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CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 

 

1.1. OBJETIVO 

 
El fin primario de este Estudio es la obtención de los datos de viajes inicialmente y 

transformarlos al tránsito, para poder definir el tipo de proyecto a estructurar y 

adoptar los parámetros de diseño geométrico en especial la sección transversal 

del puente. 

 

Efectuar los estimativos de capacidad y niveles de servicio y examinar su 

consistencia con la demanda máxima proyectada para el período establecido 

como horizonte del proyecto. 

 

 

1.2. ALCANCES 

 
El alcance esencial de este Estudio de Transito es la obtención mediante 

información primaria de campo, complementada con la información secundaria 

existente del INVIAS, u otras fuentes, las matrices origen destino de viajes y los 

datos de tránsito que permitan establecer valores actualizados en las 

proyecciones del mismo, esto se indicar en la Metodología del Estudio, 

documento que se deberá entregar a la Interventoría en donde se detallarán los 

diferentes trabajos de campo a realizar. 
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CAPITULO 2. INFORMACIÓN DE CAMPO 

 
 

2.1. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla posee la particularidad de 

integrar desde el punto de vista vial tres carreteras: en primer lugar, la Troncal de 

Occidente, Ruta No. 25, la cual en el área de influencia directa conecta Calamar 

con Ponedera, Santo Tomás, Malambo, Soledad y Barranquilla; en segundo lugar, 

la Transversal de Caribe, Ruta No. 90, la cual a su vez comunica a Cartagena con 

Barranquilla a través de Bayunca, Sabanalarga y  Galapa, continuando hacia los 

Departamentos de Magdalena y Guajira pasando por Ciénaga; y en tercer  

lugar, la Carretera del Mar, la cual enlaza a Cartagena con Barranquilla a través 

de Lomita Arena, Santa Verónica y Puerto Colombia. Esta circunstancia, permite 

establecer que la mayoría de los flujos de carga y pasajeros que tienen su origen 

y/o su destino sobre la zona Sur y Occidental del país no utilizan el Puente 

Pumarejo sobre el Río Magdalena, a excepción de los flujos que actualmente, a 

pesar de tener su origen y/o su destino en la zona Sur y Occidental del país, 

cruzan la cordillera central empleando la carretera Popayán – Puracé – 

Candelaria - La Plata, la carretera Popayán – Totoró - Gabriel López – Valencia – 

La Plata,  la carretera Calarcá – Ibagué, a través del paso de La Línea, la 

carretera Manizales – Fresno, la carretera Medellín – Puerto Triunfo y la carretera 

Barbosa – Puerto Berrío, para posteriormente utilizar la Troncal del Magdalena, la 

cual permite una travesía en terreno plano o ligeramente ondulado a través de la 

mayor parte de su recorrido, evitando, en algunos casos, la operación en terreno 

escarpado y montañoso en los sectores La Pintada – Medellín y Medellín – 

Yarumal sobre la Troncal de Occidente. 

En estas condiciones, resulta relevante examinar los flujos que acceden y/o salen 

de Barranquilla por el Puente Pumarejo, con el fin de validar la hipótesis anterior, 

para lo cual el proyecto tiene previsto la ejecución de aforos vehiculares en los 

dos sentidos de operación del puente y la ejecución de encuestas de origen y 

destino, durante 7 días continuos y 24 horas cada día. 
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2.1.1. Series Históricas 

 

 

Con el propósito de establecer la magnitud de los volúmenes de tránsito, los 

patrones de operación, la evolución pasada y las posibles tendencias de 

crecimiento de mantenerse las condiciones actuales, se recopiló, sintetizó y 

analizó la información existente sobre volúmenes de tránsito en el área de 

influencia directa del Puente Pumarejo, proveniente de los conteos manuales 

adelantados por la Oficina de Programación de Carreteras del antiguo Ministerio 

de Obras Públicas y Transporte y por la Subdirección de Apoyo Técnico del 

Instituto Nacional de Vías, en la carretera Barranquilla – Tasajera – Ciénaga – La 

Ye, a cargo del antiguo Distrito de Obras Públicas No. 21 con sede en Fundación y 

hoy en día en la Territorial Magdalena, Regional 15 del INVIAS, con sede en la 

ciudad de Santa Marta, a través de las siguientes estaciones, cuya localización se 

presenta en la Figura1. 

 

 

Estación de Aforos No. 730, localizada en proximidades de la Estación de Peaje 

Puente Pumarejo, la cual mide los flujos vehiculares registrados en la carretera 

Barranquilla – Tasajera, la Estación de Aforos No. 565, localizada en proximidades 

de las instalaciones del MOPT, la cual mide los flujos vehiculares registrados en la 

carretera Tasajera – Ciénaga y la Estación de Aforos No. 559, localizada en 

proximidades de la caseta del ferrocarril, la cual mide los flujos vehiculares 

registrados en la carretera Ciénaga – La Ye.  
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Figura  1 Localización de las Estaciones Aforo – INVIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Esquema de localización de vías del Valle del INVIAS 

 

Del Cuadro 1 al Cuadro 6 se incluyen las series históricas de los volúmenes de 

tránsito registrados en la Estación de Aforos No. 730, No. 565 y N.559; en donde del 

1 al 3, se presenta el Tránsito Promedio Diario, Composición Vehicular y 

Distribución de los Camiones por el número de ejes; y del 4 al 6 se presenta el 

Tránsito Promedio Diario por tipo de vehículo. Dichas series históricas recopilan la 

información de los volúmenes de tránsito correspondientes al período 1969 – 2008, 

es decir en los últimos cuarenta  (40) años, registrados con base en conteos 

manuales efectuados con una duración de 24 horas diarias durante 7 días 

consecutivos. 
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Cuadro 1 Tránsito Promedio Diario, Composición Vehicular y Distribución de los 

Camiones por el número de ejes, registrados en la Estación de Aforos No. 730 

Barranquilla - Tasajera. 
 

AÑO TPD VL B C C2P C2G C3-C4 C-5 >C-5

1969 1477 42 13 45 0 0 0 0 0

1970 1575 39 15 46 0 0 0 0 0

1971 1361 36 18 46 0 0 0 0 0

1972 1616 40 14 46 0 0 0 0 0

1973 2704 48 13 39 0 0 0 0 0

1974 2170 50 15 35 0 0 0 0 0

1975 1863 47 17 36 0 0 0 0 0

1976 2397 51 18 31 0 0 0 0 0

1977 3222 49 19 32 0 0 0 0 0

1978 2991 43 19 38 0 0 0 0 0

1979 3559 51 17 32 0 0 0 0 0

1980 2611 45 20 35 0 0 0 0 0

1981 3077 46 17 37 0 0 0 0 0

1982 2935 44 18 38 18 10 2

1983 2633 44 18 38 15 47 20 16 2

1984 3107 51 18 31 18 16 2

1985 3266 49 14 37 13 17 2

1986 3614 50 18 32 20 19 3

1987 3054 42 21 37 16 18 5

1988 3468 46 18 36 14 18 6

1989 3509 40 16 44 34 35 10 14 7

1990 3194 44 20 36 55 12 4 18 11

1991 3413 45 20 35 39 24 6 19 12

1992 3374 42 19 39 12 47 12 17 12

1993 3579 41 19 40 15 40 10 14 21

1994 4332 45 18 37 17 37 12 12 22

1995 3950 44 16 40 19 38 8 13 22

1996 4396 47 15 38 25 27 8 11 29

1997 5169 53 13 34 19 36 9 14 22

1998 4280 48 15 37 23 35 9 14 19

1999 4487 44 18 38 28 36 7 12 17

2000 4469 46 17 37 29 31 7 12 21

2001 3948 46 18 36 24 35 7 13 21

2002 4272 45 19 36 24 34 7 13 22

2003 4097 42 19 39 24 34 8 12 22

2004 4127 40 21 39 25 33 7 11 24

2005 4469 39 18 43 25 32 7 11 25

2006 5520 38 20 42 25 27 8 11 29

2007 5135 42 16 42 26 26 10 11 27

2008 5366 39 19 42 30 23 11 10 26

58

61

62

70

64

68

 

Fuente: Conteos Manuales adelantados por la Oficina de Programación de Carreteras del    Ministerio de Obras Públicas 

y Transporte y por la Subdirección de Apoyo Técnico del Instituto Nacional de Vías, Volúmenes de Tránsito 1969 

– 2008. 
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Cuadro 2 Tránsito Promedio Diario, por tipo de vehículo Livianos, Buses y 

Camiones, registrados en la Estación de Aforos No. 730 Barranquilla - Tasajera. 
AÑO TPDs VL B C

1969 1477 620 192 665

1970 1575 614 236 725

1971 1361 490 245 626

1972 1616 646 226 743

1973 2704 1298 352 1055

1974 2170 1085 326 760

1975 1863 876 317 671

1976 2397 1222 431 743

1977 3222 1579 612 1031

1978 2991 1286 568 1137

1979 3559 1815 605 1139

1980 2611 1175 522 914

1981 3077 1415 523 1138

1982 2935 1291 528 1115

1983 2633 1159 474 1001

1984 3107 1585 559 963

1985 3266 1600 457 1208

1986 3614 1807 651 1156

1987 3054 1283 641 1130

1988 3468 1595 624 1248

1989 3509 1404 561 1544

1990 3194 1405 639 1150

1991 3413 1536 683 1195

1992 3374 1417 641 1316

1993 3579 1467 680 1432

1994 4332 1949 780 1603

1995 3950 1738 632 1580

1996 4396 2066 659 1670

1997 5169 2740 672 1757

1998 4280 2054 642 1584

1999 4487 1974 808 1705

2000 4469 2056 760 1654

2001 3948 1816 711 1421

2002 4272 1922 812 1538

2003 4097 1721 778 1598

2004 4127 1651 867 1610

2005 4469 1743 804 1922

2006 5520 2098 1104 2318

2007 5135 2157 822 2157

2008 5366 2093 1020 2254  

Fuente: Conteos Manuales adelantados por la Oficina de Programación de Carreteras del    Ministerio de Obras Públicas 

y Transporte y por la Subdirección de Apoyo Técnico del Instituto Nacional de Vías, Volúmenes de Tránsito 1969 

– 2008. 
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Cuadro 3 Tránsito Promedio Diario, Composición Vehicular y Distribución de los 

Camiones por el número de ejes, registrados en la Estación de Aforos No. 565 

TASAJERA - CIÉNAGA. 

AÑO TPD VL B C C2P C2G C3-C4 C-5 >C-5

1969 1477 42 13 45 0 0 0 0 0

1970 1575 39 15 46 0 0 0 0 0

1971 1361 36 18 46 0 0 0 0 0

1972 1616 40 14 46 0 0 0 0 0

1973 2704 48 13 39 0 0 0 0 0

1974 2488 52 13 35 0 0 0 0 0

1975 2627 55 15 30 0 0 0 0 0

1976 2954 53 16 31 0 0 0 0 0

1977 3470 55 17 38 0 0 0 0 0

1978 3090 47 17 36 0 0 0 0 0

1979 3939 57 16 27 0 0 0 0 0

1980 3787 48 16 36 0 0 0 0 0

1981 3744 47 16 37 0 0 0 0 0

1982 3531 50 15 35 19 12 2

1983 2960 52 16 32 17 18 2

1984 3373 55 15 30 16 16 2

1985 3411 53 14 33 15 17 2

1986 4045 53 16 31 15 17 3

1987 3539 51 18 31 16 18 4

1988 3842 49 17 34 14 17 4

1989 3416 49 17 34 60 11 3 18 8

1990 3608 46 17 37 17 47 12 16 8

1991 3914 48 18 34 25 36 11 17 11

1992 3920 44 18 38 20 43 11 15 11

1993 4259 45 18 37 15 43 10 14 18

1994 4698 48 16 36 15 39 12 12 22

1995 4029 44 16 41 23 34 10 13 20

1996 5374 52 14 34 16 33 7 11 33

1997 5792 54 14 32 21 36 9 13 21

1998 4436 48 16 36 24 35 9 14 18

1999 5172 50 17 33 27 38 7 12 16

2000 4211 42 17 41 33 29 7 12 19

2001 4460 51 17 32 24 35 7 13 21

2002 4592 45 19 36 26 34 7 12 21

2003 4287 43 19 38 25 35 7 12 21

2004 3552 38 22 40 21 35 8 11 25

2005 5818 52 14 34 26 31 8 11 24

2006 5393 39 21 40 16 33 7 11 33

2007 5400 41 16 43 26 27 10 11 26

2008 6157 47 19 34 27 27 11 7 28

66

65

62

65

67

63

66

 

Fuente: Conteos Manuales adelantados por la Oficina de Programación de Carreteras del    Ministerio de Obras Públicas 

y Transporte y por la Subdirección de Apoyo Técnico del Instituto Nacional de Vías, Volúmenes de Tránsito 1969 

– 2008. 
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Cuadro 4 Tránsito Promedio Diario, por tipo de vehículo Livianos, Buses y 

Camiones, registrados en la Estación de Aforos No. 565 TASAJERA - CIÉNAGA. 

AÑO TPDs VL B C

1969 1477 620 192 665

1970 1575 614 236 725

1971 1361 490 245 626

1972 1616 646 226 743

1973 2704 1298 352 1055

1974 2488 1294 323 871

1975 2627 1445 394 788

1976 2954 1566 473 916

1977 3817 1909 590 1319

1978 3090 1452 525 1112

1979 3939 2245 630 1064

1980 3787 1818 606 1363

1981 3744 1760 599 1385

1982 3531 1766 530 1236

1983 2960 1539 474 947

1984 3373 1855 506 1012

1985 3411 1808 478 1126

1986 4045 2144 647 1254

1987 3539 1805 637 1097

1988 3842 1883 653 1306

1989 3416 1674 581 1161

1990 3608 1660 613 1335

1991 3914 1879 705 1331

1992 3920 1725 706 1490

1993 4259 1917 767 1576

1994 4698 2255 752 1691

1995 4069 1773 645 1652

1996 5374 2794 752 1827

1997 5792 3128 811 1853

1998 4436 2129 710 1597

1999 5172 2586 879 1707

2000 4211 1769 716 1727

2001 4460 2275 758 1427

2002 4592 2066 872 1653

2003 4287 1843 815 1629

2004 3552 1350 781 1421

2005 5818 3025 815 1978

2006 5393 2103 1133 2157

2007 5400 2214 864 2322

2008 6157 2894 1170 2093

TPDs

 

Fuente: Conteos Manuales adelantados por la Oficina de Programación de Carreteras del    Ministerio de Obras Públicas 

y Transporte y por la Subdirección de Apoyo Técnico del Instituto Nacional de Vías, Volúmenes de Tránsito 1969 

– 2008. 
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Cuadro 5 Tránsito Promedio Diario, Composición Vehicular y Distribución de los 

Camiones por el número de ejes, registrados en la Estación de Aforos No. 559  

CIÉNAGA – LA YE. 

AÑO TPD VL B C C2P C2G C3-C4 C-5 >C-5

1969 1954

1970 2041 36 22 42 0 0 0 0 0

1971 2310 37 24 39 0 0 0 0 0

1972 2258 37 24 39 0 0 0 0 0

1973 2284 40 25 35 0 0 0 0 0

1974 3391 52 23 25 0 0 0 0 0

1975 3378 48 23 29 0 0 0 0 0

1976 3587 48 23 29 0 0 0 0 0

1977 4600 52 21 26 0 0 0 0 0

1978 4672 48 20 32 0 0 0 0 0

1979 5118 57 18 25 0 0 0 0 0

1980 4543 51 18 31 0 0 0 0 0

1981 4978 52 17 31 0 0 0 0 0

1982 4548 49 19 32 15 9 2

1983 3949 54 19 27 19 16 2

1984 4629 49 20 31 14 12 2

1985 4023 50 19 31 16 16 3

1986 5672 56 18 26 15 16 3

1987 5003 50 20 30 13 15 3

1988 5692 51 18 31 12 14 3

1989 4931 52 18 30 21 48 10 14 7

1990 5694 50 18 32 23 48 11 12 6

1991 6315 55 16 29 19 47 10 15 9

1992 6728 51 18 31 24 43 11 13 9

1993 7066 52 18 30 25 43 8 10 14

1994 7457 53 18 29 21 43 10 9 17

1995 7620 50 17 33 26 41 7 9 17

1996 8272 57 16 27 27 29 6 12 26

1997 9209 55 15 30 27 37 10 10 16

1998 7671 54 18 28 26 41 8 11 14

1999 7983 54 19 27 37 36 6 9 12

2000 7977 58 17 25 34 32 6 11 17

2001 6784 54 19 27 28 39 6 10 17

2002 7687 56 18 26 27 40 6 10 17

2003 7527 53 18 29 28 38 8 9 17

2004 7632 54 21 25 28 34 8 11 19

2005 7862 53 18 29 26 37 6 9 22

2006 8300 50 18 32 27 29 6 12 26

2007 8189 50 18 32 26 29 10 10 25

2008 8794 52 18 30 23 34 10 8 25

65

66

69

71

74

63

72

 

Fuente: Conteos Manuales adelantados por la Oficina de Programación de Carreteras del    Ministerio de Obras Públicas 

y Transporte y por la Subdirección de Apoyo Técnico del Instituto Nacional de Vías, Volúmenes de Tránsito 1969 

– 2008. 
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Cuadro 6 Tránsito Promedio Diario, por tipo de vehículos  Livianos, Buses y 

Camiones, registrados en la Estación de Aforo No. 559  CIÉNAGA – LA YE. 

AÑO TPDs VL B C

1969

1970 2041 735 449 857

1971 2310 855 554 901

1972 2258 835 542 881

1973 2284 914 571 799

1974 3391 1763 780 848

1975 3378 1621 777 980

1976 3587 1722 825 1040

1977 4554 2392 966 1196

1978 4672 2243 934 1495

1979 5118 2917 921 1280

1980 4543 2317 818 1408

1981 4978 2589 846 1543

1982 4548 2229 864 1455

1983 3949 2132 750 1066

1984 4629 2268 926 1435

1985 4023 2012 764 1247

1986 5672 3176 1021 1475

1987 5003 2502 1001 1501

1988 5692 2903 1025 1765

1989 4980 2564 888 1529

1990 5694 2847 1025 1822

1991 6315 3473 1010 1831

1992 6728 3431 1211 2086

1993 7066 3674 1272 2120

1994 7457 3952 1342 2163

1995 7620 3810 1295 2515

1996 8272 4715 1324 2233

1997 9209 5065 1381 2763

1998 7671 4142 1381 2148

1999 7983 4311 1517 2155

2000 7977 4627 1356 1994

2001 6784 3663 1289 1832

2002 7687 4305 1384 1999

2003 7527 3989 1355 2183

2004 7632 4121 1603 1908

2005 7862 4167 1415 2280

2006 8300 4150 1494 2656

2007 8189 4095 1474 2620

2008 8794 4573 1583 2638  

Fuente: Conteos Manuales adelantados por la Oficina de Programación de Carreteras del    Ministerio de Obras Públicas 

y Transporte y por la Subdirección de Apoyo Técnico del Instituto Nacional de Vías, Volúmenes de Tránsito 1969 

– 2008. 
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La información consignada en los Cuadros 1,3 y 6 muestra, para cada año de 

registro, el Tránsito Promedio Diario, TPD, expresado en vehículos por día; la 

composición vehicular, expresada en porcentaje, para los vehículos livianos, para 

los buses y para los camiones; y la distribución vehicular de los camiones, 

expresada en porcentaje, en función del número de ejes: C2 pequeño, C2 

grande, C3 - C4, C5 y más de 5 ejes. 

La serie histórica de volúmenes de tránsito refleja variaciones en cuanto al TPD 

desde 1477 vehículos por día para el año 1969 hasta 5366 vehículos por día para 

el año 2008, para el sector Barranquilla – Tasajera, desde 1477 vehículos por día 

para el año 1969 hasta 6157 vehículos por día para el año 2008, para el sector 

Tasajera – Ciénaga y desde 1954 vehículos por día para el año 1969 hasta 8794 

vehículos por día para el año 2008, para el sector Ciénaga – La Ye.  

De otra parte si analizamos el Tránsito Promedio Diario por tipo de vehículo 

expresados en vehículos por día según lo consignado en los cuadros 2, 4 y 6, 

tenemos que para el sector Barranquilla – Tasajera los vehículos livianos en el año 

1969, se presentan 620 vehículos por día, y 2093 vehículos por día para el año 2008 

cuyo incremento es del 3,37%; para buses  se presentan 192 vehículos por día en 

el año 1969 y 1020 vehículos por día para el año 2008, el incremento es del 1,19% y 

para los camiones en el año 1969 se presentan 665 y en el año 2008 los vehículos 

por día fueron 2245, cuyo incremento es de 5,31% siendo este el más alto de todos 

los tipos de vehículos. 

Para el sector Tasajera – Ciénaga los vehículos livianos presentan un incremento 

de 4,66% con 620 vehículos por día hasta  2894 vehículos por día para el año 1969 

al 2008 respectivamente; los buses varían de 192 vehículos por día hasta 1170 

vehículos por día de los años 1969 y 2008, con un incremento del 6,09% siendo 

este el más alto de los diferentes tipos de vehículos en el sector; y los camiones 

presentan un incremento del 3,15%, el cual es bajo respecto a los otros tipo de 

vehículos con 665 vehículos por día hasta 2093 vehículos por día, para los años 

1969 y 2008. Y en la estación No. 559, la cual corresponde al sector Ciénaga – La 

Ye, los vehículos livianos se incrementaron en 6,22%, los buses en un 3,53% y los 

camiones en un 3,08%, en los años 1969 y 2008.  

Tal y como se puede observar en las Figuras 2 a 4, los volúmenes de tránsito 

registrados en el período analizado están asociados a varios factores: existencia o 

no de la superficie en pavimento asfáltico, estado de la superficie, estado del 

tiempo atmosférico: seco, lluvioso, daños en la vía por efecto de inundaciones en 

épocas anteriores a los aforos, época de cosecha en la zona de influencia de las 

estaciones de conteo, diferente época en la realización de los aforos y alteración 
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del orden público; Es de notar que los incrementos de los vehículos es constante 

en las tres estaciones de conteos, siendo los vehículos livianos el más alto 

porcentaje; los buses y camiones oscilan en las diferentes estaciones con un 

porcentaje intermedio y el más bajo. 

También se cuenta con las imágenes de la toma de volúmenes de tránsito 

vehiculares para el año 2008, último año con registros disponibles; para el sector 

Barranquilla – Tasajera se obtuvo un TPD de 5366 vehículos por día, discriminados 

en 39% de vehículos livianos, 19% de buses y busetas y 42% de camiones, los 

cuales a su vez se distribuyen por el número de ejes en 30% de C2P, 23% de C2G, 

11% de C3 - C4, 10% de C5 y 26 % de más de 5 ejes; los datos respectivos por 

sentido se presentan en el Anexo A. Información secundaria. Imágenes de 

volúmenes de Tránsito. 

 

Figura  2 Variación del Tránsito Promedio Diario por tipo de vehículo en la 

Carretera Barranquilla – Tasajera. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información consignada en el Cuadro 2. 
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Figura  3  Variación del Tránsito Promedio Diario por tipo de vehículo en la 

Carretera Tasajera - Ciénaga. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información consignada en el Cuadro 4. 

Figura  4 Variación del Tránsito Promedio Diario por tipo de vehículo en la 

Carretera Ciénaga – La Ye. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información consignada en el Cuadro 6. 
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En el cuadro 7 se registran las fechas en las cuales se ejecutaron los respectivos 

conteos para cada año, así como las observaciones relevantes identificadas en 

cada período de aforo, útiles para la determinación de aforos atípicos, tal y 

como se verá más adelante en la determinación de las tendencias de 

crecimiento normal del tránsito. 

Cuadro 7  Fechas de realización de los conteos y relación de novedades 

registradas durante su ejecución. 

Inicio Fin

1969 01-abr

1970 10-mar 16-mar

1971 28-abr 04-may

1972 18-abr 25-abr

1973 16-may 22-may

1974 22-may 28-may Estación No. 730 Nueva.

1975 27-may 04-jun 730 Estación no controlada.

1976 26-may 01-jun

1977 17-jun 23-jun

1978 17-may 23-may Tiempo de invierno durante el conteo.

1979 27-jun 03-jul Tiempo seco durante el conteo.

1980 15-may 21-may

1981 11-jul 17-jul

1982 13-may 19-may

1983 26-may 01-jun Tiempo seco.

1984 18-may 24-may Lluvias por sectores durante el conteo.

1985 29-may 04-jun Tiempo seco.

1986 18-jun 24-jun Tiempo seco.

1987 13-may 19-may Estado de tiempo variable.

1988 16-jun 22-jun Estado de tiempo variable.

1989 24-ago 30-ago Invierno.

1990 31-may 06-jun Tiempo seco.

1991 13-jun 19-jun Tiempo variable.

1992 04-jun 10-jun Tiempo seco.

1993 03-jun 09-jun Tiempo variable.

1994 22-jun 28-jun Tiempo seco.

1995 19-oct 25-oct

1996 10-jul 16-jul

1997 10-jul 16-jul

1998 06-jun 12-jun

1999 10-dic 17-dic

2000 05-jul 12-jul

2001 06-nov 14-nov

2002 05-jul 12-jul

2003 23-jul 30-jul

2004 04-dic 10-dic

2005 10-may 16-may-06

2006 22-may 28-may-07

2007 16-nov 23-nov

2008 30-nov 06-dic

Año
Período

Novedad

 

Fuente: Conteos Manuales adelantados por la Oficina de Programación de Carreteras del    Ministerio de Obras Públicas 

y Transporte y por la Subdirección de Apoyo Técnico del Instituto Nacional de Vías, Volúmenes de Tránsito 1969 

– 2008. 
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2.1.2. Información del Peaje 

 

Adicional a la información antes mencionada se obtuvo el conteo vehicular y 

recaudo de peajes, del Consorcio Concesión Ciénaga – Barranquilla, información 

registrada en el Peaje Laureano Gómez llamada Estación de Peaje Puente 

Pumarejo,  para el año  2012, en el cuadro 8 se puede observar dichos datos.  

Con esta información podemos ver que para el año 2012 se presentan 2.581.345 

vehículos, equivalente a un tránsito promedio diario de 7.170 vehículos por día;  

adoptando esté como tránsito promedio diario para el año 2012. 

 

Cuadro 8 Comportamiento anual vehicular registrado en el peaje Laureano 

Gómez  

PEAJE LAUREANO GOMEZ AÑO 2012

CAT I CAT II -A CAT II - B CAT II - C CAT - III CAT - IV CAT - V

ENERO 145.318 33.866 20.769 17.592 5.089 4.627 7.563 234.823

FEBERO 94.597 27.438 20.776 17.303 5.247 5.705 12.743 183.808

MARZO 95.848 28.976 22.714 19.404 6.619 9.294 25.630 208.484

ABRIL 116.573 29.440 20.449 17.191 5.922 8.786 22.233 220.592

MAYO 92.835 28.129 22.364 18.825 6.716 9.605 24.605 203.077

JUNIO 108.222 29.447 21.442 17.039 6.231 9.594 24.733 216.707

JULIO 115.795 31.777 22.451 17.036 6.466 9.806 25.670 228.999

AGOSTO 99.773 30.097 22.757 17.019 6.493 9.199 24.757 210.094

SEPTIEMBRE 91.107 27.495 21.984 16.354 6.478 11.298 25.430 200.144

OCTUBRE 104.811 29.072 23.531 17.586 6.739 11.421 24.751 217.910

NOVIEMBRE 97.840 27.226 23.564 17.259 6.572 12.106 26.931 211.497

DICIEMBRE 129.911 32.326 23.419 16.452 6.224 12.024 24.858 245.214

TOTAL AÑO 1.292.627 355.287 266.217 209.057 74.794 113.463 269.903 2.581.345

CONSORCIO CONCESION CIENAGA - BARRANQUILLA

CONTEO DE VEHICULOS 

MES
CATEGORIAS

TOTAL MES

 
 

 

Fuente: Consorcio Concesión Ciénaga – Barranquilla. Año 2012. 
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Figura  5 Comportamiento anual vehicular, registrado en el peaje Laureano 

Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Consorcio Concesión Ciénaga – Barranquilla. 
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2.2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

 

Atendiendo las recomendaciones impartidas por la Interventoría de los Estudios y 

Diseños, se optó por programar la ejecución de la toma de información primaria 

durante la primera semana del mes de Junio. En consecuencia, se organiza la 

logística para la realización de los aforos y las encuestas de origen y destino en la 

carretera Barranquilla – Tasajera – Ciénaga, en proximidades del Puente 

Pumarejo, estableciendo los días de aforo y de encuestas de origen y destino, los 

períodos de aforo y encuesta para cada día, la ubicación de las estaciones de 

aforo y de encuesta, el personal de aforadores y encuestadores requerido, los 

formatos para la toma de la información y la definición de los elementos de 

apoyo requeridos. Y se adelantan los trámites de autorización de los permisos 

para realizar las encuestas de origen y destino y los aforos vehiculares en 

proximidades a la Estación de Peaje Puente Pumarejo tanto con el Concesionario 

como con la Policía de Carreteras 

 

2.2.1. Metodología para toma de Información 

 

Como se mencionó a la Interventoría inicialmente, los resultados de los trabajos 

de campo tienen un propósito más de validación y caracterización de los flujos 

vehiculares, que de servir de información básica para el Estudio de Tránsito, pues 

la información acopiada y procesada por el Consorcio Concesión Ciénaga – 

Barranquilla en el Peaje Laureano Gómez, posee los registros de todos los 

vehículos que circulan por los peajes, discriminados por categorías, para cada día 

y para cada mes en el período comprendido entre el año 1994, fecha en la cual 

se firmó el contrato de Concesión entre el Departamento de Magdalena y la 

Concesión Ciénaga - Barranquilla  y el año 2012, lo cual arroja 19 años continuos 

de información, la cual se considera suficiente y apropiada para caracterizar el 

comportamiento del tránsito vehicular en proximidades del Puente Pumarejo y 

establecer así las tendencias de crecimiento normal del tránsito, bajo las 

condiciones sin proyecto, es decir sin la puesta en servicio del nuevo puente. 

 

En estas condiciones, resulta relevante examinar los flujos que acceden y/o salen 

de Barranquilla por el Puente Pumarejo, con el fin de validar la hipótesis anterior, 

para lo cual el proyecto tiene previsto la ejecución de aforos vehiculares en los 

dos sentidos de operación del puente y la ejecución de encuestas de origen y 

destino. 

28



                           

 
 

 
 

Con el ánimo de poder caracterizar los volúmenes vehiculares en operación en 

proximidades del Puente Pumarejo sobre todo en el acceso occidental dentro del 

Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, durante las semanas 

anteriores se ha dedicado el mayor esfuerzo a recopilar la información primaria  

registrada por el Consorcio TPD – EPIPSA dentro del contrato suscrito para 

adelantar la “Formulación del Plan Maestro de Movilidad del Distrito Especial, 

Industrial y Portuario de Barranquilla”. La información recopilada indica que existe 

información sobre Aforos vehiculares y Frecuencia y Ocupación de vehículos de 

transporte público de pasajeros en las vías de conexión con el Acceso Occidental 

del Puente Pumarejo, registrada con estaciones maestras de operación con 

duración de 24 horas, información registrada recientemente en los meses de 

Octubre y Noviembre de 2011. 

 

Los contactos establecidos con el Consorcio Consultor han permitido identificar 

algunos aspectos relativos a la seguridad del personal de aforadores y 

encuestadores en el sector Occidental del Puente Pumarejo, en particular 

después de la 20:00 horas, razón por la cual la ejecución de los aforos y de las 

encuestas programadas dentro del Estudio de Tránsito del Puente Pumarejo se 

han tenido que aplazar, buscando alternativas para cumplir con el requisito de 

ejecutar los aforos y las encuestas durante los períodos establecidos en los 

requerimientos técnicos del contrato. 

 

Es así como se llegó a la conclusión de modificar el procedimiento de toma de la 

información de aforos, remplazando en campo los aforadores a ubicar en el 

costado Occidental del Puente Pumarejo por la instalación de una cámara de 

video la cual se localizaría en las garitas de vigilancia y control de la tubería de 

gas adosada al puente, la cual operaría como mínimo una semana y cada día 

funcionaría 24 horas. Con este procedimiento, se asegura la integridad del 

personal de aforadores, sobre todo en los turnos nocturnos. Cada día, el Ingeniero 

de campo recogerá de la casetera los videos grabados en el período anterior, los 

cuales se llevarán a la oficina y se procederá a efectuar los conteos a partir de la 

videograbación. 

 

El propósito de este ejercicio es el de poder caracterizar el tránsito actualmente 

(año 2012) en operación en el Puente existente y los flujos en sus principales 

conexiones, caracterización orientada a la identificación de la composición 

vehicular por sentido de circulación: vehículos livianos, incluyendo automóviles, 

camperos, pick-ups, camionetas y microbuses, buses, busetas, camiones de dos 

ejes, camiones de tres ejes, camiones de cuatro ejes, camiones de cinco ejes, 

camiones de más de cinco ejes, motocicletas, vehículos de tracción animal 
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(carretas arrastradas por equinos) y bicicletas. Adicionalmente, se contabilizarán 

los peatones que actualmente operan a través del Puente Pumarejo. 

 

En cuanto a la ejecución de las Encuestas de origen y/o destino, OD, se tiene 

previsto adelantarlas en proximidades al peaje del Puente Pumarejo, también 

durante 7 días y durante 24 horas cada día, siempre y cuando se cuente con la 

colaboración de la Policía de Carreteras, con el fin de hacer detener a los 

conductores de los vehículos a encuestar. Este proceso se deberá ejecutar 

simultáneamente con los aforos a través del sistema de videograbadora, pues los 

resultados de las muestras de las encuestas se expandirán  a la totalidad de la 

población con base en los resultados de los aforos vehiculares a realizar mediante 

el sistema de videograbadora. 

 

Con base en lo anterior, se considera que a pesar de no haberse podido iniciar la 

toma de la información primaria contemplada en los términos de referencia del 

contrato, su demora no origina atrasos en la ejecución del Estudio de Tránsito, 

pues esta actividad no constituye por sí sola una actividad crítica dentro de la 

estructura general de los Estudios y Diseños de Fase III. 

 

A continuación se presentan los formatos propuestos para recopilar la información 

correspondiente a los aforos vehiculares, registro de peatones y ciclousuarios y 

para capturar la información correspondiente a las encuestas de origen y destino. 
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Figura  6 Formato Aforos Vehiculares 

 
 

P-388  

CÓDIGO: FT-10

VERSIÓN: 01

ESTUDIO DE TRÁNSITO FECHA DE EDICIÓN

VOLÚMENES VEHICULARES - FORMATO DE CAMPO 2010-05-11

Fecha: (D.M.A.)____________________________ Intersección:

Hora Inicio: _________ Hora Final:__________ _________________________________

Estado del Tiempo:____________________________
Movimientos Aforados:  

Aforador:______________________________ __________________________________

Supervisor: _____________________________ Hoja _____ De _______

Mov.

N°
Período AUTOS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5

 

TOTAL

TOTAL

 

TOTAL

TOTAL

Observaciones:

Firma Supervisor: Firma Aforador:

BUSES

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO 

SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

CONSORCIO

ECO PUENTES

Croquis

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura  7  Formato Volúmenes Vehiculares y Peatonales. 

 

P-388 FT-11

VERSIÓN 01

FECHA EDICIÓN

2010-05-11

VOLÚMENES PEATONALES Y DE CICLOUSUARIOS  

Fecha: (D.M.A.)____________________________________ Localización.: __________________________________

Hora Inicio: ______________   Hora Final:_____________________________________________________________________

Estado Climático: ________________________________

Aforador:________________________________________

Sentidos Aforados:  ____________________________

Supervisor: _______________________________________ Hoja:  ________ De: ________

PEATONES           CICLOUSUARIOS PEATONES           CICLOUSUARIOS

SOBRE: SOBRE:

CL.            KR.            DG.           TV. CL.            KR.            DG.           TV.

COSTADO_________ Ó ACCESO_____________ COSTADO_________ Ó ACCESO_____________

  

TOTAL TOTAL

  

TOTAL TOTAL

  

TOTAL TOTAL

  

TOTAL TOTAL

Observaciones:

Firma Supervisor: ________________________________ Firma Aforador: ____________________________

Sentido : Sentido :  Sentido : 

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

ESTUDIO DE TRÁNSITO

CONSORCIO

ECO PUENTES

Período Período

Sentido :  

Croquis

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  8  . Formato Encuesta Origen – Destino. 

 

Fecha: (D.M.A.)________________________ Estación:

Hora Inicio: _________ Hora Final:__________ _________________________________

Estado del Tiempo:______________________ Sentido:

Encuestador:______________________________ _________________________________

Supervisor: _____________________________ Hoja _____ De _______

No.
Hora de 

Paso
ZONA ZONA

Observaciones:

Firma Supervisor:

CONSORCIO

ECO PUENTES

1. Gasolina (extra, corriente) 

2. ACPM 

3. Gas Natural Vehicular

1. Trabajo - Negocios

2. Estudio

3. Hogar

4. Compras - Mercado

5. Recreación - Visita

Motivo Viaje: Tipo de Combustible:

A : Vehículo liviano, taxi, campero, camioneta, pick up, van

B : Bus, buseta, bus metropolitano

C2P  : Camión de dos ejes pequeño, F-350

C2G  : Camión de dos ejes grande, F-600, F-900

C3 : Camión de tres ejes 

C4 : Camión de cuatro ejes 

C5 : Camión de cinco ejes 

> C5 : Camión de más de cinco ejes

Tipo de Vehículo Observado:

FT - 15

VERSIÓN 01

 P-388
COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE 

EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

ESTUDIO DE TRÁNSITO

FECHA DE EDICIÓN

12/03/08

Origen - Sitio de Carga
Motivo - Producto 

transportado

No. Pasajeros o 

Cantidad de producto
Destino - Sitio Descarga Combustible

ENCUESTA DE ORIGEN - DESTINO                                                                                                                                                                                                                                    

Firma Encuestador:

Placa No. Típo de Vehículo

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2. Desarrollo Actividades de Campo 

 

Las actividades realizadas se centraron en la consecución de las autorizaciones 

por parte de la Concesión Ciénaga – Barranquilla para permitir instalar en 

proximidad de la Estación de Peaje Puente Pumarejo, la Estación de Encuestas de 

Origen y Destino y el suministro de copia de los videos de la filmación de la 

operación de los vehículos a través de la Estación de Peaje; y por parte de la 

Policía de Carreteras para efectuar el acompañamiento a los encuestadores en  

la Estación de Encuestas de Origen y Destino. 

 

En estas condiciones, una vez obtenidas las respectivas autorizaciones, se 

procedió a llevar a cabo la toma de información en el período comprendido 

entre el 19 y el 26 de Junio de la siguiente manera: 

 

 Encuestas de Origen y Destino en cercanías de la Estación de Peaje. 

 Aforos manuales en el acceso al corregimiento de Palermo, con el fin 

de caracterizar los flujos vehiculares que ingresan y salen del 

corregimiento. 

 Aforos manuales en oficina a partir de los videos suministrados por el 

concesionario, correspondientes al paso de vehículos por la Estación de 

Peaje.  

 Aforos manuales al finalizar el Puente Pumarejo en el costado oriental, 

con el propósito de caracterizar los volúmenes peatonales y de ciclo 

usuarios. 

 

En el Anexo B se incluye el registro fotográfico de los trabajos de campo.  

 

Como se puede observar en las siguientes imágenes, las cuales muestran un par 

de ejemplos de las fotografías obtenidas a partir de los videos suministrados por el 

Concesionario, los videos permiten identificar todos los tipos de vehículos, 

incluyendo los vehículos no motorizados y, adicionalmente, clasificar los vehículos 

pesados por el número de ejes.  

 

 

 

 

 

34



                           

 
 

 
 

Imagen 1 fotografías obtenidas a partir de los videos suministrados por el 

Concesionario 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.2.3. Procesamiento de la información recopilada en campo 

 

Una vez revisada la correspondiente información, se procedió a digitarla, creando 

las respectivas bases de datos, iniciándose el procesamiento de la misma con el 

propósito de obtener los siguientes productos: 

 

 Volúmenes vehiculares por sentido, por hora y por día ingresando y saliendo 

del Corregimiento de Palermo; basados en los aforos vehiculares realizados en 

el periodo del 19 al 25 de junio de 2012; los cuales acompañan las encuestas 

Origen y Destino, el procesamiento de los aforos vehiculares, tomados por las 

cámaras de video,  Se presenta del Anexo C. 

 

 Volúmenes de ciclo usuarios por sentido, por hora y por día cruzando el Puente 

Pumarejo; Basados en  los aforos de bicicletas realizados en el periodo del 16 y 

17 de octubre de 2012; el procesamiento de los aforos vehiculares, Se presenta 

del Anexo D. 

 

  Volúmenes peatonales por sentido, por hora y por día cruzando el Puente 

Pumarejo; Basados en  los aforos peatonales realizados en el periodo del 16 y 

17 de octubre de 2012; el procesamiento de los aforos vehiculares, Se presenta 

del Anexo D. 

 

 Matriz de Origen y Destino por tipo de vehículo; realizadas del 19 al 25 de junio 

de 2012, Se presentan en el Anexo E. 

 

 

 

2.2.4. Resultados de la información de campo 

 

 

2.2.4.1. VOLUMENES VEHICULARES:  

 

A continuación se los resultados del procesamiento de los aforos vehiculares 

efectuados en el periodo del 19 al 26 de Junio,  a partir de la información 

grabada a través de los videos suministrados por la Concesión Ciénaga - 

Barranquilla, digitados previamente en oficina, volúmenes vehiculares registrados 

en forma continua en la Estación de Peaje Puente. 
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A.RESULTADOS AFOROS REALIZADOS EN EL PERÍODO 19 AL 25 DE JUNIO DE 2012 

 

En los Cuadros 9 a 13 se presentan los resultados del procesamiento de los aforos 

efectuados a través de los videos suministrados por la Concesión Barranquilla – 

Ciénaga, digitados previamente en oficina, volúmenes registrados en forma 

continua en la Estación de Peaje Puente Pumarejo durante el período 

comprendido entre el Martes 19 de Junio y el domingo 24 de Junio y el lunes 9 de 

Julio de 2012. 

 

En el Anexo C se presentan los resultados de los volúmenes vehiculares registrados 

en períodos de quince (15) minutos en el sentido Santa Marta - Barranquilla en los 

siete (7) días de aforos, también se incluyen los resultados de los volúmenes 

vehiculares registrados en períodos de quince (15) minutos en el sentido 

Barranquilla - Santa Marta en los siete (7) días de aforos. La información allí 

incluida, como se comentó anteriormente, corresponde a la digitación y 

procesamiento de los volúmenes vehiculares registrados en los videos 

suministrados por el Concesionario de la carretera Ciénaga - Barranquilla 

agrupados en períodos de quince (15) minutos y desagregados en vehículos 

livianos, buses y busetas, camiones de dos ejes pequeños, camiones de dos ejes 

grandes, camiones de tres y cuatro ejes, camiones de cinco ejes, camiones de 

más de cinco ejes, motocicletas y bicicletas, discriminados por sentido de 

circulación. Adicionalmente, se presenta, para cada período de quince (15) 

minutos y para cada sentido, el total de vehículos expresados en vehículos mixtos 

y en vehículos equivalentes. 

Para efectos de establecer los respectivos volúmenes vehiculares expresados en 

equivalentes vehiculares se asumieron los siguientes factores de equivalencia 

vehicular: vehículo liviano; 1.0; bus y buseta, 2.0; camión, 2.5; motocicleta, 0.5; y 

bicicleta, 0.3. 

Una vez integrada la información resumida en el Anexo C para cada hora, se 

elaboraron para cada día y para cada sentido, los resúmenes de resultados 

correspondientes a los volúmenes horarios, discriminados en las mismas 

categorías mencionadas anteriormente, para el sentido Santa Marta - 

Barranquilla y para el sentido Barranquilla -Santa Marta. En forma similar a los 

resultados de los volúmenes vehiculares registrados en períodos de quince (15) 

minutos, los volúmenes vehiculares horarios se presentan expresados en vehículos 

mixtos y en vehículos equivalentes. Adicionalmente, para cada día y para cada 

sentido, se muestra el resultado del volumen total registrado en 24 horas con su 

respectiva composición, expresada en vehículos y en porcentaje; y el máximo 
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volumen horario registrado y el período de tiempo en el cual se efectuó el 

respectivo registro. 

De otra parte, se presentan los resultados de los volúmenes vehiculares horarios 

registrados en los dos sentidos de circulación para cada día de aforo. La 

presentación es muy similar a la efectuada para los dos anexos anteriores, para 

cada hora se muestra el volumen vehicular por tipo de vehículo y el total 

expresado en vehículos mixtos y en vehículos equivalentes. Adicionalmente, para 

cada día, se muestra el resultado del volumen total registrado en 24 horas con su 

respectiva composición, expresada en vehículos y en porcentaje; y el máximo 

volumen horario registrado y el período de tiempo en el cual se efectuó el 

respectivo registro. 

Finalmente, se incluyen los histogramas elaborados con los volúmenes vehiculares 

horarios por sentido de circulación y para los dos sentidos para cada día de 

registro. Esta información permite establecer la variación de los volúmenes 

vehiculares a través de las 24 horas de cada día, por sentido de circulación y por 

tipo de vehículo. 

La información correspondiente a los volúmenes diarios, a los volúmenes de la 

hora pico, la relación entre el volumen de la hora pico y el volumen diario, la hora 

de máxima demanda y el factor de la hora pico por sentido y para los dos 

sentidos de operación, se encuentra consignada en el Cuadro 9. El tránsito 

promedio diario registrado en las dos direcciones corresponde a 7.311 vehículos 

por día para la composición utilizada por el Instituto Nacional de Vías, es decir sin 

incluir motocicletas y bicicletas. Si tenemos en cuenta que se presentan dos 

escenarios los cuales se ven afectados por la zona de influencia directa del 

Puente Pumarejo, como son la semana laboral de Lunes a Jueves y el fin de 

semana turístico de Viernes a Domingo; En estas condiciones, para la semana 

laboral la hora de máxima demanda, registrada se presenta el día Martes 19 de 

Junio entre las  07:15 y las 08:15, se identificó un volumen equivalente a 294 

vehículos por hora en el sentido más cargado, es decir, de Barranquilla a Santa 

Marta, estableciéndose un porcentaje de direccionalidad de 0,57 = 294/512. Así 

mismo, para la hora de máxima demanda se registró una relación entre el 

volumen de la hora pico y el volumen registrado en el día equivalente a 0,080 y 

un factor de la hora pico igual a 0,93. 

 

Y para el Fin de Semana turístico la hora de máxima demanda, registrada fue el 

día Sábado 23 de Junio entre las 15:45 y las 16:45, se identificó un volumen 

equivalente a 302 vehículos por hora en el sentido más cargado, es decir, de 
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Barranquilla a Santa Marta, estableciéndose un porcentaje de direccionalidad de 

0,536 = 302/563. Así mismo, para la hora de máxima demanda se registró una 

relación entre el volumen de la hora pico y el volumen registrado en el día 

equivalente a 0,072 y un factor de la hora pico igual a 0,82. 

 

En los Cuadros 10 y 11 se presenta la composición registrada para cada sentido y 

para los dos sentidos, discriminada en vehículos livianos, buses y busetas, 

camiones de dos ejes pequeños, camiones de dos ejes grandes, camiones de tres 

y cuatro ejes, camiones de cinco ejes y camiones de más de cinco ejes. La 

composición vehicular registrada durante las 24 horas de aforo para cada día se 

consigna en el Cuadro 10, mientras que la composición registrada para la hora 

de máxima demanda y para cada día se incluye en el Cuadro 11. Los resultados 

de la composición vehicular reflejan que en la hora de máxima demanda para 

las condiciones entre semana, corresponde para vehículos livianos de 46,3%,  

para buses y busetas  de 11,6% y  42,2% de camiones. Y para el fin de semana 

tenemos para el día Sábado livianos en 56,0%, para buses y busetas  de 9,6% y  

camiones 34,5%; para los días Lunes a Jueves los porcentajes se mantienen más o 

menos constantes, incrementándose la participación de vehículos livianos los 

Sábados y Domingos, influenciados por la operación del puerto de Barranquilla. 

Teniendo estos datos se trabaja para el cálculo de capacidad y nivel de servicio 

con los valores del día Sábado en su hora de máxima demanda de las 17:15 a 

18:15, con un valor total equivalente de 930 vehículos. 

 

La información correspondiente a los volúmenes diarios, a los volúmenes de la 

hora pico, la relación entre el volumen de la hora pico y el volumen diario, la hora 

de máxima demanda y el factor de la hora pico por sentido y para los dos 

sentidos de operación, se encuentra consignada en el Cuadro 12.  En los Cuadros 

13 y 14 se presenta la composición registrada para cada sentido y para los dos 

sentidos, discriminada en vehículos livianos, buses y busetas, camiones de dos ejes 

pequeños, camiones de dos ejes grandes, camiones de tres y cuatro ejes, 

camiones de cinco ejes y camiones de más de cinco ejes., Motos y Bicicletas.  En 

los cuales se aprecia que se disminuyen los volúmenes vehiculares ya que se ven 

afectados por el movimiento de motos y bicicletas el cual es alto.  
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Cuadro 9  Tránsito promedio diario y volumen de la hora pico, sin motocicletas ni 

bicicletas, registrados en el período 19 a 25 de Junio de 2012. 

Fecha TPD VHP K=(VHP/TPD) FHP

domingo, 24 de junio de 2012 6.007 464 0,077 0,85 17:15 - 18:15

lunes, 25 de junio de 2012 6.398 468 0,073 0,9 06:30 - 07:30

martes, 19 de junio de 2012 7.237 512 0,071 0,9 07:15 - 08:15

miércoles, 20 de junio de 2012 7.291 514 0,070 0,86 16:30 - 17:30

jueves, 21 de junio de 2012 7.256 481 0,066 0,9 16:30 - 17:30

viernes, 22 de junio de 2012 8.732 554 0,063 0,96 18:00 - 19:00

sábado, 23 de junio de 2012 8.253 563 0,068 0,93 15:45 - 16:45

Promedio TPD 7.311

Fecha TPD VHP K=(VHP/TPD) FHP

domingo, 24 de junio de 2012 2.809 232 0,083 0,84 09:00 - 10:00

lunes, 25 de junio de 2012 3.377 242 0,072 0,83 17:00 - 18:00

martes, 19 de junio de 2012 3.576 249 0,070 0,94 06:00 - 07:00

miércoles, 20 de junio de 2012 3.699 253 0,068 0,84 16:30 - 17:30

jueves, 21 de junio de 2012 3.706 273 0,074 0,82 05:45 - 06:45

viernes, 22 de junio de 2012 4.128 270 0,065 0,9 17:45 - 18:45

sábado, 23 de junio de 2012 4.181 302 0,072 0,82 15:45 - 16:45

Fecha TPD VHP K=(VHP/TPD) FHP

domingo, 24 de junio de 2012 3.198 324 0,101 0,78 17:15 - 18:15

lunes, 25 de junio de 2012 3.021 258 0,085 0,85 07:00 - 08:00

martes, 19 de junio de 2012 3.661 294 0,080 0,93 07:15 - 08:15

miércoles, 20 de junio de 2012 3.592 270 0,075 0,87 13:30 - 14:30

jueves, 21 de junio de 2012 3.550 278 0,078 0,86 16:30 - 17:30

viernes, 22 de junio de 2012 4.604 306 0,066 0,97 11:15 - 12:15

sábado, 23 de junio de 2012 4.072 302 0,074 0,88 17:45 - 18:45

Hora Pico

Hora Pico

Hora Pico

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE 

EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

AMBOS SENTIDOS

PEAJE PUENTE PUMAREJO

SENTIDO SANTA MARTA - BARRANQUILLA

SENTIDO BARRANQUILLA - SANTA MARTA

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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Cuadro 10  Composición vehicular, sin motocicletas ni bicicletas, registrada en 

períodos de 24 horas.  

Fecha Livianos
Buses - 

Busetas
C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5

domingo, 24 de junio de 2012 58,5% 17,6% 2,5% 7,2% 1,1% 3,6% 9,5%

lunes, 25 de junio de 2012 48,4% 13,1% 5,3% 13,7% 3,5% 3,1% 12,9%

martes, 19 de junio de 2012 47,0% 13,1% 7,3% 14,1% 2,6% 3,3% 12,5%

miércoles, 20 de junio de 2012 44,3% 13,0% 10,3% 11,3% 2,4% 3,9% 14,8%

jueves, 21 de junio de 2012 45,2% 12,7% 11,7% 10,2% 3,1% 4,2% 12,9%

viernes, 22 de junio de 2012 46,5% 11,7% 7,8% 13,7% 3,0% 4,1% 13,2%

sábado, 23 de junio de 2012 51,6% 12,5% 6,4% 11,4% 2,3% 3,0% 12,8%

Fecha Livianos
Buses - 

Busetas
C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5

domingo, 24 de junio de 2012 59,2% 18,8% 3,1% 5,5% 1,2% 3,6% 8,6%

lunes, 25 de junio de 2012 51,1% 13,5% 6,1% 14,6% 2,6% 3,1% 8,9%

martes, 19 de junio de 2012 47,2% 12,7% 6,9% 14,6% 2,5% 3,2% 12,9%

miércoles, 20 de junio de 2012 45,3% 12,9% 10,2% 11,2% 2,1% 3,6% 14,7%

jueves, 21 de junio de 2012 45,8% 13,0% 11,4% 10,6% 2,6% 4,3% 12,4%

viernes, 22 de junio de 2012 47,9% 12,7% 9,7% 11,1% 2,8% 3,2% 12,5%

sábado, 23 de junio de 2012 52,1% 12,4% 6,9% 9,7% 2,2% 2,4% 14,2%

Fecha Livianos
Buses - 

Busetas
C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5

domingo, 24 de junio de 2012 58,0% 16,5% 2,1% 8,7% 0,9% 3,5% 10,2%

lunes, 25 de junio de 2012 45,3% 12,6% 4,5% 12,7% 4,4% 3,1% 17,4%

martes, 19 de junio de 2012 46,8% 13,5% 7,7% 13,7% 2,6% 3,4% 12,2%

miércoles, 20 de junio de 2012 43,2% 13,2% 10,3% 11,5% 2,7% 4,2% 14,8%

jueves, 21 de junio de 2012 44,6% 12,5% 12,0% 9,8% 3,7% 4,1% 13,3%

viernes, 22 de junio de 2012 45,2% 10,7% 6,0% 16,0% 3,2% 4,9% 13,9%

sábado, 23 de junio de 2012 51,1% 12,5% 5,8% 13,1% 2,5% 3,6% 11,3%

SENTIDO SANTA MARTA - BARRANQUILLA

SENTIDO BARRANQUILLA - SANTA MARTA

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN 

Composición Vehicular para las 24 Horas

AMBOS SENTIDOS

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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Cuadro 11  Composición vehicular, sin motocicletas ni bicicletas,  registrada en la 

hora de máxima demanda. 

Fecha Livianos
Buses - 

Busetas
C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5

domingo, 24 de junio de 2012 74,1% 14,9% 1,3% 4,5% 0,0% 0,9% 4,3%

lunes, 25 de junio de 2012 52,6% 10,0% 6,4% 11,8% 4,7% 2,4% 12,2%

martes, 19 de junio de 2012 54,1% 11,5% 4,1% 11,1% 4,5% 3,5% 11,1%

miércoles, 20 de junio de 2012 47,3% 11,1% 10,5% 8,6% 2,9% 3,9% 15,8%

jueves, 21 de junio de 2012 45,7% 11,9% 12,5% 9,4% 4,0% 2,9% 13,7%

viernes, 22 de junio de 2012 57,2% 9,0% 5,2% 14,6% 1,8% 2,2% 9,9%

sábado, 23 de junio de 2012 56,5% 10,8% 6,6% 8,3% 2,8% 2,7% 12,3%

Fecha Livianos
Buses - 

Busetas
C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5

domingo, 24 de junio de 2012 63,8% 14,2% 3,0% 5,2% 1,3% 4,7% 7,8%

lunes, 25 de junio de 2012 51,7% 12,0% 2,5% 16,5% 5,0% 4,5% 7,9%

martes, 19 de junio de 2012 58,6% 9,2% 10,8% 8,4% 4,0% 3,2% 5,6%

miércoles, 20 de junio de 2012 48,6% 12,3% 7,9% 9,9% 2,8% 2,4% 16,2%

jueves, 21 de junio de 2012 54,6% 10,6% 10,3% 8,4% 2,9% 2,6% 10,6%

viernes, 22 de junio de 2012 57,0% 8,5% 4,1% 11,9% 3,7% 3,0% 11,9%

sábado, 23 de junio de 2012 56,0% 9,6% 4,0% 7,6% 4,0% 3,0% 15,9%

Fecha Livianos
Buses - 

Busetas
C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5

domingo, 24 de junio de 2012 74,4% 12,7% 1,5% 4,9% 0,0% 1,2% 5,2%

lunes, 25 de junio de 2012 47,7% 11,2% 1,2% 7,8% 8,1% 2,3% 21,7%

martes, 19 de junio de 2012 46,3% 11,6% 2,4% 12,6% 5,1% 4,4% 17,7%

miércoles, 20 de junio de 2012 41,1% 15,2% 7,8% 14,4% 1,5% 4,1% 15,9%

jueves, 21 de junio de 2012 46,4% 10,8% 16,9% 10,1% 3,2% 2,5% 10,1%

viernes, 22 de junio de 2012 52,0% 15,4% 4,2% 12,1% 2,0% 4,6% 9,8%

sábado, 23 de junio de 2012 54,3% 11,6% 7,0% 15,6% 1,0% 1,7% 8,9%

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN 

Composición Vehicular para la Hora de Máxima Demanda

AMBOS SENTIDOS

SENTIDO BARRANQUILLA - SANTA MARTA

SENTIDO SANTA MARTA - BARRANQUILLA

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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Cuadro 12  Tránsito promedio diario y volumen de la hora pico con motocicletas y 

bicicletas, registrados en el período 19 a 25 de Junio de 2012. 

Fecha TPD VHP K=(VHP/TPD) FHP

domingo, 24 de junio de 2012 6.905 516 0,0700 0,87 17:15 - 18:15

lunes, 25 de junio de 2012 7.170 537 0,0700 0,91 06:45 - 07:45

martes, 19 de junio de 2012 8.184 596 0,0700 0,86 07:15 - 08:15

miércoles, 20 de junio de 2012 8.201 576 0,0700 0,89 16:30 - 17:30

jueves, 21 de junio de 2012 8.151 546 0,0700 0,95 07:00 - 08:00

viernes, 22 de junio de 2012 9.654 613 0,0600 0,92 18:00 - 19:00

sábado, 23 de junio de 2012 9.334 629 0,0700 0,92 15:45 - 16:45

Promedio TPD 8.228

Fecha TPD VHP K=(VHP/TPD) FHP

domingo, 24 de junio de 2012 3.271 263 0,0800 0,83 09:00 - 10:00

lunes, 25 de junio de 2012 3.839 293 0,0800 0,88 17:00 - 18:00

martes, 19 de junio de 2012 3.986 291 0,0700 0,97 06:00 - 07:00

miércoles, 20 de junio de 2012 4.094 278 0,0700 0,85 06:30 - 07:30

jueves, 21 de junio de 2012 4.108 313 0,0800 0,84 05:45 - 06:45

viernes, 22 de junio de 2012 4.542 291 0,0600 0,92 17:45 - 18:45

sábado, 23 de junio de 2012 4.665 330 0,0700 0,78 15:45 - 16:45

Fecha TPD VHP K=(VHP/TPD) FHP

domingo, 24 de junio de 2012 3.634 354 0,1000 0,83 17:15 - 18:15

lunes, 25 de junio de 2012 3.331 279 0,0800 0,86 07:00 - 08:00

martes, 19 de junio de 2012 4.198 331 0,0800 0,93 07:15 - 08:15

miércoles, 20 de junio de 2012 4.107 300 0,0700 0,91 16:30 - 17:30

jueves, 21 de junio de 2012 4.043 321 0,0800 0,86 16:30 - 17:30

viernes, 22 de junio de 2012 5.112 339 0,0700 0,88 14:30 - 15:30

sábado, 23 de junio de 2012 4.669 360 0,0800 0,94 17:45 - 18:45

Hora Pico

Hora Pico

Hora Pico

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO 

SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

AMBOS SENTIDOS

PEAJE PUENTE PUMAREJO

SENTIDO SANTA MARTA - BARRANQUILLA

SENTIDO BARRANQUILLA - SANTA MARTA

 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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Cuadro 13 Composición vehicular, con motocicletas y bicicletas, registrada en 

períodos de 24 horas. 

Fecha Livianos
Buses - 

Busetas
C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 Motos Bicicletas

domingo, 24 de junio de 2012 50,9% 15,3% 2,2% 6,3% 0,9% 3,1% 8,2% 7,9% 5,2%

lunes, 25 de junio de 2012 43,2% 11,7% 4,8% 12,2% 3,1% 2,8% 11,5% 7,1% 3,6%

martes, 19 de junio de 2012 41,6% 11,6% 6,5% 12,5% 2,3% 2,9% 11,1% 7,6% 3,9%

miércoles, 20 de junio de 2012 39,4% 11,6% 9,1% 10,1% 2,1% 3,5% 13,1% 6,8% 4,3%

jueves, 21 de junio de 2012 40,3% 11,3% 10,4% 9,1% 2,8% 3,8% 11,4% 6,5% 4,4%

viernes, 22 de junio de 2012 42,1% 10,6% 7,0% 12,4% 2,7% 3,7% 12,0% 5,4% 4,1%

sábado, 23 de junio de 2012 45,7% 11,0% 5,6% 10,1% 2,1% 2,7% 11,3% 7,9% 3,6%

Fecha Livianos
Buses - 

Busetas
C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 Motos Bicicletas

domingo, 24 de junio de 2012 50,8% 16,1% 2,6% 4,7% 1,1% 3,1% 7,4% 9,0% 5,2%

lunes, 25 de junio de 2012 45,0% 11,9% 5,4% 12,9% 2,3% 2,8% 7,8% 8,3% 3,6%

martes, 19 de junio de 2012 42,4% 11,4% 6,2% 13,1% 2,2% 2,9% 11,5% 7,3% 3,0%

miércoles, 20 de junio de 2012 40,9% 11,6% 9,3% 10,1% 1,9% 3,2% 13,3% 6,4% 3,3%

jueves, 21 de junio de 2012 41,3% 11,7% 10,3% 9,5% 2,3% 3,9% 11,2% 5,9% 3,9%

viernes, 22 de junio de 2012 43,5% 11,6% 8,8% 10,1% 2,5% 2,9% 11,4% 5,6% 3,6%

sábado, 23 de junio de 2012 46,7% 11,1% 6,2% 8,7% 2,0% 2,2% 12,7% 7,6% 2,8%

Fecha Livianos
Buses - 

Busetas
C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 Motos Bicicletas

domingo, 24 de junio de 2012 51,0% 14,6% 1,8% 7,7% 0,8% 3,1% 9,0% 6,9% 5,1%

lunes, 25 de junio de 2012 41,1% 11,4% 4,1% 11,5% 4,0% 2,9% 15,8% 5,7% 3,5%

martes, 19 de junio de 2012 40,8% 11,8% 6,7% 12,0% 2,3% 3,0% 10,7% 8,0% 4,7%

miércoles, 20 de junio de 2012 37,8% 11,5% 9,0% 10,0% 2,4% 3,7% 13,0% 7,2% 5,4%

jueves, 21 de junio de 2012 39,2% 11,0% 10,6% 8,6% 3,2% 3,6% 11,7% 7,0% 5,1%

viernes, 22 de junio de 2012 40,7% 9,6% 5,4% 14,4% 2,9% 4,4% 12,5% 5,3% 4,8%

sábado, 23 de junio de 2012 44,6% 10,9% 5,1% 11,5% 2,2% 3,2% 9,8% 8,3% 4,4%

SENTIDO SANTA MARTA - BARRANQUILLA

SENTIDO BARRANQUILLA - SANTA MARTA

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

Composición Vehicular para las 24 Horas

AMBOS SENTIDOS

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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Cuadro 14 Composición vehicular, con motocicletas y bicicletas,  registrada en la 

hora de máxima demanda. 

Fecha Livianos
Buses - 

Busetas
C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 Motos Bicicletas

domingo, 24 de junio de 2012 66,7% 13,4% 1,2% 4,1% 0,0% 0,8% 3,9% 6,6% 3,3%

lunes, 25 de junio de 2012 45,8% 9,3% 4,5% 8,8% 4,5% 2,0% 11,4% 9,5% 4,2%

martes, 19 de junio de 2012 46,5% 9,9% 3,5% 9,6% 3,9% 3,0% 9,6% 8,9% 5,1%

miércoles, 20 de junio de 2012 42,2% 9,9% 9,4% 7,6% 2,6% 3,5% 14,1% 6,8% 3,9%

jueves, 21 de junio de 2012 44,3% 10,4% 8,2% 6,6% 3,7% 2,4% 10,4% 8,1% 5,9%

viernes, 22 de junio de 2012 51,7% 8,2% 4,7% 13,2% 1,6% 2,0% 9,0% 5,9% 3,7%

sábado, 23 de junio de 2012 50,6% 9,7% 5,9% 7,5% 2,5% 2,4% 11,0% 7,9% 2,5%

Fecha Livianos
Buses - 

Busetas
C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 Motos Bicicletas

domingo, 24 de junio de 2012 56,3% 12,5% 2,7% 4,6% 1,1% 4,2% 6,8% 7,2% 4,6%

lunes, 25 de junio de 2012 42,7% 9,9% 2,0% 13,7% 4,1% 3,8% 6,5% 13,0% 4,4%

martes, 19 de junio de 2012 50,2% 7,9% 9,3% 7,2% 3,4% 2,7% 4,8% 9,3% 5,2%

miércoles, 20 de junio de 2012 51,1% 10,1% 11,5% 1,4% 1,8% 3,6% 6,1% 8,6% 5,8%

jueves, 21 de junio de 2012 47,6% 9,3% 8,9% 7,3% 2,6% 2,2% 9,3% 6,1% 6,7%

viernes, 22 de junio de 2012 52,9% 7,9% 3,8% 11,0% 3,4% 2,7% 11,0% 5,2% 2,1%

sábado, 23 de junio de 2012 51,2% 8,8% 3,6% 7,0% 3,6% 2,7% 14,5% 7,0% 1,5%

Fecha Livianos
Buses - 

Busetas
C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 Motos Bicicletas

domingo, 24 de junio de 2012 68,1% 11,6% 1,4% 4,5% 0,0% 1,1% 4,8% 5,9% 2,5%

lunes, 25 de junio de 2012 44,1% 10,4% 1,1% 7,2% 7,5% 2,2% 20,1% 3,9% 3,6%

martes, 19 de junio de 2012 41,1% 10,3% 2,1% 11,2% 4,5% 3,9% 15,7% 6,3% 4,8%

miércoles, 20 de junio de 2012 40,0% 8,7% 11,3% 6,3% 2,7% 4,7% 13,3% 8,7% 4,3%

jueves, 21 de junio de 2012 40,2% 9,3% 14,6% 8,7% 2,8% 2,2% 8,7% 8,1% 5,3%

viernes, 22 de junio de 2012 49,6% 8,0% 4,7% 14,7% 2,4% 3,5% 6,2% 5,9% 5,0%

sábado, 23 de junio de 2012 45,6% 9,7% 5,8% 13,1% 0,8% 1,4% 7,5% 12,5% 3,6%

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

Composición Vehicular para la Hora de Máxima Demanda

AMBOS SENTIDOS

SENTIDO BARRANQUILLA - SANTA MARTA

SENTIDO SANTA MARTA - BARRANQUILLA

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

 

45



                           

 
 

 
 

2.2.4.2. VOLUMENES DE BICICLETAS:  

 

En el Anexo D, se presentan los volúmenes  de bicicletas que pasan por el puente, 

en periodos de 15 minutos, horarios con sus respectivos histogramas, cuyos aforos 

se realizaron el día 16 y 17 de octubre conjuntamente con la toma de información 

peatonal. 

 

En el Cuadro 15, se presentan los volúmenes de bicicletas del día 16 de octubre 

con una hora de máxima de manda de  las 17:15 a las 18:15 con un volumen de 

25 bicicletas, y un periodo máximo en 15 minutos de 9 bicicletas. 

 

Y para el día 17 de octubre se presento de las 14:30 a las 15:30 la hora de máxima 

demanda con 25 bicicletas, como podemos ver ene el cuadro 16. 

 

Cuadro 15 Resumen procesamiento de datos de Bicicletas, registrada el día 16 de 

octubre del 2012 

WE EW

TOTAL 16 HORAS 92 81

HORA PICO DEL DÍA  

Volumen Horario Pico Observado 25 Bicicletas / hora

Hora del Volumen Horario Pico 17:15 - 18:15

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 9 Bicicletas / 15 min  

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

 

Cuadro 16 Resumen procesamiento de datos de Bicicletas, registrada el día 17 de 

octubre del 2012 

WE EW

TOTAL 16 HORAS 89 89

HORA PICO DEL DÍA  

Volumen Horario Pico Observado 25 Bicicletas / hora

Hora del Volumen Horario Pico 14:30 - 15:30

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 14 Bicicletas / 15 min  

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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2.2.4.3. VOLUMENES PEATONALES:  

 

Los aforos peatonales se realizaron el día 16 y 17  de octubre del 2012, en el 

horario de las 6:00 am a las 22:00 pm. Se presentan por periodos de 15 minutos y 

en periodos de una hora con su respectivo histograma. Se presenta en el Anexo E. 

Para el día 16 de octubre el mayor volumen de peatones registrado en 15 minutos 

es de 28 peatones, y la hora de máxima demanda se presenta de las 20:00 a las 

21:00 horas con un volumen de 66 peatones.  Y se puede apreciar en el Cuadro 

17. 

El día 17 de octubre se presenta de las 13:45 a las 14:45 la hora de máxima 

demanda con un volumen de peatones máximo de 28, como se puede ver en el 

cuadro 18. 

 

Cuadro 17 Resumen procesamiento de datos de Peatones, registrada el día 16 de 

octubre del 2012 

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

WE EW

TOTAL 16 HORAS 149 117

HORA PICO DEL DÍA  

Volumen Horario Pico Observado 66 Peatones / hora

Hora del Volumen Horario Pico 20:00 - 21:00

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 28 Peatones / 15 min  

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

Cuadro 18 Resumen procesamiento de datos de Peatones, registrada el día 17 de 

octubre del 2012 

WE EW

TOTAL 16 HORAS 101 91

HORA PICO DEL DÍA  

Volumen Horario Pico Observado 28 Peatones / hora

Hora del Volumen Horario Pico 13:45 - 14:45

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 15 Peatones / 15 min  
 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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2.2.4.4. MATRIZ ORIGEN - DESTINO  

 

El tamaño de la muestra de las encuestas O-D, se determino de acuerdo a los 

vehículos que pasaron del 6 al 12 de mayo de 2012, las 24 horas, el cual fue de 

48.158 vehículos mixtos; y si tomamos que dicho tamaño está entre el 20 al 50 

porciento del total de tránsito; podemos ver que para el 20% se presenta un 

tamaño de 9.632 encuestas, y para el 50% de 24.079 encuestas, cuyos valores son:  

LIVIANOS BUS C2P C2G C3YC4 C5 C5+ TOTAL

19.011             6.755            3.758           5.989            1.162          1.805            6.115            48.158           

20% 3.802              1.351            752              1.198            232             361               1.223            9.632            

50% 9.506              3.378            1.879           2.995            581             903               3.058            24.079            

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

La muestra real de las encuestas O-D desarrolladas del día 19 al 25 de junio, las 24 

horas fue de: 

LIVIANOS BUS C2P C2G C3YC4 C5 C5+ TOTAL

6606 2888 1434 588 228 924 1035 13703

Tamaño real de la 

Muestra
35% 43% 38% 10% 20% 51% 17% 28%

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

El procesamiento de la información de acuerdo a la codificación, captura y 

validación, y aplicando las siguientes preguntas: Sentido, hora de paso, placa, 

tipo vehículo, origen carga, origen  destino, carga destino, motivo o producto, 

pasajero o cantidad, unidad (t) (gal), combustible y frecuencia;  se presenta en el 

Anexo F y se acompañaron por los volúmenes vehiculares presentados en el 

Anexo C. En el cuadro 19 se presenta la matriz O-D por tipo de vehículos.  

Figura  9  . Participación por tipo de vehículo en la encuesta O-D. 

AUTOS
48%

BUSES
21%

CAMIONES
31%

ENCUESTAS ORIGEN - DESTINO

AUTOS BUSES CAMIONES  

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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Cuadro 19 Matriz O-D por tipo de vehículos 

SENTIDO EW EW WE WE EW EW WE WE EW WE EW

SENTIDO ORIGEN

A
tl
á

n
ti
c

o

B
a

rr
a

n
q

u
ill

a

B
o

g
o

tá

B
u

c
a

ra
m

a
n

g
a

C
a

rt
a

g
e

n
a

C
e

sa
r

La
 G

u
a

jir
a

M
a

g
d

a
le

n
a

M
e

d
e

llí
n

S
a

n
ta

 M
a

rt
a

V
a

lle
d

u
p

a
r

To
ta

l 
g

e
n

e
ra

l

WE Atlántico 16 5 7 5 31 92 7 163

WE Barranquilla 2 435 197 3 164 602 722 97 2.850 365 5.437

EW Bogotá 10 453 116 1 3 5 588

EW Bucaramanga 5 205 36 1 1 248

WE Cartagena 4 99 40 13 60 58 27 268 52 621

WE Cesar 8 167 15 1 1 2 194

EW Cúcuta 3 105 11 1 120

EW La Guajira 22 578 60 6 666

EW Magdalena 32 524 2 36 1 6 601

WE Medellín 80 1 21 3 3 1 20 1 130

EW Ríohacha 3 113 11 1 128

EW Santa Marta 95 2.553 1 254 8 27 1 2.939

WE Valledupar 15 373 51 439

Total general 195 5.155 550 246 614 186 671 828 159 3.245 425

EW= Santamarta-Barranquilla

WE= Barranquilla - Santamarta

SENTIDO: EW 5290

WE 6984  

Fuente: Elaboración propia, datos Matriz O-D. 

 

En el cuadro 20 se presenta la información por tipo de vehículos de volúmenes 

vehiculares, encuestas O-D y su respectivo factor de expansión, teniendo en 

cuenta que los aforos vehiculares y las encuestas O-D se realizaron los 7 días las 24 

horas. 
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Cuadro 20 Datos de Factor de expansión por tipo de vehículos, sentido 

Santamarta - Barranquilla 

Sentido: SANTAMARTA - BARRANQUILLA = EW

CONTEOS

Autos Bus - bta. C2P C2G C3 Y C4 C5 C5+

martes, 19 de junio de 2012 1.706 458 285 496 89 121 454

miércoles, 20 de junio de 2012 1.691 476 445 358 81 125 549

jueves, 21 de junio de 2012 1.663 479 427 397 92 157 453

viernes, 22 de junio de 2012 1.975 518 352 477 113 124 514

sábado, 23 de junio de 2012 2.046 511 228 490 93 133 413

domingo, 24 de junio de 2012 1.556 481 65 108 32 80 210

lunes, 25 de junio de 2012 1.895 505 101 342 39 59 250

Sentido: SANTAMARTA - BARRANQUILLA

ENCUESTAS

Autos Bus - bta. C2P C2G C3 Y C4 C5 C5+

martes, 19 de junio de 2012 449 237 119 63 20 53 43

miércoles, 20 de junio de 2012 473 256 168 54 9 81 66

jueves, 21 de junio de 2012 225 97 0 0 2 0 0

viernes, 22 de junio de 2012 242 191 170 59 17 136 34

sábado, 23 de junio de 2012 507 249 119 65 22 40 143

domingo, 24 de junio de 2012 380 193 66 42 19 55 98

lunes, 25 de junio de 2012 751 226 77 70 21 43 157

Sentido: SANTAMARTA - BARRANQUILLA

FACTOR DE EXPANSION

Autos Bus - bta. C2P C2G C3 Y C4 C5 C5+

martes, 19 de junio de 2012 3,80 1,932 2,395 7,873 4,450 2,283 10,558

miércoles, 20 de junio de 2012 3,575 1,859 2,649 6,630 9,000 1,543 8,318

jueves, 21 de junio de 2012 7,391 4,938 0,000 0,000 46,000 0,000 0,000

viernes, 22 de junio de 2012 8,161 2,712 2,071 8,085 6,647 0,912 15,118

sábado, 23 de junio de 2012 4,036 2,052 1,916 7,538 4,227 3,325 2,888

domingo, 24 de junio de 2012 4,095 2,492 0,985 2,571 1,684 1,455 2,143

lunes, 25 de junio de 2012 2,523 2,235 1,312 4,886 1,857 1,372 1,592  

Fuente: Elaboración propia, datos Matriz O-D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50



                           

 
 

 
 

Cuadro 21 Datos de Factor de expansión por tipo de vehículos, sentido 

Barranquilla - Santamarta  

Sentido: BARRANQUILLA-SANTAMARTA = WE

CONTEOS

Autos Bus - bta. C2P C2G C3 Y C4 C5 C5+

martes, 19 de junio de 2012 1.717 490 294 512 103 114 453

miércoles, 20 de junio de 2012 1.537 481 388 388 104 165 537

jueves, 21 de junio de 2012 1.631 459 469 437 142 165 530

viernes, 22 de junio de 2012 2.092 475 217 691 135 210 592

sábado, 23 de junio de 2012 2.126 524 203 333 82 110 552

domingo, 24 de junio de 2012 1.787 503 61 246 27 108 311

lunes, 25 de junio de 2012 1.524 433 45 316 20 56 147

Sentido: BARRANQUILLA-SANTAMARTA

ENCUESTAS

Autos Bus - bta. C2P C2G C3 Y C4 C5 C5+

martes, 19 de junio de 2012 388 252 119 29 14 167 15

miércoles, 20 de junio de 2012 395 172 55 27 27 87 27

jueves, 21 de junio de 2012 289 95 52 47 21 86 39

viernes, 22 de junio de 2012 220 23 32 5 3 3 1

sábado, 23 de junio de 2012 818 354 142 47 14 75 178

domingo, 24 de junio de 2012 779 256 65 29 20 27 116

lunes, 25 de junio de 2012 690 287 257 51 16 72 118

Sentido: BARRANQUILLA-SANTAMARTA

FACTOR DE EXPANSION

Autos Bus - bta. C2P C2G C3 Y C4 C5 C5+

martes, 19 de junio de 2012 4,425 1,944 2,471 17,655 7,357 0,683 30,200

miércoles, 20 de junio de 2012 3,891 2,797 7,055 14,370 3,852 1,897 19,889

jueves, 21 de junio de 2012 5,644 4,832 9,019 9,298 6,762 1,919 13,590

viernes, 22 de junio de 2012 9,509 20,652 6,781 138,200 45,000 70,000 592,000

sábado, 23 de junio de 2012 2,599 1,480 1,430 7,085 5,857 1,467 3,101

domingo, 24 de junio de 2012 2,294 1,965 0,938 8,483 1,350 4,000 2,681

lunes, 25 de junio de 2012 2,209 1,509 0,175 6,196 1,250 0,778 1,246  

Fuente: Elaboración propia, datos Matriz O-D. 
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Con la información de las encuestas, se pueden clasificar los viajes, elaborando 

dos matrices una de pasajeros y otra de carga, cuyo desarrollo se encuentra en el 

Anexo F-1. 

De este análisis de pasajeros se determino la matriz de Autos y de Buses 

presentada en el Cuadro 22 y Cuadro 23. 

 

Cuadro 22 Matriz de Autos por año  

Destino

Barranquilla Cartagena Ciénaga Guajira Maicao Ríohacha Santa Marta Total %

Barranquilla 208 30.264 13.000 29.848 12.168 313.612 399.100 44%

Cartagena 832 1.352 1.352 2.964 4.316 33.540 44.356 5%

Ciénaga 32.500 1.248 33.748 4%

Guajira 13.780 1.560 15.340 2%

Maicao 21.164 2.080 23.244 3%

Ríohacha 13.572 1.300 14.872 2%

Santa Marta 340.236 36.712 208 377.156 42%

Total general 422.084 43.108 31.824 14.352 32.812 16.484 347.152 907.816 100%

% 46% 5% 4% 2% 4% 2% 38% 100%

Origen

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

 

Cuadro 23 Matriz de Buses por año  

Barranquilla Cartagena Ciénaga Guajira Maicao Ríohacha Santa Marta Total %

Barranquilla 104 9.256 676 35.048 2.912 60.164 108.160 48%

Cartagena 364 1.092 104 4.056 780 5.616 12.012 5%

Ciénaga 5.980 104 6.084 3%

Guajira 1.664 0 1.664 1%

Maicao 34.372 3.640 38.012 17%

Ríohacha 3.484 104 3.588 2%

Santa Marta 50.648 7.020 57.668 25%

Total general 96.512 10.972 10.348 780 39.104 3.692 65.780 227.188 100%

% 42% 5% 5% 0% 17% 2% 29% 100%

Origen
Destino

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

Para el análisis de los camiones se utilizó la matriz de carga en donde se identificó 

cuales son los productos que más se transportan en sentido Santamarta – 

Barranquilla y Barraquilla – Santamarta atravesando el Puente Pumarejo. 

En el Cuadro 24 se indica la matriz de camiones que transportan los diferentes 

productos.  
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Cuadro 24  Matriz de Camiones de acuerdo al tipo de producto  

ORIGEN DESTINO AGRICOLAS COMBUSTIBLES MANUFACTURADOS MINEROS OTROS PECUARIOS Total general

Barranquilla Bogota 142                       75                                  368                                          144                   17                5                            751                           

Barranquilla Bucaramanga 95                          39                                  136                                          40                      6                  9                            325                           

Barranquilla Cucuta 51                          5                                    14                                            10                      2                  -                        82                             

Barranquilla Medellin 44                          12                                  92                                            50                      10                4                            212                           

Barranquilla Santa Marta 389                       187                                662                                          175                   206              25                          1.644                       

Barranquilla Tunja 25                          -                                17                                            46                      9                  -                        97                             

Barranquilla Valledupar 33                          8                                    96                                            9                        10                28                          184                           

Bogota Barranquilla 88                          44                                  346                                          234                   111              13                          836                           

Bogota Cartagena 3                            5                                    31                                            13                      20                -                        72                             

Bucaramanga Barranquilla 30                          22                                  68                                            79                      12                10                          221                           

Cucuta Barranquilla 55                          6                                    29                                            67                      16                -                        173                           

Medellin Barranquilla 21                          14                                  55                                            11                      8                  -                        109                           

Riohacha Barranquilla 6                            24                                  38                                            15                      3                  -                        86                             

Santa Marta Barranquilla 321                       65                                  440                                          166                   77                41                          1.110                       

Tunja Barranquilla 20                          2                                    13                                            39                      -              -                        74                             

Valledupar Barranquilla 91                          26                                  91                                            31                      28                -                        267                           

OTROS OTROS 88                          86                                  55                                            27                      59                2                            317                           

Total general 1.502                    620                                2.551                                      1.156                594              137                       6.560                       

ORIGEN DESTINO AGRICOLAS COMBUSTIBLES MANUFACTURADOS MINEROS OTROS PECUARIOS Total general

Barranquilla Bogota 0,02                      0,01                              0,06                                         0,02                  0,00            0,00                      11%

Barranquilla Bucaramanga 0,01                      0,01                              0,02                                         0,01                  0,00            0,00                      5%

Barranquilla Cucuta 0,01                      0,00                              0,00                                         0,00                  0,00            -                        1%

Barranquilla Medellin 0,01                      0,00                              0,01                                         0,01                  0,00            0,00                      3%

Barranquilla Santa Marta 0,06                      0,03                              0,10                                         0,03                  0,03            0,00                      25%

Barranquilla Tunja 0,00                      -                                0,00                                         0,01                  0,00            -                        1%

Barranquilla Valledupar 0,01                      0,00                              0,01                                         0,00                  0,00            0,00                      3%

Bogota Barranquilla 0,01                      0,01                              0,05                                         0,04                  0,02            0,00                      13%

Bogota Cartagena 0,00                      0,00                              0,00                                         0,00                  0,00            -                        1%

Bucaramanga Barranquilla 0,00                      0,00                              0,01                                         0,01                  0,00            0,00                      3%

Cucuta Barranquilla 0,01                      0,00                              0,00                                         0,01                  0,00            -                        3%

Medellin Barranquilla 0,00                      0,00                              0,01                                         0,00                  0,00            -                        2%

Riohacha Barranquilla 0,00                      0,00                              0,01                                         0,00                  0,00            -                        1%

Santa Marta Barranquilla 0,05                      0,01                              0,07                                         0,03                  0,01            0,01                      17%

Tunja Barranquilla 0,00                      0,00                              0,00                                         0,01                  -              -                        1%

Valledupar Barranquilla 0,01                      0,00                              0,01                                         0,00                  0,00            -                        4%

OTROS OTROS 0,01                      0,01                              0,01                                         0,00                  0,01            0,00                      5%

Total general 23% 9% 39% 18% 9% 2% 100%  

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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CAPITULO 3. PROYECCIONES DE TRÁNSITO 

 

Tendencias  de Crecimiento 

 

Con el propósito de establecer el crecimiento anual del tránsito en la carretera 

Barranquilla -  Ciénaga – La Ye, se utilizaron los registros de tránsito promedio diario 

incluidos en los Cuadros 2, 4 y 6, los datos del DANE y los suministrados por la 

Sociedad Portuaria de Barranquilla y Zona Franca de Barranquilla, Y EL Ministerio 

de transporte, a continuación se citan todas las estadísticas disponibles 

 

a. Tasa de crecimiento utilizando las Series Históricas: 

 

Se analizó el crecimiento del flujo vehicular, para los 40 años de operación de las 

estaciones de conteo analizadas, ajustando modelos de regresión lineal, 

exponencial, potencial y logarítmica, y promedio de medias móviles por 

categoría vehicular. 

 

Se toma el modelo que mejor correlación presente (R2) y se traduce su ecuación 

(de la forma ) a tasas de crecimiento por tipo de vehículo (variación 

del crecimiento esperado año a año por tipo de vehículo). El resumen de las tasas 

calculadas para las estaciones INVIAS empleadas en el estudio se muestran en el 

Cuadro 25. El detalle de estos procesamientos se puede encontrar en Anexo H. 

Análisis Estadístico de datos. 

 

Cuadro 25  Tasas de Crecimiento por tipo de vehículo en  las estaciones de 

conteo del  INVIAS 

ESTACIÓN  TPDs VL B C 

730  BARRANQUILLA - TASAJERA 3,76% 4,03% 4,30% 3,52% 

565  TASAJERA - CIENAGA 3,97% 4,54% 4,50% 3,45% 

559 CIENAGA - LA YE 3,98% 5,04% 3,05% 3,43% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información consignada en los Cuadros 2, 4 y 6. 
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b. Crecimiento de Acuerdo a la información del  Peaje Laureano Gomez 

 

Este crecimiento se tomo de acuerdo a la información suministrada en la estación 

de peaje Laureano Gómez, entre los año 1994 al año 2012, por tipo de vehículo. 

Cuadro 26. 

Cuadro 26  PIB y el crecimiento nacional y departamental 

AÑO TPD CAT I CAT II -A CAT II - B CAT II - C CAT - III CAT - IV CAT - V

1994 3.088.502 1.405.499 119.796 142.451 243.672

1995 3.312.206 1.567.827 114.858 154.317 281.214

1996 3.472.451 1.721.261 113.412 184.147 242.316

1997 3.541.015 1.795.495 110.741 169.539 257.233

1998 3.359.089 1.794.835 93.645 131.492 196.267

1999 3.040.394 1.501.807 82.436 123.785 192.541

2000 2.853.405 1.343.045 78.432 133.485 199.299

2001 2.865.488 1.302.656 80.618 135.693 208.114

2002 2.880.989 1.230.889 81.260 140.717 229.313

2003 3.042.585 1.330.708 86.102 142.329 245.881

2004 3.165.624 1.376.513 88.727 140.250 275.307

2005 3.348.932 1.464.910 588.118 292.970 405.388 96.391 143.970 303.746

2006 3.617.553 1.581.349 624.177 329.183 398.065 100.703 152.694 374.629

2007 3.890.977 1.766.198 634.543 363.018 389.139 126.370 151.714 402.222

2008 4.029.054 1.871.556 628.888 391.364 364.157 142.714 147.283 418.271

2009 4.171.606 2.013.906 641.166 400.625 359.746 144.727 148.369 392.739

2010 4.347.325 2.059.644 641.558 438.553 377.592 141.917 155.039 457.434

2011 4.926.556 2.282.540 684.181 495.027 421.177 177.492 225.775 565.697

2012 5.236.186 2.585.253 710.573 532.433 418.114 149.587 226.925 539.805  

Fuente: Cuadro comparativo mes a mes por categoría peaje Laureano Gómez. Consorcio Concesión Ciénaga Barranquilla, 

Años 1994 a 2012. 

El Análisis estadístico se presenta en el Anexo I, y la tasa del crecimiento del 

parque automotor por Categorías de vehículos es: 

 

TPDs VL B C

TASA SELECCIONADA 5,81% 2,68% 2,18% 7,52%  
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c. Crecimiento de las Motos en Colombia 

 

Actualmente, la motorización de Colombia es baja en comparación con países 

de desarrollo similares, menos de 7 carros y 5 motos por cada cien habitantes. 

Con el rápido incremento del PIBpc proyectado para Colombia en los próximos 

años, es de esperar que la tasa de motorización crezca también 

apresuradamente. 

Las tendencias actuales muestran que el número de motos se encuentra 

creciendo más rápido que el número de carros. Esto se refuerza en parte debido 

al incremento del mototaxismo en varias ciudades como Barranquilla, al 

convertirse la moto en un instrumento de trabajo importante, y esto replica en la 

reducción de la demanda de transporte público. 

Para estimar cómo será el crecimiento de la motorización de motos en los 

próximos años en Colombia se tomó como referencia el documento El Transporte 

como soporte al desarrollo del país, Una Visión al 2040, Universidad de los Andes, 

Bogotá 2009, el cual construye un modelo que predice la proporción de la 

población colombiana que tendrá en el futuro un nivel de ingresos suficiente para 

costear un vehículo particular (moto o carro). Esta proporción de la población 

determina la tasa de motorización; como se presenta en el Cuadro 27. 

 

Cuadro 27  Proyección de la motorización de motos en Colombia 

Año

Población 

(millones de 

habítantes)

Tasa Motorización 

(vehículos/habitantes)

No. 

Vehículos

2010 45,5 0,052 2,35

2015 48,2 0,083 3,99

2020 50,9 0,116 5,92

2015 53,6 0,146 7,82

2030 56,3 0,167 9,39

2035 59,0 0,191 11,27

2040 61,7 0,209 12,93  

 

Fuente: El Transporte como soporte al desarrollo del país, Una Visión al 2040, Universidad de los Andes, Bogotá 

2009 
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d. PIB Nacional y del Departamento del Atlántico 

Los datos del PIB Nacional y departamental se presentan en el Cuadro siguiente. 

Cuadro 28  PIB y el crecimiento nacional y departamental 

AÑO PIB NACIONAL % CRECIMIENTO PIB DEPARTAMENTAL % CRECIMIENTO

2000 284.768 12.131

2001 289.539 1,7% 11.922 -1,7%

2002 296.789 2,5% 12.111 1,6%

2003 308.418 3,9% 12.289 1,5%

2004 324.866 5,3% 12.911 5,1%

2005 340.156 4,7% 13.781 6,7%

2006 362.938 6,7% 14.761 7,1%

2007 387.983 6,9% 16.195 9,7%

2008 401.744 3,5% 16.655 2,8%

2009 408.379 1,7% 16.603 -0,3%

2010 424.719 4,0% 16.514 -0,5%

2011 449.837 5,9% 17.308 4,8%  

Fuente: Datos Dane, años 2000 al 2011. 

Figura  10  . PIB Nacional – PIB Departamental 
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Fuente: Cuadro 44. 

La Participación del PIB departamental en el total nacional 2011 es del 3,85% y el 

crecimiento medio anual en el PIB Nacional de 4,3% y el PIB del departamento del 

Atlántico es de 3,3%. 
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e. Crecimiento de la población 

 

Los datos de la Población del departamento del Atlántico se presentan en el 

Cuadro siguiente. 

 

Cuadro 29  PIB y el crecimiento Nacional y Departamental 

 

Año Población
Tasa de 

crecimiento
Año Población

Tasa de 

crecimiento

1985 926.971 2003 1.130.964 0,6%

1986 949.306 2,4% 2004 1.138.545 0,7%

1987 971.102 2,3% 2005 1.146.498 0,7%

1988 992.096 2,2% 2006 1.154.642 0,7%

1989 1.011.952 2,0% 2007 1.162.855 0,7%

1990 1.030.294 1,8% 2008 1.170.940 0,7%

1991 1.046.745 1,6% 2009 1.178.827 0,7%

1992 1.060.949 1,4% 2010 1.186.412 0,6%

1993 1.072.677 1,1% 2011 1.193.667 0,6%

1994 1.081.892 0,9% 2012 1.200.513 0,6%

1995 1.088.918 0,6% 2013 1.206.946 0,5%

1996 1.094.276 0,5% 2014 1.212.943 0,5%

1997 1.098.589 0,4% 2015 1.218.475 0,5%

1998 1.102.552 0,4% 2016 1.223.616 0,4%

1999 1.106.762 0,4% 2017 1.228.271 0,4%

2000 1.111.637 0,4% 2018 1.232.462 0,3%

2001 1.117.392 0,5% 2019 1.236.202 0,3%

2002 1.123.862 0,6% 2020 1.239.518 0,3%  

FUENTE: ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985 - 2005  Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005 - 2020 TOTAL MUNICIPAL POR ÁREA, DANE. 

El crecimiento de la población en el departamento del Atlántico de es del 0,8%. 
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f. Total Industria – Nacional y del Departamento del Atlántico 

Los datos de la Industria Nacional y departamental se presentan en el Cuadro 

siguiente. 

Cuadro 30  Industria Nacional y Departamental 

AÑO INDUSTRIA NACIONAL % CRECIMIENTO INDUSTRIA DEPARTAMENTAL % CRECIMIENTO PIB DEPARTAMENTAL

2000 38.664 2.095 12.131

2001 39.790 2,9% 1.939 -7,4% 11.922

2002 40.641 2,1% 1.818 -6,2% 12.111

2003 42.631 4,9% 1.934 6,4% 12.289

2004 46.019 7,9% 2.076 7,3% 12.911

2005 48.082 4,5% 2.407 15,9% 13.781

2006 51.353 6,8% 2.643 9,8% 14.761

2007 55.051 7,2% 3.187 20,6% 16.195

2008 55.331 0,5% 3.090 -3,0% 16.655

2009 53.045 -4,1% 2.841 -8,1% 16.603

2010 54.580 2,9% 2.502 -11,9% 16.514

2011 56.845 4,1% 2.634 5,3% 17.308  

Fuente: Datos Dane, años 2000 al 2011. 

Figura  11  . Industria Nacional y Departamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 45. 

Esto resulta en un crecimiento medio anual en el total de la Industria Nacional es 

de 3,6% y el total de la industria del departamento del atlántico es de 2,6%. 
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g. Comercio Nacional y del Departamento del Atlántico 

Los datos del comercio Nacional y Departamental se presentan en el Cuadro 

siguiente. 

Cuadro 31  Comercio Nacional y Departamento del Atlántico 

AÑO COMERCIO NACIONAL % CRECIMIENTO COMERCIO DEPARTAMENTAL % CRECIMIENTO PIB DEPARTAMENTAL

2000 22.395 1.080 12.131

2001 23.220 3,7% 1.119 3,6% 11.922

2002 23.637 1,8% 1.092 -2,4% 12.111

2003 24.348 3,0% 1.161 6,3% 12.289

2004 26.003 6,8% 1.236 6,5% 12.911

2005 27.443 5,5% 1.250 1,1% 13.781

2006 29.699 8,2% 1.298 3,8% 14.761

2007 32.313 8,8% 1.376 6,0% 16.195

2008 33.268 3,0% 1.400 1,7% 16.655

2009 32.695 -1,7% 1.379 -1,5% 16.603

2010 34.512 5,6% 1.409 2,2% 16.514

2011 36.942 7,0% 1.481 5,1% 17.308  

Fuente: Datos Dane, años 2000 al 2011. 

Figura  12  . Comercio Nacional y Departamental 
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Fuente: Cuadro 46. 

El crecimiento medio anual del Comercio Nacional es de 4,8% y el comercio del 

departamento del Atlántico es de 3,0%. 
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h. Transito Terrestre Nacional y Departamental 

Los datos del transporte terrestre Nacional y Departamental se presentan en el 

Cuadro siguiente. 

Cuadro 32  Transito Terrestre Nacional y Departamental 

AÑO

TRANSPORTE 

TERRESTRE  

NACIONAL

% CRECIMIENTO

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

DEPARTAMENTAL

% CRECIMIENTO PIB DEPARTAMENTAL

2000 9.042 555 12.131

2001 9.203 1,8% 658 18,6% 11.922

2002 9.378 1,9% 718 9,1% 12.111

2003 9.861 5,2% 718 0,0% 12.289

2004 10.505 6,5% 813 13,2% 12.911

2005 11.264 7,2% 866 6,5% 13.781

2006 11.751 4,3% 851 -1,7% 14.761

2007 12.646 7,6% 892 4,8% 16.195

2008 12.896 2,0% 897 0,6% 16.655

2009 12.788 -0,8% 865 -3,6% 16.603

2010 13.279 3,8% 839 -3,0% 16.514

2011 14.045 5,8% 846 0,8% 17.308  

Fuente: Datos Dane, años 2000 al 2011. 

Figura  13  . Transito Terrestre Nacional y Departamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 47. 

El crecimiento medio anual del Transporte terrestre Nacional es de 4,1% y el 

Transporte Terrestre del departamento del Atlántico es de 4,1%.   
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i. Movimiento de Carga en los Puertos Marítimos y Fluviales Colombianos 

 

Con el propósito de caracterizar los movimientos de carga en la zona portuaria 

de Barranquilla y en la zona portuaria del río Magdalena se recopiló la 

información correspondiente a los movimientos de carga en los puertos marítimos 

y fluviales colombianos publicada por el Grupo de Informática y Estadística de la 

Oficina de Planeación de la Superintendencia de Puertos y Transporte a través del 

Sistema de Indicadores de Gestión Portuaria, SIGP Y del Departamento Nacional 

de estadística – DANE. 

 

La información acopiada cubre los años 2010, 2011 y el período Enero a Mayo de 

2012, la información correspondiente a los movimientos de carga para cada una 

de las zonas portuarias de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Santa Marta, 

Golfo de Morrosquillo, Ciénaga, de la Guajira, Tumaco, San Andrés y Río 

Magdalena; el resumen de la sociedades portuarias y muelles homologados; el 

tráfico portuario de Importaciones, Exportaciones, Comercio Exterior, Cabotaje, 

Fluvial, Transbordo, Tránsito Internacional y Transitorio; la evolución del tráfico 

portuario para los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012; el tráfico portuario por zona 

portuaria; el Comercio Exterior por tipo de carga para las sociedades portuarias y 

muelles homologados; evolución del tipo de carga por tráfico portuario para las 

sociedades portuarias de servicio público. 

 

En el Cuadro 33 se relaciona la carga registrada durante los años 2010, 2011 y 

para el período Enero a Mayo de 2012 por zona portuaria. Para el año 2010 se 

registraron 143’781.976,12 toneladas para todas las zonas portuarias, mientras que 

para el año 2011 se registraron 168’359.057,52 toneladas. En el período Enero a 

Mayo de 2012 se registraron 68’685.023,31 toneladas. 

 

De acuerdo con la información incluida en el Cuadro 34, la Zona Portuaria de 

Barranquilla ocupa el sexto lugar después de las Zonas Portuarias de Santa Marta, 

Golfo de Morrosquillo, de la Guajira, de Cartagena y de Buenaventura, con un  

4.6% del total de la carga movilizada para el año 2011. Al no considerar la carga 

de carbón en granel y los líquidos en granel (petróleo), tal y como se puede 

observar en el Cuadro 35, la Zona Portuaria de Barranquilla ocupa el tercer lugar 

después  de las Zonas Portuarias de Cartagena y Buenaventura, con un 11.9% del 

total de la carga movilizada, excluyendo, como se mencionó anteriormente, los 

flujos de carbón y petróleo a granel. 
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Cuadro 33   Carga registrada (Toneladas) por Zona Portuaria, período 2010 a 2012. 

ZONA PORTUARIA 2010 2011 2012pr

ZONA PORTUARIA BARRANQUILLA 6.389.272 7.869.362 2.932.577

ZONA PORTUARIA BUENAVENTURA 10.405.166 13.979.263 6.135.651

ZONA PORTUARIA CARTAGENA 24.452.510 30.753.002 13.173.322

ZONA PORTUARIASANTA MARTA 40.007.330 49.150.024 21.401.821

ZONA PORTUARIA GOLFO DE MORROSQUILLO 25.109.315 32.397.765 10.123.464

ZONA PORTUARIA DE LA GUAJIRA 35.568.045 32.385.974 13.889.651

SAN ANDRESPORT SOCIETY 1.723.953 1.645.372 650.246

ZONA PORTUARIA TUMACO 126.386 658.419 66.668

ZONA PORTUARIA RIO MAGDALENA 311.623

TOTAL 143.781.977 168.839.181 68.685.023  
Nota:   El año 2012 corresponde al período Enero a Mayo. 

Fuente: Oficina de Planeación, Superintendencia de Puertos y Transporte, 2010,2011 y 2012. 

 

Cuadro 34  Carga registrada (Toneladas) por Zona Portuaria, excluyendo carbón 

y petróleo a granel, período 2010 - 2011. 

ZONA PORTUARIA 2010 2011

ZONA PORTUARIA BARRANQUILLA 4.809.644,79 5.283.758,00

ZONA PORTUARIA BUENAVENTURA 9.465.583,18 13.228.159,59

ZONA PORTUARIA CARTAGENA 17.591.673,42 22.808.250,18

ZONA PORTUARIASANTA MARTA 2.328.811,00 2.240.080,00

ZONA PORTUARIA GOLFO DE MORROSQUILLO 0,00 0,00

ZONA PORTUARIA DE LA GUAJIRA 349.189,00 340.062,00

SAN ANDRESPORT SOCIETY 126.386,08 178.295,12

ZONA PORTUARIA TUMACO 18.660,00 17.152,45

ZONA PORTUARIA RIO MAGDALENA 0,00 0,00

TOTAL 34.689.947 44.095.757  
 

Fuente: Oficina de Planeación, Superintendencia de Puertos y Transporte, 2010 y 2011. 

 

Los movimientos de carga de carbón y petróleo a granel como se puede 

evidenciar en la información incluida en el Cuadro 35, corresponden al 73.7% de 

la carga total movilizada en el año 2011, lo cual indica que la carga general más 

los contenedores y más la carga sólida a granel diferente del carbón corresponde  

apenas al 26.3%, carga que seguramente utilizará la red vial de carreteras para su 

desplazamiento. 
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Cuadro 35  Tipo de carga movilizada (Toneladas) en los puertos marítimos y 

fluviales colombianos, período 2010-2011. 

TIPO DE CARGA 2010 2011

Carbón al granel 72.909.616,14 77.130.727,21

Contenedores 22.277.023,23 27.112.769,53

General 5.793.136,37 8.128.889,72

Granel líquidos 35.955.895,37 46.918.781,74

Gran sólido diferente 6.846.305,01 9.067.889,32

a carbón

TOTAL 143.781.976,12 168.359.057,52  
Fuente: Oficina de Planeación, Superintendencia de Puertos y Transporte, 2010 y 2011. 

 

La información consignada en el Cuadro 36 refleja que el Comercio Exterior o sea 

la suma de la carga de Importación y Exportación representa más del 90% de la 

movilización de carga en los puertos marítimos y fluviales colombianos. De otra 

parte, en el período comprendido entre el año 2008 y el año 2011 la carga total 

movilizada en los puertos colombianos  creció  un 26.8%, equivalente a una tasa 

de crecimiento promedio anual de 8.9%. 

 

 Cuadro 36  Tráfico Portuario, período 2008 a 2011. 

 

TRÁFICO PORTUARIO 

(Toneladas)
2008 2010 2011

Importación 21.309.615,28 19.478.862,24 21.938.928,97

Exportación 94.277.942,82 91.825.087,88 109.945.976,71

Comercio Exterior 115.587.558,10 111.303.950,12 131.884.905,68

Cabotaje 393.110,66 404.540,12 353.009,00

Fluvial 213.138,15 157.995,86 59.772,10

Transbordo 1.144.427,34 826.833,46 246.937,00

Tránsito Internacional 5.606.581,83 7.480.327,33 10.659.810,92

Transitorio 320.658,16 263.288,49 577.541,38

TOTAL 123.265.474,24 120.426.935,44 143.781.976,12  
Fuente: Oficina de Planeación, Superintendencia de Puertos y Transporte, 2010 y 2011. 

A partir de la información incluida en el Movimiento de Carga en los Puertos 

Marítimos y Fluviales Colombianos, se procede a efectuar  el análisis de la misma 

con la finalidad de establecer la importancia de la movilización de carga 

marítima y fluvial en la Zona Portuaria de Barranquilla y en la Zona Portuaria del 

Río Magdalena y, de esta forma,  poder identificar sus tendencias históricas de 

crecimiento, útiles para confrontar con las tendencias de crecimiento de los 

volúmenes de tránsito en la carretera Barranquilla -  Tasajera. 
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En primer lugar es necesario definir cuales son los lugares a donde se exporta y de 

donde se importa basándonos en la Evolución del Comercio Exterior de Colombia 

desde la Óptica de los Acuerdos Comerciales, Documentos OEE-01 – Abril De 

2012, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de 

Colombia. En este documento se realiza un análisis del comportamiento del 

comercio exterior de Colombia, teniendo en cuenta los siguientes acuerdos 

comerciales vigentes: CAN (1969), México (1995), Mercosur (2005), Chile (2009), 

Triangulo Norte (2010), Suiza (2011) y Canadá (2011). Se incluyó a Venezuela 

debido a que si bien se anunció su retiró de la CAN el 22 de abril de 2006, el 

comercio no ha tenido problemas de carácter arancelario sino de restricciones 

de acceso. En donde se muestran los cambios generados desde la entrada en 

vigencia de los mismos, hasta el año 2011, Cuadro 37. 

 

Con los acuerdos comerciales se espera tener el acceso real a determinadas 

economías, a un potencial de consumidores y su posible aprovechamiento 

dependerá del tamaño y la estructura económica de los países. 

 

Cuadro 37  Tráfico Portuario, período 2008 a 2011. 

AÑO
EXPORTADO  

(%)

EXPORTADO 

NO MINERO 

(%)

IMPORTACIONES 

(%)
AÑO

EXPORTADO  

(%)

EXPORTADO 

NO INERO 

(%)

IMPORTACIONES 

(%)

1991 4,8 5,6 3,5 1991 2,2 1,8 1,1

1996 10 11,4 3,8 1996 1,7 2,5 1,5

2001 8,3 13,3 4,7 2001 1,4 2,2 2

2006 8,1 13,8 5,1 2006 1,1 1,9 2

2008 6,6 12,7 4,5 2008 2,3 1,8 1,8

2009 6,5 13,6 4,8 2009 1,9 2,1 1,8

2010 7,7 18,3 4,6 2010 2,7 3 1,8

2011 6,1 17,9 4,1 2011 3,9 3,2 1,6

1991 5,9 8,8 6,1 1991 0,4 0,6 0,1

1996 7,3 12,4 9,6 1996 0,7 1,2 0,1

2001 14,1 23,4 6,2 2001 1,1 1,5 0,1

2006 11,1 21,0 5,7 2006 1,0 1,8 0,1

2008 16,2 32,6 3 2008 0,9 1,4 0,1

2009 12,3 25,1 1,7 2009 0,9 1,6 0,1

2010 3,6 8,7 0,7 2010 1,4 2,2 0,2

2011 3,1 8,2 1,0 2011 2,3 3,6 0,2

1991 0,8 1,1 3,2 1991

1996 0,8 1,4 3,8 1996

2001 2,1 3,3 4,7 2001

2006 2,4 4,0 8,8 2006

2008 1,6 2,6 7,9 2008

2009 1,6 3,3 7,0 2009 0,6 0,3 0,3

2010 1,6 3,5 9,5 2010 0,7 0,3 0,4

2011 1,2 3,6 11,1 2011 0,7 0,2 0,4

1991 1,3 1,4 6,8 1991

1996 1,7 2,4 4,8 1996

2001 1,8 2,4 6,6 2001

2006 1,0 1,5 9,6 2006

2008 2,1 2,5 8,3 2008

2009 2,1 3,3 9,9 2009 0,8 0,1 0,1

2010 3,0 5,5 9,7 2010 0,9 0,1 0,2

2011 3,0 6,2 8,7 2011 0,9 0,0 0,2

CANADA

SUIZA

CAN

VENEZUELA

MEXICO

MERCOSUR

CHILE

TRIANGULO NORTE

 
Fuente: DANE-DIAN-Cálculos OEE Mincomercio. 
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En 1991, Colombia tenía acuerdos comerciales con países que representaban el 

0,5% del PIB mundial y un acceso a una población de 60 millones de personas; 

con la suscripción de más acuerdos, estos porcentajes subieron y en 2011 se 

tenían tratados vigentes con un número de países que participaron del 10,8% del 

PIB mundial y el acceso a 529 millones de personas. 

 

Habiendo ya definido las exportaciones e importaciones, podemos analizar el 

comportamiento del tránsito relacionado con el comercio exterior que se ve 

afectado por la situación de determinados países que formar los acuerdos 

vigentes. Por esta razón se consideró importante analizar el crecimiento del 

tránsito con base en la evolución del comercio exterior.  

 

Para este efecto se tomo como base el documento El Transporte como soporte al 

desarrollo del país, Una Visión al 2040, Universidad de los Andes, Bogotá 2009, el 

cual parte inicialmente de establecer una relación entre el crecimiento 

porcentual del PIB y el crecimiento porcentual de las exportaciones, utilizando 

para ello las respectivas series históricas disponibles desde 1980 (de exportaciones 

que corresponden a los datos de Balanza Comerciales del DANE). Este ejercicio 

permitió establecer para Colombia la siguiente relación: 

 

EXP t  = 0,26PIBt 

 

Donde: 

 

EXP t  = Crecimiento porcentual de las exportaciones 

PIB  t  = Crecimiento porcentual del PIB 

 

A su vez las exportaciones varían de acuerdo al crecimiento del PIB de los 

principales socios comerciales de Colombia; de esta forma se estableció una 

relación positiva entre el crecimiento del PIB de los diferentes países 

seleccionados y el crecimiento de las exportaciones. Con el fin de estimar el 

efecto del crecimiento de los socios comerciales sobre el crecimiento en 

Colombia se estimo un modelo de vectores autorregresivos (VAR) con las series de 

crecimiento del PIB de Estados Unidos, Brasil, Venezuela y Colombia entre 1965 y 

2006, con fuente del Banco Mundial. Se tomó Estados Unidos como el país cuyo 

crecimiento es más exógeno, seguido por Brasil, Venezuela y Colombia.  

 

Los cambios en el PIB, generados por el cambio en las exportaciones, pueden a 

su vez explicar cambios en el tránsito regional, utilizando la relación entre tránsito y 
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PIB. Lo anterior permite analizar el comportamiento del tránsito a nivel regional a 

partir de cambios en el PIB regional, así: 

 

Traficoreg it = α it Trafico t 

 

Donde:  

 

 α it  = PIB Región i / PIB Colombia 

i  = Amazonía, Andina, Atlántica, Pacífica  y Orinoquía 

 

Figura  14  . Mapa de Regiones de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta forma, al aumentar la participación de alguna de las regiones en el PIB 

total nacional, se generan aumentos en el tráfico de esa región.  

 

En el Cuadro 38 se presenta los resultados de las tasas de crecimiento para los 

países mencionados, en el Cuadro 39 se presenta la evaluación del crecimiento 

porcentual de las exportaciones colombianas, esta tasa de crecimiento supone 

que Colombia aumentará su inserción en la economía mundial en el periodo 2009 

– 2019; en el Cuadro 40 se ve el cambio en la participación regional del PIB, Y el 

Cuadro 41 el pronostico del crecimiento del PIB en Colombia. 
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Cuadro 38  Crecimiento de los socios comerciales de Colombia 

2000 - 2008 2009 - 2019 2010 - 2030 2030 - 2040

Brasil 6% 6% 5% 4%

China 11% 9% 6,5% 4%

Estados Unidfos 5% 3% 2% 2%

Panamá 8% 6% 5% 4%

Venezuela 7% 5% 3,5% 3%  
 
Fuente: El Transporte como soporte al desarrollo del país, Una Visión al 2040, Universidad de los Andes, Bogotá 

2009 

 

 

Cuadro 39  Crecimiento porcentual de las exportaciones en Colombia 

2000 - 2008 2009 - 2019 2010 - 2030 2030 - 2040

Exportaciones 16% 20% 15% 10%  
 
Fuente: El Transporte como soporte al desarrollo del país, Una Visión al 2040, Universidad de los Andes, Bogotá 

2009 

 

 

Cuadro 40  Evaluación de la participación Regional del PIB 

Región 2000 - 2008 2009 - 2019 2010 - 2030 2030 - 2040

Amazonía 1% 1% 1% 2%

Andina 62% 60% 57% 54%

Atlántica 17% 18% 20% 21%

Pacífica 15% 16% 17% 18%

Orinoquía 5% 5% 5% 5%  
 
Fuente: El Transporte como soporte al desarrollo del país, Una Visión al 2040, Universidad de los Andes, Bogotá  

2009 

Cuadro 41  Pronóstico del crecimiento porcentual del PIB en Colombia 

 

2000-2008 2009-2019 2020-2030 2030-2040

Exportaciones 4% 5% 4% 3%
 

 

Fuente: El Transporte como soporte al desarrollo del país, Una Visión al 2040, Universidad de los Andes, Bogotá  

2009 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea un crecimiento anual promedio del 5%   
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Ahora si tenemos el escenario donde se ha aprobado el TLC con Estados Unidos 

es muy relativo que las exportaciones aumenten a él y totales, como se puede ver 

en la Cuadro 42. 

    

Cuadro 42  Exportaciones Colombianas bajo escenario TLC 

2009-2019 2020-2030 2030-2040

Exportaciones 33% 19% 12%
 

Fuente: El Transporte como soporte al desarrollo del país, Una Visión al 2040, Universidad de los Andes, Bogotá  

2009 

 

El mayor crecimiento de las exportaciones se refleja en un crecimiento del PIB, su 

composición regional cambia con respecto al escenario base, en cada década, 

de acuerdo a lo presentado en el Cuadro 43. 

 

Cuadro 43  Pronóstico del crecimiento porcentual del PIB en Colombia escenario 

TLC Estados Unidos 

2009-2019 2020-2030 2030-2040

Exportaciones 9% 5% 3%  

Fuente: El Transporte como soporte al desarrollo del país, Una Visión al 2040, Universidad de los Andes, Bogotá  

2009. 

 

 

Tránsito Normal 

 

Las proyecciones de los volúmenes vehiculares se realizaron partiendo del TPD, 

proyectando los volúmenes para un periodo de diseño de 50 años. Dichas 

proyecciones parten del análisis de la serie histórica y el crecimiento del parque 

automotor y del crecimiento del PIB Nacional y del departamento del Atlántico.  

El crecimiento normal del tránsito obedece a la siguiente ecuación: 
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Donde: 

Tp = Volumen esperado 

T1= Volumen de tránsito durante el año base = TPD por 365 días 

i    = Tasa de crecimiento anual para cada tipo de vehículo según estación de 

aforo INVIAS. 

n = Periodos de diseño. 

 

 

Las tasas de crecimiento se calcularon de manera independiente para cada tipo 

de vehículo (autos, buses, camiones y motos) según los datos suministrados por el 

INVIAS. La proporción por tipo de vehículo del volumen anual asumida para los 

diferentes años calculados, corresponde a la proporción diaria observada 

durante los aforos de volúmenes vehiculares realizados en este estudio, de 

acuerdo al análisis estadístico presentado en los Anexos I y H. 

La tasa de crecimiento normal para los Autos es de 3,3%, para los Buses es de  

3,3% definida de acuerdo al crecimiento del PIB; la tasa de crecimiento normar 

para camiones es de 5,0% la cual se definió de acuerdo al  Pronóstico del 

crecimiento porcentual del PIB en Colombia  sin TLC, ahora si miramos el 

Pronóstico del crecimiento porcentual del PIB en Colombia escenario TLC Estados 

Unidos la tasa para los camiones será del  9 % del año 2010 a 2019 y del año 2010 

al año 2030 del 5%, y del año 2030 al año 2040 del 3%; luego trabajamos con una 

tasa del 5%;  y la tasa para las motos es de 5,20% de acuerdo a el crecimiento de 

las Motos en Colombia, año base 2010. 

 

Tránsito Atraído 

 

La realización del proyecto a parte del crecimiento normal del tránsito, presenta 

un crecimiento por tránsito atraído a él; Si miramos que los usuarios componentes 

del tránsito atraído al proyecto, no cambian ni su origen, ni su destino, ni su medio 

de viajes; eligen el proyecto por mejoras en tiempo, distancia, geometría, 

comodidad y seguridad, podemos ver el enfoque del análisis para calcular la 

tasa de crecimiento de atracción. 

 

 

Luego el transito Atraído se determino por: 

 

 

Tránsito Atraído = Tránsito Normal * Tasa de Atracción 
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Determinamos  con la matriz O-D de pasajeros y de carga y las correspondientes 

matrices de Autos, Buses y Camiones; el porcentaje de atracción, teniendo como 

premisa que conforme a la literatura el tránsito atraído corresponde a un valor 

entre el 5% y el 25% del crecimiento normal. 

 

Tenido en cuenta que en el análisis de las encuestas Origen – Destino, se 

determinaron dos matrices; una de pasajeros, con el fin de mirar cual es el 

comportamiento de atracción de los Autos y de los Buses al proyecto. La segunda 

la matriz de Carga se tuvo en cuenta cuales son los productos movilizados de 

mayor demanda, hacia y desde el proyecto, tomando como base la ciudad de 

Barranquilla. Para esto se utilizo el software Transcad, en donde se incluyeron las 

matrices y se identifico cual es el porcentaje de volumen tanto de pasajeros, 

como de carga y por ende los vehículos componentes del estudio.  En la Figura 15 

se muestra el componente de pasajeros, y en la Figura 16 el componente de 

carga. En el Anexo I se presentan los datos incluidos en Transcad. 

 

 

Figura  15  . Matriz de pasajeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información consignada en la matriz de pasajeros. 
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Figura  16  . Matriz de Carga  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información consignada en la matriz de carga. 

 

De acuerdo al anterior análisis podríamos decir que no se presenta un tránsito 

atraído como tal. 
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Tránsito Generado  

 

El tránsito generado es el que se origina por el proyecto mismo, en razón del 

desarrollo socioeconómico de la zona de influencia del proyecto como es el 

desarrollo portuario y por el crecimiento de la economía del país por efecto de la 

puesta en operación de los diferentes tratados de libre comercio.  

 

Luego el tránsito generado se determina por: 

 

Tránsito Generado = Tránsito Normal * Tasa de Generación 

 

La tasa de generación para los camiones se determino  de acuerdo al análisis de 

las exportaciones del país según la entrada del TLC, y el crecimiento del PIB del 

5%, se percibió el comportamiento de la industria y el comercio con un promedio 

del 4,2%; se valido estás tasas de acuerdo al análisis de la matriz de carga en 

donde se encontró que el producto que más se mueve es el manufacturero, con 

un 39% del total de los productos analizados. Bajo estas consideraciones tomamos 

como primera una tasa el 5%. 

 

Se evaluó de nuevo la matriz de carga y se ve que los productos Agrícolas 

presentan un 23%, en segundo lugar; por esta  razón, se estableció otra tasa 

conforme a lo establecido en el Manual de bajos volúmenes de tránsito del 

INVIAS, al área específica del proyecto y a la población beneficiada, como un 

porcentaje del tránsito normal, de acuerdo al Cuadro 44, del 5,0%, este valor 

corresponde al valor crítico de las tasas propuestas, para camiones. 

 

Cuadro 44  Factor daño por tipo de vehículo 

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA DEL 

PROYECTO

POBLACIÓN BENEFICIADA 

HAB

PORCENTAJE DE TRÁNSITO 

GENERADO COMO FUNCIÓN DEL 

TRÁNSITO NORMAL

Área con potencial minero alto <5000 3

Área con potencial minero alto 5000 o MÂS 6

Área con potencial agricola  alto <5000 2,5

Área con potencial agricola  alto 5000 o MÂS 5,5

Área con potencial turístico alto <5000 2

Área con potencial turístico alto 5000 o MÂS 3,5

Área de bajo potencial de desarrollo 1,5  
Fuente: Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos Para Vías con Bajos Volúmenes de Tránsito (INVIAS2007) 

 

 

Si bien la tasa de generación es influyente en el desarrollo de la zona, cuando 

analizamos los Autos y los Buses, vemos que el impacto no es tan grande como 

para los camiones;  por esta razón no se presentará transito atraído. 
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CÁLCULO DEL NÚMERO DE EJES EQUIVALENTES  

 

Para el cálculo del número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas por años se 

utilizan la siguiente expresión: 

 

Donde: 

TPD = Tránsito Promedio Diario 

FD = Corresponde al Factor de daño, de acuerdo a las recomendaciones 

del Instituto Nacional de Vías INVIAS1. Los valores se muestran en el Cuadro 45. 

FC = Corresponde al factor de distribución del tránsito por carril del 

Instituto Nacional de Vías INVIAS2. Los valores se muestran en el Cuadro 46.  

 

Cuadro 45  Valores del factor de daño (FD) 

VEH. COMERCIALES F.D.

Bus 1.00

C2 P 1.01

C2 G 2.72

C3 3.72

C4 3.72

C5 4.88

>C5 5.23  

Fuente: Manual de bajos Volúmenes INVIAS 2007 Y manual de medianos y altos volúmenes INVIAS 

 

 

Cuadro 46  Distribución por Carril según INVIAS (FC) 

DISTRIBUCIÓN POR CARRIL (*) FACTOR

VÍAS DOS CARRILES BIDIRECCIONALES 1

VÍAS ANCHO MENOR A 5 METROS 1

VÍAS ENTRE 5 Y 6 METROS DE ANCHO 0.75

VÍAS ANCHO MAYOR A 6 METROS 0.5

VÍAS MULTICARRIL 3 CARRILES X DIRECCIÓN 0.75

VÍAS MULTICARRIL 2 CARRILES X DIRECCIÓN 0.9  

Fuente: Manual de bajos Volúmenes INVIAS 2007 Y manual de medianos y altos volúmenes INVIAS. 

 

La estimación de los ejes equivalentes acumulados a 50 años, de 8.2 toneladas se 

realizó de acuerdo a la Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Vía de 

Pavimentos Asfálticos de Carreteras del Ministerio de Transporte – INVIAS, Etapa 2.  

                                                           
1 De acuerdo a lo establecido en el Manual de bajos Volúmenes INVIAS 2007 Y manual de medianos y altos volúmenes INVIAS 
2 De acuerdo a lo establecido en el Manual de bajos Volúmenes INVIAS 2007 Y manual de medianos y altos volúmenes INVIAS 
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RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la estimación de los TPD y 

el cálculo de los ejes equivalentes para el Puente Pumarejo. 

Transito Promedio Diario (TPD) 

Cuadro 47  TPD sentido NS  BARRANQUILLA – SANTA MARTA 

LIVIANOS BUS C2P C2G C3YC4 C5 C5+ MOTOS TOTAL

LUNES 1.727                455                  206              494              88               106              301              320             3.697                

MARTES 1.689                455                  248              521              88               115              460              290             3.866                

MIÉRCOLES 1.675                476                  379              415              78               132              544              261             3.960                

JUEVES 1.698                480                  422              392              95               159              460              242             3.948                

VIERNES 1.977                526                  401              460              115              131              518              254             4.382                

SÁBADO 2.179                520                  288              407              91               102              594              354             4.535                

DOMINGO 1.662                527                  86               155              35               102              242              295             3.104                

TPD 1.801                492                  290              407              85               121              446              288             3.930                 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 48  TPD sentido NS  SANTA MARTA - BARRANQUILLA 

LIVIANOS BUS C2P C2G C3YC4 C5 C5+ MOTOS TOTAL

LUNES 1.368               381                 136              383              133              95               525              190              3.211              

MARTES 1.712               494                 283              502              97               125              448              335              3.996              

MIÉRCOLES 1.553               473                 371              412              98               152              533              294              3.886              

JUEVES 1.583               443                 427              347              130              147              473              284              3.834              

VIERNES 2.083               493                 276              738              149              227              638              270              4.874              

SÁBADO 2.082               508                 238              535              102              148              459              386              4.458              

DOMINGO 1.855               529                 67               279              29               112              327              252              3.450              

TPD 1.748               475                 257              457              106              144              487              288              3.962               

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 49  TPD Puente Pumarejo 

LIVIANOS BUS C2P C2G C3YC4 C5 C5+ MOTOS TOTAL

LUNES 3.095              836              342              877              221             201               826               510               6.908              

MARTES 3.401              949              531              1.023            185             240               908               625               7.862              

MIÉRCOLES 3.228              949              750              827              176             284               1.077            555               7.846              

JUEVES 3.281              923              849              739              225             306               933               526               7.782              

VIERNES 4.060              1.019            677              1.198            264             358               1.156            524               9.256              

SÁBADO 4.261              1.028            526              942              193             250               1.053            740               8.993              

DOMINGO 3.517              1.056            153              434              64               214               569               547               6.554              

TPD 3.549              967              547              864              191             265               933               576               7.892               
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tasas de crecimiento 

Cuadro 50  Tasas Puente Pumarejo 

TASA DE CRECIMIENTO: AUTOS 3,30% BUSES 3,30% CAMIONES 5,00% MOTOS 5,20%

TASA DE ATRACCIÓN: AUTOS 0,00% BUSES 0,00% CAMIONES 0,00% MOTOS 0,00%

TASA DE GENERACIÓN: AUTOS 0,00% BUSES 0,00% CAMIONES 0,00% MOTOS 0,00%  

Fuente: Elaboración propia. 
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Transito Normal. 

Cuadro 51  Determinación del tránsito normal  -  Puente Pumarejo 

AÑO LIVIANOS BUS C2P C2G C3YC4 C5 C5+ MOTOS TOTAL

AÑO BASE 1.295.385        352.955        199.655        315.360        69.715        96.725           340.545         210.240         2.880.580       

AÑO 1 1.338.134        364.604        209.639        331.129        73.202        101.562         357.573         210.240         2.986.083       

AÑO 2 1.382.293        376.637        220.122        347.687        76.863        106.641         375.453         210.240         3.095.936       

AÑO 3 1.427.910        389.067        231.130        365.073        80.707        111.974         394.226         210.240         3.210.327       

AÑO 4 1.475.032        401.907        242.687        383.327        84.743        117.574         413.938         210.240         3.329.448       

AÑO 5 1.523.709        415.171        254.823        402.494        88.981        123.454         434.636         210.240         3.453.508       

AÑO 6 1.573.992        428.872        267.565        422.620        93.431        129.628         456.369         210.240         3.582.717       

AÑO 7 1.625.935        443.025        280.944        443.752        98.103        136.110         479.188         210.240         3.717.297       

AÑO 8 1.679.592        457.646        294.992        465.940        103.009       142.917         503.149         210.240         3.857.485       

AÑO 9 1.735.020        472.749        309.742        489.238        108.161       150.063         528.307         210.240         4.003.520       

AÑO 10 1.792.277        488.351        325.230        513.701        113.570       157.567         554.724         210.240         4.155.660       

AÑO 11 1.851.423        504.468        341.493        539.387        119.250       165.447         582.461         210.240         4.314.169       

AÑO 12 1.912.521        521.117        358.569        566.357        125.214       173.721         611.585         210.240         4.479.324       

AÑO 13 1.975.635        538.315        376.498        594.676        131.476       182.408         642.165         210.240         4.651.413       

AÑO 14 2.040.832        556.081        395.324        624.411        138.051       191.529         674.274         210.240         4.830.742       

AÑO 15 2.108.180        574.433        415.091        655.632        144.954       201.106         707.989         210.240         5.017.625       

AÑO 16 2.177.751        593.390        435.847        688.415        152.203       211.162         743.389         210.240         5.212.397       

AÑO 17 2.249.618        612.973        457.640        722.837        159.814       221.721         780.559         210.240         5.415.402       

AÑO 18 2.323.856        633.202        480.523        758.980        167.806       232.808         819.588         210.240         5.627.003       

AÑO 19 2.400.545        654.099        504.550        796.930        176.197       244.450         860.569         210.240         5.847.580       

AÑO 20 2.479.764        675.685        529.778        836.778        185.008       256.673         903.598         210.240         6.077.524       

AÑO 21 2.561.598        697.983        556.268        878.617        194.259       269.507         948.779         210.240         6.317.251       

AÑO 22 2.646.132        721.018        584.082        922.549        203.973       282.983         996.219         210.240         6.567.196       

AÑO 23 2.733.456        744.812        613.287        968.678        214.172       297.133         1.046.030      210.240         6.827.808       

AÑO 24 2.823.661        769.392        643.953        1.017.113     224.881       311.990         1.098.332      210.240         7.099.562       

AÑO 25 2.916.843        794.783        676.151        1.067.970     236.126       327.590         1.153.249      210.240         7.382.952       

AÑO 26 3.013.100        821.012        709.960        1.121.370     247.934       343.970         1.210.913      210.240         7.678.499       

AÑO 27 3.112.533        848.106        745.459        1.177.440     260.331       361.169         1.271.460      210.240         7.986.738       

AÑO 28 3.215.247        876.094        782.733        1.236.313     273.348       379.228         1.335.034      210.240         8.308.237       

AÑO 29 3.321.351        905.006        821.870        1.298.130     287.017       398.190         1.401.787      210.240         8.643.591       

AÑO 30 3.430.956        934.873        862.965        1.363.038     301.369       418.100         1.471.877      210.240         8.993.418       

AÑO 31 3.544.179        965.725        906.114        1.431.191     316.438       439.006         1.545.471      210.240         9.358.364       

AÑO 32 3.661.138        997.595        951.421        1.502.752     332.261       460.957         1.622.745      210.240         9.739.109       

AÑO 33 3.781.956        1.030.516     998.993        1.577.890     348.875       484.006         1.703.883      210.240         10.136.359      

AÑO 34 3.906.762        1.064.524     1.048.944     1.656.785     366.319       508.207         1.789.078      210.240         10.550.859      

AÑO 35 4.035.686        1.099.654     1.101.392     1.739.625     384.636       533.618         1.878.533      210.240         10.983.384      

AÑO 36 4.168.865        1.135.944     1.156.462     1.826.608     403.869       560.300         1.972.461      210.240         11.434.749      

AÑO 37 4.306.439        1.173.431     1.214.286     1.917.939     424.063       588.316         2.071.085      210.240         11.905.799      

AÑO 38 4.448.553        1.212.155     1.275.001     2.013.836     445.267       617.733         2.174.640      210.240         12.397.425      

AÑO 39 4.595.357        1.252.157     1.338.752     2.114.529     467.531       648.620         2.283.373      210.240         12.910.559      

AÑO 40 4.747.005        1.293.479     1.405.690     2.220.257     490.909       681.052         2.397.542      210.240         13.446.174      

AÑO 41 4.903.657        1.336.165     1.475.976     2.331.271     515.456       715.105         2.517.420      210.240         14.005.290      

AÑO 42 5.065.479        1.380.260     1.549.776     2.447.836     541.230       750.862         2.643.292      210.240         14.588.975      

AÑO 43 5.232.641        1.425.809     1.627.266     2.570.228     568.293       788.406         2.775.458      210.240         15.198.341      

AÑO 44 5.405.319        1.472.862     1.708.630     2.698.740     596.709       827.827         2.914.232      210.240         15.834.559      

AÑO 45 5.583.695        1.521.468     1.794.062     2.833.678     626.545       869.219         3.059.945      210.240         16.498.852      

AÑO 46 5.767.958        1.571.677     1.883.766     2.975.363     657.873       912.681         3.212.943      210.240         17.192.501      

AÑO 47 5.958.302        1.623.543     1.977.956     3.124.132     690.768       958.316         3.373.591      210.240         17.916.848      

AÑO 48 6.154.927        1.677.121     2.076.854     3.280.339     725.307       1.006.233      3.542.272      210.240         18.673.293      

AÑO 49 6.358.040        1.732.467     2.180.698     3.444.357     761.574       1.056.546      3.719.387      210.240         19.463.309      

AÑO 50 6.567.857        1.789.640     2.289.734     3.616.576     799.654       1.109.375      3.905.357      210.240         20.288.433      

5 AÑOS 7.147.078        1.947.386     1.158.401     1.829.710     404.496       561.205         1.975.826      1.051.200      16.075.302      

10 AÑOS 15.553.894      4.238.029     2.636.874     4.164.961     920.770       1.277.490      4.497.563      2.102.400      35.391.981      

15 AÑOS 25.442.485      6.932.443     4.523.849     7.145.424     1.579.715    2.191.701      7.716.037      3.153.600      58.685.254      

20 AÑOS 37.074.019      10.101.792    6.932.187     10.949.364    2.420.743    3.358.515      11.823.740    4.204.800      86.865.160      

25 AÑOS 50.755.709      13.829.780    10.005.928   15.804.291    3.494.154    4.847.718      17.066.349    5.256.000      121.059.929    

30 AÑOS 66.848.896      18.214.871    13.928.915   22.000.582    4.864.153    6.748.375      23.757.420    6.307.200      162.670.412    

35 AÑOS 85.778.617      23.372.885    18.935.779   29.908.825    6.612.682    9.174.169      32.297.130    7.358.400      213.438.487    

40 AÑOS 108.044.836     29.440.051    25.325.970   40.001.994    8.844.321    12.270.190    43.196.231    8.409.600      275.533.193    

45 AÑOS 134.235.627     36.576.615    33.481.680   52.883.747    11.692.554  16.221.609    57.106.578    9.460.800      351.659.210    

50 AÑOS 165.042.711     44.971.063    43.890.688   69.324.514    15.327.730  21.264.760    74.860.128    10.512.000    445.193.594     
Fuente: Elaboración propia. 
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Distribución por tipo de vehículo  

Cuadro 52  Distribución por tipo de vehículo - Puente Pumarejo  

Distribución por tipo de vehículo LIVIANOS BUS C2P C2G C3YC4 C5 C5+ MOTOS TOTAL

SENTIDO 1 NS 51% 51% 53% 47% 45% 46% 48% 50% 50%

SENTIDO 2 SN 49% 49% 47% 53% 55% 54% 52% 50% 50%

Fdireccional 51% 51% 53% 53% 55% 54% 52% 50% 50%  
Fuente: Elaboración propia. 

Número de ejes equivalentes por sentido 

Cuadro 53  Determinación de los ejes equivalentes – Puente Pumarejo 

LIVIANOS BUS C2P C2G C3YC4 C5 C5+ MOTOS

Fdaño(*) 0 1 1,01 2,72 3,72 4,88 5,23 0

AÑO LIVIANOS BUS C2P C2G C3YC4 C5 C5+ MOTOS

EJES 

EQUIVALENTES 

80 KN

NIVEL DE 

TRANSITO 

(S/PERIODO 

DISEÑO)

AÑO BASE 0,00E+00 1,80E+05 1,07E+05 4,54E+05 1,44E+05 2,56E+05 9,30E+05 0,00E+00 2,07E+06

AÑO 1 0,00E+00 1,86E+05 1,12E+05 4,76E+05 1,51E+05 2,69E+05 9,76E+05 0,00E+00 2,17E+06

AÑO 2 0,00E+00 1,92E+05 1,18E+05 5,00E+05 1,59E+05 2,83E+05 1,02E+06 0,00E+00 2,28E+06

AÑO 3 0,00E+00 1,98E+05 1,24E+05 5,25E+05 1,67E+05 2,97E+05 1,08E+06 0,00E+00 2,39E+06

AÑO 4 0,00E+00 2,04E+05 1,30E+05 5,51E+05 1,75E+05 3,12E+05 1,13E+06 0,00E+00 2,50E+06

AÑO 5 0,00E+00 2,11E+05 1,36E+05 5,79E+05 1,84E+05 3,27E+05 1,19E+06 0,00E+00 2,62E+06

AÑO 6 0,00E+00 2,18E+05 1,43E+05 6,08E+05 1,93E+05 3,44E+05 1,25E+06 0,00E+00 2,75E+06

AÑO 7 0,00E+00 2,25E+05 1,50E+05 6,38E+05 2,03E+05 3,61E+05 1,31E+06 0,00E+00 2,89E+06

AÑO 8 0,00E+00 2,33E+05 1,58E+05 6,70E+05 2,13E+05 3,79E+05 1,37E+06 0,00E+00 3,03E+06

AÑO 9 0,00E+00 2,41E+05 1,66E+05 7,04E+05 2,23E+05 3,98E+05 1,44E+06 0,00E+00 3,17E+06

AÑO 10 0,00E+00 2,48E+05 1,74E+05 7,39E+05 2,34E+05 4,18E+05 1,51E+06 0,00E+00 3,33E+06

AÑO 11 0,00E+00 2,57E+05 1,83E+05 7,76E+05 2,46E+05 4,39E+05 1,59E+06 0,00E+00 3,49E+06

AÑO 12 0,00E+00 2,65E+05 1,92E+05 8,15E+05 2,59E+05 4,61E+05 1,67E+06 0,00E+00 3,66E+06

AÑO 13 0,00E+00 2,74E+05 2,02E+05 8,56E+05 2,71E+05 4,84E+05 1,75E+06 0,00E+00 3,84E+06

AÑO 14 0,00E+00 2,83E+05 2,12E+05 8,98E+05 2,85E+05 5,08E+05 1,84E+06 0,00E+00 4,03E+06

AÑO 15 0,00E+00 2,92E+05 2,22E+05 9,43E+05 2,99E+05 5,33E+05 1,93E+06 0,00E+00 4,22E+06

AÑO 16 0,00E+00 3,02E+05 2,33E+05 9,90E+05 3,14E+05 5,60E+05 2,03E+06 0,00E+00 4,43E+06

AÑO 17 0,00E+00 3,12E+05 2,45E+05 1,04E+06 3,30E+05 5,88E+05 2,13E+06 0,00E+00 4,65E+06

AÑO 18 0,00E+00 3,22E+05 2,57E+05 1,09E+06 3,46E+05 6,17E+05 2,24E+06 0,00E+00 4,87E+06

AÑO 19 0,00E+00 3,33E+05 2,70E+05 1,15E+06 3,64E+05 6,48E+05 2,35E+06 0,00E+00 5,11E+06

AÑO 20 0,00E+00 3,44E+05 2,84E+05 1,20E+06 3,82E+05 6,81E+05 2,47E+06 0,00E+00 5,36E+06

AÑO 21 0,00E+00 3,55E+05 2,98E+05 1,26E+06 4,01E+05 7,15E+05 2,59E+06 0,00E+00 5,62E+06

AÑO 22 0,00E+00 3,67E+05 3,13E+05 1,33E+06 4,21E+05 7,50E+05 2,72E+06 0,00E+00 5,90E+06

AÑO 23 0,00E+00 3,79E+05 3,28E+05 1,39E+06 4,42E+05 7,88E+05 2,86E+06 0,00E+00 6,19E+06

AÑO 24 0,00E+00 3,91E+05 3,45E+05 1,46E+06 4,64E+05 8,27E+05 3,00E+06 0,00E+00 6,49E+06

AÑO 25 0,00E+00 4,04E+05 3,62E+05 1,54E+06 4,87E+05 8,69E+05 3,15E+06 0,00E+00 6,81E+06

AÑO 26 0,00E+00 4,18E+05 3,80E+05 1,61E+06 5,12E+05 9,12E+05 3,31E+06 0,00E+00 7,14E+06

AÑO 27 0,00E+00 4,32E+05 3,99E+05 1,69E+06 5,37E+05 9,58E+05 3,47E+06 0,00E+00 7,49E+06

AÑO 28 0,00E+00 4,46E+05 4,19E+05 1,78E+06 5,64E+05 1,01E+06 3,64E+06 0,00E+00 7,86E+06

AÑO 29 0,00E+00 4,60E+05 4,40E+05 1,87E+06 5,93E+05 1,06E+06 3,83E+06 0,00E+00 8,24E+06

AÑO 30 0,00E+00 4,76E+05 4,62E+05 1,96E+06 6,22E+05 1,11E+06 4,02E+06 0,00E+00 8,65E+06

AÑO 31 0,00E+00 4,91E+05 4,85E+05 2,06E+06 6,53E+05 1,16E+06 4,22E+06 0,00E+00 9,07E+06

AÑO 32 0,00E+00 5,08E+05 5,09E+05 2,16E+06 6,86E+05 1,22E+06 4,43E+06 0,00E+00 9,52E+06

AÑO 33 0,00E+00 5,24E+05 5,35E+05 2,27E+06 7,20E+05 1,28E+06 4,65E+06 0,00E+00 9,98E+06

AÑO 34 0,00E+00 5,42E+05 5,62E+05 2,38E+06 7,56E+05 1,35E+06 4,88E+06 0,00E+00 1,05E+07

AÑO 35 0,00E+00 5,59E+05 5,90E+05 2,50E+06 7,94E+05 1,42E+06 5,13E+06 0,00E+00 1,10E+07

AÑO 36 0,00E+00 5,78E+05 6,19E+05 2,63E+06 8,34E+05 1,49E+06 5,38E+06 0,00E+00 1,15E+07

AÑO 37 0,00E+00 5,97E+05 6,50E+05 2,76E+06 8,75E+05 1,56E+06 5,65E+06 0,00E+00 1,21E+07

AÑO 38 0,00E+00 6,17E+05 6,83E+05 2,90E+06 9,19E+05 1,64E+06 5,94E+06 0,00E+00 1,27E+07

AÑO 39 0,00E+00 6,37E+05 7,17E+05 3,04E+06 9,65E+05 1,72E+06 6,23E+06 0,00E+00 1,33E+07

AÑO 40 0,00E+00 6,58E+05 7,53E+05 3,19E+06 1,01E+06 1,81E+06 6,55E+06 0,00E+00 1,40E+07

AÑO 41 0,00E+00 6,80E+05 7,90E+05 3,35E+06 1,06E+06 1,90E+06 6,87E+06 0,00E+00 1,47E+07

AÑO 42 0,00E+00 7,02E+05 8,30E+05 3,52E+06 1,12E+06 1,99E+06 7,22E+06 0,00E+00 1,54E+07

AÑO 43 0,00E+00 7,25E+05 8,71E+05 3,70E+06 1,17E+06 2,09E+06 7,58E+06 0,00E+00 1,61E+07

AÑO 44 0,00E+00 7,49E+05 9,15E+05 3,88E+06 1,23E+06 2,20E+06 7,96E+06 0,00E+00 1,69E+07

AÑO 45 0,00E+00 7,74E+05 9,61E+05 4,08E+06 1,29E+06 2,30E+06 8,35E+06 0,00E+00 1,78E+07

AÑO 46 0,00E+00 8,00E+05 1,01E+06 4,28E+06 1,36E+06 2,42E+06 8,77E+06 0,00E+00 1,86E+07

AÑO 47 0,00E+00 8,26E+05 1,06E+06 4,49E+06 1,43E+06 2,54E+06 9,21E+06 0,00E+00 1,96E+07

AÑO 48 0,00E+00 8,53E+05 1,11E+06 4,72E+06 1,50E+06 2,67E+06 9,67E+06 0,00E+00 2,05E+07

AÑO 49 0,00E+00 8,81E+05 1,17E+06 4,96E+06 1,57E+06 2,80E+06 1,02E+07 0,00E+00 2,15E+07

AÑO 50 0,00E+00 9,11E+05 1,23E+06 5,20E+06 1,65E+06 2,94E+06 1,07E+07 0,00E+00 2,26E+07

5 AÑOS 0,00E+00 9,91E+05 6,20E+05 2,63E+06 8,35E+05 1,49E+06 5,39E+06 0,00E+00 1,20E+07

10 AÑOS 0,00E+00 2,16E+06 1,41E+06 5,99E+06 1,90E+06 3,39E+06 1,23E+07 0,00E+00 2,71E+07 T6

15 AÑOS 0,00E+00 3,53E+06 2,42E+06 1,03E+07 3,26E+06 5,81E+06 2,11E+07 0,00E+00 4,64E+07

20 AÑOS 0,00E+00 5,14E+06 3,71E+06 1,58E+07 5,00E+06 8,91E+06 3,23E+07 0,00E+00 7,08E+07 T6

25 AÑOS 0,00E+00 7,04E+06 5,36E+06 2,27E+07 7,21E+06 1,29E+07 4,66E+07 0,00E+00 1,02E+08

30 AÑOS 0,00E+00 9,27E+06 7,46E+06 3,17E+07 1,00E+07 1,79E+07 6,49E+07 0,00E+00 1,41E+08 T6

35 AÑOS 0,00E+00 1,19E+07 1,01E+07 4,30E+07 1,37E+07 2,43E+07 8,82E+07 0,00E+00 1,91E+08

40 AÑOS 0,00E+00 1,50E+07 1,36E+07 5,76E+07 1,83E+07 3,25E+07 1,18E+08 0,00E+00 2,55E+08 T6

45 AÑOS 0,00E+00 1,86E+07 1,79E+07 7,61E+07 2,41E+07 4,30E+07 1,56E+08 0,00E+00 3,36E+08

50 AÑOS 0,00E+00 2,29E+07 2,35E+07 9,97E+07 3,16E+07 5,64E+07 2,04E+08 0,00E+00 4,39E+08 T6  
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO 4. ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
 

4.1. Análisis de capacidad y Niveles de servicio infraestructura vehicular 

 

Con el propósito de evaluar la capacidad y el nivel de servicio de la estructura 

propuesta, a continuación, se relaciona la información correspondiente a la 

geometría planteada para el proyecto y la información relacionada con la 

demanda  vehicular, para lo cual se trabajo con el software Vissim. 

 

A partir de la toma de información primaria para el análisis de capacidad y 

niveles de servicio se genero la construcción del modelo de simulación para 2 Y 3  

carriles, lo cual se siguieron los lineamientos descritos a continuación: 

 

Generación de la Geometría: A partir de la información  de topografía y diseños 

se construyo la geometría actual del puente y de la situación con proyecto 

conectando la infraestructura a través de links y conectores como se presenta en 

la Figura 17. 

Figura  17  . Generación de la geometría en Vissim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el desarrollo de esta actividad se tomaron varias imágenes satelitales, 

escalándolas en el modelo para generar una representación más cercana de las 

condiciones de movilidad y operación en la zona de estudio. 
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Para la representación en el modelo se conto con la siguiente sección de la vía, 

tomada de la información de diseño geométrico del Puente Pumarejo. Figura 18 y 

Figura 19. 

 

Figura  18  . Perfil de la vial modelado para el proyecto – 2 carriles 

 

 
Fuente: Grupo consultor- Estudio de Diseño Geométrico Puente Pumarejo. 

 

Figura  19  . Perfil de la vial modelado para el proyecto – 3 carriles 

 

 

 
Fuente: Grupo consultor- Estudio de Diseño Geométrico Puente Pumarejo. 

 

 

Entrada de parámetros del modelo: Tomando los datos de la información primaria 

(volúmenes vehiculares, composiciones vehiculares, velocidades, etc), los cuales 

se incluyeron dentro del modelo como se observa a continuación. Cuadro 54. 

Figura 20. 
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Cuadro 54  Parámetros del modelo. 

 

PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS 
No. Calzadas  Una calzada por sentido de circulación 

No. Carriles por calzada 2  y  3 
Ancho de Carril 3,65 mts 

Ancho de Ciclo ruta 1,5 mts 
Ancho de anden 2,0 mts 

Volumen vehicular HMD/Sentido 302 Vehículos/hora 
Volumen Total Peatones HMD 28 Peatones/Hora 

Volumen Total Ciclousuarios HMD 25 ciclousuarios / Hora 

 
Fuente: Grupo consultor- Estudio de Diseño Geométrico Puente Pumarejo. 

 

Figura  20  . Entrada de parámetros al modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para cada una de las tipologías de vehículos identificadas en campo se 

generaron vehículos con atributos semejantes para lograra una representación 

de las condiciones de circulación de los vehículos en el puente vehicular Alberto 

Pumarejo. 

 

En la siguiente tabla se resumen las principales características geométricas y de 

operación incluidas en el modelo para el análisis de capacidad y niveles de 

servicio.  A continuación se presenta de manera ilustrativa la generación de estas 

características en el modelo. Figura 21. 
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Figura  21  . Tipologías vehiculares manejadas en el modelo 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se realizo una ambientación de las condiciones de movilidad para el 

puente vehicular en 3D, un ejemplo de esto se presenta en la Figura 22. 

Figura  22  . Ambientación del modelo en 3D 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los criterios para la definición de capacidad y niveles de servicio en vías con las 

condiciones de operación presentes en el área de influencia del proyecto se 

tomaran a partir de la velocidad y el parámetro de densidades manejadas en el 

“Manual de Planeación de diseño para Bogotá”, elaborado por la firma Cal & 

Mayor en el año 2005 que se asemeja a las condiciones de análisis del Highway 

Capacity Manual 2010. 

 

81



                           

 
 

 
 

A continuación se presentan los criterios para las distintas velocidades y 

densidades para la definición del nivel de servicio de la vialidad estudiada. 

Cuadro 55, Figura 23. 

 

Figura  23  . Curvas velocidad-volumen con los criterios de los niveles de servicio 

 
Fuente: Manual de Planeación y Diseño  para la Administración del Tránsito y del Transporte. Bogotá 2005. 

 

Cuadro 55   Criterios de los niveles de servicio de las vías multicarriles 

 

 
Fuente: Manual de Planeación y Diseño  para la Administración del Tránsito y del Transporte. Bogotá 2005. 

 

Con la definición de estos parámetros se tuvo en cuenta los volúmenes 

vehiculares actuales y proyectados con las tasas dadas, para  vehículos de carga 

proyectados en los distintos escenarios, lo cuales se presentan en la  Figura 24.  

 

 

82



                           

 
 

 
 

Figura  24  . Composición Vehicular 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La información de volúmenes utilizada para el análisis fue la correspondiente al 

sábado 23 de junio de 2012, en donde los volúmenes más críticos se presentaron 

para el periodo de las 15:45 a las 16:45 horas, las proyecciones correspondientes 

se muestran en el Cuadro 56. 

 

 

Cuadro 56   Proyección de volúmenes mixtos para escenarios futuros 

 

LIVIANOS
BUS-

BUSETAS
C2P C2G C3YC4 C5 C5+

TOTAL VEHICULOS MIXTOS 

POR SENTIDO/HORA

Año 0 156 38 19 34 7 9 39 302

Año 5 183 45 25 45 9 12 52 372

Año 10 216 53 34 60 12 16 69 460

Año 20 299 73 60 107 22 28 123 711

Año 50 791 193 334 597 123 158 685 2881  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Con la información antes mencionada se pudo calcular la Capacidad y Nivel de 

Servicio para 2 carriles y para 3 carriles, cuyos resultados se encuentran a 

continuación: 
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CAPACIDAD 

 

La capacidad de una vía de 2 carriles está definida en 1700 Veh/hora por sentido 

de circulación de acuerdo con el HCM 2010, para una velocidad de 60 Km/hr; 

por lo cual la relación entre el volumen y la capacidad está dada para el 

proyecto en los casos de 2 y 3 carriles de la siguiente manera: 

 

Cuadro 57  Capacidad de segmentos de carretera de 2 carriles y 3 carriles 

ESCENARIO 2 Carriles 3 Carriles 

AÑO 0 0.08 0.05 

AÑO 5 0.1 0.07 

AÑO 10 0.13 0.09 

AÑO 20 0.20 0.14 

AÑO 50 0.84 0.56 
  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

De acuerdo con lo anterior en ninguno de los casos Estudiados (Puente con 2 y 3 

Carriles) la relación entre el volumen y la capacidad de la vía excederá su 

capacidad, teniendo los comportamientos más críticos en el año 50 superando el 

50% de la capacidad en ambos casos. 

 

 

NIVEL DE SERVICIO: 

 

Con la definición de estos parámetros y los resultados arrojados por el modelo, se 

determinó el nivel de servicio para las condiciones con y sin proyecto (2 carriles)  

para los distintos escenarios teniendo en cuenta una velocidad de operación de 

60 kilómetros y la disposición de un carril adicional en la sección transversal del 

puente (3 carriles). Los resultados de este análisis se presentan en la Figura 25 y 

Figura 26. En el Anexo J se presenta la modelación de la situación sin y con 

proyecto (2 y 3 carriles); y en el Anexo L se presenta el video de la modelación 

con proyecto. 
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Figura  25  . Niveles de servicio en el puente Pumarejo   

sentido Barranquilla – Santa Marta 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  26  . Niveles de servicio en el puente Pumarejo   

sentido Santa Marta - Barranquilla 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Actualmente el puente presenta demandas por sentido que se encuentran por 

debajo de los 350 vehículos/hora /sentido, representando un nivel de servicio A 

por las densidades vehiculares que se generan en cada uno de los carriles del 
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puente Pumarejo, sin embargo es importante resaltar que en los puntos de 

empalme de las calzadas actuales con los carriles del puente generan  zonas de 

conflicto al tener una composición vehículos pesados mayor al 45%; por lo 

anterior es importante garantizar la homogeneidad  de la sección transversal del 

puente con las calzadas mejorando la operación y las condiciones de Seguridad 

Vial del sector. 

 

Con la implementación de un carril adicional en el puente se mejoran los niveles 

de servicio para los escenarios 20 y 50 de manera más representativa pasando de 

niveles de servicio C a D en el año 50 del proyecto y conservando los niveles 

actuales de operación para los años 0 a 5, no obstante con lo anterior se mejoran 

las condiciones de seguridad vial en los accesos al puente en cada uno de los 

sentidos por el paso de vehículos pesados que circulan por este corredor. 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Dentro de los análisis realizados para dos y  tres carriles se tienen los siguientes 

resultados en cuanto a nivel de servicio.  

 

Figura  27  . Niveles de servicio en el puente Pumarejo  para 2 y 3 carriles  

sentido Barranquilla - Santa Marta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 27, representa el análisis de niveles de servicio de cada situación: actual, 

dos carriles y tres carriles bajo cada escenario de análisis. Como se observa, el 

proyecto con dos y tres carriles funciona bajo niveles de servicio adecuados 

durante cada escenario, sólo en el escenario 50 el nivel de servicio para dos 

carriles es C y para tres carriles el nivel de servicio es B. La gráfica presenta en el 

eje (X) los escenarios de análisis y en el eje (Y) la densidad 

vehículos/kilómetro/carril. 

 

Figura  28  . Niveles de servicio en el puente Pumarejo  para 2 y 3 carriles  

Sentido Santa Marta - Barranquilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la Figura 28,  los niveles de servicio tienen un adecuado 

comportamiento para las 2 alternativas evaluadas, sin embargo la alternativa de 

3 carriles garantiza un nivel de servicio B para el horizonte más crítico que sería al 

año 50 de operación del proyecto. 
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4.2. Análisis de Capacidad y Niveles de Servicio en infraestructura 

Peatonal 

 

La infraestructura peatonal está constituida por el conjunto de instalaciones 

destinadas a la circulación de personas, tales como andenes o aceras, los cruces 

o pasos peatonales, esquinas de calles, zonas de espera o de formación de colas, 

etc. Los movimientos peatonales tienen lugar especialmente para el caso 

específico del proyecto a lo largo del Puente Pumarejo. Las características de los 

flujos peatonales son factores muy importantes que se deben considerar en la 

planeación, diseño y evaluación con el fin de garantizar condiciones óptimas de 

seguridad vial para los peatones que circulan por esta infraestructura.  

 

Los flujos peatonales en la infraestructura son segregados a través de  

canalizaciones como los vehiculares, pero con condiciones de operación 

diferentes a la de los flujos vehiculares ya que las personas tienen mayor libertad 

de maniobra y pueden moverse de forma unidireccional, bidireccional o 

multidireccional sin causar muchos conflictos, sin embargo, cuando se presentan 

altos flujos, tienden a comportarse de manera similar a los flujos vehiculares.  

 

La densidad peatonal es una variable que representa el número medio de 

peatones por unidad de área, como normalmente da valores fraccionarios, esta 

relación normalmente se expresa en una unidad más práctica denominada 

superficie o módulo peatonal "M" que representa el área media de que dispone 

cada peatón en una zona peatonal, es el inverso de la densidad peatonal y se 

expresa en m2 por peatón. 

 

La metodología para el análisis de capacidad, será el desarrollado por el Manual 

de Capacidad de Carreteras "Highway Capacity Manual 2000, HCM 2000" en 

aceras o andenes que son las instalaciones que están más próximas con las 

corrientes vehiculares. 

 

Un flujo peatonal forzado o congestionado no solamente afecta la comodidad y 

la movilidad de las personas, sino que también pueden producir demoras en los 

movimientos de giros de los vehículos y reducir la capacidad de la infraestructura. 

El análisis de la infraestructura peatonal presentado en el proyecto de estudio, 

hace referencia básicamente a dos aspectos de importancia, al volumen y al 

ancho efectivo de la dispuesto para la circulación peatonal. 
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En una instalación peatonal no todo el espacio disponible es utilizado para los 

movimientos peatonales. Los peatones durante su recorrido se alejan 

prudentemente del sardinel y de todo aquello que implique una combinación 

con otros modos de transporte. Por esta razón, para la determinación de los 

niveles de servicio de peatones, es necesario restar al ancho total existente, el 

espacio que no es utilizado por los peatones. Además, la mayoría de las 

infraestructuras peatonales pueden tener áreas que reducen el ancho disponible.  

 

Para el análisis de capacidad se tiene en cuenta únicamente el ancho efectivo 

dado por la siguiente expresión: 

 

AE = AT – B 

Donde: 

 

AE = Ancho efectivo o ancho libre de la vía peatonal (acera o andén) en metros 

AT = Ancho total del andén o banda peatonal de estudio (en metros). 

B = Ancho total de las zonas que no son utilizadas para los movimientos 

peatonales (en metros). 

 

El ancho total de las zonas no utilizadas para los movimientos peatonales se 

estima en función de las condiciones del sitio. El manual de Capacidad de 

Carreteras establece los valores recomendados para hallar el ancho efectivo del 

andén. La Figura 29 ilustra gráficamente el concepto del ancho efectivo del 

andén. 

 

Figura  29  . Ancho efectivo para infraestructura peatona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HCM 2000 
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Los criterios del nivel de servicio para las corrientes de movimientos peatonales se 

presentan en el cuadro 58. Los cuales se desarrollaron a partir de las relaciones 

velocidad de caminata contra superficie peatonal. La velocidad media y el flujo 

se presentan como criterios complementarios. 

 

Cuadro 58   Niveles de servicio para vías peatonales 

 

 

Fuente: HCM 2000 

 

De acuerdo a los volúmenes peatonales medidos en campo, a continuación se 

presenta el análisis de capacidad y niveles de servicio para el año base del 

proyecto y los escenarios futuros. Figuras 30 a la Figura 34. 
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Figura  30  . Análisis Nivel de servicio infraestructura peatonal año base del 

proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  31  .Análisis Nivel de servicio infraestructura peatonal año 5 del proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  32  . Análisis Nivel de servicio infraestructura peatonal año 10 del proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  33  . Análisis Nivel de servicio infraestructura peatonal año 20 del proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  34  . Análisis Nivel de servicio infraestructura peatonal año 50 del proyecto. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el análisis anterior los niveles de servicio obtenidos para la 

infraestructura peatonal mantienen un Nivel de Servicio A para todos los 

escenarios del proyecto, en donde el volumen de peatones no supera los 16 

peatones/minuto/metro, y la relación Volumen /capacidad no es mayor a 0,21, 

por lo cual la infraestructura operará con un nivel de servicio A inclusive para los 

años 0 y 50 del proyecto.  
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4.3. Análisis de Capacidad y Nivel de Servicio de la Ciclorruta 

 

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Planeación y Diseño  para la 

Administración del Tránsito y del Transporte,  para establecer los Niveles de 

Servicio en Ciclo rutas, se pueden construir diferentes relaciones, una de ellas 

tiene que ver con parámetros como el volumen horario y el grado de percepción 

de interferencias de los usuarios. Es así como se define que, cuando menos del 

10% de los usuarios de una ciclo ruta experimentan algún tipo de interferencia a lo 

largo de un 1km, esto se puede definir como un Nivel de Servicio A. Por lo tanto, al 

aumentar el volumen de usuarios la percepción de interferencia en una Ciclo ruta 

se incrementa, esto a su vez se verá reflejado en la disminución de la calidad del 

servicio y por ende respectivo Nivel de Servicio. 

 

De esta manera un Nivel de Servicio E, cubre un rango entre el 70% y 100% de 

interferencia. El Nivel de Servicio F representaría condiciones que superan el 100% 

de la interferencia. En el Cuadro 59 se muestra un cuadro resumen de los 

diferentes Niveles de Servicio en función del volumen horario de Bicicletas y el 

grado de interferencia. 

Cuadro 59   Niveles de servicio para Ciclo- rutas 

 

NIVEL DE 

SERVICIO

INTERFERENCIAS 

% (SOBRE 1 KM)
UNA VIA DOBLE VIA

A 0 - 10 < 130 < 65

B oct-20 130 - 260 65 - 105

C 20 - 40 260 - 520 105 - 170

D 40 - 70 520 - 910 170 - 250

E 70 - 100 910 - 1300 250 - 325

F > 100 > 1300 > 325  

Fuente: Manual de Planeación y Diseño  para la Administración del Tránsito y del Transporte, Bogotá 2005. 

 

Para el análisis se tuvo en cuenta la condición más crítica de acuerdo con la 

información primaria, en donde se tomo información los días 16 y 17 de octubre 

del año 2012 encontrando un comportamiento más crítico el día martes 16 con 

un volumen de bicicletas de 173 bicicletas en los dos sentidos de circulación para 

un periodo de 16 horas de aforo, como se presenta en la Figura 35 y Figura 36. 

 

 

96



                           

 
 

 
 

Figura  35  Volúmenes de ciclo-usuarios registrados el día martes 16 de octubre 

2012. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria. 

Figura  36  Volúmenes de ciclo-usuarios registrados el día míercoles 17 de octubre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria. 

Con la información de campo se determino la hora de máxima demanda, 

determinando que esta se encuentra entre las 13:30 y las 14:30 con una 

circulación de 25 ciclousuarios en la hora. 
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De acuerdo con los volúmenes registrados el nivel de servicio de la ciclo ruta será 

A teniendo en cuenta que los volúmenes en la HMD son inferiores a 65 

bicicletas/hora en los dos sentidos de circulación.  

Como se indicó inicialmente la operación de la ciclo ruta no afecta para nada la 

operación del puente Alberto Pumarejo, por cuanto la circulación peatonal, de 

ciclousuarios y de vehículos se encuentra diferenciada en infraestructura 

independiente, condiciones de operación que a su vez garantizan las 

condiciones de seguridad vial sobre el puente. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3. El tránsito promedio diario semanal para la carretera Ciénaga - Barranquilla 

en proximidades de la estación de peaje Puente Pumarejo corresponde a 

7.311 vehículos mixtos por día en los dos sentidos de operación sin considerar 

motocicletas y bicicletas, tal y como corrientemente viene considerando los 

volúmenes vehiculares el Instituto Nacional de Vías, con un rango 

comprendido entre 6.007 vehículos por día registrados el Domingo y 8.732 

vehículos por día registrados el Viernes. 

 

4. En el sentido Ciénaga - Barranquilla el volumen más bajo se registró el 

Domingo con 2.809 vehículos por día y el más alto se registró el día Sábado 

con 4.181 vehículos por día, mientras en el sentido Barranquilla - Ciénaga el 

volumen más bajo se registró el Lunes con 3.021vehículos por día y el más alto 

se registró el día Viernes con 4.604vehículos por día. 

 

5. En cuanto a la composición vehicular, el porcentaje de vehículos pesados 

(buses + camiones) registrado en los dos sentidos varía entre 41.5% para el 

Domingo y 55.7% el Miércoles. Por sentido, las variaciones son similares, 

registrándose un 40.8%el Domingo en el sentido Ciénaga - Barranquilla y 54.7 

% para el día Miércoles y 42.0% el Domingo en el sentido Barranquilla - 

Ciénaga y 56.8% para el día Miércoles. La composición vehicular promedio 

para los siete días de aforo y para los dos sentidos de operación sin incluir 

motocicletas y bicicletas indica que los vehículos livianos corresponden al 

49%, los buses y busetas al 13%, los camiones pequeños de dos ejes al 7%, los 

camiones grandes de dos ejes al 10%,los camiones de tres y cuatro ejes al 3%, 

los camiones de cinco ejes al 4%los camiones de más de cinco ejes al 14%, 

composición altamente influenciada por la presencia del puerto de 

Barranquilla, lo cual refleja que más del 20%de los vehículos corresponden a 

camiones de tres o más ejes. 

 

6.  El promedio de motocicletas corresponde a 575 motocicletas por día con un 

rango de 510 el día lunes y 625 el día martes. Durante la hora de máxima  

demanda de motocicletas se registraron 53 motocicletas por hora. 

 

7.  El tránsito promedio diario semanal para la carretera Ciénaga - Barranquilla 

en proximidades de la estación de peaje Puente Pumarejo corresponde a 

6.371 vehículos mixtos por día en los dos sentidos de operación sin considerar 

motocicletas y bicicletas, tal y como corrientemente viene considerando los 
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volúmenes   vehiculares   el    Instituto   Nacional   de   Vías,   con   un   rango 

comprendido entre 4.547 vehículos por día registrados el Domingo y 7.617 

vehículos por día registrados el Viernes. 

 

8. En el sentido Ciénaga -- Barranquilla el volumen más bajo se registró el 

Domingo con 2.079 vehículos por día y el más alto se registró el día Viernes 

con 3.728 vehículos por día, mientras en el sentido  Barranquilla - Ciénaga el 

volumen más bajo se registró el Domingo con 2.468 vehículos por día y el más 

alto se registró el día Viernes con 3.889 vehículos por día. 

 

9. En cuanto a la composición vehicular, el porcentaje de vehículos pesados 

(buses + camiones) registrado en los dos sentidos varía entre 45.3% para el 

Domingo y  63.6% el  Miércoles.   Por sentido,  las  variaciones  son  similares, 

registrándose un 41.9% el Domingo en el sentido Ciénaga - Barranquilla y 64.4 

% para el día Miércoles y 48.2% el Domingo en el sentido Barranquilla - 

Ciénaga y 64.0% para el día Jueves. La composición vehicular promedio para 

los siete días de aforo y para los dos sentidos de operación    sin incluir 

motocicletas y bicicletas indica que los vehículos livianos corresponden al 

43%, los buses y busetas al  15%, los camiones pequeños de dos ejes al 8%, los 

camiones grandes de dos ejes al 13%, los camiones de tres y cuatro ejes al 3%, 

los camiones de cinco ejes al 4% los camiones de más de cinco ejes al 14%, 

composición   altamente   influenciada   por   la   presencia   del   puerto   de 

Barranquilla, lo cual refleja que más del 20% de los vehículos corresponden a 

camiones de tres o más ejes. 

 

10. El promedio de motocicletas corresponde a 508 motocicletas por día con un 

rango de 443 el día Jueves y 566 el día Lunes. Durante la hora de máxima 

demanda de motocicletas se registraron 48 motocicletas por hora. 

 

11. Actualmente el puente presenta demandas por sentido que se encuentran 

por debajo de los 350 vehículos/hora /sentido, representando un nivel de 

servicio A por las densidades vehiculares que se generan en cada uno de los 

carriles del puente Pumarejo, sin embargo es importante resaltar que en los 

puntos de empalme de las calzadas actuales con los carriles del puente 

generan  zonas de conflicto al tener una composición vehículos pesados 

mayor al 45%; por lo anterior es importante garantizar la homogeneidad  de la 

sección transversal del puente con las calzadas mejorando la operación y las 

condiciones de Seguridad Vial del sector. 

 

12. Los niveles de servicio del escenario 0 al 20, presenta una composición de 2 

carriles, si afectar la movilidad de los vehículos, garantiza el correcto 

funcionamiento. 

 

13. Con la implementación de un carril adicional en el puente se mejoran los 

niveles de servicio para los escenarios 20 y 50 de manera más representativa 
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pasando de niveles de servicio C a D en el año 50 del proyecto y 

conservando los niveles actuales de operación para los años 0 a 5, no 

obstante con lo anterior se mejoran las condiciones de seguridad vial en los 

accesos al puente en cada uno de los sentidos por el paso de vehículos 

pesados que circulan por este corredor. 

 

14. los niveles de servicio tienen un adecuado comportamiento para las 2 

alternativas evaluadas, sin embargo la alternativa de 3 carriles garantiza un 

nivel de servicio B para el horizonte más crítico que sería al año 50 de 

operación del proyecto. 

 

 

15. Los  niveles de servicio obtenidos para la infraestructura peatonal mantienen 

un Nivel de Servicio A para todos los escenarios del proyecto, en donde el 

volumen de peatones no supera los 16 peatones/minuto/metro, y la relación 

Volumen /capacidad no es mayor a 0,21, por lo cual la infraestructura 

operará con un nivel de servicio A inclusive para los años 0 y 50 del proyecto.  

 

16. De acuerdo con los volúmenes registrados el nivel de servicio de la ciclo ruta 

será A teniendo en cuenta que los volúmenes en la HMD son inferiores a 65 

bicicletas/hora en los dos sentidos de circulación.  

 

17. La operación de la ciclo ruta no afecta para nada la operación del puente 

Alberto Pumarejo, por cuanto la circulación peatonal, de ciclousuarios y de 

vehículos se encuentra diferenciada en infraestructura independiente, 

condiciones de operación que a su vez garantizan las condiciones de 

seguridad vial sobre el puente. 
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ANEXO A 

IMÁGENES DE VOLUMENES DE TRANSITO ESTACIÓN 559, 

ESTACIÓN 565 Y ESTACIÓN 730. 
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ANEXO A-1: 

IMÁGENES DE VOLUMENES DE TRANSITO ESTACIÓN 559 
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1 ESTACIÓN 559 CIÉNAGA – LA YE.AÑO 2008 1 1

CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 20 3 7 6 2 0 1 39

1 14 0 5 2 0 1 2 24

2 25 0 7 7 6 4 1 50

3 12 4 0 3 2 0 0 21

4 28 7 1 1 4 0 8 49

5 28 11 5 8 3 3 8 66

6 63 62 10 7 5 7 23 177

7 41 47 4 8 4 5 19 128

8 63 46 6 17 7 3 19 161

9 82 40 4 12 3 4 23 168

10 102 62 16 14 10 3 18 225

11 82 42 8 11 8 5 11 167

12 99 54 9 15 6 2 12 197

13 103 46 8 9 3 1 5 175

14 120 43 11 11 2 3 6 196

15 150 61 6 13 4 4 8 246

16 193 63 3 13 1 2 9 284

17 152 50 9 9 0 0 7 227

18 175 70 7 12 0 1 4 269

19 95 45 10 9 5 1 6 171

20 45 17 18 2 15 5 7 109

21 45 15 6 3 2 1 8 80

22 50 11 0 10 2 3 6 82

23 20 4 3 3 2 1 2 35

TOTAL 24 H. 1807 803 163 205 96 59 213 3346

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 9 1 0 2 1 0 2 15

1 15 1 3 2 0 1 2 24

2 4 1 3 2 0 0 1 11

3 16 2 3 5 0 1 2 29

4 22 11 3 10 2 0 3 51

5 40 22 1 18 5 3 20 109

6 97 38 9 12 6 2 23 187

7 128 49 9 20 7 2 27 242

8 133 49 7 24 10 10 21 254

9 129 41 17 25 2 2 15 231

10 122 52 10 18 7 4 12 225

11 125 43 13 22 6 3 14 226

12 119 37 13 27 7 1 20 224

13 133 55 13 28 5 1 15 250

14 113 49 11 31 6 0 13 223

15 145 47 16 18 11 3 15 255

16 166 55 22 31 11 2 16 303

17 146 52 31 28 5 7 16 285

18 130 75 25 75 3 4 21 333

19 60 30 7 63 10 2 11 183

20 44 27 2 23 3 2 10 111

21 31 11 2 25 2 0 11 82

22 23 7 3 16 1 1 4 55

23 8 3 4 15 6 0 0 36

TOTAL 24 H. 1958 758 227 540 116 51 294 3944

TABLA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 2, DATOS DE CAMPO

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

HORA

HORA
VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

TABLA 1. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 1, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 8 3 4 15 6 0 0 36

1 11 0 2 2 0 1 3 19

2 3 1 0 5 2 1 4 16

3 12 5 0 9 2 2 6 36

4 10 5 2 13 3 2 8 43

5 39 27 5 13 11 4 20 119

6 96 41 14 25 7 4 30 217

7 131 54 11 28 12 9 27 272

8 159 37 20 23 11 5 12 267

9 132 43 22 25 8 6 20 256

10 119 34 12 21 6 4 22 218

11 115 29 18 19 6 2 20 209

12 101 47 21 0 13 3 25 210

13 149 59 25 14 14 3 18 282

14 133 48 19 12 10 4 20 246

15 140 49 24 17 15 1 18 264

16 170 39 15 25 10 5 15 279

17 141 50 27 22 12 5 20 277

18 131 75 20 56 26 18 30 356

19 145 73 46 61 10 15 40 390

20 95 56 31 55 27 16 46 326

21 49 23 15 29 12 6 14 148

22 44 11 14 51 8 5 11 144

23 17 8 5 24 4 3 3 64

TOTAL 24 H. 2150 817 372 564 235 124 432 4694

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 20 4 5 27 5 12 5 78

1 4 2 0 7 0 0 0 13

2 12 5 13 0 1 1 2 34

3 9 4 0 9 1 2 4 29

4 16 9 4 6 1 5 9 50

5 48 32 5 18 11 10 25 149

6 82 48 15 12 6 9 32 204

7 115 50 11 26 7 8 28 245

8 153 48 15 16 10 4 21 267

9 150 42 17 24 6 2 20 261

10 129 45 16 26 6 5 20 247

11 140 43 20 21 8 6 31 269

12 120 45 24 20 4 5 23 241

13 160 45 23 20 11 12 29 300

14 141 45 20 25 5 3 13 252

15 149 47 26 10 10 4 20 266

16 145 48 25 22 6 2 15 263

17 175 55 33 14 10 5 11 303

18 144 73 43 74 35 20 40 429

19 115 75 19 65 19 13 30 336

20 83 37 11 43 7 10 19 210

21 44 24 7 41 12 4 10 142

22 70 23 3 35 19 5 15 170

23 17 7 5 10 4 1 4 48

TOTAL 24 H. 2241 856 360 571 204 148 426 4806

TABLA 4. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  1, EL  DIA 4, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

TABLA 3. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 3, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

HORA

HORA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 8 6 1 4 3 1 4 27

1 14 5 2 5 2 5 7 40

2 6 6 1 7 1 2 2 25

3 32 6 0 10 1 1 7 57

4 20 9 4 6 3 5 8 55

5 30 25 8 25 3 4 24 119

6 100 41 13 16 9 9 24 212

7 122 44 33 39 10 5 20 273

8 157 41 21 21 10 7 19 276

9 129 36 22 19 11 1 19 237

10 137 43 13 28 4 4 19 248

11 124 33 8 21 7 7 24 224

12 137 41 24 33 11 2 29 277

13 137 36 23 21 17 6 16 256

14 176 40 43 13 8 4 13 297

15 173 42 35 18 3 10 19 300

16 188 52 27 23 10 6 22 328

17 188 62 28 30 4 3 15 330

18 158 65 22 37 13 6 28 329

19 97 17 4 40 1 6 10 175

20 66 16 3 28 7 5 11 136

21 110 32 17 18 13 7 15 212

22 66 21 13 19 8 2 12 141

23 37 8 13 19 2 7 4 90

TOTAL 24 H. 2412 727 378 500 161 115 371 4664

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 23 4 9 20 5 5 9 75

1 13 1 7 4 5 2 5 37

2 9 3 4 5 1 5 4 31

3 20 2 1 9 3 1 8 44

4 36 9 8 5 2 2 15 77

5 40 23 6 23 3 1 29 125

6 103 41 16 31 8 5 42 246

7 179 40 11 18 12 8 35 303

8 156 32 19 26 10 6 19 268

9 170 40 22 28 5 8 28 301

10 162 45 16 28 10 9 22 292

11 151 40 20 20 15 11 28 285

12 173 62 25 18 13 10 42 343

13 165 47 26 32 6 5 24 305

14 200 50 27 17 8 4 18 324

15 220 45 34 20 10 9 13 351

16 231 45 40 31 7 7 20 381

17 245 48 43 30 9 5 22 402

18 240 61 50 32 19 8 15 425

19 206 59 56 35 14 8 13 391

20 127 30 36 20 5 6 10 234

21 117 21 23 21 2 2 16 202

22 90 20 23 17 7 1 7 165

23 50 15 11 16 2 2 3 99

TOTAL 24 H. 3126 783 533 506 181 130 447 5706

TABLA 5. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 5, DATOS DE CAMPO

TOTAL 

MIXTO

TABLA 6. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 6, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
HORA

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
HORA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 28 5 7 12 3 5 4 64

1 22 2 4 5 0 5 3 41

2 18 1 6 2 2 5 7 41

3 15 5 3 8 0 6 5 42

4 20 8 3 11 6 9 14 71

5 71 25 11 9 5 15 39 175

6 138 33 19 24 6 10 51 281

7 166 54 20 22 8 7 25 302

8 149 39 14 16 3 1 8 230

9 199 61 24 21 5 6 18 334

10 205 42 22 15 4 0 8 296

11 198 42 14 13 6 1 10 284

12 169 38 14 13 6 2 10 252

13 192 46 38 13 4 4 2 299

14 223 58 26 19 6 0 6 338

15 234 38 41 4 3 0 3 323

16 216 43 25 9 6 1 3 303

17 210 53 35 14 6 2 13 333

18 120 43 18 55 18 1 16 271

19 123 40 23 52 23 11 33 305

20 114 56 20 43 12 21 35 301

21 90 50 6 61 8 11 30 256

22 56 6 3 16 6 2 8 97

23 94 25 3 19 3 7 19 170

TOTAL 24 H. 3070 813 399 476 149 132 370 5409

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 116 26 33 86 25 23 25 334

1 93 11 23 27 7 15 22 198

2 77 17 34 28 13 18 21 208

3 116 28 7 53 9 13 32 258

4 152 58 25 52 21 23 65 396

5 296 165 41 114 41 40 165 862

6 679 304 96 127 47 46 225 1524

7 882 338 99 161 60 44 181 1765

8 970 292 102 143 61 36 119 1723

9 991 303 128 154 40 29 143 1788

10 976 323 105 150 47 29 121 1751

11 935 272 101 127 56 35 138 1664

12 918 324 130 126 60 25 161 1744

13 1039 334 156 137 60 32 109 1867

14 1106 333 157 128 45 18 89 1876

15 1211 329 182 100 56 31 96 2005

16 1309 345 157 154 51 25 100 2141

17 1257 370 206 147 46 27 104 2157

18 1098 462 185 341 114 58 154 2412

19 841 339 165 325 82 56 143 1951

20 574 239 121 214 76 65 138 1427

21 486 176 76 198 51 31 104 1122

22 399 99 59 164 51 19 63 854

23 243 70 44 106 23 21 35 542

TOTAL 24 H. 16764 5557 2432 3362 1142 759 2553 32569

TOTAL 

MIXTO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
HORA

TABLA 8. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  1, EL  TOTAL SEMANA, DATOS DE CAMPO

HORA

TABLA 7. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 7, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 17 4 5 12 4 3 4 48 1% 99%

1 13 2 3 4 1 2 3 28 2% 98%

2 11 2 5 4 2 3 3 30 2% 98%

3 17 4 1 8 1 2 5 37 3% 97%

4 22 8 4 7 3 3 9 57 4% 96%

5 42 24 6 16 6 6 24 123 7% 93%

6 97 43 14 18 7 7 32 218 12% 88%

7 126 48 14 23 9 6 26 252 17% 83%

8 139 42 15 20 9 5 17 246 22% 78%

9 142 43 18 22 6 4 20 255 28% 72%

10 139 46 15 21 7 4 17 250 33% 67%

11 134 39 14 18 8 5 20 238 38% 62%

12 131 46 19 18 9 4 23 249 44% 56%

13 148 48 22 20 9 5 16 267 49% 51%

14 158 48 22 18 6 3 13 268 55% 45%

15 173 47 26 14 8 4 14 286 61% 39%

16 187 49 22 22 7 4 14 306 68% 32%

17 180 53 29 21 7 4 15 308 74% 26%

18 157 66 26 49 16 8 22 345 82% 18%

19 120 48 24 46 12 8 20 279 88% 12%

20 82 34 17 31 11 9 20 204 92% 8%

21 69 25 11 28 7 4 15 160 96% 4%

22 57 14 8 23 7 3 9 122 98% 2%

23 35 10 6 15 3 3 5 77 100% 0%

TOTAL 24 

H.
2395 794 347 480 163 108 365 4653

DISTRIBU

CION %
51% 17% 7% 10% 4% 2% 8%

Datos

  6 al 20
80,96%

CAT 1 (VL) CAT 2 (BUS) CAT 3 (C2P)CAT 4 (C2G)CAT 5 (C3-C4)CAT 6 (C5)CAT 7 (C5+)

0 16,57142857 3,71428571 4,71428571 12,28571 3,571429 3,285714 3,571429

1 13,28571429 1,57142857 3,28571429 3,857143 1 2,142857 3,142857

2 11 2,42857143 4,85714286 4 1,857143 2,571429 3

3 16,57142857 4 1 7,571429 1,285714 1,857143 4,571429

4 21,71428571 8,28571429 3,57142857 7,428571 3 3,285714 9,285714

5 42,28571429 23,5714286 5,85714286 16,28571 5,857143 5,714286 23,57143

6 97 43,4285714 13,7142857 18,14286 6,714286 6,571429 32,14286

7 126 48,2857143 14,1428571 23 8,571429 6,285714 25,85714

8 138,5714286 41,7142857 14,5714286 20,42857 8,714286 5,142857 17

9 141,5714286 43,2857143 18,2857143 22 5,714286 4,142857 20,42857

10 139,4285714 46,1428571 15 21,42857 6,714286 4,142857 17,28571

11 133,5714286 38,8571429 14,4285714 18,14286 8 5 19,71429

12 131,1428571 46,2857143 18,5714286 18 8,571429 3,571429 23

13 148,4285714 47,7142857 22,2857143 19,57143 8,571429 4,571429 15,57143

14 158 47,5714286 22,4285714 18,28571 6,428571 2,571429 12,71429

15 173 47 26 14,28571 8 4,428571 13,71429

16 187 49,2857143 22,4285714 22 7,285714 3,571429 14,28571

17 179,5714286 52,8571429 29,4285714 21 6,571429 3,857143 14,85714

18 156,8571429 66 26,4285714 48,71429 16,28571 8,285714 22

19 120,1428571 48,4285714 23,5714286 46,42857 11,71429 8 20,42857

20 82 34,1428571 17,2857143 30,57143 10,85714 9,285714 19,71429

21 69,42857143 25,1428571 10,8571429 28,28571 7,285714 4,428571 14,85714

22 57 14,1428571 8,42857143 23,42857 7,285714 2,714286 9

23 34,71428571 10 6,28571429 15,14286 3,285714 3 5

% DIFE

TABLA 9. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008, TPD DATOS DE CAMPO

HORA
VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
% ACUM

FIGURA 1. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008, TPD DATOS DE CAMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

10 ESTACION 559 CIÉNAGA – LA YE.AÑO 2008 1 2

CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 20 4 4 2 2 2 1 35

1 17 3 4 0 0 0 2 26

2 29 6 4 6 0 2 4 51

3 33 26 7 8 4 0 16 94

4 73 42 17 15 3 9 27 186

5 85 44 16 6 10 7 25 193

6 85 47 11 16 5 4 15 183

7 89 53 6 6 2 3 9 168

8 102 48 8 12 6 4 8 188

9 102 55 5 11 2 2 6 183

10 105 46 5 10 3 1 1 171

11 95 38 10 4 2 1 4 154

12 106 55 4 6 0 3 2 176

13 125 47 5 4 0 3 2 186

14 125 57 1 13 1 2 1 200

15 125 48 2 4 2 1 0 182

16 130 37 2 1 0 5 4 179

17 107 27 2 5 2 1 10 154

18 59 16 3 5 2 1 1 87

19 60 18 1 3 0 2 1 85

20 30 15 4 3 2 0 5 59

21 13 10 2 4 1 0 0 30

22 8 16 0 0 1 4 0 29

23 4 8 1 0 0 0 0 13

TOTAL 24 H. 1727 766 124 144 50 57 144 3012

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 7 0 10 1 0 3 1 22

1 3 8 1 1 0 0 0 13

2 15 4 3 3 1 0 1 27

3 21 3 21 7 6 0 3 61

4 32 12 21 13 3 1 11 93

5 72 52 3 20 5 6 21 179

6 104 65 5 80 10 4 25 293

7 130 62 16 37 10 8 6 269

8 132 41 11 34 4 3 2 227

9 106 49 14 24 5 3 10 211

10 98 49 2 22 2 4 11 188

11 108 59 7 28 2 2 9 215

12 97 42 8 27 6 2 13 195

13 128 51 8 31 5 1 13 237

14 136 43 9 20 7 3 21 239

15 147 48 13 29 9 0 22 268

16 125 35 10 24 2 3 19 218

17 116 48 8 19 3 3 15 212

18 126 36 9 26 4 3 15 219

19 104 41 7 13 5 6 17 193

20 58 20 9 21 4 3 17 132

21 64 17 3 17 9 2 13 125

22 45 10 9 15 4 3 2 88

23 18 10 3 4 1 3 6 45

TOTAL 24 H. 1992 805 210 516 107 66 273 3969

HORA

TABLA 10. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 1, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

TABLA 11. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 2, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOSHORA
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 16 17 2 2 1 2 5 45

1 8 11 6 3 0 0 7 35

2 12 1 2 2 2 4 1 24

3 16 2 11 4 2 1 3 39

4 31 17 20 12 6 3 10 99

5 79 48 45 40 11 2 28 253

6 105 49 16 46 10 2 30 258

7 145 50 14 38 3 5 9 264

8 131 39 11 36 1 2 12 232

9 149 42 13 32 1 6 20 263

10 98 34 14 19 5 3 6 179

11 123 41 17 20 7 8 21 237

12 121 64 37 32 10 8 25 297

13 145 50 23 22 10 4 18 272

14 110 42 10 24 12 8 12 218

15 122 43 5 23 8 5 21 227

16 92 45 15 12 6 7 16 193

17 117 44 9 22 8 8 19 227

18 130 40 8 15 4 4 15 216

19 127 46 8 24 5 2 10 222

20 83 22 5 25 11 0 17 163

21 62 14 6 15 2 3 11 113

22 34 14 3 18 5 1 6 81

23 25 13 3 16 1 7 0 65

TOTAL 24 H. 2081 788 303 502 131 95 322 4222

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 20 25 2 5 1 2 3 58

1 10 15 6 0 2 1 0 34

2 12 3 3 4 0 0 1 23

3 18 3 8 5 2 2 4 42

4 35 13 14 18 4 2 7 93

5 63 52 25 26 7 6 15 194

6 106 45 22 60 9 8 22 272

7 131 45 22 35 12 5 22 272

8 150 42 10 27 4 4 21 258

9 163 47 14 23 14 2 6 269

10 147 48 18 16 6 2 11 248

11 135 50 10 26 11 5 15 252

12 125 47 15 19 3 5 13 227

13 129 39 18 22 11 12 18 249

14 158 44 12 29 2 4 34 283

15 110 32 9 11 7 0 17 186

16 100 47 13 22 2 4 24 212

17 126 48 15 16 6 5 13 229

18 142 42 10 22 6 5 22 249

19 131 32 4 22 4 4 29 226

20 108 28 5 26 7 3 20 197

21 91 18 2 14 4 4 11 144

22 38 10 1 9 6 0 4 68

23 24 14 3 5 4 4 7 61

TOTAL 24 H. 2272 789 261 462 134 89 339 4346

HORA

TABLA 13. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  2, EL  DIA 4, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 12. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 3, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
HORA

TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 7 14 2 4 1 7 1 36

1 5 15 0 1 1 4 6 32

2 17 5 1 4 0 4 2 33

3 24 5 7 16 0 2 1 55

4 34 14 15 28 6 8 10 115

5 65 65 24 39 5 12 33 243

6 94 44 32 37 14 14 14 249

7 120 40 25 29 8 6 21 249

8 122 48 12 23 1 3 15 224

9 110 41 21 24 3 3 8 210

10 110 40 9 14 5 2 10 190

11 95 34 13 18 5 3 7 175

12 100 45 11 21 5 0 12 194

13 80 35 15 12 3 5 28 178

14 118 39 16 28 12 3 17 233

15 106 36 15 20 3 2 20 202

16 136 47 8 21 8 7 12 239

17 120 38 6 10 4 3 16 197

18 147 47 12 24 4 2 23 259

19 108 22 1 34 7 3 19 194

20 85 20 3 25 10 5 17 165

21 95 17 3 34 1 4 8 162

22 63 16 1 17 0 3 5 105

23 32 10 5 8 0 3 4 62

TOTAL 24 H. 1993 737 257 491 106 108 309 4001

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 17 20 7 4 1 3 8 60

1 11 15 5 2 0 4 5 42

2 15 3 5 5 0 1 4 33

3 15 11 5 5 2 1 6 45

4 47 13 17 11 6 0 12 106

5 72 53 16 39 6 9 29 224

6 90 40 27 45 9 11 22 244

7 157 53 27 33 10 3 14 297

8 136 47 20 19 4 7 8 241

9 142 45 21 15 1 6 3 233

10 142 49 13 18 1 5 11 239

11 106 41 12 19 0 3 13 194

12 112 34 8 16 9 2 13 194

13 160 47 16 24 8 3 17 275

14 166 47 21 32 9 3 23 301

15 146 50 21 23 6 4 9 259

16 195 45 16 32 6 8 23 325

17 194 37 11 32 17 5 22 318

18 143 27 3 8 3 2 4 190

19 82 11 9 4 1 0 0 107

20 57 10 2 8 0 0 1 78

21 222 55 21 32 11 9 44 394

22 146 45 29 55 14 12 46 347

23 50 27 12 17 3 5 32 146

TOTAL 24 H. 2623 825 344 498 127 106 369 4892

HORA
VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

HORA

TABLA 14. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 5, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

TABLA 15. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 6, DATOS DE CAMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 44 31 4 8 2 2 4 95

1 11 9 9 2 2 6 2 41

2 23 6 17 2 1 4 2 55

3 25 4 6 5 3 1 4 48

4 29 14 23 15 11 2 20 114

5 80 34 26 15 2 5 26 188

6 124 53 53 36 14 7 23 310

7 153 50 22 17 2 1 16 261

8 146 49 27 15 7 1 1 246

9 158 50 14 12 1 2 8 245

10 152 47 9 13 2 1 5 229

11 177 47 11 14 2 4 7 262

12 165 49 22 19 7 2 12 276

13 137 42 7 10 2 1 5 204

14 134 38 6 12 3 1 6 200

15 190 53 7 9 3 4 9 275

16 171 42 7 11 5 5 7 248

17 200 42 24 26 7 7 12 318

18 137 40 10 22 2 3 21 235

19 117 30 7 19 2 3 16 194

20 89 23 17 24 3 6 20 182

21 72 15 4 22 5 4 22 144

22 69 12 8 10 3 4 6 112

23 42 11 7 2 0 1 3 66

TOTAL 24 H. 2645 791 347 340 91 77 257 4548

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 131 111 31 26 8 21 23 351

1 65 76 31 9 5 15 22 223

2 123 28 35 26 4 15 15 246

3 152 54 65 50 19 7 37 384

4 281 125 127 112 39 25 97 806

5 516 348 155 185 46 47 177 1474

6 708 343 166 320 71 50 151 1809

7 925 353 132 195 47 31 97 1780

8 919 314 99 166 27 24 67 1616

9 930 329 102 141 27 24 61 1614

10 852 313 70 112 24 18 55 1444

11 839 310 80 129 29 26 76 1489

12 826 336 105 140 40 22 90 1559

13 904 311 92 125 39 29 101 1601

14 947 310 75 158 46 24 114 1674

15 946 310 72 119 38 16 98 1599

16 949 298 71 123 29 39 105 1614

17 980 284 75 130 47 32 107 1655

18 884 248 55 122 25 20 101 1455

19 729 200 37 119 24 20 92 1221

20 510 138 45 132 37 17 97 976

21 619 146 41 138 33 26 109 1112

22 403 123 51 124 33 27 69 830

23 195 93 34 52 9 23 52 458

TOTAL 24 H. 15333 5501 1846 2953 746 598 2013 28990

TABLA 17. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  2, EL  TOTAL SEMANA, DATOS DE CAMPO

TOTAL 

MIXTO
HORA

TABLA 16. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 7, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
HORA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 19 16 4 4 1 3 3 50 1% 99%

1 9 11 4 1 1 2 3 32 2% 98%

2 18 4 5 4 1 2 2 35 3% 97%

3 22 8 9 7 3 1 5 55 4% 96%

4 40 18 18 16 6 4 14 115 7% 93%

5 74 50 22 26 7 7 25 211 12% 88%

6 101 49 24 46 10 7 22 258 18% 82%

7 132 50 19 28 7 4 14 254 24% 76%

8 131 45 14 24 4 3 10 231 30% 70%

9 133 47 15 20 4 3 9 231 36% 64%

10 122 45 10 16 3 3 8 206 41% 59%

11 120 44 11 18 4 4 11 213 46% 54%

12 118 48 15 20 6 3 13 223 51% 49%

13 129 44 13 18 6 4 14 229 57% 43%

14 135 44 11 23 7 3 16 239 62% 38%

15 135 44 10 17 5 2 14 228 68% 32%

16 136 43 10 18 4 6 15 231 73% 27%

17 140 41 11 19 7 5 15 236 79% 21%

18 126 35 8 17 4 3 14 208 84% 16%

19 104 29 5 17 3 3 13 174 88% 12%

20 73 20 6 19 5 2 14 139 92% 8%

21 88 21 6 20 5 4 16 159 96% 4%

22 58 18 7 18 5 4 10 119 98% 2%

23 28 13 5 7 1 3 7 65 100% 0%

TOTAL 24 

H.
2190 786 264 422 107 85 288 4141

DISTRIBU

CION %
53% 19% 6% 10% 3% 2% 7%

Datos

  6 al 20
76,34%

CAT 1 (VL) CAT 2 (BUS) CAT 3 (C2P)CAT 4 (C2G)CAT 5 (C3-C4)CAT 6 (C5)CAT 7 (C5+)

0 19 16 4 4 1 3 3

1 9 11 4 1 1 2 3

2 18 4 5 4 1 2 2

3 22 8 9 7 3 1 5

4 40 18 18 16 6 4 14

5 74 50 22 26 7 7 25

6 101 49 24 46 10 7 22

7 132 50 19 28 7 4 14

8 131 45 14 24 4 3 10

9 133 47 15 20 4 3 9

10 122 45 10 16 3 3 8

11 120 44 11 18 4 4 11

12 118 48 15 20 6 3 13

13 129 44 13 18 6 4 14

14 135 44 11 23 7 3 16

15 135 44 10 17 5 2 14

16 136 43 10 18 4 6 15

17 140 41 11 19 7 5 15

18 126 35 8 17 4 3 14

19 104 29 5 17 3 3 13

20 73 20 6 19 5 2 14

21 88 21 6 20 5 4 16

22 58 18 7 18 5 4 10

23 28 13 5 7 1 3 7

FIGURA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008, TPD DATOS DE CAMPO

TABLA 18. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 559 CIÉNAGA – LA YE.  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008, TPD DATOS DE CAMPO

HORA VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
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ANEXO A-2: 

IMÁGENES DE VOLUMENES DE TRANSITO ESTACIÓN 565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114



1 ESTACIÓN 565 TASAJERA - CIÉNAGAAÑO 2008 1 1

CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 4 2 4 2 0 1 1 14

1 10 2 1 6 6 2 4 31

2 11 2 7 8 0 0 0 28

3 10 6 1 5 4 3 0 29

4 21 5 0 0 4 1 1 32

5 42 6 5 4 2 2 6 67

6 41 26 6 6 2 5 12 98

7 33 33 8 10 3 7 15 109

8 45 30 5 9 5 5 14 113

9 55 29 2 10 3 7 18 124

10 76 31 12 11 11 4 21 166

11 63 33 2 4 5 2 13 122

12 50 30 15 11 12 5 16 139

13 52 29 4 3 2 0 4 94

14 78 29 9 3 2 2 3 126

15 105 48 7 6 1 4 6 177

16 130 46 6 9 3 4 10 208

17 108 41 8 3 0 0 3 163

18 135 52 8 10 1 1 6 213

19 99 32 5 14 6 0 8 164

20 59 12 7 12 6 5 3 104

21 40 14 6 10 7 3 6 86

22 15 6 4 13 2 2 7 49

23 7 4 4 6 2 1 3 27

TOTAL 24 H. 1289 548 136 175 89 66 180 2483

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 8 1 1 5 2 1 0 18

1 5 1 3 4 1 2 2 18

2 5 0 7 3 0 0 1 16

3 9 2 1 1 0 1 0 14

4 19 13 5 10 0 2 4 53

5 27 19 3 14 4 1 15 83

6 66 39 3 8 4 4 21 145

7 68 38 6 8 10 5 23 158

8 63 32 13 13 6 6 18 151

9 69 39 7 18 6 3 26 168

10 58 40 10 8 6 7 10 139

11 54 36 12 10 5 3 13 133

12 82 50 15 19 13 2 38 219

13 49 37 17 17 2 0 14 136

14 80 44 16 10 7 0 15 172

15 63 38 7 9 9 4 14 144

16 61 23 22 19 4 5 14 148

17 82 33 16 14 7 2 19 173

18 62 28 30 16 4 7 17 164

19 65 21 34 20 8 2 13 163

20 47 27 32 10 2 7 14 139

21 33 17 10 8 2 1 12 83

22 23 11 18 9 4 0 5 70

23 12 3 14 3 0 0 7 39

TOTAL 24 H. 1110 592 302 256 106 65 315 2746

HORA

HORA
VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

TABLA 1. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 1, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

TABLA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 2, DATOS DE CAMPO

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 9 6 6 10 6 1 2 40

1 2 0 1 3 2 0 1 9

2 4 0 0 6 1 1 4 16

3 9 3 2 9 5 0 9 37

4 17 4 2 14 2 7 5 51

5 52 14 3 10 8 2 18 107

6 50 25 10 19 6 3 28 141

7 80 38 10 14 9 5 40 196

8 100 36 11 15 10 5 15 192

9 77 24 13 12 6 4 13 149

10 86 32 11 15 6 1 22 173

11 83 32 19 17 6 3 25 185

12 63 29 11 14 11 7 15 150

13 71 36 15 8 8 2 10 150

14 69 36 24 11 4 2 22 168

15 83 40 20 20 10 2 22 197

16 100 34 24 15 10 3 17 203

17 85 23 28 16 4 3 17 176

18 76 31 25 23 18 11 23 207

19 69 27 29 5 9 2 12 153

20 51 21 22 23 4 5 17 143

21 37 11 30 25 11 10 12 136

22 20 6 27 9 1 2 9 74

23 15 13 18 16 10 9 10 91

TOTAL 24 H. 1308 521 361 329 167 90 368 3144

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 3 7 0 2 1 2 0 15

1 5 1 7 5 2 5 0 25

2 5 1 1 4 0 2 1 14

3 3 4 6 6 1 0 5 25

4 15 5 3 8 2 6 6 45

5 37 12 7 11 5 3 15 90

6 62 32 5 17 13 12 33 174

7 69 40 9 19 7 9 27 180

8 93 38 5 10 11 1 21 179

9 81 34 11 21 8 5 16 176

10 72 36 10 18 4 3 23 166

11 81 42 8 24 4 4 26 189

12 96 29 15 19 8 11 22 200

13 85 39 13 19 6 1 25 188

14 86 33 12 18 5 2 15 171

15 77 46 22 16 11 4 21 197

16 105 46 16 15 7 1 15 205

17 103 43 22 19 6 6 9 208

18 71 25 42 31 6 8 13 196

19 91 25 28 18 7 10 20 199

20 55 16 26 13 10 11 19 150

21 38 14 14 23 8 3 10 110

22 22 13 20 3 6 4 10 78

23 14 8 3 11 1 3 3 43

TOTAL 24 H. 1369 589 305 350 139 116 355 3223

HORA

HORA

TABLA 3. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 3, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

TABLA 4. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  1, EL  DIA 4, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 5 8 4 5 3 2 5 32

1 5 2 3 4 0 5 1 20

2 8 4 5 6 2 3 1 29

3 2 0 4 8 1 0 6 21

4 18 6 6 9 2 2 7 50

5 13 10 7 9 4 4 14 61

6 67 34 10 18 5 5 31 170

7 80 40 12 21 14 5 20 192

8 82 37 17 21 9 7 16 189

9 85 36 17 20 5 3 20 186

10 98 34 11 12 6 6 23 190

11 89 34 12 16 8 2 21 182

12 76 33 17 18 12 5 21 182

13 83 37 11 23 9 5 18 186

14 116 42 29 21 8 4 9 229

15 124 38 26 19 6 7 21 241

16 113 36 15 25 7 6 18 220

17 104 37 35 23 7 5 20 231

18 98 26 30 25 5 7 24 215

19 55 11 27 13 5 3 14 128

20 42 14 15 10 7 4 8 100

21 60 26 58 23 5 4 13 189

22 39 20 28 11 10 2 15 125

23 15 7 16 11 5 2 4 60

TOTAL 24 H. 1477 572 415 371 145 98 350 3428

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 9 3 7 17 0 4 6 46

1 9 3 11 12 2 2 13 52

2 4 1 4 4 6 2 6 27

3 5 1 1 10 3 1 6 27

4 12 5 4 9 1 3 14 48

5 26 7 5 13 11 2 19 83

6 75 32 10 29 7 3 29 185

7 94 33 13 13 9 4 31 197

8 116 41 11 17 15 9 29 238

9 88 35 16 17 5 8 21 190

10 97 42 21 25 8 8 26 227

11 91 40 16 16 11 6 24 204

12 97 42 17 15 8 7 30 216

13 111 52 23 21 11 6 29 253

14 130 47 23 13 10 1 23 247

15 129 35 24 25 7 5 8 233

16 124 36 33 27 8 6 17 251

17 120 48 23 27 2 6 16 242

18 102 56 19 31 8 18 67 301

19 66 46 11 21 10 7 34 195

20 99 45 12 10 4 1 13 184

21 60 32 12 5 2 1 0 112

22 148 49 9 17 3 3 17 246

23 149 47 21 14 4 2 10 247

TOTAL 24 H. 1961 778 346 408 155 115 488 4251

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
HORA

TABLA 5. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 5, DATOS DE CAMPO

TOTAL 

MIXTO

TABLA 6. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 6, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
HORA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 94 33 12 6 5 0 3 153

1 117 51 11 10 6 3 6 204

2 130 48 29 12 5 1 4 229

3 132 49 23 7 3 1 4 219

4 213 44 19 11 4 2 3 296

5 97 40 21 6 3 0 3 170

6 105 36 29 12 6 1 5 194

7 141 30 28 11 6 4 22 242

8 92 25 20 11 2 5 19 174

9 46 19 17 6 7 10 7 112

10 17 15 10 10 2 3 7 64

11 15 5 5 3 3 2 3 36

12 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 24 H. 1199 395 224 105 52 32 86 2093

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 132 60 34 47 17 11 17 318

1 153 60 37 44 19 19 27 359

2 167 56 53 43 14 9 17 359

3 170 65 38 46 17 6 30 372

4 315 82 39 61 15 23 40 575

5 294 108 51 67 37 14 90 661

6 466 224 73 109 43 33 159 1107

7 565 252 86 96 58 39 178 1274

8 591 239 82 96 58 38 132 1236

9 501 216 83 104 40 40 121 1105

10 504 230 85 99 43 32 132 1125

11 476 222 74 90 42 22 125 1051

12 464 213 90 96 64 37 142 1106

13 451 230 83 91 38 14 100 1007

14 559 231 113 76 36 11 87 1113

15 581 245 106 95 44 26 92 1189

16 633 221 116 110 39 25 91 1235

17 602 225 132 102 26 22 84 1193

18 544 218 154 136 42 52 150 1296

19 445 162 134 91 45 24 101 1002

20 353 135 114 78 33 33 74 820

21 268 114 130 94 35 22 53 716

22 267 105 106 62 26 13 63 642

23 212 82 76 61 22 17 37 507

TOTAL 24 H. 9713 3995 2089 1994 853 582 2142 21368

HORA

TABLA 7. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 7, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

HORA

TABLA 8. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  1, EL  TOTAL SEMANA, DATOS DE CAMPO

TOTAL 

MIXTO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 19 9 5 7 2 2 2 45 1% 99%

1 22 9 5 6 3 3 4 51 3% 97%

2 24 8 8 6 2 1 2 51 5% 95%

3 24 9 5 7 2 1 4 53 7% 93%

4 45 12 6 9 2 3 6 82 9% 91%

5 42 15 7 10 5 2 13 94 12% 88%

6 67 32 10 16 6 5 23 158 18% 82%

7 81 36 12 14 8 6 25 182 24% 76%

8 84 34 12 14 8 5 19 177 29% 71%

9 72 31 12 15 6 6 17 158 34% 66%

10 72 33 12 14 6 5 19 161 40% 60%

11 68 32 11 13 6 3 18 150 45% 55%

12 66 30 13 14 9 5 20 158 50% 50%

13 64 33 12 13 5 2 14 144 55% 45%

14 80 33 16 11 5 2 12 159 60% 40%

15 83 35 15 14 6 4 13 170 65% 35%

16 90 32 17 16 6 4 13 176 71% 29%

17 86 32 19 15 4 3 12 170 77% 23%

18 78 31 22 19 6 7 21 185 83% 17%

19 64 23 19 13 6 3 14 143 87% 13%

20 50 19 16 11 5 5 11 117 91% 9%

21 38 16 19 13 5 3 8 102 95% 5%

22 38 15 15 9 4 2 9 92 98% 2%

23 30 12 11 9 3 2 5 72 100% 0%

TOTAL 24 

H.
1388 571 298 285 122 83 306 3053

DISTRIBU

CION %
45% 19% 10% 9% 4% 3% 10%

Datos

  6 al 20
75,06%

CAT 1 (VL) CAT 2 (BUS) CAT 3 (C2P)CAT 4 (C2G)CAT 5 (C3-C4)CAT 6 (C5)CAT 7 (C5+)

0 18,85714286 8,57142857 4,85714286 6,714286 2,428571 1,571429 2,428571

1 21,85714286 8,57142857 5,28571429 6,285714 2,714286 2,714286 3,857143

2 23,85714286 8 7,57142857 6,142857 2 1,285714 2,428571

3 24,28571429 9,28571429 5,42857143 6,571429 2,428571 0,857143 4,285714

4 45 11,7142857 5,57142857 8,714286 2,142857 3,285714 5,714286

5 42 15,4285714 7,28571429 9,571429 5,285714 2 12,85714

6 66,57142857 32 10,4285714 15,57143 6,142857 4,714286 22,71429

7 80,71428571 36 12,2857143 13,71429 8,285714 5,571429 25,42857

8 84,42857143 34,1428571 11,7142857 13,71429 8,285714 5,428571 18,85714

9 71,57142857 30,8571429 11,8571429 14,85714 5,714286 5,714286 17,28571

10 72 32,8571429 12,1428571 14,14286 6,142857 4,571429 18,85714

11 68 31,7142857 10,5714286 12,85714 6 3,142857 17,85714

12 66,28571429 30,4285714 12,8571429 13,71429 9,142857 5,285714 20,28571

13 64,42857143 32,8571429 11,8571429 13 5,428571 2 14,28571

14 79,85714286 33 16,1428571 10,85714 5,142857 1,571429 12,42857

15 83 35 15,1428571 13,57143 6,285714 3,714286 13,14286

16 90,42857143 31,5714286 16,5714286 15,71429 5,571429 3,571429 13

17 86 32,1428571 18,8571429 14,57143 3,714286 3,142857 12

18 77,71428571 31,1428571 22 19,42857 6 7,428571 21,42857

19 63,57142857 23,1428571 19,1428571 13 6,428571 3,428571 14,42857

20 50,42857143 19,2857143 16,2857143 11,14286 4,714286 4,714286 10,57143

21 38,28571429 16,2857143 18,5714286 13,42857 5 3,142857 7,571429

22 38,14285714 15 15,1428571 8,857143 3,714286 1,857143 9

23 30,28571429 11,7142857 10,8571429 8,714286 3,142857 2,428571 5,285714

FIGURA 1. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008, TPD DATOS DE CAMPO

HORA
VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
% ACUM % DIFE

TABLA 9. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008, TPD DATOS DE CAMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

10 ESTACION 565 TASAJERA - CIÉNAGAAÑO 2008 1 2

CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 28 14 1 2 0 1 2 48

1 5 17 4 7 1 3 3 40

2 9 4 2 4 2 3 0 24

3 11 2 1 3 0 0 2 19

4 23 8 2 6 0 2 4 45

5 38 9 11 4 5 1 19 87

6 50 25 11 5 3 9 21 124

7 61 33 9 7 5 8 17 140

8 61 34 8 5 3 6 13 130

9 88 38 5 5 7 7 6 156

10 113 36 6 6 2 2 7 172

11 75 41 7 7 3 3 6 142

12 58 23 4 2 0 2 2 91

13 67 25 5 2 1 0 2 102

14 94 31 2 4 0 2 1 134

15 83 32 2 5 0 4 2 128

16 99 40 3 8 0 2 0 152

17 88 27 3 3 0 0 1 122

18 105 34 3 3 0 3 6 154

19 65 21 5 7 2 0 8 108

20 43 17 1 3 1 1 1 67

21 31 14 2 3 0 1 2 53

22 21 11 2 5 1 0 8 48

23 8 8 0 5 2 0 0 23

TOTAL 24 H. 1324 544 99 111 38 60 133 2309

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 1 14 0 0 1 0 0 16

1 2 8 1 3 0 0 1 15

2 11 3 3 0 1 1 0 19

3 13 2 13 16 2 0 4 50

4 24 5 19 19 5 1 14 87

5 45 13 30 23 6 10 17 144

6 66 44 35 16 10 1 21 193

7 97 46 31 6 8 10 5 203

8 103 33 21 9 3 3 2 174

9 72 38 17 3 2 3 12 147

10 64 40 11 8 3 0 6 132

11 88 43 18 9 1 1 10 170

12 100 42 20 12 6 1 20 201

13 55 23 9 10 4 1 11 113

14 78 38 11 16 11 1 32 187

15 91 39 13 16 5 0 14 178

16 64 32 5 16 0 4 14 135

17 68 37 12 20 5 0 24 166

18 67 29 4 14 4 2 17 137

19 61 25 7 25 7 7 12 144

20 53 13 8 25 9 2 19 129

21 39 12 3 14 5 3 10 86

22 25 7 4 12 4 4 0 56

23 9 12 1 8 0 2 7 39

TOTAL 24 H. 1296 598 296 300 102 57 272 2921

HORA
TOTAL 

MIXTO

HORA

TABLA 10. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 1, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

TABLA 11. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 2, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 3 20 2 4 1 1 5 36

1 3 9 6 4 0 0 9 31

2 6 2 1 3 2 5 0 19

3 12 1 10 8 1 2 3 37

4 24 10 18 17 7 3 6 85

5 49 11 40 39 11 2 27 179

6 81 35 37 28 8 1 37 227

7 119 36 24 12 9 3 20 223

8 115 35 24 13 2 2 12 203

9 109 36 23 6 3 5 19 201

10 86 34 13 11 4 7 3 158

11 84 38 9 13 6 3 21 174

12 75 36 11 7 6 5 11 151

13 51 22 8 14 6 3 6 110

14 71 33 15 10 12 7 12 160

15 81 32 15 15 8 6 18 175

16 66 37 13 14 5 9 21 165

17 115 30 15 16 7 3 12 198

18 86 39 8 11 5 2 17 168

19 81 22 7 23 3 3 13 152

20 64 17 5 19 5 3 19 132

21 45 12 2 8 2 2 7 78

22 18 12 2 9 4 2 4 51

23 11 12 2 14 2 4 0 45

TOTAL 24 H. 1455 571 310 318 119 83 302 3158

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 9 19 1 5 0 2 3 39

1 5 11 2 2 2 1 0 23

2 6 0 1 6 0 0 1 14

3 10 3 2 9 3 2 3 32

4 21 7 2 28 4 0 11 73

5 44 13 12 51 5 8 19 152

6 78 31 52 18 6 9 30 224

7 81 35 20 13 9 4 21 183

8 109 35 26 10 2 3 18 203

9 97 30 10 10 4 2 7 160

10 90 39 11 11 4 2 11 168

11 97 41 17 13 12 5 13 198

12 79 39 11 16 2 5 11 163

13 68 35 9 14 16 10 22 174

14 77 34 7 15 8 0 25 166

15 70 22 11 10 3 1 26 143

16 77 37 15 29 6 4 22 190

17 105 39 11 12 5 2 23 197

18 67 23 1 25 3 6 34 159

19 91 33 5 26 6 4 19 184

20 76 15 1 21 10 6 12 141

21 45 14 1 13 4 3 7 87

22 28 12 4 6 5 3 3 61

23 7 9 3 1 2 3 8 33

TOTAL 24 H. 1437 576 235 364 121 85 349 3167

TOTAL 

MIXTO
HORA

TABLA 13. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  2, EL  DIA 4, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 12. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 3, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
HORA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 6 10 0 4 5 3 2 30

1 4 13 1 0 0 6 5 29

2 5 3 4 3 1 2 0 18

3 12 3 14 9 0 2 2 42

4 22 6 1 35 5 7 10 86

5 38 16 4 57 3 15 35 168

6 61 27 48 26 15 15 19 211

7 127 35 37 17 8 6 25 255

8 108 29 26 11 2 2 13 191

9 93 36 18 11 6 5 6 175

10 83 36 16 7 6 1 10 159

11 82 28 14 16 3 3 8 154

12 87 48 15 18 5 4 13 190

13 90 35 18 21 13 5 33 215

14 98 33 19 30 5 4 18 207

15 103 37 14 11 7 3 21 196

16 101 38 22 15 10 7 24 217

17 110 37 9 20 3 5 21 205

18 77 31 7 15 7 4 18 159

19 83 20 1 33 5 4 17 163

20 69 29 1 29 9 4 16 157

21 37 14 1 25 2 2 4 85

22 38 11 5 11 2 2 3 72

23 18 10 4 6 1 1 4 44

TOTAL 24 H. 1552 585 299 430 123 112 327 3428

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 8 16 3 4 0 2 8 41

1 11 16 5 1 4 6 0 43

2 8 1 7 3 1 2 3 25

3 5 0 12 6 1 1 3 28

4 20 5 15 17 5 2 10 74

5 46 15 35 28 9 1 25 159

6 59 28 65 26 9 10 20 217

7 109 37 34 18 4 1 18 221

8 90 31 22 6 5 10 5 169

9 90 32 18 10 2 2 4 158

10 101 36 15 13 2 7 12 186

11 87 39 14 16 4 2 12 174

12 97 47 16 20 9 3 19 211

13 105 35 16 17 8 1 18 200

14 106 36 17 23 10 4 20 216

15 129 42 26 17 7 6 12 239

16 122 33 15 23 7 4 23 227

17 135 34 11 25 17 6 26 254

18 77 32 52 22 12 7 45 247

19 68 27 39 14 7 4 19 178

20 99 36 24 11 4 2 19 195

21 105 38 19 6 5 1 3 177

22 136 46 19 7 1 1 7 217

23 125 42 7 6 1 1 3 185

TOTAL 24 H. 1938 704 506 339 134 86 334 4041

TABLA 14. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 5, DATOS DE CAMPO

TOTAL 

MIXTO

TABLA 15. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 6, DATOS DE CAMPO

HORA

HORA
VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 146 56 7 12 1 2 10 234

1 130 44 9 3 4 0 6 196

2 146 40 7 18 5 2 3 221

3 120 42 9 6 4 2 8 191

4 191 43 9 5 5 0 9 262

5 209 35 11 10 10 9 4 288

6 192 46 11 13 10 4 20 296

7 160 39 10 26 5 6 27 273

8 159 32 9 15 3 5 33 256

9 133 34 27 25 5 8 44 276

10 49 19 2 16 2 3 13 104

11 17 11 4 3 8 6 10 59

12 11 5 6 6 10 6 10 54

13 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 24 H. 1663 446 121 158 72 53 197 2710

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 201 149 14 31 8 11 30 444

1 160 118 28 20 11 16 24 377

2 191 53 25 37 12 15 7 340

3 183 53 61 57 11 9 25 399

4 325 84 66 127 31 15 64 712

5 469 112 143 212 49 46 146 1177

6 587 236 259 132 61 49 168 1492

7 754 261 165 99 48 38 133 1498

8 745 229 136 69 20 31 96 1326

9 682 244 118 70 29 32 98 1273

10 586 240 74 72 23 22 62 1079

11 530 241 83 77 37 23 80 1071

12 507 240 83 81 38 26 86 1061

13 436 175 65 78 48 20 92 914

14 524 205 71 98 46 18 108 1070

15 557 204 81 74 30 20 93 1059

16 529 217 73 105 28 30 104 1086

17 621 204 61 96 37 16 107 1142

18 479 188 75 90 31 24 137 1024

19 449 148 64 128 30 22 88 929

20 404 127 40 108 38 18 86 821

21 302 104 28 69 18 12 33 566

22 266 99 36 50 17 12 25 505

23 178 93 17 40 8 11 22 369

TOTAL 24 H. 10665 4024 1866 2020 709 536 1914 21734

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
HORA

TABLA 16. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 7, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

TABLA 17. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  2, EL  TOTAL SEMANA, DATOS DE CAMPO

HORA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 29 21 2 4 1 2 4 63 2% 98%

1 23 17 4 3 2 2 3 54 4% 96%

2 27 8 4 5 2 2 1 49 5% 95%

3 26 8 9 8 2 1 4 57 7% 93%

4 46 12 9 18 4 2 9 102 10% 90%

5 67 16 20 30 7 7 21 168 16% 84%

6 84 34 37 19 9 7 24 213 23% 77%

7 108 37 24 14 7 5 19 214 30% 70%

8 106 33 19 10 3 4 14 189 36% 64%

9 97 35 17 10 4 5 14 182 42% 58%

10 84 34 11 10 3 3 9 154 47% 53%

11 76 34 12 11 5 3 11 153 51% 49%

12 72 34 12 12 5 4 12 152 56% 44%

13 62 25 9 11 7 3 13 131 61% 39%

14 75 29 10 14 7 3 15 153 65% 35%

15 80 29 12 11 4 3 13 151 70% 30%

16 76 31 10 15 4 4 15 155 75% 25%

17 89 29 9 14 5 2 15 163 81% 19%

18 68 27 11 13 4 3 20 146 85% 15%

19 64 21 9 18 4 3 13 133 90% 10%

20 58 18 6 15 5 3 12 117 93% 7%

21 43 15 4 10 3 2 5 81 96% 4%

22 38 14 5 7 2 2 4 72 98% 2%

23 25 13 2 6 1 2 3 53 100% 0%

TOTAL 24 

H.
1524 575 267 289 101 77 273 3105

DISTRIBU

CION %
49% 19% 9% 9% 3% 2% 9%

Datos

  6 al 20
73,73%

CAT 1 (VL) CAT 2 (BUS) CAT 3 (C2P)CAT 4 (C2G)CAT 5 (C3-C4)CAT 6 (C5)CAT 7 (C5+)

0 29 21 2 4 1 2 4

1 23 17 4 3 2 2 3

2 27 8 4 5 2 2 1

3 26 8 9 8 2 1 4

4 46 12 9 18 4 2 9

5 67 16 20 30 7 7 21

6 84 34 37 19 9 7 24

7 108 37 24 14 7 5 19

8 106 33 19 10 3 4 14

9 97 35 17 10 4 5 14

10 84 34 11 10 3 3 9

11 76 34 12 11 5 3 11

12 72 34 12 12 5 4 12

13 62 25 9 11 7 3 13

14 75 29 10 14 7 3 15

15 80 29 12 11 4 3 13

16 76 31 10 15 4 4 15

17 89 29 9 14 5 2 15

18 68 27 11 13 4 3 20

19 64 21 9 18 4 3 13

20 58 18 6 15 5 3 12

21 43 15 4 10 3 2 5

22 38 14 5 7 2 2 4

23 25 13 2 6 1 2 3

% DIFE

FIGURA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008, TPD DATOS DE CAMPO

TABLA 18. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 565 TASAJERA - CIÉNAGA  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008, TPD DATOS DE CAMPO

HORA VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
% ACUM

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

TP
D

 (
V

e
h

/h
r)

 

HORAS 

CAT 1 (VL) CAT 2 (BUS) CAT 3 (C2P) CAT 4 (C2G) CAT 5 (C3-C4) CAT 6 (C5) CAT 7 (C5+)

124



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A-3: 

IMÁGENES DE VOLUMENES DE TRANSITO ESTACIÓN 730 
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1 ESTACIÓN 730 BARRANQUILLA - TASAJERAAÑO 2008 1 1

CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 10 1 0 1 0 1 2 15

1 15 1 1 2 3 0 1 23

2 25 2 2 3 4 2 1 39

3 38 4 5 5 4 3 6 65

4 45 5 4 5 3 5 4 71

5 55 6 5 6 4 5 5 86

6 30 15 23 15 4 6 15 108

7 25 18 15 22 6 4 12 102

8 22 10 11 10 5 4 10 72

9 25 12 5 6 4 5 4 61

10 32 8 12 11 5 3 6 77

11 35 15 6 7 3 5 1 72

12 20 16 10 6 4 5 1 62

13 25 15 5 11 5 4 1 66

14 25 20 16 10 2 3 0 76

15 21 12 9 15 3 5 3 68

16 25 13 16 12 4 3 7 80

17 20 15 14 18 5 4 20 96

18 90 25 7 9 2 4 32 169

19 60 18 15 18 5 8 27 151

20 45 17 4 10 3 5 16 100

21 52 14 4 7 2 3 5 87

22 19 9 5 5 1 17 7 63

23 27 13 2 3 2 3 2 52

TOTAL 24 H. 786 284 196 217 83 107 188 1861

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 15 23 1 3 0 2 2 46

1 10 6 4 5 1 2 2 30

2 0 3 3 1 2 2 0 11

3 4 2 2 1 0 0 3 12

4 11 9 4 4 0 2 3 33

5 29 7 11 4 4 1 19 75

6 67 61 45 21 17 1 45 257

7 47 20 15 16 2 3 27 130

8 31 24 12 16 20 10 20 133

9 50 24 1 10 11 14 16 126

10 32 22 15 12 15 20 18 134

11 54 37 4 3 13 2 18 131

12 31 33 23 25 25 15 20 172

13 36 25 5 3 7 10 11 97

14 67 38 19 5 15 7 8 159

15 76 44 26 5 3 16 7 177

16 104 64 11 6 3 11 18 217

17 81 40 14 3 1 0 4 143

18 104 39 7 8 0 1 2 161

19 73 24 6 4 4 0 3 114

20 41 14 3 9 5 3 1 76

21 27 11 2 7 7 1 5 60

22 15 6 7 10 1 2 6 47

23 5 5 3 3 1 0 3 20

TOTAL 24 H. 1010 581 243 184 157 125 261 2561

TABLA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 2, DATOS DE CAMPO

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

HORA

HORA
VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

TABLA 1. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 1, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 5 1 1 2 3 1 0 13

1 6 1 4 6 1 2 0 20

2 3 1 5 2 0 0 1 12

3 7 2 3 1 0 1 1 15

4 6 5 5 9 1 3 9 38

5 26 14 9 21 8 6 30 114

6 62 44 8 8 5 2 24 153

7 61 35 8 9 12 5 22 152

8 37 32 15 8 8 6 20 126

9 37 26 5 6 5 2 16 97

10 48 31 15 7 6 4 15 126

11 35 26 11 12 4 1 14 103

12 45 24 11 11 7 1 20 119

13 69 22 13 11 15 1 15 146

14 54 35 24 5 7 5 10 140

15 62 71 18 7 15 1 17 191

16 62 44 20 7 3 4 16 156

17 49 28 29 10 4 6 12 138

18 49 19 15 7 3 4 12 109

19 55 18 29 23 5 3 4 137

20 33 25 29 10 5 5 5 112

21 24 14 8 9 2 2 7 66

22 15 15 16 18 4 1 5 74

23 11 3 12 6 0 0 5 37

TOTAL 24 H. 861 536 313 215 123 66 280 2394

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 6 5 7 5 2 1 0 26

1 2 1 1 8 4 0 1 17

2 1 0 1 1 1 1 3 8

3 3 3 1 9 6 0 5 27

4 7 4 4 14 5 3 15 52

5 23 18 6 14 8 5 25 99

6 45 34 18 14 8 5 34 158

7 44 35 16 13 6 9 31 154

8 71 36 12 12 7 5 15 158

9 40 19 16 8 8 2 15 108

10 53 35 16 10 6 2 19 141

11 50 26 15 14 7 3 24 139

12 43 38 25 27 15 4 15 167

13 20 17 3 6 7 2 5 60

14 45 35 19 11 4 2 15 131

15 45 31 22 9 9 10 16 142

16 57 45 24 9 21 31 20 207

17 52 23 30 13 12 1 13 144

18 47 20 14 11 11 4 11 118

19 70 34 36 15 13 6 11 185

20 45 17 32 18 5 5 11 133

21 24 12 24 11 11 5 10 97

22 18 7 12 12 0 3 9 61

23 12 7 13 11 4 4 4 55

TOTAL 24 H. 823 502 367 275 180 113 327 2587

TABLA 4. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  1, EL  DIA 4, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

TABLA 3. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 3, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

HORA

HORA

127



COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 4 3 2 8 5 8 3 33

1 5 0 6 7 1 3 1 23

2 4 1 4 3 1 4 2 19

3 2 4 4 6 1 0 5 22

4 8 6 2 9 0 8 11 44

5 20 9 9 19 19 6 26 108

6 39 25 11 8 16 9 30 138

7 41 39 10 16 9 1 32 148

8 61 38 16 11 13 5 25 169

9 61 27 26 15 6 4 21 160

10 39 34 16 21 2 18 22 152

11 53 42 34 15 11 15 19 189

12 68 26 24 11 15 21 22 187

13 55 28 17 6 3 4 30 143

14 73 41 16 19 10 10 15 184

15 60 38 20 25 34 29 29 235

16 89 59 30 33 17 21 27 276

17 76 43 36 20 13 11 22 221

18 46 20 29 13 3 4 12 127

19 75 21 28 15 5 8 12 164

20 50 19 18 9 5 7 13 121

21 33 18 26 19 6 3 7 112

22 16 9 11 9 3 5 7 60

23 14 14 9 12 1 5 3 58

TOTAL 24 H. 992 564 404 329 199 209 396 3093

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 6 3 3 3 3 2 3 23

1 7 2 1 4 0 5 1 20

2 3 4 6 6 2 3 0 24

3 1 0 6 9 0 1 4 21

4 8 5 6 7 3 5 13 47

5 15 16 10 19 9 9 37 115

6 42 36 10 15 8 8 24 143

7 53 28 15 20 7 2 27 152

8 45 33 16 14 9 7 17 141

9 59 39 27 14 4 17 27 187

10 85 31 35 20 5 5 30 211

11 72 51 19 24 16 11 31 224

12 50 39 27 22 11 4 24 177

13 72 34 25 24 9 7 19 190

14 76 40 26 12 5 5 11 175

15 82 48 45 9 17 16 21 238

16 95 50 28 20 25 26 27 271

17 80 45 30 40 16 20 27 258

18 82 20 18 21 3 4 15 163

19 52 13 29 16 4 7 13 134

20 34 12 21 13 7 4 8 99

21 54 24 53 17 5 3 8 164

22 32 17 24 17 8 2 15 115

23 18 10 20 14 4 2 6 74

TOTAL 24 H. 1123 600 500 380 180 175 408 3366

TABLA 5. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 5, DATOS DE CAMPO

TOTAL 

MIXTO

TABLA 6. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 6, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
HORA

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
HORA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 8 1 5 16 0 8 4 42

1 8 3 11 9 1 1 14 47

2 3 1 4 6 1 2 4 21

3 4 2 5 4 2 0 3 20

4 7 3 6 10 3 2 17 48

5 21 11 11 10 10 4 26 93

6 43 30 13 27 5 3 32 153

7 68 37 16 15 12 9 37 194

8 61 30 14 22 6 5 20 158

9 52 25 11 22 6 14 26 156

10 41 18 13 9 3 5 20 109

11 50 32 11 14 6 4 24 141

12 87 66 48 19 14 17 39 290

13 46 37 10 10 7 1 13 124

14 85 51 24 15 7 3 20 205

15 98 52 38 36 27 17 28 296

16 105 52 38 17 10 6 25 253

17 86 40 35 30 30 24 35 280

18 15 0 1 0 0 0 0 16

19 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0

21 205 51 75 28 16 3 25 403

22 108 53 74 51 14 9 20 329

23 23 15 27 15 8 1 4 93

TOTAL 24 H. 1224 610 490 385 188 138 436 3471

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 54 37 19 38 13 23 14 198

1 53 14 28 41 11 13 20 180

2 39 12 25 22 11 14 11 134

3 59 17 26 35 13 5 27 182

4 92 37 31 58 15 28 72 333

5 189 81 61 93 62 36 168 690

6 328 245 128 108 63 34 204 1110

7 339 212 95 111 54 33 188 1032

8 328 203 96 93 68 42 127 957

9 324 172 91 81 44 58 125 895

10 330 179 122 90 42 57 130 950

11 349 229 100 89 60 41 131 999

12 344 242 168 121 91 67 141 1174

13 323 178 78 71 53 29 94 826

14 425 260 144 77 50 35 79 1070

15 444 296 178 106 108 94 121 1347

16 537 327 167 104 83 102 140 1460

17 444 234 188 134 81 66 133 1280

18 433 143 91 69 22 21 84 863

19 385 128 143 91 36 32 70 885

20 248 104 107 69 30 29 54 641

21 419 144 192 98 49 20 67 989

22 223 116 149 122 31 39 69 749

23 110 67 86 64 20 15 27 389

TOTAL 24 H. 6819 3677 2513 1985 1110 933 2296 19333

TOTAL 

MIXTO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
HORA

TABLA 8. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  1, EL  TOTAL SEMANA, DATOS DE CAMPO

HORA

TABLA 7. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008 DIA 7, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 8 5 3 5 2 3 2 28 1% 99%

1 8 2 4 6 2 2 3 26 2% 98%

2 6 2 4 3 2 2 2 19 3% 97%

3 8 2 4 5 2 1 4 26 4% 96%

4 13 5 4 8 2 4 10 48 5% 95%

5 27 12 9 13 9 5 24 99 9% 91%

6 47 35 18 15 9 5 29 159 15% 85%

7 48 30 14 16 8 5 27 147 20% 80%

8 47 29 14 13 10 6 18 137 25% 75%

9 46 25 13 12 6 8 18 128 30% 70%

10 47 26 17 13 6 8 19 136 34% 66%

11 50 33 14 13 9 6 19 143 40% 60%

12 49 35 24 17 13 10 20 168 46% 54%

13 46 25 11 10 8 4 13 118 50% 50%

14 61 37 21 11 7 5 11 153 56% 44%

15 63 42 25 15 15 13 17 192 62% 38%

16 77 47 24 15 12 15 20 209 70% 30%

17 63 33 27 19 12 9 19 183 77% 23%

18 62 20 13 10 3 3 12 123 81% 19%

19 55 18 20 13 5 5 10 126 86% 14%

20 35 15 15 10 4 4 8 92 89% 11%

21 60 21 27 14 7 3 10 141 94% 6%

22 32 17 21 17 4 6 10 107 98% 2%

23 16 10 12 9 3 2 4 56 100% 0%

TOTAL 24 

H.
974 525 359 284 159 133 328 2762

DISTRIBU

CION %
35% 19% 13% 10% 6% 5% 12%

Datos

  6 al 20
76,80%

CAT 1 (VL) CAT 2 (BUS) CAT 3 (C2P)CAT 4 (C2G)CAT 5 (C3-C4)CAT 6 (C5)CAT 7 (C5+)

0 7,714285714 5,28571429 2,71428571 5,428571 1,857143 3,285714 2

1 7,571428571 2 4 5,857143 1,571429 1,857143 2,857143

2 5,571428571 1,71428571 3,57142857 3,142857 1,571429 2 1,571429

3 8,428571429 2,42857143 3,71428571 5 1,857143 0,714286 3,857143

4 13,14285714 5,28571429 4,42857143 8,285714 2,142857 4 10,28571

5 27 11,5714286 8,71428571 13,28571 8,857143 5,142857 24

6 46,85714286 35 18,2857143 15,42857 9 4,857143 29,14286

7 48,42857143 30,2857143 13,5714286 15,85714 7,714286 4,714286 26,85714

8 46,85714286 29 13,7142857 13,28571 9,714286 6 18,14286

9 46,28571429 24,5714286 13 11,57143 6,285714 8,285714 17,85714

10 47,14285714 25,5714286 17,4285714 12,85714 6 8,142857 18,57143

11 49,85714286 32,7142857 14,2857143 12,71429 8,571429 5,857143 18,71429

12 49,14285714 34,5714286 24 17,28571 13 9,571429 20,14286

13 46,14285714 25,4285714 11,1428571 10,14286 7,571429 4,142857 13,42857

14 60,71428571 37,1428571 20,5714286 11 7,142857 5 11,28571

15 63,42857143 42,2857143 25,4285714 15,14286 15,42857 13,42857 17,28571

16 76,71428571 46,7142857 23,8571429 14,85714 11,85714 14,57143 20

17 63,42857143 33,4285714 26,8571429 19,14286 11,57143 9,428571 19

18 61,85714286 20,4285714 13 9,857143 3,142857 3 12

19 55 18,2857143 20,4285714 13 5,142857 4,571429 10

20 35,42857143 14,8571429 15,2857143 9,857143 4,285714 4,142857 7,714286

21 59,85714286 20,5714286 27,4285714 14 7 2,857143 9,571429

22 31,85714286 16,5714286 21,2857143 17,42857 4,428571 5,571429 9,857143

23 15,71428571 9,57142857 12,2857143 9,142857 2,857143 2,142857 3,857143

% DIFE

TABLA 9. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008, TPD DATOS DE CAMPO

HORA
VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
% ACUM

FIGURA 1. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACIÓN 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  1, EL AÑO 2008, TPD DATOS DE CAMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

10 ESTACION 730 BARRANQUILLA - TASAJERAAÑO 2008 1 2

CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 7 0 5 3 3 1 4 23

1 6 2 4 3 0 1 1 17

2 2 2 2 8 0 0 0 14

3 4 6 3 3 1 4 1 22

4 7 3 0 2 4 0 0 16

5 17 6 4 8 5 4 11 55

6 48 23 14 1 8 1 32 127

7 20 9 1 7 9 0 15 61

8 71 38 9 2 5 5 20 150

9 35 22 2 1 3 2 9 74

10 55 25 5 2 2 0 4 93

11 107 48 10 11 5 2 10 193

12 93 46 10 2 12 11 14 188

13 43 18 5 4 0 1 5 76

14 92 21 2 2 2 0 5 124

15 54 23 2 3 5 0 1 88

16 92 22 4 0 3 0 4 125

17 58 23 6 0 2 2 5 96

18 92 25 5 5 0 1 6 134

19 47 13 1 4 4 0 7 76

20 21 14 3 2 0 1 1 42

21 21 11 1 2 0 4 4 43

22 14 11 3 3 2 0 1 34

23 5 14 1 3 2 0 0 25

TOTAL 24 H. 1011 425 102 81 77 40 160 1896

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 1 7 1 0 0 0 0 9

1 2 8 2 1 1 0 1 15

2 4 2 4 0 1 0 2 13

3 9 2 23 10 2 0 4 50

4 19 7 30 13 5 5 10 89

5 42 7 34 20 9 7 17 136

6 75 29 29 5 5 3 18 164

7 90 23 30 7 2 3 17 172

8 58 21 21 4 2 3 10 119

9 41 18 10 3 2 2 9 85

10 66 32 12 6 6 1 15 138

11 60 26 12 4 2 2 15 121

12 66 24 15 8 3 3 11 130

13 59 28 4 4 5 2 7 109

14 57 24 13 14 10 5 29 152

15 75 26 14 4 4 2 15 140

16 66 16 12 2 2 5 15 118

17 73 23 9 15 2 3 16 141

18 52 27 6 20 5 5 18 133

19 46 19 6 22 7 3 15 118

20 41 15 9 25 11 1 21 123

21 25 6 4 9 0 4 10 58

22 14 11 3 4 4 4 1 41

23 8 10 2 1 1 4 9 35

TOTAL 24 H. 1049 411 305 201 91 67 285 2409

HORA

TABLA 10. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 1, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

TABLA 11. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 2, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOSHORA
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 1 19 2 2 1 3 5 33

1 2 10 7 3 0 0 5 27

2 5 0 5 1 2 5 0 18

3 4 1 10 4 0 1 4 24

4 20 7 33 17 9 3 10 99

5 41 8 52 23 18 3 20 165

6 66 18 37 20 10 4 34 189

7 94 17 23 7 2 6 10 159

8 89 28 26 9 3 4 11 170

9 63 21 14 5 1 2 11 117

10 43 22 11 7 6 5 7 101

11 43 29 9 8 4 5 14 112

12 65 28 7 9 3 3 12 127

13 43 10 5 6 1 9 9 83

14 42 17 9 12 3 7 20 110

15 43 17 9 15 5 1 15 105

16 78 34 16 17 7 8 26 186

17 54 15 7 16 4 1 14 111

18 104 34 16 26 6 5 25 216

19 35 12 5 9 6 2 13 82

20 54 20 6 17 2 3 16 118

21 27 7 1 7 2 1 8 53

22 11 14 6 8 1 6 4 50

23 7 12 3 6 1 1 2 32

TOTAL 24 H. 1034 400 319 254 97 88 295 2487

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 9 21 4 3 0 1 2 40

1 1 5 3 1 2 1 1 14

2 5 2 9 2 0 1 1 20

3 6 2 8 2 2 2 3 25

4 19 6 31 10 3 2 5 76

5 27 10 32 18 5 8 25 125

6 49 16 54 18 7 8 19 171

7 62 22 23 15 8 12 15 157

8 83 20 18 8 0 2 12 143

9 75 20 7 12 2 3 9 128

10 44 20 7 4 2 1 15 93

11 46 32 10 11 4 3 15 121

12 30 20 10 14 2 6 10 92

13 38 16 7 13 5 4 23 106

14 45 18 5 10 3 4 18 103

15 46 24 13 11 2 0 30 126

16 81 26 12 17 4 5 23 168

17 71 33 15 12 7 8 17 163

18 75 19 13 22 11 11 33 184

19 97 31 15 17 7 6 20 193

20 34 9 1 16 10 5 8 83

21 30 11 6 7 1 2 8 65

22 21 13 6 4 7 5 4 60

23 1 6 2 0 4 4 3 20

TOTAL 24 H. 995 402 311 247 98 104 319 2476

HORA

TABLA 13. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  2, EL  DIA 4, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 12. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 3, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
HORA

TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 6 15 1 2 0 6 6 36

1 3 5 2 1 0 3 3 17

2 3 4 8 2 0 2 2 21

3 11 4 16 7 0 3 6 47

4 15 6 49 19 6 6 17 118

5 48 12 36 20 7 11 25 159

6 48 19 39 11 9 12 21 159

7 94 23 45 9 5 9 17 202

8 82 27 18 11 1 2 8 149

9 63 26 22 4 6 5 9 135

10 48 23 15 7 5 1 4 103

11 44 20 13 10 4 1 12 104

12 62 28 24 11 5 3 18 151

13 72 26 32 18 12 6 25 191

14 60 33 17 16 5 5 19 155

15 73 20 17 7 4 7 17 145

16 72 24 19 11 8 7 24 165

17 68 29 9 12 7 3 20 148

18 68 15 2 26 4 4 24 143

19 64 17 8 10 6 5 16 126

20 41 18 7 34 4 4 15 123

21 38 10 10 15 2 2 9 86

22 20 12 5 11 0 4 5 57

23 15 14 4 8 5 2 8 56

TOTAL 24 H. 1118 430 418 282 105 113 330 2796

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 8 17 1 1 0 3 3 33

1 11 13 7 0 1 7 0 39

2 2 1 6 3 0 2 3 17

3 5 1 13 5 3 1 3 31

4 12 4 22 15 7 1 8 69

5 43 14 44 27 8 5 21 162

6 48 19 54 25 6 5 24 181

7 72 28 26 9 0 4 6 145

8 75 18 25 2 5 6 5 136

9 70 27 18 7 2 3 2 129

10 54 21 19 6 2 4 12 118

11 58 41 17 17 4 3 15 155

12 75 29 17 12 8 3 15 159

13 45 16 4 13 3 3 10 94

14 84 26 19 15 9 4 19 176

15 89 30 25 17 6 5 10 182

16 98 32 17 22 7 5 33 214

17 69 21 7 19 7 7 19 149

18 58 16 9 20 3 2 9 117

19 70 20 10 15 5 5 20 145

20 80 25 9 20 4 2 15 155

21 77 18 7 9 6 5 17 139

22 83 40 30 45 16 16 48 278

23 21 16 1 5 2 3 1 49

TOTAL 24 H. 1307 493 407 329 114 104 318 3072

HORA
VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

HORA

TABLA 14. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 5, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO

TABLA 15. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 6, DATOS DE CAMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 18 33 4 4 1 3 5 68

1 8 7 4 4 2 2 4 31

2 9 6 7 0 4 5 2 33

3 0 2 19 3 2 1 5 32

4 17 8 38 19 8 5 11 106

5 45 11 42 13 13 7 29 160

6 76 38 49 20 4 2 23 212

7 68 20 20 1 7 2 4 122

8 72 29 17 2 3 1 4 128

9 99 44 17 4 1 4 3 172

10 91 46 9 6 1 1 8 162

11 90 43 16 4 1 3 5 162

12 66 37 7 5 3 0 3 121

13 49 31 11 6 6 2 3 108

14 88 34 11 8 3 5 9 158

15 143 44 7 4 5 8 8 219

16 107 34 13 13 5 5 9 186

17 95 38 6 6 3 4 4 156

18 86 17 9 11 5 5 25 158

19 117 37 15 19 6 6 43 243

20 79 27 14 32 6 12 31 201

21 36 12 1 9 2 2 11 73

22 15 7 10 6 3 4 8 53

23 5 4 3 7 5 2 5 31

TOTAL 24 H. 1479 609 349 206 99 91 262 3095

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 50 112 18 15 5 17 25 242

1 33 50 29 13 6 14 15 160

2 30 17 41 16 7 15 10 136

3 39 18 92 34 10 12 26 231

4 109 41 203 95 42 22 61 573

5 263 68 244 129 65 45 148 962

6 410 162 276 100 49 35 171 1203

7 500 142 168 55 33 36 84 1018

8 530 181 134 38 19 23 70 995

9 446 178 90 36 17 21 52 840

10 401 189 78 38 24 13 65 808

11 448 239 87 65 24 19 86 968

12 457 212 90 61 36 29 83 968

13 349 145 68 64 32 27 82 767

14 468 173 76 77 35 30 119 978

15 523 184 87 61 31 23 96 1005

16 594 188 93 82 36 35 134 1162

17 488 182 59 80 32 28 95 964

18 535 153 60 130 34 33 140 1085

19 476 149 60 96 41 27 134 983

20 350 128 49 146 37 28 107 845

21 254 75 30 58 13 20 67 517

22 178 108 63 81 33 39 71 573

23 62 76 16 30 20 16 28 248

TOTAL 24 H. 7993 3170 2211 1600 681 607 1969 18231

TABLA 17. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  2, EL  TOTAL SEMANA, DATOS DE CAMPO

TOTAL 

MIXTO
HORA

TABLA 16. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008 DIA 7, DATOS DE CAMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
HORA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

SEN

TID
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7

0 7 16 3 2 1 2 4 35 1% 99%

1 5 7 4 2 1 2 2 23 2% 98%

2 4 2 6 2 1 2 1 19 3% 97%

3 6 3 13 5 1 2 4 33 4% 96%

4 16 6 29 14 6 3 9 82 7% 93%

5 38 10 35 18 9 6 21 137 13% 87%

6 59 23 39 14 7 5 24 172 19% 81%

7 71 20 24 8 5 5 12 145 25% 75%

8 76 26 19 5 3 3 10 142 30% 70%

9 64 25 13 5 2 3 7 120 35% 65%

10 57 27 11 5 3 2 9 115 39% 61%

11 64 34 12 9 3 3 12 138 45% 55%

12 65 30 13 9 5 4 12 138 50% 50%

13 50 21 10 9 5 4 12 110 54% 46%

14 67 25 11 11 5 4 17 140 60% 40%

15 75 26 12 9 4 3 14 144 65% 35%

16 85 27 13 12 5 5 19 166 71% 29%

17 70 26 8 11 5 4 14 138 77% 23%

18 76 22 9 19 5 5 20 155 83% 17%

19 68 21 9 14 6 4 19 140 88% 12%

20 50 18 7 21 5 4 15 121 93% 7%

21 36 11 4 8 2 3 10 74 95% 5%

22 25 15 9 12 5 6 10 82 99% 1%

23 9 11 2 4 3 2 4 35 100% 0%

TOTAL 24 

H.
1142 453 316 229 97 87 281 2604

DISTRIBU

CION %
44% 17% 12% 9% 4% 3% 11%

Datos

  6 al 20
75,39%

CAT 1 (VL) CAT 2 (BUS) CAT 3 (C2P)CAT 4 (C2G)CAT 5 (C3-C4)CAT 6 (C5)CAT 7 (C5+)

0 7 16 3 2 1 2 4

1 5 7 4 2 1 2 2

2 4 2 6 2 1 2 1

3 6 3 13 5 1 2 4

4 16 6 29 14 6 3 9

5 38 10 35 18 9 6 21

6 59 23 39 14 7 5 24

7 71 20 24 8 5 5 12

8 76 26 19 5 3 3 10

9 64 25 13 5 2 3 7

10 57 27 11 5 3 2 9

11 64 34 12 9 3 3 12

12 65 30 13 9 5 4 12

13 50 21 10 9 5 4 12

14 67 25 11 11 5 4 17

15 75 26 12 9 4 3 14

16 85 27 13 12 5 5 19

17 70 26 8 11 5 4 14

18 76 22 9 19 5 5 20

19 68 21 9 14 6 4 19

20 50 18 7 21 5 4 15

21 36 11 4 8 2 3 10

22 25 15 9 12 5 6 10

23 9 11 2 4 3 2 4

FIGURA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008, TPD DATOS DE CAMPO

TABLA 18. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS 

EN LA ESTACION 730 BARRANQUILLA - TASAJERA  

SENTIDO  2, EL AÑO 2008, TPD DATOS DE CAMPO

HORA VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
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ANEXO B 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO B-1:   

LOCALIZACIÓN AFORADORES INGRESO Y SALIDA 

CORREGIMIENTO PALERMO  
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ANEXO B-2:  

AFOROS PEATONES, CICLOUSUARIOS Y VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

ANIMAL PUENTE PUMAREJO  
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ANEXO B-3:  

ENCUESTAS DE ORIGEN Y DESTINO ESTACIÓN DE PEAJE PUENTE 

PUMAREJO  
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ANEXO C 

VOLÚMENES VEHICULARES HORARIOS REGISTRADOS EN EL 

SENTIDO SANTA MARTA – BARRANQUILLA – SANTA 

MARTA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 Y EL 

24 DE JUNIO Y EL 9 DE JULIO DE 2012 EN LA ESTACIÓN DE 

PEAJE LAUREANO GÓMEZ. 

 

 

 

 

 

 

146



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C-1: 

VOLÚMENES VEHICULARES HORARIOS REGISTRADOS EN EL 

SENTIDO SANTA MARTA – BARRANQUILLA – SANTA 

MARTA EN LA ESTACIÓN DE PEAJE LAUREANO GÓMEZ. 

MARTES 19 DE JUNIO DE 2012 
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1 PEAJE LAUREANO GOMEZMARTES, JUNIO 19 DE 2012ACCESO NORTE

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 2 4 0 2 0 0 3 0 0 11

0:15 - 0:30 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3

0:30 - 0:45 4 1 0 1 1 1 1 0 0 9

0:45 - 1:00 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4

1:00 - 1:15 2 0 1 4 0 0 1 1 0 9

1:15 - 1:30 1 1 2 8 0 1 2 0 0 15

1:30 - 1:45 1 0 3 1 0 0 0 0 0 5

1:45 - 2:00 0 1 0 1 0 0 3 0 0 5

2:00 - 2:15 2 0 1 4 0 1 0 0 0 8

2:15 - 2:30 1 0 1 3 0 0 0 0 0 5

2:30 - 2:45 2 1 2 6 1 2 1 0 0 15

2:45 - 3:00 3 1 3 11 0 1 0 0 0 19

3:00 - 3:15 2 2 2 7 0 2 0 1 0 16

3:15 - 3:30 5 0 2 6 0 1 2 0 0 16

3:30 - 3:45 2 2 1 3 0 2 6 0 0 16

3:45 - 4:00 8 2 5 9 1 1 5 0 0 31

4:00 - 4:15 6 4 4 14 1 2 5 1 0 37

4:15 - 4:30 4 1 2 8 1 4 8 1 0 29

4:30 - 4:45 15 2 6 16 2 1 10 1 0 53

4:45 - 5:00 12 3 1 15 2 1 10 2 2 48

5:00 - 5:15 23 4 2 14 2 0 5 2 2 54

5:15 - 5:30 25 7 1 13 1 0 7 1 2 57

5:30 - 5:45 20 3 1 14 0 2 14 5 1 60

5:45 - 6:00 23 5 6 19 1 2 3 2 1 62

6:00 - 6:15 40 4 8 1 1 3 4 7 7 75

6:15 - 6:30 44 5 6 4 2 2 3 7 2 75

6:30 - 6:45 30 8 6 7 4 2 3 6 3 69

6:45 - 7:00 32 6 7 9 3 1 4 7 3 72

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 1. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 24 7 1 5 1 0 3 2 6 49

7:15 - 7:30 45 4 2 6 3 3 1 13 7 84

7:30 - 7:45 31 5 5 4 1 0 1 9 0 56

7:45 - 8:00 37 8 3 5 2 0 1 5 5 66

8:00 - 8:15 28 8 4 5 2 2 2 5 3 59

8:15 - 8:30 18 10 4 2 1 1 1 11 3 51

8:30 - 8:45 29 8 3 4 0 1 2 6 1 54

8:45 - 9:00 28 5 4 5 2 1 1 5 5 56

9:00 - 9:15 27 7 1 5 1 0 0 5 4 50

9:15 - 9:30 31 7 2 13 0 2 1 7 3 66

9:30 - 9:45 23 7 4 5 3 0 2 9 2 55

9:45 - 10:00 37 10 6 3 2 2 6 4 1 71

10:00 - 10:15 38 4 4 4 3 0 3 2 3 61

10:15 - 10:30 33 9 4 3 2 1 9 1 0 62

10:30 - 10:45 26 7 2 7 1 1 10 15 2 71

10:45 - 11:00 12 5 0 1 0 2 2 3 1 26

11:00 - 11:15 19 3 2 5 1 0 9 8 3 50

11:15 - 11:30 28 10 2 5 1 0 5 2 1 54

11:30 - 11:45 26 6 5 3 1 1 3 8 0 53

11:45 - 12:00 20 6 3 3 0 2 3 3 2 42

12:00 - 12:15 22 7 1 3 3 1 6 5 2 50

12:15 - 12:30 20 7 3 7 1 0 3 1 2 44

12:30 - 12:45 15 5 1 3 1 0 3 7 1 36

12:45 - 13:00 23 8 1 6 1 2 11 1 1 54

13:00 - 13:15 28 2 6 3 2 0 5 2 3 51

13:15 - 13:30 19 8 3 5 0 1 6 6 3 51

13:30 - 13:45 22 3 4 5 1 1 2 5 2 45

13:45 - 14:00 31 9 2 4 0 2 5 7 2 62

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

CONTINUACIÓN TABLA 1. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE ,EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 24 6 1 7 2 0 3 5 0 48

14:15 - 14:30 25 8 4 4 1 1 4 2 1 50

14:30 - 14:45 19 8 2 1 0 2 2 2 2 38

14:45 - 15:00 27 7 4 6 1 2 1 3 4 55

15:00 - 15:15 27 6 6 6 2 0 8 5 0 60

15:15 - 15:30 26 5 2 3 2 1 2 4 1 46

15:30 - 15:45 23 7 1 8 0 3 8 4 1 55

15:45 - 16:00 24 6 3 1 1 2 13 6 4 60

16:00 - 16:15 20 5 6 4 1 4 9 1 2 52

16:15 - 16:30 13 6 4 6 1 3 10 3 3 49

16:30 - 16:45 22 10 7 6 4 2 7 4 0 62

16:45 - 17:00 19 3 1 11 3 5 12 4 1 59

17:00 - 17:15 31 6 6 10 0 1 9 2 1 66

17:15 - 17:30 18 8 2 8 0 4 14 5 0 59

17:30 - 17:45 28 6 3 9 0 1 17 2 0 66

17:45 - 18:00 32 6 3 8 0 1 10 4 1 65

18:00 - 18:15 28 2 2 9 0 1 6 6 2 56

18:15 - 18:30 26 4 3 9 0 0 16 1 0 59

18:30 - 18:45 27 5 4 3 1 0 10 5 2 57

18:45 - 19:00 17 6 3 8 2 1 12 0 0 49

19:00 - 19:15 26 6 0 8 2 0 13 0 1 56

19:15 - 19:30 19 8 3 5 1 1 9 1 0 47

19:30 - 19:45 8 4 2 4 0 2 8 1 0 29

19:45 - 20:00 17 9 4 6 0 1 3 3 0 43

20:00 - 20:15 22 1 2 5 1 3 11 4 0 49

20:15 - 20:30 10 5 2 4 0 1 3 2 0 27

20:30 - 20:45 14 4 1 4 3 0 5 3 0 34

20:45 - 21:00 7 3 0 3 0 1 1 1 0 16

CONTINUACIÓN TABLA 1. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 5 3 0 4 0 0 1 2 1 16

21:15 - 21:30 7 3 2 5 0 1 3 0 0 21

21:30 - 21-45 6 1 0 0 0 3 7 0 1 18

21:45 - 22:00 3 3 0 3 0 3 1 0 1 14

22:00 - 22:15 4 3 0 2 0 1 1 0 0 11

22:15 - 22:30 2 3 2 2 0 1 5 1 0 16

22:30 - 22:45 2 3 0 0 0 1 1 0 0 7

22:45 - 23:00 3 1 1 6 1 3 5 0 0 20

23:00 - 23:15 5 2 2 1 0 0 1 1 0 12

23:15 - 23:30 1 6 0 0 0 0 1 2 0 10

23:30 - 23:45 1 4 3 0 0 1 1 0 0 10

23:45 - 24:00 2 7 1 1 0 0 1 0 0 12

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 1. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2.0 0.5

2.5 0.3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 6 9 1 5 1 1 4 0 0 27 54

0:15 - 1:15 6 5 2 7 1 1 2 1 0 25 49

0:30 - 1:30 7 4 4 14 1 2 4 1 0 37 78

0:45 - 1:45 4 3 7 14 0 1 3 1 0 33 73

1:00 -2:00 4 2 6 14 0 1 6 1 0 34 76

1:15 - 2:15 4 2 6 14 0 2 5 0 0 33 76

1:30 - 2:30 4 1 5 9 0 1 3 0 0 23 51

1:45 - 2:45 5 2 4 14 1 3 4 0 0 33 74

2:00 - 3:00 8 2 7 24 1 4 1 0 0 47 105

2:15 - 3:15 8 4 8 27 1 5 1 1 0 55 122

2:30 - 3:30 12 4 9 30 1 6 3 1 0 66 143

2:45 - 3:45 12 5 8 27 0 6 8 1 0 67 145

3:00 - 4:00 17 6 10 25 1 6 13 1 0 79 167

3:15 - 4:15 21 8 12 32 2 6 18 1 0 100 213

3:30 - 4:30 20 9 12 34 3 9 24 2 0 113 244

3:45 - 4:45 33 9 17 47 5 8 28 3 0 150 315

4:00 - 5:00 37 10 13 53 6 8 33 5 2 167 343

4:15 - 5:15 54 10 11 53 7 6 33 6 4 184 353

4:30 - 5:30 75 16 10 58 7 2 32 6 6 212 384

4:45 - 5:45 80 17 5 56 5 3 36 10 7 219 384

5:00 - 6:00 91 19 10 60 4 4 29 10 6 233 403

5:15 - 6:15 108 19 16 47 3 7 28 15 11 254 409

5:30 - 6:30 127 17 21 38 4 9 24 21 11 272 415

TABLA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2.0 0.5

2.5 0.3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 137 22 26 31 8 9 13 22 13 281 413

6:00 - 7:00 146 23 27 21 10 8 14 27 15 291 410

6:15 - 7:15 130 26 20 25 10 5 13 22 14 265 380

6:30 - 7:30 131 25 16 27 11 6 11 28 19 274 378

6:45 - 7:45 132 22 15 24 8 4 9 31 16 261 346

7:00 - 8:00 137 24 11 20 7 3 6 29 18 255 322

7:15 - 8:15 141 25 14 20 8 5 5 32 15 265 342

7:30 - 8:30 114 31 16 16 6 3 5 30 11 232 309

7:45 - 8:45 112 34 14 16 5 4 6 27 12 230 310

8:00 - 9:00 103 31 15 16 5 5 6 27 12 220 300

8:15 - 9:15 102 30 12 16 4 3 4 27 13 211 277

8:30 - 9:30 115 27 10 27 3 4 4 23 13 226 304

8:45 - 9:45 109 26 11 28 6 3 4 26 14 227 308

9:00 - 10:00 118 31 13 26 6 4 9 25 10 242 341

9:15 - 10:15 129 28 16 25 8 4 12 22 9 253 361

9:30 - 10:30 131 30 18 15 10 3 20 16 6 249 366

9:45 - 10:45 134 30 16 17 8 4 28 22 6 265 389

10:00 - 11:00 109 25 10 15 6 4 24 21 6 220 319

10:15 - 11:15 90 24 8 16 4 4 30 27 6 209 308

10:30 - 11:30 85 25 6 18 3 3 26 28 7 201 291

10:45 - 11:45 85 24 9 14 3 3 19 21 5 183 265

11:00 - 12:00 93 25 12 16 3 3 20 21 6 199 290

11:15 - 12:15 96 29 11 14 5 4 17 18 5 199 292

11:30 - 12:30 88 26 12 16 5 4 15 17 6 189 280

11:45 - 12:45 77 25 8 16 5 3 15 16 7 172 255

12.00 - 13:00 80 27 6 19 6 3 23 14 6 184 285

Factor de Equivalencia para  Motos =Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2.0 0.5

2.5 0.3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 86 22 11 19 5 2 22 11 7 185 285

12:30 - 13:30 85 23 11 17 4 3 25 16 8 192 291

12:45 - 13:45 92 21 14 19 4 4 24 14 9 201 306

13:00 - 14:00 100 22 15 17 3 4 18 20 10 209 300

13:15 - 14:15 96 26 10 21 3 4 16 23 7 206 297

13:30 - 14:30 102 26 11 20 4 4 14 19 5 205 298

13:45 - 14:45 99 31 9 16 3 5 14 16 5 198 288

14:00 - 15:00 95 29 11 18 4 5 10 12 7 191 281

14:15 - 15:15 98 29 16 17 4 5 15 12 7 203 307

14:30 - 15:30 99 26 14 16 5 5 13 14 7 199 293

14:45 - 15:45 103 25 13 23 5 6 19 16 6 216 328

15:00 - 16:00 100 24 12 18 5 6 31 19 6 221 339

15:15 - 16:15 93 23 12 16 4 10 32 15 8 213 334

15:30 - 16:30 80 24 14 19 3 12 40 14 10 216 358

15:45 - 16:45 79 27 20 17 7 11 39 14 9 223 378

16:00 - 17:00 74 24 18 27 9 14 38 12 6 222 395

16:15 - 17:15 85 25 18 33 8 11 38 13 5 236 413

16:30 - 17:30 90 27 16 35 7 12 42 15 2 246 432

16:45 - 17:45 96 23 12 38 3 11 52 13 2 250 439

17:00 - 18:00 109 26 14 35 0 7 50 13 2 256 433

17:15 - 18:15 106 22 10 34 0 7 47 17 3 246 404

17:30 - 18:30 114 18 11 35 0 3 49 13 3 246 402

17:45 - 18:45 113 17 12 29 1 2 42 16 5 237 372

18:00 - 19:00 98 17 12 29 3 2 44 12 4 221 364

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

ACCESO NORTE, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2.0 0.5

2.5 0.3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 96 21 10 28 5 1 51 6 3 221 379

18:30 - 19:30 89 25 10 24 6 2 44 6 3 209 358

18:45 - 19:45 70 24 8 25 5 4 42 2 1 181 329

19:00 - 20:00 70 27 9 23 3 4 33 5 1 175 307

19:15 - 20:15 66 22 11 20 2 7 31 9 0 168 292

19:30 - 20:30 57 19 10 19 1 7 25 10 0 148 255

19:45 - 20:45 63 19 9 19 4 5 22 12 0 153 255

20:00 - 21:00 53 13 5 16 4 5 20 10 0 126 209

20:15 - 21:15 36 15 3 15 3 2 10 8 1 93 153

20:30 - 21:30 33 13 3 16 3 2 10 6 1 87 147

20:45 - 21:45 25 10 2 12 0 5 12 3 2 71 125

21:00 - 22:00 21 10 2 12 0 7 12 2 3 69 125

21:15 - 22:15 20 10 2 10 0 8 12 0 2 64 121

21:30 - 22:30 15 10 2 7 0 8 14 1 2 59 114

21:45 - 22:45 11 12 2 7 0 6 8 1 1 48 93

22:00 - 23:00 11 10 3 10 1 6 12 1 0 54 112

22:15 - 23:15 12 9 5 9 1 5 12 2 0 55 111

22:30 - 23:30 11 12 3 7 1 4 8 3 0 49 94

22:45 - 23:45 10 13 6 7 1 4 8 3 0 52 103

23:00 - 24:00 9 19 6 2 0 1 4 3 0 44 81

TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 1689 455 248 521 88 115 460 290 120 3986

TOTAL DIA 1264 311 164 248 64 66 249 240 104

TOTAL NOCHE 425 144 84 273 24 49 211 50 16

% 24 HORAS 42.37% 11.41% 6.22% 13.07% 2.21% 2.89% 11.54% 7.28% 3.01%

% DIA 46.64% 11.48% 6.05% 9.15% 2.36% 2.44% 9.19% 8.86% 3.84%

% NOCHE 33.31% 11.29% 6.58% 21.39% 1.88% 3.84% 16.54% 3.92% 1.25%

HORA PICO DEL DÍA  

291

Volumen Horario Pico Observado 291 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 410 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 6:00 - 7:00

Composición 

LIVIANOS 50.17 %

BUSES - BUSETAS 7.9 %

C2P 9.28 %

C2G 7.22 %

C3 Y C4 3.44 %

C5 2.75 %

>C5 4.81 %

MOTOS 9.28 %

BICICLETAS 5.15 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 84 Vehiculos Mixtos/15 Min 84

Factor Hora Pico (FHP) 0.87
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 1. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0
:0

0
 -

 0
:1

5

0
:3

0
 -

 0
:4

5

1
:0

0
 -

 1
:1

5

1
:3

0
 -

 1
:4

5

2
:0

0
 -

 2
:1

5

2
:3

0
 -

 2
:4

5

3
:0

0
 -

 3
:1

5

3
:3

0
 -

 3
:4

5

4
:0

0
 -

 4
:1

5

4
:3

0
 -

 4
:4

5

5
:0

0
 -

 5
:1

5

5
:3

0
 -

 5
:4

5

6
:0

0
 -

 6
:1

5

6
:3

0
 -

 6
:4

5

7
:0

0
 -

 7
:1

5

7
:3

0
 -

 7
:4

5

8
:0

0
 -

 8
:1

5

8
:3

0
 -

 8
:4

5

9
:0

0
 -

 9
:1

5

9
:3

0
 -

 9
:4

5

1
0
:0

0
 -

 1
0
:1

5

1
0
:3

0
 -

 1
0
:4

5

1
1
:0

0
 -

 1
1
:1

5

1
1
:3

0
 -

 1
1
:4

5

1
2
:0

0
 -

 1
2
:1

5

1
2
:3

0
 -

 1
2
:4

5

1
3
:0

0
 -

 1
3
:1

5

1
3
:3

0
 -

 1
3
:4

5

1
4
:0

0
 -

 1
4
:1

5

1
4
:3

0
 -

 1
4
:4

5

1
5
:0

0
 -

 1
5
:1

5

1
5
:3

0
 -

 1
5
:4

5

1
6
:0

0
 -

 1
6
:1

5

1
6
:3

0
 -

 1
6
:4

5

1
7
:0

0
 -

 1
7
:1

5

1
7
:3

0
 -

 1
7
:4

5

1
8
:0

0
 -

 1
8
:1

5

1
8
:3

0
 -

 1
8
:4

5

1
9
:0

0
 -

 1
9
:1

5

1
9
:3

0
 -

 1
9
:4

5

2
0
:0

0
 -

 2
0
:1

5

2
0
:3

0
 -

 2
0
:4

5

2
1
:0

0
 -

 2
1
:1

5

2
1
:3

0
 -

 2
1
-4

5

2
2
:0

0
 -

 2
2
:1

5

2
2
:3

0
 -

 2
2
:4

5

2
3
:0

0
 -

 2
3
:1

5

2
3
:3

0
 -

 2
3
:4

5

V
o

lu
m

e
n

 d
e

 T
rá

n
s

it
o

 V
e

h
/1

5
 M

in
. 

Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012 

0

200

400

600

800

1000

1200

0
:0

0
 -

 1
:0

0

0
:3

0
 -

 1
:3

0

1
:0

0
 -

2
:0

0

1
:3

0
 -

 2
:3

0

2
:0

0
 -

 3
:0

0

2
:3

0
 -

 3
:3

0

3
:0

0
 -

 4
:0

0

3
:3

0
 -

 4
:3

0

4
:0

0
 -

 5
:0

0

4
:3

0
 -

 5
:3

0

5
:0

0
 -

 6
:0

0

5
:3

0
 -

 6
:3

0

6
:0

0
 -

 7
:0

0

6
:3

0
 -

 7
:3

0

7
:0

0
 -

 8
:0

0

7
:3

0
 -

 8
:3

0

8
:0

0
 -

 9
:0

0

8
:3

0
 -

 9
:3

0

9
:0

0
 -

 1
0
:0

0

9
:3

0
 -

 1
0
:3

0

1
0
:0

0
 -

 1
1
:0

0

1
0
:3

0
 -

 1
1
:3

0

1
1
:0

0
 -

 1
2
:0

0

1
1
:3

0
 -

 1
2
:3

0

1
2
.0

0
 -

 1
3
:0

0

1
2
:3

0
 -

 1
3
:3

0

1
3
:0

0
 -

 1
4
:0

0

1
3
:3

0
 -

 1
4
:3

0

1
4
:0

0
 -

 1
5
:0

0

1
4
:3

0
 -

 1
5
:3

0

1
5
:0

0
 -

 1
6
:0

0

1
5
:3

0
 -

 1
6
:3

0

1
6
:0

0
 -

 1
7
:0

0

1
6
:3

0
 -

 1
7
:3

0

1
7
:0

0
 -

 1
8
:0

0

1
7
:3

0
 -

 1
8
:3

0

1
8
:0

0
 -

 1
9
:0

0

1
8
:3

0
 -

 1
9
:3

0

1
9
:0

0
 -

 2
0
:0

0

1
9
:3

0
 -

 2
0
:3

0

2
0
:0

0
 -

 2
1
:0

0

2
0
:3

0
 -

 2
1
:3

0

2
1
:0

0
 -

 2
2
:0

0

2
1
:3

0
 -

 2
2
:3

0

2
2
:0

0
 -

 2
3
:0

0

2
2
:3

0
 -

 2
3
:3

0

2
3
:0

0
 -

 2
4
:0

0

V
o

lu
m

e
n

 d
e

 T
rá

n
s

it
o

 V
e

h
/H

o
ra

 

Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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3 PEAJE LAUREANO GOMEZMARTES, JUNIO 19 DE 2012ACCESO SUR

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 3 0 1 4 0 1 3 0 0 12

0:15 - 0:30 4 2 2 3 0 0 2 0 0 13

0:30 - 0:45 2 0 0 2 0 1 0 0 0 5

0:45 - 1:00 1 0 2 0 1 0 0 1 0 5

1:00 - 1:15 2 1 0 3 0 0 1 0 0 7

1:15 - 1:30 4 0 0 4 0 0 2 0 0 10

1:30 - 1:45 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4

1:45 - 2:00 3 1 0 3 0 5 1 0 0 13

2:00 - 2:15 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6

2:15 - 2:30 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

2:30 - 2:45 1 0 0 3 0 0 1 0 0 5

2:45 - 3:00 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3

3:00 - 3:15 1 0 0 2 0 0 1 1 0 5

3:15 - 3:30 4 1 0 3 0 0 4 0 0 12

3:30 - 3:45 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3

3:45 - 4:00 2 1 0 2 0 1 1 0 0 7

4:00 - 4:15 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4

4:15 - 4:30 1 1 0 2 0 1 3 0 0 8

4:30 - 4:45 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

4:45 - 5:00 2 0 0 0 0 1 2 1 0 6

5:00 - 5:15 3 1 0 1 0 1 5 1 2 14

5:15 - 5:30 3 0 0 3 0 0 9 1 1 17

5:30 - 5:45 8 2 0 4 0 2 4 3 1 24

5:45 - 6:00 3 8 0 1 0 3 2 6 2 25

6:00 - 6:15 24 8 0 6 3 0 5 4 9 59

6:15 - 6:30 16 5 1 9 2 13 6 7 3 62

6:30 - 6:45 17 5 4 4 3 3 7 7 12 62

6:45 - 7:00 21 5 0 9 0 3 11 5 6 60

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 3. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 28 4 4 12 3 5 12 4 6 78

7:15 - 7:30 37 7 2 11 5 4 13 4 6 89

7:30 - 7:45 34 9 3 7 0 3 15 9 5 85

7:45 - 8:00 30 7 1 10 5 4 12 6 2 77

8:00 - 8:15 35 11 1 9 5 2 12 2 3 80

8:15 - 8:30 27 9 2 2 3 2 19 6 1 71

8:30 - 8:45 31 9 2 5 4 2 5 4 1 63

8:45 - 9:00 23 4 1 2 1 2 7 2 1 43

9:00 - 9:15 22 8 0 2 2 0 3 3 1 41

9:15 - 9:30 35 10 1 5 1 1 8 8 1 70

9:30 - 9:45 28 7 1 3 0 1 6 7 2 55

9:45 - 10:00 23 6 0 5 0 1 5 1 3 44

10:00 - 10:15 29 6 1 4 1 0 11 3 2 57

10:15 - 10:30 19 6 1 4 0 5 9 6 2 52

10:30 - 10:45 34 13 2 7 2 1 11 3 2 75

10:45 - 11:00 26 3 0 3 1 1 2 3 3 42

11:00 - 11:15 29 4 2 6 2 2 9 2 2 58

11:15 - 11:30 30 5 1 6 1 2 2 7 3 57

11:30 - 11:45 20 8 3 11 0 2 5 4 3 56

11:45 - 12:00 26 8 4 8 6 2 5 8 0 67

12:00 - 12:15 15 5 2 1 0 0 4 5 7 39

12:15 - 12:30 28 10 4 5 0 1 6 6 6 66

12:30 - 12:45 25 11 5 8 5 0 1 2 5 62

12:45 - 13:00 23 8 0 4 1 1 6 2 3 48

13:00 - 13:15 35 10 5 6 1 2 6 3 6 74

13:15 - 13:30 26 7 10 9 1 3 3 3 1 63

13:30 - 13:45 24 10 1 5 3 0 2 4 2 51

13:45 - 14:00 22 5 3 4 0 0 5 1 4 44

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

CONTINUACIÓN TABLA 3. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR ,EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 13 4 4 5 3 1 1 3 1 35

14:15 - 14:30 26 10 5 6 1 0 9 6 1 64

14:30 - 14:45 12 10 3 5 5 1 6 4 4 50

14:45 - 15:00 21 8 4 8 2 0 4 6 5 58

15:00 - 15:15 27 9 4 7 0 3 6 2 0 58

15:15 - 15:30 18 5 3 11 1 1 2 4 2 47

15:30 - 15:45 20 9 0 5 1 0 3 7 3 48

15:45 - 16:00 35 13 4 5 0 2 6 11 4 80

16:00 - 16:15 28 5 5 4 2 1 6 4 3 58

16:15 - 16:30 33 6 6 10 1 3 7 5 1 72

16:30 - 16:45 30 7 4 6 0 1 7 4 3 62

16:45 - 17:00 30 3 3 4 0 0 9 11 6 66

17:00 - 17:15 18 5 5 7 1 1 1 14 2 54

17:15 - 17:30 21 4 0 3 1 0 2 9 5 45

17:30 - 17:45 46 10 4 11 2 1 5 6 6 91

17:45 - 18:00 12 4 2 5 0 0 4 8 2 37

18:00 - 18:15 44 8 7 10 1 0 14 6 9 99

18:15 - 18:30 37 9 8 10 2 2 3 6 4 81

18:30 - 18:45 10 2 2 4 0 0 1 6 5 30

18:45 - 19:00 48 9 4 9 0 1 5 8 5 89

19:00 - 19:15 29 10 7 8 1 1 11 9 3 79

19:15 - 19:30 35 12 12 11 0 0 10 3 3 86

19:30 - 19:45 20 7 6 11 0 3 6 10 3 66

19:45 - 20:00 24 4 9 11 0 0 4 4 1 57

20:00 - 20:15 30 7 7 6 0 1 2 1 1 55

20:15 - 20:30 23 9 6 5 1 1 4 1 0 50

20:30 - 20:45 16 9 5 5 2 0 2 4 0 43

20:45 - 21:00 26 4 7 8 3 0 2 1 0 51

CONTINUACIÓN TABLA 3. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 10 4 9 6 0 1 4 5 0 39

21:15 - 21:30 2 10 6 7 0 4 6 3 0 38

21:30 - 21-45 10 1 10 5 0 0 1 1 0 28

21:45 - 22:00 7 3 11 5 0 2 2 2 0 32

22:00 - 22:15 10 4 5 7 0 0 2 0 0 28

22:15 - 22:30 7 1 4 4 0 1 1 1 1 20

22:30 - 22:45 6 2 5 9 2 1 3 1 0 29

22:45 - 23:00 5 5 8 4 1 2 1 0 0 26

23:00 - 23:15 7 2 8 6 1 2 5 0 0 31

23:15 - 23:30 5 3 7 6 1 3 2 3 0 30

23:30 - 23:45 5 2 2 0 0 0 0 0 0 9

23:45 - 24:00 6 1 0 2 0 1 4 0 0 14

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 3. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2.0 0.5

2.5 0.3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 10 2 5 9 1 2 5 1 0 35 70

0:15 - 1:15 9 3 4 8 1 1 3 1 0 30 58

0:30 - 1:30 9 1 2 9 1 1 3 1 0 27 52

0:45 - 1:45 10 1 2 8 1 0 3 1 0 26 48

1:00 -2:00 12 2 0 11 0 5 4 0 0 34 66

1:15 - 2:15 13 1 0 11 0 5 3 0 0 33 63

1:30 - 2:30 9 1 0 10 0 5 1 0 0 26 51

1:45 - 2:45 7 1 0 12 0 5 2 0 0 27 57

2:00 - 3:00 6 1 0 9 0 0 1 0 0 17 33

2:15 - 3:15 4 1 0 8 0 0 2 1 0 16 32

2:30 - 3:30 8 2 0 8 0 0 6 1 0 25 48

2:45 - 3:45 8 3 0 5 0 0 6 1 0 23 42

3:00 - 4:00 8 3 0 7 0 1 7 1 0 27 52

3:15 - 4:15 8 4 0 7 0 1 6 0 0 26 51

3:30 - 4:30 5 4 0 6 0 2 5 0 0 22 46

3:45 - 4:45 5 3 0 6 0 2 4 1 0 21 42

4:00 - 5:00 5 2 0 4 0 2 5 2 0 20 38

4:15 - 5:15 7 2 0 3 0 3 10 3 2 30 53

4:30 - 5:30 9 1 0 4 0 2 16 4 3 39 69

4:45 - 5:45 16 3 0 8 0 4 20 6 4 61 106

5:00 - 6:00 17 11 0 9 0 6 20 11 6 80 134

5:15 - 6:15 38 18 0 14 3 5 20 14 13 125 190

5:30 - 6:30 51 23 1 20 5 18 17 20 15 170 264

TABLA 4. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2.0 0.5

2.5 0.3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 60 26 5 20 8 19 20 24 26 208 312

6:00 - 7:00 78 23 5 28 8 19 29 23 30 243 367

6:15 - 7:15 82 19 9 34 8 24 36 23 27 262 417

6:30 - 7:30 103 21 10 36 11 15 43 20 30 289 452

6:45 - 7:45 120 25 9 39 8 15 51 22 23 312 493

7:00 - 8:00 129 27 10 40 13 16 52 23 19 329 528

7:15 - 8:15 136 34 7 37 15 13 52 21 16 331 529

7:30 - 8:30 126 36 7 28 13 11 58 23 11 313 505

7:45 - 8:45 123 36 6 26 17 10 48 18 7 291 474

8:00 - 9:00 116 33 6 18 13 8 43 14 6 257 411

8:15 - 9:15 103 30 5 11 10 6 34 15 4 218 337

8:30 - 9:30 111 31 4 14 8 5 23 17 4 217 318

8:45 - 9:45 108 29 3 12 4 4 24 20 5 209 295

9:00 - 10:00 108 31 2 15 3 3 22 19 7 210 294

9:15 - 10:15 115 29 3 17 2 3 30 19 8 226 322

9:30 - 10:30 99 25 3 16 1 7 31 17 9 208 305

9:45 - 10:45 105 31 4 20 3 7 36 13 9 228 351

10:00 - 11:00 108 28 4 18 4 7 33 15 9 226 339

10:15 - 11:15 108 26 5 20 5 9 31 14 9 227 345

10:30 - 11:30 119 25 5 22 6 6 24 15 10 232 337

10:45 - 11:45 105 20 6 26 4 7 18 16 11 213 309

11:00 - 12:00 105 25 10 31 9 8 21 21 8 238 365

11:15 - 12:15 91 26 10 26 7 6 16 24 13 219 321

11:30 - 12:30 89 31 13 25 6 5 20 23 16 228 340

11:45 - 12:45 94 34 15 22 11 3 16 21 18 234 345

12.00 - 13:00 91 34 11 18 6 2 17 15 21 215 308

Factor de Equivalencia para  Motos =Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 4. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2.0 0.5

2.5 0.3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 111 39 14 23 7 4 19 13 20 250 369

12:30 - 13:30 109 36 20 27 8 6 16 10 15 247 383

12:45 - 13:45 108 35 16 24 6 6 17 12 12 236 360

13:00 - 14:00 107 32 19 24 5 5 16 11 13 232 353

13:15 - 14:15 85 26 18 23 7 4 11 11 8 193 302

13:30 - 14:30 85 29 13 20 7 1 17 14 8 194 297

13:45 - 14:45 73 29 15 20 9 2 21 14 10 193 309

14:00 - 15:00 72 32 16 24 11 2 20 19 11 207 331

14:15 - 15:15 86 37 16 26 8 4 25 18 10 230 370

14:30 - 15:30 78 32 14 31 8 5 18 16 11 213 343

14:45 - 15:45 86 31 11 31 4 4 15 19 10 211 323

15:00 - 16:00 100 36 11 28 2 6 17 24 9 233 347

15:15 - 16:15 101 32 12 25 4 4 17 26 12 233 337

15:30 - 16:30 116 33 15 24 4 6 22 27 11 258 376

15:45 - 16:45 126 31 19 25 3 7 26 24 11 272 403

16:00 - 17:00 121 21 18 24 3 5 29 24 13 258 376

16:15 - 17:15 111 21 18 27 2 5 24 34 12 254 364

16:30 - 17:30 99 19 12 20 2 2 19 38 16 227 298

16:45 - 17:45 115 22 12 25 4 2 17 40 19 256 335

17:00 - 18:00 97 23 11 26 4 2 12 37 15 227 304

17:15 - 18:15 123 26 13 29 4 1 25 29 22 272 376

17:30 - 18:30 139 31 21 36 5 3 26 26 21 308 448

17:45 - 18:45 103 23 19 29 3 2 22 26 20 247 356

18:00 - 19:00 139 28 21 33 3 3 23 26 23 299 422

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 4. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

ACCESO SUR, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2.0 0.5

2.5 0.3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 124 30 21 31 3 4 20 29 17 279 401

18:30 - 19:30 122 33 25 32 1 2 27 26 16 284 423

18:45 - 19:45 132 38 29 39 1 5 32 30 14 320 492

19:00 - 20:00 108 33 34 41 1 4 31 26 10 288 468

19:15 - 20:15 109 30 34 39 0 4 22 18 8 264 428

19:30 - 20:30 97 27 28 33 1 5 16 16 5 228 368

19:45 - 20:45 93 29 27 27 3 2 12 10 2 205 334

20:00 - 21:00 95 29 25 24 6 2 10 7 1 199 324

20:15 - 21:15 75 26 27 24 6 2 12 11 0 183 310

20:30 - 21:30 54 27 27 26 5 5 14 13 0 171 307

20:45 - 21:45 48 19 32 26 3 5 13 10 0 156 289

21:00 - 22:00 29 18 36 23 0 7 13 11 0 137 268

21:15 - 22:15 29 18 32 24 0 6 11 6 0 126 251

21:30 - 22:30 34 9 30 21 0 3 6 4 1 108 204

21:45 - 22:45 30 10 25 25 2 4 8 4 1 109 212

22:00 - 23:00 28 12 22 24 3 4 7 2 1 103 203

22:15 - 23:15 25 10 25 23 4 6 10 2 1 106 216

22:30 - 23:30 23 12 28 25 5 8 11 4 0 116 242

22:45 - 23:45 22 12 25 16 3 7 8 3 0 96 195

23:00 - 24:00 23 8 17 14 2 6 11 3 0 84 166

TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 4. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

166



COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 1712 494 283 502 97 125 448 335 202 4198

TOTAL DIA 1232 345 123 294 81 83 311 245 161

TOTAL NOCHE 480 149 160 208 16 42 137 90 41

% 24 HORAS 40.78% 11.77% 6.74% 11.96% 2.31% 2.98% 10.67% 7.98% 4.81%

% DIA 42.85% 12.00% 4.28% 10.23% 2.82% 2.89% 10.82% 8.52% 5.60%

% NOCHE 36.28% 11.26% 12.09% 15.72% 1.21% 3.17% 10.36% 6.80% 3.10%

HORA PICO DEL DÍA  

331

Volumen Horario Pico Observado 331 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 529 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 7:15 - 8:15

Composición 

LIVIANOS 41.09 %

BUSES - BUSETAS 10.27 %

C2P 2.11 %

C2G 11.18 %

C3 Y C4 4.53 %

C5 3.93 %

>C5 15.71 %

MOTOS 6.34 %

BICICLETAS 4.83 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 89 Vehiculos Mixtos/15 Min 89

Factor Hora Pico (FHP) 0.93
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 3. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 
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FIGURA 4. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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5 PEAJE LAUREANO GOMEZMARTES, JUNIO 19 DE 2012SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 5 4 1 6 0 1 6 0 0 23

0:15 - 0:30 4 4 2 4 0 0 2 0 0 16

0:30 - 0:45 6 1 0 3 1 2 1 0 0 14

0:45 - 1:00 1 2 3 1 1 0 0 1 0 9

1:00 - 1:15 4 1 1 7 0 0 2 1 0 16

1:15 - 1:30 5 1 2 12 0 1 4 0 0 25

1:30 - 1:45 4 0 3 2 0 0 0 0 0 9

1:45 - 2:00 3 2 0 4 0 5 4 0 0 18

2:00 - 2:15 5 0 1 7 0 1 0 0 0 14

2:15 - 2:30 1 0 1 6 0 0 0 0 0 8

2:30 - 2:45 3 1 2 9 1 2 2 0 0 20

2:45 - 3:00 5 2 3 11 0 1 0 0 0 22

3:00 - 3:15 3 2 2 9 0 2 1 2 0 21

3:15 - 3:30 9 1 2 9 0 1 6 0 0 28

3:30 - 3:45 3 3 1 3 0 2 7 0 0 19

3:45 - 4:00 10 3 5 11 1 2 6 0 0 38

4:00 - 4:15 7 5 4 16 1 2 5 1 0 41

4:15 - 4:30 5 2 2 10 1 5 11 1 0 37

4:30 - 4:45 16 2 6 16 2 1 10 2 0 55

4:45 - 5:00 14 3 1 15 2 2 12 3 2 54

5:00 - 5:15 26 5 2 15 2 1 10 3 4 68

5:15 - 5:30 28 7 1 16 1 0 16 2 3 74

5:30 - 5:45 28 5 1 18 0 4 18 8 2 84

5:45 - 6:00 26 13 6 20 1 5 5 8 3 87

6:00 - 6:15 64 12 8 7 4 3 9 11 16 134

6:15 - 6:30 60 10 7 13 4 15 9 14 5 137

6:30 - 6:45 47 13 10 11 7 5 10 13 15 131

6:45 - 7:00 53 11 7 18 3 4 15 12 9 132

TABLA 5. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 52 11 5 17 4 5 15 6 12 127

7:15 - 7:30 82 11 4 17 8 7 14 17 13 173

7:30 - 7:45 65 14 8 11 1 3 16 18 5 141

7:45 - 8:00 67 15 4 15 7 4 13 11 7 143

8:00 - 8:15 63 19 5 14 7 4 14 7 6 139

8:15 - 8:30 45 19 6 4 4 3 20 17 4 122

8:30 - 8:45 60 17 5 9 4 3 7 10 2 117

8:45 - 9:00 51 9 5 7 3 3 8 7 6 99

9:00 - 9:15 49 15 1 7 3 0 3 8 5 91

9:15 - 9:30 66 17 3 18 1 3 9 15 4 136

9:30 - 9:45 51 14 5 8 3 1 8 16 4 110

9:45 - 10:00 60 16 6 8 2 3 11 5 4 115

10:00 - 10:15 67 10 5 8 4 0 14 5 5 118

10:15 - 10:30 52 15 5 7 2 6 18 7 2 114

10:30 - 10:45 60 20 4 14 3 2 21 18 4 146

10:45 - 11:00 38 8 0 4 1 3 4 6 4 68

11:00 - 11:15 48 7 4 11 3 2 18 10 5 108

11:15 - 11:30 58 15 3 11 2 2 7 9 4 111

11:30 - 11:45 46 14 8 14 1 3 8 12 3 109

11:45 - 12:00 46 14 7 11 6 4 8 11 2 109

12:00 - 12:15 37 12 3 4 3 1 10 10 9 89

12:15 - 12:30 48 17 7 12 1 1 9 7 8 110

12:30 - 12:45 40 16 6 11 6 0 4 9 6 98

12:45 - 13:00 46 16 1 10 2 3 17 3 4 102

13:00 - 13:15 63 12 11 9 3 2 11 5 9 125

13:15 - 13:30 45 15 13 14 1 4 9 9 4 114

13:30 - 13:45 46 13 5 10 4 1 4 9 4 96

13:45 - 14:00 53 14 5 8 0 2 10 8 6 106

CONTINUACIÓN TABLA 5. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS ,EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 37 10 5 12 5 1 4 8 1 83

14:15 - 14:30 51 18 9 10 2 1 13 8 2 114

14:30 - 14:45 31 18 5 6 5 3 8 6 6 88

14:45 - 15:00 48 15 8 14 3 2 5 9 9 113

15:00 - 15:15 54 15 10 13 2 3 14 7 0 118

15:15 - 15:30 44 10 5 14 3 2 4 8 3 93

15:30 - 15:45 43 16 1 13 1 3 11 11 4 103

15:45 - 16:00 59 19 7 6 1 4 19 17 8 140

16:00 - 16:15 48 10 11 8 3 5 15 5 5 110

16:15 - 16:30 46 12 10 16 2 6 17 8 4 121

16:30 - 16:45 52 17 11 12 4 3 14 8 3 124

16:45 - 17:00 49 6 4 15 3 5 21 15 7 125

17:00 - 17:15 49 11 11 17 1 2 10 16 3 120

17:15 - 17:30 39 12 2 11 1 4 16 14 5 104

17:30 - 17:45 74 16 7 20 2 2 22 8 6 157

17:45 - 18:00 44 10 5 13 0 1 14 12 3 102

18:00 - 18:15 72 10 9 19 1 1 20 12 11 155

18:15 - 18:30 63 13 11 19 2 2 19 7 4 140

18:30 - 18:45 37 7 6 7 1 0 11 11 7 87

18:45 - 19:00 65 15 7 17 2 2 17 8 5 138

19:00 - 19:15 55 16 7 16 3 1 24 9 4 135

19:15 - 19:30 54 20 15 16 1 1 19 4 3 133

19:30 - 19:45 28 11 8 15 0 5 14 11 3 95

19:45 - 20:00 41 13 13 17 0 1 7 7 1 100

20:00 - 20:15 52 8 9 11 1 4 13 5 1 104

20:15 - 20:30 33 14 8 9 1 2 7 3 0 77

20:30 - 20:45 30 13 6 9 5 0 7 7 0 77

20:45 - 21:00 33 7 7 11 3 1 3 2 0 67

CONTINUACIÓN TABLA 5. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 15 7 9 10 0 1 5 7 1 55

21:15 - 21:30 9 13 8 12 0 5 9 3 0 59

21:30 - 21-45 16 2 10 5 0 3 8 1 1 46

21:45 - 22:00 10 6 11 8 0 5 3 2 1 46

22:00 - 22:15 14 7 5 9 0 1 3 0 0 39

22:15 - 22:30 9 4 6 6 0 2 6 2 1 36

22:30 - 22:45 8 5 5 9 2 2 4 1 0 36

22:45 - 23:00 8 6 9 10 2 5 6 0 0 46

23:00 - 23:15 12 4 10 7 1 2 6 1 0 43

23:15 - 23:30 6 9 7 6 1 3 3 5 0 40

23:30 - 23:45 6 6 5 0 0 1 1 0 0 19

23:45 - 24:00 8 8 1 3 0 1 5 0 0 26

CONTINUACIÓN TABLA 5. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2.0 0.5

2.5 0.3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 16 11 6 14 2 3 9 1 0 62 124

0:15 - 1:15 15 8 6 15 2 2 5 2 0 55 107

0:30 - 1:30 16 5 6 23 2 3 7 2 0 64 130

0:45 - 1:45 14 4 9 22 1 1 6 2 0 59 121

1:00 -2:00 16 4 6 25 0 6 10 1 0 68 142

1:15 - 2:15 17 3 6 25 0 7 8 0 0 66 138

1:30 - 2:30 13 2 5 19 0 6 4 0 0 49 102

1:45 - 2:45 12 3 4 26 1 8 6 0 0 60 131

2:00 - 3:00 14 3 7 33 1 4 2 0 0 64 138

2:15 - 3:15 12 5 8 35 1 5 3 2 0 71 153

2:30 - 3:30 20 6 9 38 1 6 9 2 0 91 191

2:45 - 3:45 20 8 8 32 0 6 14 2 0 90 187

3:00 - 4:00 25 9 10 32 1 7 20 2 0 106 219

3:15 - 4:15 29 12 12 39 2 7 24 1 0 126 264

3:30 - 4:30 25 13 12 40 3 11 29 2 0 135 290

3:45 - 4:45 38 12 17 53 5 10 32 4 0 171 357

4:00 - 5:00 42 12 13 57 6 10 38 7 2 187 380

4:15 - 5:15 61 12 11 56 7 9 43 9 6 214 406

4:30 - 5:30 84 17 10 62 7 4 48 10 9 251 453

4:45 - 5:45 96 20 5 64 5 7 56 16 11 280 490

5:00 - 6:00 108 30 10 69 4 10 49 21 12 313 537

5:15 - 6:15 146 37 16 61 6 12 48 29 24 379 599

5:30 - 6:30 178 40 22 58 9 27 41 41 26 442 679

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

TABLA 6. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2.0 0.5

2.5 0.3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 197 48 31 51 16 28 33 46 39 489 725

6:00 - 7:00 224 46 32 49 18 27 43 50 45 534 777

6:15 - 7:15 212 45 29 59 18 29 49 45 41 527 797

6:30 - 7:30 234 46 26 63 22 21 54 48 49 563 830

6:45 - 7:45 252 47 24 63 16 19 60 53 39 573 839

7:00 - 8:00 266 51 21 60 20 19 58 52 37 584 850

7:15 - 8:15 277 59 21 57 23 18 57 53 31 596 871

7:30 - 8:30 240 67 23 44 19 14 63 53 22 545 815

7:45 - 8:45 235 70 20 42 22 14 54 45 19 521 783

8:00 - 9:00 219 64 21 34 18 13 49 41 18 477 710

8:15 - 9:15 205 60 17 27 14 9 38 42 17 429 614

8:30 - 9:30 226 58 14 41 11 9 27 40 17 443 622

8:45 - 9:45 217 55 14 40 10 7 28 46 19 436 603

9:00 - 10:00 226 62 15 41 9 7 31 44 17 452 635

9:15 - 10:15 244 57 19 42 10 7 42 41 17 479 684

9:30 - 10:30 230 55 21 31 11 10 51 33 15 457 671

9:45 - 10:45 239 61 20 37 11 11 64 35 15 493 741

10:00 - 11:00 217 53 14 33 10 11 57 36 15 446 658

10:15 - 11:15 198 50 13 36 9 13 61 41 15 436 653

10:30 - 11:30 204 50 11 40 9 9 50 43 17 433 628

10:45 - 11:45 190 44 15 40 7 10 37 37 16 396 574

11:00 - 12:00 198 50 22 47 12 11 41 42 14 437 656

11:15 - 12:15 187 55 21 40 12 10 33 42 18 418 613

11:30 - 12:30 177 57 25 41 11 9 35 40 22 417 620

11:45 - 12:45 171 59 23 38 16 6 31 37 25 406 600

12.00 - 13:00 171 61 17 37 12 5 40 29 27 399 593

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 6. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

Factor de Equivalencia para  Motos =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2.0 0.5

2.5 0.3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 197 61 25 42 12 6 41 24 27 435 654

12:30 - 13:30 194 59 31 44 12 9 41 26 23 439 674

12:45 - 13:45 200 56 30 43 10 10 41 26 21 437 666

13:00 - 14:00 207 54 34 41 8 9 34 31 23 441 652

13:15 - 14:15 181 52 28 44 10 8 27 34 15 399 599

13:30 - 14:30 187 55 24 40 11 5 31 33 13 399 595

13:45 - 14:45 172 60 24 36 12 7 35 30 15 391 597

14:00 - 15:00 167 61 27 42 15 7 30 31 18 398 612

14:15 - 15:15 184 66 32 43 12 9 40 30 17 433 676

14:30 - 15:30 177 58 28 47 13 10 31 30 18 412 636

14:45 - 15:45 189 56 24 54 9 10 34 35 16 427 651

15:00 - 16:00 200 60 23 46 7 12 48 43 15 454 686

15:15 - 16:15 194 55 24 41 8 14 49 41 20 446 671

15:30 - 16:30 196 57 29 43 7 18 62 41 21 474 734

15:45 - 16:45 205 58 39 42 10 18 65 38 20 495 781

16:00 - 17:00 195 45 36 51 12 19 67 36 19 480 771

16:15 - 17:15 196 46 36 60 10 16 62 47 17 490 777

16:30 - 17:30 189 46 28 55 9 14 61 53 18 473 730

16:45 - 17:45 211 45 24 63 7 13 69 53 21 506 774

17:00 - 18:00 206 49 25 61 4 9 62 50 17 483 737

17:15 - 18:15 229 48 23 63 4 8 72 46 25 518 781

17:30 - 18:30 253 49 32 71 5 6 75 39 24 554 850

17:45 - 18:45 216 40 31 58 4 4 64 42 25 484 727

18:00 - 19:00 237 45 33 62 6 5 67 38 27 520 787

CONTINUACIÓN TABLA 6. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

176



COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2.0 0.5

2.5 0.3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 220 51 31 59 8 5 71 35 20 500 781

18:30 - 19:30 211 58 35 56 7 4 71 32 19 493 781

18:45 - 19:45 202 62 37 64 6 9 74 32 15 501 822

19:00 - 20:00 178 60 43 64 4 8 64 31 11 463 774

19:15 - 20:15 175 52 45 59 2 11 53 27 8 432 720

19:30 - 20:30 154 46 38 52 2 12 41 26 5 376 623

19:45 - 20:45 156 48 36 46 7 7 34 22 2 358 589

20:00 - 21:00 148 42 30 40 10 7 30 17 1 325 533

20:15 - 21:15 111 41 30 39 9 4 22 19 1 276 463

20:30 - 21:30 87 40 30 42 8 7 24 19 1 258 454

20:45 - 21:45 73 29 34 38 3 10 25 13 2 227 413

21:00 - 22:00 50 28 38 35 0 14 25 13 3 206 393

21:15 - 22:15 49 28 34 34 0 14 23 6 2 190 371

21:30 - 22:30 49 19 32 28 0 11 20 5 3 167 318

21:45 - 22:45 41 22 27 32 2 10 16 5 2 157 306

22:00 - 23:00 39 22 25 34 4 10 19 3 1 157 315

22:15 - 23:15 37 19 30 32 5 11 22 4 1 161 327

22:30 - 23:30 34 24 31 32 6 12 19 7 0 165 336

22:45 - 23:45 32 25 31 23 4 11 16 6 0 148 298

23:00 - 24:00 32 27 23 16 2 7 15 6 0 128 247

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 6. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 3401 949 531 1023 185 240 908 625 322 8184

TOTAL DIA 2496 656 287 542 145 149 560 485 265

TOTAL NOCHE 905 293 244 481 40 91 348 140 57

% 24 HORAS 41.56% 11.60% 6.49% 12.50% 2.26% 2.93% 11.09% 7.64% 3.93%

% DIA 44.69% 11.75% 5.14% 9.70% 2.60% 2.67% 10.03% 8.68% 4.74%

% NOCHE 34.82% 11.27% 9.39% 18.51% 1.54% 3.50% 13.39% 5.39% 2.19%

HORA PICO DEL DÍA  

596

Volumen Horario Pico Observado 596 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 871 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 7:15 - 8:15

Composición 

LIVIANOS 46.48 %

BUSES - BUSETAS 9.9 %

C2P 3.52 %

C2G 9.56 %

C3 Y C4 3.86 %

C5 3.02 %

>C5 9.56 %

MOTOS 8.89 %

BICICLETAS 5.2 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 173 Vehiculos Mixtos/15 Min 173

Factor Hora Pico (FHP) 0.86
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 5. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 6. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MARTES, JUNIO 19 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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ANEXO C-2: 

VOLÚMENES VEHICULARES HORARIOS REGISTRADOS EN EL 

SENTIDO SANTA MARTA – BARRANQUILLA – SANTA 

MARTA EN LA ESTACIÓN DE PEAJE LAUREANO GÓMEZ. 

MIERCOLES 20 DE JUNIO DE 2012 
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7 PEAJE LAUREANO GOMEZMIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012ACCESO NORTE

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 2 4 0 2 0 0 0 0 0 8

0:15 - 0:30 1 2 2 3 0 0 1 1 0 10

0:30 - 0:45 1 3 1 2 0 0 1 0 0 8

0:45 - 1:00 0 1 2 1 0 1 1 0 0 6

1:00 - 1:15 0 0 0 4 0 1 0 1 0 6

1:15 - 1:30 2 1 0 2 0 0 0 0 0 5

1:30 - 1:45 1 3 1 2 0 0 2 0 0 9

1:45 - 2:00 2 3 3 2 0 1 0 0 0 11

2:00 - 2:15 1 0 5 2 2 3 1 0 0 14

2:15 - 2:30 1 0 2 4 0 0 3 0 0 10

2:30 - 2:45 1 0 5 3 2 3 1 1 0 16

2:45 - 3:00 2 3 10 7 0 2 1 1 0 26

3:00 - 3:15 4 1 3 3 0 1 2 2 0 16

3:15 - 3:30 5 1 2 8 0 1 2 1 0 20

3:30 - 3:45 12 1 4 5 1 1 1 0 0 25

3:45 - 4:00 4 3 5 5 0 1 0 0 0 18

4:00 - 4:15 11 0 3 10 0 2 8 1 0 35

4:15 - 4:30 12 4 7 9 0 0 2 1 0 35

4:30 - 4:45 15 2 4 16 2 0 6 1 0 46

4:45 - 5:00 18 1 5 20 2 3 11 2 0 62

5:00 - 5:15 11 2 4 15 2 5 10 2 0 51

5:15 - 5:30 25 6 4 12 2 2 9 2 0 62

5:30 - 5:45 26 6 8 13 1 1 9 3 1 68

5:45 - 6:00 23 4 4 6 0 2 9 5 2 55

6:00 - 6:15 27 5 2 3 2 1 13 4 1 58

6:15 - 6:30 26 5 7 2 0 2 7 5 5 59

6:30 - 6:45 38 12 10 1 1 3 3 6 5 79

6:45 - 7:00 26 4 8 2 2 0 7 4 2 55

TABLA 7. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 43 6 10 1 1 5 5 6 5 82

7:15 - 7:30 35 6 4 0 1 2 2 8 4 62

7:30 - 7:45 35 5 9 2 0 0 8 8 2 69

7:45 - 8:00 19 9 7 2 3 2 6 8 2 58

8:00 - 8:15 23 7 2 2 1 0 3 9 3 50

8:15 - 8:30 28 8 4 3 0 1 3 5 1 53

8:30 - 8:45 23 8 1 4 1 1 2 6 6 52

8:45 - 9:00 35 8 5 3 1 1 5 6 5 69

9:00 - 9:15 29 9 7 8 2 1 6 7 3 72

9:15 - 9:30 30 5 4 2 0 0 4 9 3 57

9:30 - 9:45 23 9 8 4 1 4 8 9 3 69

9:45 - 10:00 28 16 7 5 0 2 6 4 3 71

10:00 - 10:15 26 7 5 2 0 0 7 3 1 51

10:15 - 10:30 27 3 3 2 0 1 8 2 2 48

10:30 - 10:45 28 10 5 2 3 1 9 2 4 64

10:45 - 11:00 23 4 6 5 4 1 4 2 2 51

11:00 - 11:15 25 4 6 3 1 2 7 3 3 54

11:15 - 11:30 20 8 4 3 0 1 10 1 4 51

11:30 - 11:45 10 5 3 2 1 2 5 0 0 28

11:45 - 12:00 34 10 5 8 2 2 8 2 1 72

12:00 - 12:15 17 7 3 4 0 1 7 7 1 47

12:15 - 12:30 29 9 7 6 0 6 10 7 3 77

12:30 - 12:45 17 0 4 1 1 2 9 6 1 41

12:45 - 13:00 25 9 9 9 4 4 14 0 0 74

13:00 - 13:15 17 4 11 6 1 2 4 4 0 49

13:15 - 13:30 18 3 1 1 0 3 5 4 1 36

13:30 - 13:45 29 9 2 2 0 1 5 5 5 58

13:45 - 14:00 25 8 1 2 1 1 5 4 1 48

CONTINUACIÓN TABLA 7. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE ,EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 20 3 4 3 0 2 3 2 2 39

14:15 - 14:30 23 7 3 1 0 1 5 1 3 44

14:30 - 14:45 15 6 3 1 0 3 9 5 2 44

14:45 - 15:00 30 6 5 5 0 3 7 7 2 65

15:00 - 15:15 40 6 3 2 2 1 5 5 4 68

15:15 - 15:30 23 6 5 7 2 0 6 2 2 53

15:30 - 15:45 30 6 3 3 0 1 3 3 2 51

15:45 - 16:00 22 4 3 6 1 0 13 2 1 52

16:00 - 16:15 23 5 6 8 1 1 9 2 3 58

16:15 - 16:30 17 6 2 2 1 0 13 1 0 42

16:30 - 16:45 36 10 8 8 0 2 11 3 1 79

16:45 - 17:00 34 6 5 8 1 0 13 3 2 72

17:00 - 17:15 30 4 4 4 2 1 7 3 3 58

17:15 - 17:30 23 11 3 5 4 3 10 4 4 67

17:30 - 17:45 20 6 5 6 0 2 7 3 3 52

17:45 - 18:00 20 4 1 5 1 1 8 4 2 46

18:00 - 18:15 21 7 7 5 3 2 7 4 1 57

18:15 - 18:30 24 6 5 8 1 1 7 2 3 57

18:30 - 18:45 23 9 5 3 2 3 13 5 3 66

18:45 - 19:00 28 4 6 7 0 0 15 1 0 61

19:00 - 19:15 21 6 5 7 1 0 7 1 0 48

19:15 - 19:30 18 6 6 6 0 2 8 0 0 46

19:30 - 19:45 15 4 5 5 3 0 6 3 1 42

19:45 - 20:00 14 5 2 3 2 1 6 0 2 35

20:00 - 20:15 16 4 4 5 0 1 9 0 0 39

20:15 - 20:30 6 7 2 5 0 1 0 1 1 23

20:30 - 20:45 6 0 1 2 0 3 3 1 0 16

20:45 - 21:00 7 2 1 5 0 0 3 4 0 22

CONTINUACIÓN TABLA 7. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 5 2 3 5 0 2 7 1 0 25

21:15 - 21:30 7 3 2 2 0 0 6 3 0 23

21:30 - 21-45 7 2 3 3 1 2 8 1 0 27

21:45 - 22:00 9 2 2 3 0 1 8 0 0 25

22:00 - 22:15 3 3 1 2 0 1 3 1 0 14

22:15 - 22:30 1 4 2 1 0 0 5 1 0 14

22:30 - 22:45 4 5 0 0 0 3 4 1 0 17

22:45 - 23:00 4 3 0 2 1 0 0 1 0 11

23:00 - 23:15 5 5 0 1 1 2 1 0 1 16

23:15 - 23:30 3 3 0 2 0 0 2 0 1 11

23:30 - 23:45 2 8 0 0 0 1 2 0 0 13

23:45 - 24:00 2 7 0 1 0 0 0 0 0 10

CONTINUACIÓN TABLA 7. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 4 10 5 8 0 1 3 1 0 32 67

0:15 - 1:15 2 6 5 10 0 2 3 2 0 30 65

0:30 - 1:30 3 5 3 9 0 2 2 1 0 25 54

0:45 - 1:45 3 5 3 9 0 2 3 1 0 26 56

1:00 -2:00 5 7 4 10 0 2 2 1 0 31 65

1:15 - 2:15 6 7 9 8 2 4 3 0 0 39 85

1:30 - 2:30 5 6 11 10 2 4 6 0 0 44 100

1:45 - 2:45 5 3 15 11 4 7 5 1 0 51 117

2:00 - 3:00 5 3 22 16 4 8 6 2 0 66 152

2:15 - 3:15 8 4 20 17 2 6 7 4 0 68 148

2:30 - 3:30 12 5 20 21 2 7 6 5 0 78 165

2:45 - 3:45 23 6 19 23 1 5 6 4 0 87 172

3:00 - 4:00 25 6 14 21 1 4 5 3 0 79 151

3:15 - 4:15 32 5 14 28 1 5 11 2 0 98 191

3:30 - 4:30 39 8 19 29 1 4 11 2 0 113 216

3:45 - 4:45 42 9 19 40 2 3 16 3 0 134 262

4:00 - 5:00 56 7 19 55 4 5 27 5 0 178 348

4:15 - 5:15 56 9 20 60 6 8 29 6 0 194 385

4:30 - 5:30 69 11 17 63 8 10 36 7 0 221 430

4:45 - 5:45 80 15 21 60 7 11 39 9 1 243 460

5:00 - 6:00 85 18 20 46 5 10 37 12 3 236 423

5:15 - 6:15 101 21 18 34 5 6 40 14 4 243 409

5:30 - 6:30 102 20 21 24 3 6 38 17 9 240 383

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

TABLA 8. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 114 26 23 12 3 8 32 20 13 251 375

6:00 - 7:00 117 26 27 8 5 6 30 19 13 251 372

6:15 - 7:15 133 27 35 6 4 10 22 21 17 275 395

6:30 - 7:30 142 28 32 4 5 10 17 24 16 278 385

6:45 - 7:45 139 21 31 5 4 7 22 26 13 268 370

7:00 - 8:00 132 26 30 5 5 9 21 30 13 271 378

7:15 - 8:15 112 27 22 6 5 4 19 33 11 239 326

7:30 - 8:30 105 29 22 9 4 3 20 30 8 230 325

7:45 - 8:45 93 32 14 11 5 4 14 28 12 213 295

8:00 - 9:00 109 31 12 12 3 3 13 26 15 224 296

8:15 - 9:15 115 33 17 18 4 4 16 24 15 246 345

8:30 - 9:30 117 30 17 17 4 3 17 28 17 250 341

8:45 - 9:45 117 31 24 17 4 6 23 31 14 267 384

9:00 - 10:00 110 39 26 19 3 7 24 29 12 269 404

9:15 - 10:15 107 37 24 13 1 6 25 25 10 248 369

9:30 - 10:30 104 35 23 13 1 7 29 18 9 239 368

9:45 - 10:45 109 36 20 11 3 4 30 11 10 234 360

10:00 - 11:00 104 24 19 11 7 3 28 9 9 214 329

10:15 - 11:15 103 21 20 12 8 5 28 9 11 217 335

10:30 - 11:30 96 26 21 13 8 5 30 8 13 220 348

10:45 - 11:45 78 21 19 13 6 6 26 6 9 184 301

11:00 - 12:00 89 27 18 16 4 7 30 6 8 205 336

11:15 - 12:15 81 30 15 17 3 6 30 10 6 198 325

11:30 - 12:30 90 31 18 20 3 11 30 16 5 224 367

11:45 - 12:45 97 26 19 19 3 11 34 22 6 237 377

12.00 - 13:00 88 25 23 20 5 13 40 20 5 239 402

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 8. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

Factor de Equivalencia para  Motos =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 88 22 31 22 6 14 37 17 4 241 417

12:30 - 13:30 77 16 25 17 6 11 32 14 2 200 344

12:45 - 13:45 89 25 23 18 5 10 28 13 6 217 357

13:00 - 14:00 89 24 15 11 2 7 19 17 7 191 283

13:15 - 14:15 92 23 8 8 1 7 18 15 9 181 253

13:30 - 14:30 97 27 10 8 1 5 18 12 11 189 265

13:45 - 14:45 83 24 11 7 1 7 22 12 8 175 259

14:00 - 15:00 88 22 15 10 0 9 24 15 9 192 287

14:15 - 15:15 108 25 14 9 2 8 26 18 11 221 318

14:30 - 15:30 108 24 16 15 4 7 27 19 10 230 341

14:45 - 15:45 123 24 16 17 4 5 21 17 10 237 340

15:00 - 16:00 115 22 14 18 5 2 27 12 9 224 333

15:15 - 16:15 98 21 17 24 4 2 31 9 8 214 342

15:30 - 16:30 92 21 14 19 3 2 38 8 6 203 330

15:45 - 16:45 98 25 19 24 3 3 46 8 5 231 391

16:00 - 17:00 110 27 21 26 3 3 46 9 6 251 418

16:15 - 17:15 117 26 19 22 4 3 44 10 6 251 406

16:30 - 17:30 123 31 20 25 7 6 41 13 10 276 442

16:45 - 17:45 107 27 17 23 7 6 37 13 12 249 396

17:00 - 18:00 93 25 13 20 7 7 32 14 12 223 351

17:15 - 18:15 84 28 16 21 8 8 32 15 10 222 363

17:30 - 18:30 85 23 18 24 5 6 29 13 9 212 345

17:45 - 18:45 88 26 18 21 7 7 35 15 9 226 370

18:00 - 19:00 96 26 23 23 6 6 42 12 7 241 406

CONTINUACIÓN TABLA 8. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

ACCESO NORTE, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 96 25 21 25 4 4 42 9 6 232 392

18:30 - 19:30 90 25 22 23 3 5 43 7 3 221 384

18:45 - 19:45 82 20 22 25 4 2 36 5 1 197 347

19:00 - 20:00 68 21 18 21 6 3 27 4 3 171 300

19:15 - 20:15 63 19 17 19 5 4 29 3 3 162 288

19:30 - 20:30 51 20 13 18 5 3 21 4 4 139 244

19:45 - 20:45 42 16 9 15 2 6 18 2 3 113 201

20:00 - 21:00 35 13 8 17 0 5 15 6 1 100 177

20:15 - 21:15 24 11 7 17 0 6 13 7 1 86 157

20:30 - 21:30 25 7 7 14 0 5 19 9 0 86 156

20:45 - 21:45 26 9 9 15 1 4 24 9 0 97 181

21:00 - 22:00 28 9 10 13 1 5 29 5 0 100 194

21:15 - 22:15 26 10 8 10 1 4 25 5 0 89 169

21:30 - 22:30 20 11 8 9 1 4 24 3 0 80 159

21:45 - 22:45 17 14 5 6 0 5 20 3 0 70 137

22:00 - 23:00 12 15 3 5 1 4 12 4 0 56 107

22:15 - 23:15 14 17 2 4 2 5 10 3 1 58 107

22:30 - 23:30 16 16 0 5 2 5 7 2 2 55 97

22:45 - 23:45 14 19 0 5 2 3 5 1 2 51 91

23:00 - 24:00 12 23 0 4 1 3 5 0 2 50 91

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 8. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 1675 476 379 415 78 132 544 261 134 4094

TOTAL DIA 1244 318 233 176 49 76 334 206 118

TOTAL NOCHE 431 158 146 239 29 56 210 55 16

% 24 HORAS 40,91% 11,63% 9,26% 10,14% 1,91% 3,22% 13,29% 6,38% 3,27%

% DIA 45,17% 11,55% 8,46% 6,39% 1,78% 2,76% 12,13% 7,48% 4,28%

% NOCHE 32,16% 11,79% 10,90% 17,84% 2,16% 4,18% 15,67% 4,10% 1,19%

HORA PICO DEL DÍA  

278

Volumen Horario Pico Observado 278 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 385 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 6:30 - 7:30

Composición 

LIVIANOS 51,08 %

BUSES - BUSETAS 10,07 %

C2P 11,51 %

C2G 1,44 %

C3 Y C4 1,8 %

C5 3,6 %

>C5 6,12 %

MOTOS 8,63 %

BICICLETAS 5,76 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 82 Vehiculos Mixtos/15 Min 82

Factor Hora Pico (FHP) 0,85
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 7. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 

191



COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 8. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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9 PEAJE LAUREANO GOMEZMIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012ACCESO SUR

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 5 1 0 2 0 0 1 1 0 10

0:15 - 0:30 5 0 2 8 0 0 2 0 0 17

0:30 - 0:45 1 0 1 5 0 0 2 1 0 10

0:45 - 1:00 2 0 0 1 0 0 2 0 0 5

1:00 - 1:15 4 0 0 3 1 0 1 0 0 9

1:15 - 1:30 2 0 2 2 0 0 2 0 1 9

1:30 - 1:45 4 1 0 6 0 0 1 0 0 12

1:45 - 2:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2:00 - 2:15 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3

2:15 - 2:30 1 0 0 3 0 2 0 1 0 7

2:30 - 2:45 3 1 2 2 0 0 2 0 0 10

2:45 - 3:00 1 0 1 3 0 0 1 1 0 7

3:00 - 3:15 3 0 1 3 0 0 0 1 0 8

3:15 - 3:30 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

3:30 - 3:45 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3

3:45 - 4:00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

4:00 - 4:15 2 1 1 1 0 0 0 0 0 5

4:15 - 4:30 1 2 3 1 0 0 1 1 0 9

4:30 - 4:45 3 2 0 2 0 1 2 1 0 11

4:45 - 5:00 3 0 0 2 0 0 6 0 0 11

5:00 - 5:15 7 1 1 1 3 0 7 1 0 21

5:15 - 5:30 4 2 0 3 0 0 7 3 0 19

5:30 - 5:45 5 1 0 4 1 0 3 1 1 16

5:45 - 6:00 4 2 1 5 2 2 6 5 1 28

6:00 - 6:15 11 5 1 5 3 1 10 1 3 40

6:15 - 6:30 7 2 2 3 1 0 5 6 7 33

6:30 - 6:45 11 9 2 8 1 3 6 4 7 51

6:45 - 7:00 16 4 1 9 2 4 6 2 7 51

TABLA 9. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 14 5 1 4 4 0 5 6 4 43

7:15 - 7:30 27 6 2 5 1 1 15 3 3 63

7:30 - 7:45 22 6 1 5 2 4 9 4 3 56

7:45 - 8:00 19 6 1 3 0 2 15 3 4 53

8:00 - 8:15 22 10 4 6 0 5 10 5 4 66

8:15 - 8:30 21 5 2 2 1 3 7 6 2 49

8:30 - 8:45 31 7 4 6 2 2 7 3 1 63

8:45 - 9:00 24 7 2 4 1 1 6 1 4 50

9:00 - 9:15 18 8 0 2 2 1 8 5 7 51

9:15 - 9:30 32 4 1 3 5 3 6 4 0 58

9:30 - 9:45 28 8 1 1 3 2 3 5 2 53

9:45 - 10:00 23 4 0 2 0 2 10 1 3 45

10:00 - 10:15 33 7 0 6 1 6 12 4 2 71

10:15 - 10:30 4 5 1 2 0 1 2 2 5 22

10:30 - 10:45 26 2 6 1 2 1 7 5 1 51

10:45 - 11:00 25 10 1 4 3 2 11 7 2 65

11:00 - 11:15 15 6 4 5 0 0 6 3 5 44

11:15 - 11:30 19 11 4 7 1 0 10 1 5 58

11:30 - 11:45 4 0 0 1 0 0 1 6 5 17

11:45 - 12:00 12 6 1 3 2 2 3 4 6 39

12:00 - 12:15 28 12 9 11 1 4 8 8 10 91

12:15 - 12:30 14 7 6 13 1 4 10 8 2 65

12:30 - 12:45 5 0 1 13 0 4 1 6 6 36

12:45 - 13:00 14 2 1 1 0 0 1 9 5 33

13:00 - 13:15 21 12 4 6 1 3 8 4 2 61

13:15 - 13:30 23 9 4 7 1 3 6 4 3 60

13:30 - 13:45 28 11 7 12 1 5 11 3 2 80

13:45 - 14:00 32 12 7 15 0 3 9 3 4 85

CONTINUACIÓN TABLA 9. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR ,EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 30 6 5 3 3 1 15 2 2 67

14:15 - 14:30 21 12 2 9 0 2 8 5 6 65

14:30 - 14:45 21 7 6 8 1 2 9 5 2 61

14:45 - 15:00 32 5 10 6 1 2 9 4 6 75

15:00 - 15:15 20 8 6 1 0 1 6 7 6 55

15:15 - 15:30 29 8 4 4 1 5 10 2 5 68

15:30 - 15:45 20 3 2 1 2 3 6 6 3 46

15:45 - 16:00 22 15 5 2 6 4 12 3 2 71

16:00 - 16:15 38 6 7 5 3 2 5 0 9 75

16:15 - 16:30 35 8 5 6 1 1 8 4 2 70

16:30 - 16:45 36 7 9 2 3 5 12 4 4 82

16:45 - 17:00 23 8 7 6 0 3 11 7 3 68

17:00 - 17:15 38 6 8 2 3 4 6 7 4 78

17:15 - 17:30 23 5 10 9 2 2 11 8 2 72

17:30 - 17:45 29 7 9 3 3 0 3 10 5 69

17:45 - 18:00 24 7 8 3 1 1 3 5 5 57

18:00 - 18:15 36 11 13 4 3 4 6 6 4 87

18:15 - 18:30 24 12 13 2 0 1 11 12 6 81

18:30 - 18:45 23 5 7 12 3 3 3 7 3 66

18:45 - 19:00 19 6 11 3 1 2 9 5 2 58

19:00 - 19:15 33 5 15 8 2 1 5 5 3 77

19:15 - 19:30 27 11 11 5 0 1 6 4 3 68

19:30 - 19:45 14 7 6 4 1 1 4 2 1 40

19:45 - 20:00 22 5 9 7 1 0 9 1 0 54

20:00 - 20:15 31 8 14 8 1 3 10 1 1 77

20:15 - 20:30 15 5 3 2 0 3 8 2 0 38

20:30 - 20:45 18 7 5 7 1 1 5 3 1 48

20:45 - 21:00 22 6 10 6 0 3 3 1 0 51

CONTINUACIÓN TABLA 9. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 16 6 9 3 1 2 2 1 1 41

21:15 - 21:30 13 3 8 4 1 2 4 3 0 38

21:30 - 21-45 21 4 6 4 0 1 3 2 0 41

21:45 - 22:00 11 5 3 6 0 0 3 0 0 28

22:00 - 22:15 9 1 7 3 0 2 2 2 0 26

22:15 - 22:30 15 4 2 5 0 2 4 0 0 32

22:30 - 22:45 9 4 3 1 1 1 3 1 0 23

22:45 - 23:00 9 4 1 2 0 1 3 1 1 22

23:00 - 23:15 6 4 2 2 2 0 6 1 0 23

23:15 - 23:30 14 4 6 1 0 2 4 0 0 31

23:30 - 23:45 5 1 4 4 1 1 2 1 0 19

23:45 - 24:00 8 2 3 5 0 0 3 0 0 21

CONTINUACIÓN TABLA 9. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 13 1 3 16 0 0 7 2 0 42 81

0:15 - 1:15 12 0 3 17 1 0 7 1 0 41 83

0:30 - 1:30 9 0 3 11 1 0 7 1 1 33 65

0:45 - 1:45 12 1 2 12 1 0 6 0 1 35 67

1:00 -2:00 11 1 2 11 1 0 4 0 1 31 58

1:15 - 2:15 8 1 2 8 0 0 4 1 1 25 46

1:30 - 2:30 7 1 0 9 0 2 2 2 0 23 43

1:45 - 2:45 6 1 2 5 0 2 3 2 0 21 39

2:00 - 3:00 6 1 3 8 0 2 4 3 0 27 52

2:15 - 3:15 8 1 4 11 0 2 3 3 0 32 62

2:30 - 3:30 7 2 5 8 0 0 3 2 0 27 52

2:45 - 3:45 5 2 3 7 0 0 1 2 0 20 38

3:00 - 4:00 4 3 2 5 0 0 0 1 0 15 28

3:15 - 4:15 3 4 2 3 0 0 0 0 0 12 24

3:30 - 4:30 4 5 4 4 0 0 1 1 0 19 37

3:45 - 4:45 6 6 4 5 0 1 3 2 0 27 52

4:00 - 5:00 9 5 4 6 0 1 9 2 0 36 70

4:15 - 5:15 14 5 4 6 3 1 16 3 0 52 101

4:30 - 5:30 17 5 1 8 3 1 22 5 0 62 117

4:45 - 5:45 19 4 1 10 4 0 23 5 1 67 125

5:00 - 6:00 20 6 2 13 6 2 23 10 2 84 153

5:15 - 6:15 24 10 2 17 6 3 26 10 5 103 186

5:30 - 6:30 27 10 4 17 7 3 24 13 12 117 195

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

TABLA 10. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 33 18 6 21 7 6 27 16 18 152 250

6:00 - 7:00 45 20 6 25 7 8 27 13 24 175 281

6:15 - 7:15 48 20 6 24 8 7 22 18 25 178 272

6:30 - 7:30 68 24 6 26 8 8 32 15 21 208 330

6:45 - 7:45 79 21 5 23 9 9 35 15 17 213 336

7:00 - 8:00 82 23 5 17 7 7 44 16 14 215 340

7:15 - 8:15 90 28 8 19 3 12 49 15 14 238 385

7:30 - 8:30 84 27 8 16 3 14 41 18 13 224 356

7:45 - 8:45 93 28 11 17 3 12 39 17 11 231 366

8:00 - 9:00 98 29 12 18 4 11 30 15 11 228 354

8:15 - 9:15 94 27 8 14 6 7 28 15 14 213 317

8:30 - 9:30 105 26 7 15 10 7 27 13 12 222 332

8:45 - 9:45 102 27 4 10 11 7 23 15 13 212 305

9:00 - 10:00 101 24 2 8 10 8 27 15 12 207 298

9:15 - 10:15 116 23 2 12 9 13 31 14 7 227 339

9:30 - 10:30 88 24 2 11 4 11 27 12 12 191 283

9:45 - 10:45 86 18 7 11 3 10 31 12 11 189 286

10:00 - 11:00 88 24 8 13 6 10 32 18 10 209 321

10:15 - 11:15 70 23 12 12 5 4 26 17 13 182 276

10:30 - 11:30 85 29 15 17 6 3 34 16 13 218 342

10:45 - 11:45 63 27 9 17 4 2 28 17 17 184 281

11:00 - 12:00 50 23 9 16 3 2 20 14 21 158 234

11:15 - 12:15 63 29 14 22 4 6 22 19 26 205 308

11:30 - 12:30 58 25 16 28 4 10 22 26 23 212 328

11:45 - 12:45 59 25 17 40 4 14 22 26 24 231 372

12.00 - 13:00 61 21 17 38 2 12 20 31 23 225 348

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 10. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

Factor de Equivalencia para  Motos =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 54 21 12 33 2 11 20 27 15 195 309

12:30 - 13:30 63 23 10 27 2 10 16 23 16 190 288

12:45 - 13:45 86 34 16 26 3 11 26 20 12 234 373

13:00 - 14:00 104 44 22 40 3 14 34 14 11 286 485

13:15 - 14:15 113 38 23 37 5 12 41 12 11 292 493

13:30 - 14:30 111 41 21 39 4 11 43 13 14 297 499

13:45 - 14:45 104 37 20 35 4 8 41 15 14 278 460

14:00 - 15:00 104 30 23 26 5 7 41 16 16 268 432

14:15 - 15:15 94 32 24 24 2 7 32 21 20 256 397

14:30 - 15:30 102 28 26 19 3 10 34 18 19 259 403

14:45 - 15:45 101 24 22 12 4 11 31 19 20 244 365

15:00 - 16:00 91 34 17 8 9 13 34 18 16 240 375

15:15 - 16:15 109 32 18 12 12 14 33 11 19 260 407

15:30 - 16:30 115 32 19 14 12 10 31 13 16 262 405

15:45 - 16:45 131 36 26 15 13 12 37 11 17 298 471

16:00 - 17:00 132 29 28 19 7 11 36 15 18 295 455

16:15 - 17:15 132 29 29 16 7 13 37 22 13 298 460

16:30 - 17:30 120 26 34 19 8 14 40 26 13 300 476

16:45 - 17:45 113 26 34 20 8 9 31 32 14 287 440

17:00 - 18:00 114 25 35 17 9 7 23 30 16 276 411

17:15 - 18:15 112 30 40 19 9 7 23 29 16 285 436

17:30 - 18:30 113 37 43 12 7 6 23 33 20 294 437

17:45 - 18:45 107 35 41 21 7 9 23 30 18 291 450

18:00 - 19:00 102 34 44 21 7 10 29 30 15 292 467

CONTINUACIÓN TABLA 10. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

ACCESO SUR, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 99 28 46 25 6 7 28 29 14 282 454

18:30 - 19:30 102 27 44 28 6 7 23 21 11 269 440

18:45 - 19:45 93 29 43 20 4 5 24 16 9 243 402

19:00 - 20:00 96 28 41 24 4 3 24 12 7 239 400

19:15 - 20:15 94 31 40 24 3 5 29 8 5 239 414

19:30 - 20:30 82 25 32 21 3 7 31 6 2 209 371

19:45 - 20:45 86 25 31 24 3 7 32 7 2 217 383

20:00 - 21:00 86 26 32 23 2 10 26 7 2 214 375

20:15 - 21:15 71 24 27 18 2 9 18 7 2 178 308

20:30 - 21:30 69 22 32 20 3 8 14 8 2 178 310

20:45 - 21:45 72 19 33 17 2 8 12 7 1 171 294

21:00 - 22:00 61 18 26 17 2 5 12 6 1 148 255

21:15 - 22:15 54 13 24 17 1 5 12 7 0 133 231

21:30 - 22:30 56 14 18 18 0 5 12 4 0 127 219

21:45 - 22:45 44 14 15 15 1 5 12 3 0 109 194

22:00 - 23:00 42 13 13 11 1 6 12 4 1 103 178

22:15 - 23:15 39 16 8 10 3 4 16 3 1 100 175

22:30 - 23:30 38 16 12 6 3 4 16 3 1 99 174

22:45 - 23:45 34 13 13 9 3 4 15 3 1 95 172

23:00 - 24:00 33 11 15 12 3 3 15 2 0 94 176

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 10. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 1553 473 371 412 98 152 533 294 221 4107

TOTAL DIA 1070 326 184 245 72 110 368 215 192

TOTAL NOCHE 483 147 187 167 26 42 165 79 29

% 24 HORAS 37,81% 11,52% 9,03% 10,03% 2,39% 3,70% 12,98% 7,16% 5,38%

% DIA 38,46% 11,72% 6,61% 8,81% 2,59% 3,95% 13,23% 7,73% 6,90%

% NOCHE 36,45% 11,09% 14,11% 12,60% 1,96% 3,17% 12,45% 5,96% 2,19%

HORA PICO DEL DÍA  

300

Volumen Horario Pico Observado 300 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 476 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 16:30 - 17:30

Composición 

LIVIANOS 40 %

BUSES - BUSETAS 8,67 %

C2P 11,33 %

C2G 6,33 %

C3 Y C4 2,67 %

C5 4,67 %

>C5 13,33 %

MOTOS 8,67 %

BICICLETAS 4,33 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 87 Vehiculos Mixtos/15 Min 87

Factor Hora Pico (FHP) 0,86
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 9. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 
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Día 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 10. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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11 PEAJE LAUREANO GOMEZMIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 7 5 0 4 0 0 1 1 0 18

0:15 - 0:30 6 2 4 11 0 0 3 1 0 27

0:30 - 0:45 2 3 2 7 0 0 3 1 0 18

0:45 - 1:00 2 1 2 2 0 1 3 0 0 11

1:00 - 1:15 4 0 0 7 1 1 1 1 0 15

1:15 - 1:30 4 1 2 4 0 0 2 0 1 14

1:30 - 1:45 5 4 1 8 0 0 3 0 0 21

1:45 - 2:00 3 3 3 2 0 1 0 0 0 12

2:00 - 2:15 2 0 5 2 2 3 2 1 0 17

2:15 - 2:30 2 0 2 7 0 2 3 1 0 17

2:30 - 2:45 4 1 7 5 2 3 3 1 0 26

2:45 - 3:00 3 3 11 10 0 2 2 2 0 33

3:00 - 3:15 7 1 4 6 0 1 2 3 0 24

3:15 - 3:30 5 2 3 8 0 1 2 1 0 22

3:30 - 3:45 13 2 4 6 1 1 1 0 0 28

3:45 - 4:00 4 4 5 6 0 1 0 0 0 20

4:00 - 4:15 13 1 4 11 0 2 8 1 0 40

4:15 - 4:30 13 6 10 10 0 0 3 2 0 44

4:30 - 4:45 18 4 4 18 2 1 8 2 0 57

4:45 - 5:00 21 1 5 22 2 3 17 2 0 73

5:00 - 5:15 18 3 5 16 5 5 17 3 0 72

5:15 - 5:30 29 8 4 15 2 2 16 5 0 81

5:30 - 5:45 31 7 8 17 2 1 12 4 2 84

5:45 - 6:00 27 6 5 11 2 4 15 10 3 83

6:00 - 6:15 38 10 3 8 5 2 23 5 4 98

6:15 - 6:30 33 7 9 5 1 2 12 11 12 92

6:30 - 6:45 49 21 12 9 2 6 9 10 12 130

6:45 - 7:00 42 8 9 11 4 4 13 6 9 106

TABLA 11. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 57 11 11 5 5 5 10 12 9 125

7:15 - 7:30 62 12 6 5 2 3 17 11 7 125

7:30 - 7:45 57 11 10 7 2 4 17 12 5 125

7:45 - 8:00 38 15 8 5 3 4 21 11 6 111

8:00 - 8:15 45 17 6 8 1 5 13 14 7 116

8:15 - 8:30 49 13 6 5 1 4 10 11 3 102

8:30 - 8:45 54 15 5 10 3 3 9 9 7 115

8:45 - 9:00 59 15 7 7 2 2 11 7 9 119

9:00 - 9:15 47 17 7 10 4 2 14 12 10 123

9:15 - 9:30 62 9 5 5 5 3 10 13 3 115

9:30 - 9:45 51 17 9 5 4 6 11 14 5 122

9:45 - 10:00 51 20 7 7 0 4 16 5 6 116

10:00 - 10:15 59 14 5 8 1 6 19 7 3 122

10:15 - 10:30 31 8 4 4 0 2 10 4 7 70

10:30 - 10:45 54 12 11 3 5 2 16 7 5 115

10:45 - 11:00 48 14 7 9 7 3 15 9 4 116

11:00 - 11:15 40 10 10 8 1 2 13 6 8 98

11:15 - 11:30 39 19 8 10 1 1 20 2 9 109

11:30 - 11:45 14 5 3 3 1 2 6 6 5 45

11:45 - 12:00 46 16 6 11 4 4 11 6 7 111

12:00 - 12:15 45 19 12 15 1 5 15 15 11 138

12:15 - 12:30 43 16 13 19 1 10 20 15 5 142

12:30 - 12:45 22 0 5 14 1 6 10 12 7 77

12:45 - 13:00 39 11 10 10 4 4 15 9 5 107

13:00 - 13:15 38 16 15 12 2 5 12 8 2 110

13:15 - 13:30 41 12 5 8 1 6 11 8 4 96

13:30 - 13:45 57 20 9 14 1 6 16 8 7 138

13:45 - 14:00 57 20 8 17 1 4 14 7 5 133

CONTINUACIÓN TABLA 11. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS ,EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 50 9 9 6 3 3 18 4 4 106

14:15 - 14:30 44 19 5 10 0 3 13 6 9 109

14:30 - 14:45 36 13 9 9 1 5 18 10 4 105

14:45 - 15:00 62 11 15 11 1 5 16 11 8 140

15:00 - 15:15 60 14 9 3 2 2 11 12 10 123

15:15 - 15:30 52 14 9 11 3 5 16 4 7 121

15:30 - 15:45 50 9 5 4 2 4 9 9 5 97

15:45 - 16:00 44 19 8 8 7 4 25 5 3 123

16:00 - 16:15 61 11 13 13 4 3 14 2 12 133

16:15 - 16:30 52 14 7 8 2 1 21 5 2 112

16:30 - 16:45 72 17 17 10 3 7 23 7 5 161

16:45 - 17:00 57 14 12 14 1 3 24 10 5 140

17:00 - 17:15 68 10 12 6 5 5 13 10 7 136

17:15 - 17:30 46 16 13 14 6 5 21 12 6 139

17:30 - 17:45 49 13 14 9 3 2 10 13 8 121

17:45 - 18:00 44 11 9 8 2 2 11 9 7 103

18:00 - 18:15 57 18 20 9 6 6 13 10 5 144

18:15 - 18:30 48 18 18 10 1 2 18 14 9 138

18:30 - 18:45 46 14 12 15 5 6 16 12 6 132

18:45 - 19:00 47 10 17 10 1 2 24 6 2 119

19:00 - 19:15 54 11 20 15 3 1 12 6 3 125

19:15 - 19:30 45 17 17 11 0 3 14 4 3 114

19:30 - 19:45 29 11 11 9 4 1 10 5 2 82

19:45 - 20:00 36 10 11 10 3 1 15 1 2 89

20:00 - 20:15 47 12 18 13 1 4 19 1 1 116

20:15 - 20:30 21 12 5 7 0 4 8 3 1 61

20:30 - 20:45 24 7 6 9 1 4 8 4 1 64

20:45 - 21:00 29 8 11 11 0 3 6 5 0 73

CONTINUACIÓN TABLA 11. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 21 8 12 8 1 4 9 2 1 66

21:15 - 21:30 20 6 10 6 1 2 10 6 0 61

21:30 - 21-45 28 6 9 7 1 3 11 3 0 68

21:45 - 22:00 20 7 5 9 0 1 11 0 0 53

22:00 - 22:15 12 4 8 5 0 3 5 3 0 40

22:15 - 22:30 16 8 4 6 0 2 9 1 0 46

22:30 - 22:45 13 9 3 1 1 4 7 2 0 40

22:45 - 23:00 13 7 1 4 1 1 3 2 1 33

23:00 - 23:15 11 9 2 3 3 2 7 1 1 39

23:15 - 23:30 17 7 6 3 0 2 6 0 1 42

23:30 - 23:45 7 9 4 4 1 2 4 1 0 32

23:45 - 24:00 10 9 3 6 0 0 3 0 0 31

CONTINUACIÓN TABLA 11. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 17 11 8 24 0 1 10 3 0 74 148

0:15 - 1:15 14 6 8 27 1 2 10 3 0 71 148

0:30 - 1:30 12 5 6 20 1 2 9 2 1 58 118

0:45 - 1:45 15 6 5 21 1 2 9 1 1 61 123

1:00 -2:00 16 8 6 21 1 2 6 1 1 62 123

1:15 - 2:15 14 8 11 16 2 4 7 1 1 64 131

1:30 - 2:30 12 7 11 19 2 6 8 2 0 67 142

1:45 - 2:45 11 4 17 16 4 9 8 3 0 72 156

2:00 - 3:00 11 4 25 24 4 10 10 5 0 93 204

2:15 - 3:15 16 5 24 28 2 8 10 7 0 100 210

2:30 - 3:30 19 7 25 29 2 7 9 7 0 105 217

2:45 - 3:45 28 8 22 30 1 5 7 6 0 107 210

3:00 - 4:00 29 9 16 26 1 4 5 4 0 94 179

3:15 - 4:15 35 9 16 31 1 5 11 2 0 110 214

3:30 - 4:30 43 13 23 33 1 4 12 3 0 132 253

3:45 - 4:45 48 15 23 45 2 4 19 5 0 161 313

4:00 - 5:00 65 12 23 61 4 6 36 7 0 214 418

4:15 - 5:15 70 14 24 66 9 9 45 9 0 246 485

4:30 - 5:30 86 16 18 71 11 11 58 12 0 283 547

4:45 - 5:45 99 19 22 70 11 11 62 14 2 310 585

5:00 - 6:00 105 24 22 59 11 12 60 22 5 320 576

5:15 - 6:15 125 31 20 51 11 9 66 24 9 346 594

5:30 - 6:30 129 30 25 41 10 9 62 30 21 357 578

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

TABLA 12. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 147 44 29 33 10 14 59 36 31 403 625

6:00 - 7:00 162 46 33 33 12 14 57 32 37 426 654

6:15 - 7:15 181 47 41 30 12 17 44 39 42 453 667

6:30 - 7:30 210 52 38 30 13 18 49 39 37 486 715

6:45 - 7:45 218 42 36 28 13 16 57 41 30 481 707

7:00 - 8:00 214 49 35 22 12 16 65 46 27 486 718

7:15 - 8:15 202 55 30 25 8 16 68 48 25 477 711

7:30 - 8:30 189 56 30 25 7 17 61 48 21 454 681

7:45 - 8:45 186 60 25 28 8 16 53 45 23 444 660

8:00 - 9:00 207 60 24 30 7 14 43 41 26 452 650

8:15 - 9:15 209 60 25 32 10 11 44 39 29 459 662

8:30 - 9:30 222 56 24 32 14 10 44 41 29 472 673

8:45 - 9:45 219 58 28 27 15 13 46 46 27 479 689

9:00 - 10:00 211 63 28 27 13 15 51 44 24 476 701

9:15 - 10:15 223 60 26 25 10 19 56 39 17 475 708

9:30 - 10:30 192 59 25 24 5 18 56 30 21 430 651

9:45 - 10:45 195 54 27 22 6 14 61 23 21 423 646

10:00 - 11:00 192 48 27 24 13 13 60 27 19 423 650

10:15 - 11:15 173 44 32 24 13 9 54 26 24 399 611

10:30 - 11:30 181 55 36 30 14 8 64 24 26 438 691

10:45 - 11:45 141 48 28 30 10 8 54 23 26 368 581

11:00 - 12:00 139 50 27 32 7 9 50 20 29 363 570

11:15 - 12:15 144 59 29 39 7 12 52 29 32 403 634

11:30 - 12:30 148 56 34 48 7 21 52 42 28 436 694

11:45 - 12:45 156 51 36 59 7 25 56 48 30 468 749

12.00 - 13:00 149 46 40 58 7 25 60 51 28 464 750

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 12. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

Factor de Equivalencia para  Motos =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 142 43 43 55 8 25 57 44 19 436 726

12:30 - 13:30 140 39 35 44 8 21 48 37 18 390 632

12:45 - 13:45 175 59 39 44 8 21 54 33 18 451 730

13:00 - 14:00 193 68 37 51 5 21 53 31 18 477 767

13:15 - 14:15 205 61 31 45 6 19 59 27 20 473 747

13:30 - 14:30 208 68 31 47 5 16 61 25 25 486 764

13:45 - 14:45 187 61 31 42 5 15 63 27 22 453 719

14:00 - 15:00 192 52 38 36 5 16 65 31 25 460 719

14:15 - 15:15 202 57 38 33 4 15 58 39 31 477 715

14:30 - 15:30 210 52 42 34 7 17 61 37 29 489 744

14:45 - 15:45 224 48 38 29 8 16 52 36 30 481 705

15:00 - 16:00 206 56 31 26 14 15 61 30 25 464 708

15:15 - 16:15 207 53 35 36 16 16 64 20 27 474 749

15:30 - 16:30 207 53 33 33 15 12 69 21 22 465 735

15:45 - 16:45 229 61 45 39 16 15 83 19 22 529 862

16:00 - 17:00 242 56 49 45 10 14 82 24 24 546 873

16:15 - 17:15 249 55 48 38 11 16 81 32 19 549 866

16:30 - 17:30 243 57 54 44 15 20 81 39 23 576 918

16:45 - 17:45 220 53 51 43 15 15 68 45 26 536 836

17:00 - 18:00 207 50 48 37 16 14 55 44 28 499 762

17:15 - 18:15 196 58 56 40 17 15 55 44 26 507 799

17:30 - 18:30 198 60 61 36 12 12 52 46 29 506 782

17:45 - 18:45 195 61 59 42 14 16 58 45 27 517 820

18:00 - 19:00 198 60 67 44 13 16 71 42 22 533 873

CONTINUACIÓN TABLA 12. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 195 53 67 50 10 11 70 38 20 514 846

18:30 - 19:30 192 52 66 51 9 12 66 28 14 490 824

18:45 - 19:45 175 49 65 45 8 7 60 21 10 440 749

19:00 - 20:00 164 49 59 45 10 6 51 16 10 410 701

19:15 - 20:15 157 50 57 43 8 9 58 11 8 401 702

19:30 - 20:30 133 45 45 39 8 10 52 10 6 348 615

19:45 - 20:45 128 41 40 39 5 13 50 9 5 330 584

20:00 - 21:00 121 39 40 40 2 15 41 13 3 314 551

20:15 - 21:15 95 35 34 35 2 15 31 14 3 264 465

20:30 - 21:30 94 29 39 34 3 13 33 17 2 264 466

20:45 - 21:45 98 28 42 32 3 12 36 16 1 268 475

21:00 - 22:00 89 27 36 30 3 10 41 11 1 248 449

21:15 - 22:15 80 23 32 27 2 9 37 12 0 222 400

21:30 - 22:30 76 25 26 27 1 9 36 7 0 207 377

21:45 - 22:45 61 28 20 21 1 10 32 6 0 179 330

22:00 - 23:00 54 28 16 16 2 10 24 8 1 159 284

22:15 - 23:15 53 33 10 14 5 9 26 6 2 158 283

22:30 - 23:30 54 32 12 11 5 9 23 5 3 154 271

22:45 - 23:45 48 32 13 14 5 7 20 4 3 146 262

23:00 - 24:00 45 34 15 16 4 6 20 2 2 144 267

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 12. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 3228 949 750 827 176 284 1077 555 355 8201

TOTAL DIA 2314 644 417 421 121 186 702 421 310

TOTAL NOCHE 914 305 333 406 55 98 375 134 45

% 24 HORAS 39,36% 11,57% 9,15% 10,08% 2,15% 3,46% 13,13% 6,77% 4,33%

% DIA 41,80% 11,63% 7,53% 7,60% 2,19% 3,36% 12,68% 7,60% 5,60%

% NOCHE 34,30% 11,44% 12,50% 15,23% 2,06% 3,68% 14,07% 5,03% 1,69%

HORA PICO DEL DÍA  

576

Volumen Horario Pico Observado 576 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 918 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 16:30 - 17:30

Composición 

LIVIANOS 42,19 %

BUSES - BUSETAS 9,9 %

C2P 9,38 %

C2G 7,64 %

C3 Y C4 2,6 %

C5 3,47 %

>C5 14,06 %

MOTOS 6,77 %

BICICLETAS 3,99 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 161 Vehiculos Mixtos/15 Min 161

Factor Hora Pico (FHP) 0,89
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 11. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 12. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA MIERCOLES, JUNIO 20 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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ANEXO C-3: 

VOLÚMENES VEHICULARES HORARIOS REGISTRADOS EN EL 

SENTIDO SANTA MARTA – BARRANQUILLA – SANTA 

MARTA EN LA ESTACIÓN DE PEAJE LAUREANO GÓMEZ. 

JUEVES 21 DE JUNIO DE 2012 
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13 PEAJE LAUREANO GOMEZJUEVES, JUNIO 21 DE 2012ACCESO NORTE

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 2 6 0 0 0 0 1 0 0 9

0:15 - 0:30 0 2 1 0 2 1 0 1 0 7

0:30 - 0:45 4 1 0 0 0 2 0 0 0 7

0:45 - 1:00 2 3 3 1 0 0 0 1 0 10

1:00 - 1:15 0 1 4 2 0 0 1 0 0 8

1:15 - 1:30 0 0 4 3 0 0 3 0 0 10

1:30 - 1:45 2 0 2 1 0 1 2 0 0 8

1:45 - 2:00 2 1 3 0 2 0 0 0 0 8

2:00 - 2:15 2 0 4 1 1 1 2 0 0 11

2:15 - 2:30 2 1 5 2 1 0 2 0 0 13

2:30 - 2:45 2 0 9 11 1 1 3 0 0 27

2:45 - 3:00 0 1 8 3 0 1 1 0 0 14

3:00 - 3:15 4 2 6 0 0 0 1 0 0 13

3:15 - 3:30 5 0 9 4 0 1 6 0 0 25

3:30 - 3:45 4 1 4 4 1 1 2 0 0 17

3:45 - 4:00 6 3 3 8 1 1 6 0 2 30

4:00 - 4:15 14 4 10 10 1 1 3 0 0 43

4:15 - 4:30 12 5 10 7 0 1 5 0 0 40

4:30 - 4:45 24 1 10 5 0 1 2 2 0 45

4:45 - 5:00 19 1 10 5 1 0 7 2 0 45

5:00 - 5:15 18 1 14 6 1 3 7 2 0 52

5:15 - 5:30 16 7 15 8 2 4 10 3 0 65

5:30 - 5:45 24 4 9 7 1 2 11 4 1 63

5:45 - 6:00 32 6 7 11 2 1 10 2 2 73

6:00 - 6:15 40 7 11 7 2 4 12 5 5 93

6:15 - 6:30 43 6 4 2 1 2 4 7 5 74

6:30 - 6:45 34 10 6 3 3 0 3 5 9 73

6:45 - 7:00 41 9 9 3 1 0 6 0 4 73

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 13. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 45 6 6 4 2 1 1 2 2 69

7:15 - 7:30 32 7 4 3 0 0 2 8 5 61

7:30 - 7:45 34 6 8 4 1 0 4 10 9 76

7:45 - 8:00 31 9 8 5 1 1 5 6 2 68

8:00 - 8:15 28 10 4 2 4 1 1 4 4 58

8:15 - 8:30 37 10 2 3 1 3 6 8 3 73

8:30 - 8:45 26 8 3 5 0 0 3 4 4 53

8:45 - 9:00 33 8 8 3 1 6 2 6 4 71

9:00 - 9:15 14 5 1 3 0 0 6 5 3 37

9:15 - 9:30 24 12 7 6 1 4 4 12 3 73

9:30 - 9:45 28 7 2 2 0 2 4 4 3 52

9:45 - 10:00 23 2 5 5 1 4 3 2 5 50

10:00 - 10:15 20 11 7 1 1 3 7 2 1 53

10:15 - 10:30 29 5 7 5 1 1 4 6 1 59

10:30 - 10:45 23 10 3 4 5 1 8 4 3 61

10:45 - 11:00 23 10 2 7 2 3 9 5 3 64

11:00 - 11:15 28 5 10 2 1 6 5 4 6 67

11:15 - 11:30 17 8 2 4 0 2 6 2 4 45

11:30 - 11:45 20 5 4 8 1 5 3 7 5 58

11:45 - 12:00 19 6 4 5 0 3 4 4 1 46

12:00 - 12:15 21 6 5 5 2 2 10 4 5 60

12:15 - 12:30 21 5 5 10 3 2 8 5 3 62

12:30 - 12:45 25 6 5 5 0 1 4 3 2 51

12:45 - 13:00 16 9 3 2 0 2 8 8 2 50

13:00 - 13:15 22 6 2 8 0 0 9 8 4 59

13:15 - 13:30 18 6 3 3 1 1 4 4 1 41

13:30 - 13:45 28 8 5 6 2 2 4 1 4 60

13:45 - 14:00 16 6 4 3 2 0 5 6 5 47

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

CONTINUACIÓN TABLA 13. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE ,EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 30 7 7 6 3 3 3 5 0 64

14:15 - 14:30 18 11 2 2 1 0 6 2 4 46

14:30 - 14:45 27 5 8 6 0 1 9 1 1 58

14:45 - 15:00 19 8 2 5 1 3 6 7 2 53

15:00 - 15:15 26 6 4 4 3 0 3 6 2 54

15:15 - 15:30 29 6 7 5 0 2 5 1 2 57

15:30 - 15:45 28 7 5 4 0 3 9 1 1 58

15:45 - 16:00 20 3 5 3 2 3 13 0 0 49

16:00 - 16:15 24 6 5 6 2 2 7 4 3 59

16:15 - 16:30 24 4 2 5 3 4 5 2 2 51

16:30 - 16:45 26 7 2 3 2 0 13 6 1 60

16:45 - 17:00 19 9 3 6 4 1 11 2 2 57

17:00 - 17:15 28 3 5 3 3 4 3 2 3 54

17:15 - 17:30 18 8 3 5 1 2 11 2 1 51

17:30 - 17:45 21 7 4 3 0 3 6 3 0 47

17:45 - 18:00 16 4 3 2 0 1 9 6 3 44

18:00 - 18:15 27 10 3 4 0 3 4 1 3 55

18:15 - 18:30 30 2 0 6 2 4 10 2 2 58

18:30 - 18:45 16 4 2 4 2 1 3 1 1 34

18:45 - 19:00 26 8 3 6 0 4 4 1 0 52

19:00 - 19:15 22 2 1 9 0 4 11 0 1 50

19:15 - 19:30 22 7 2 11 0 2 7 1 1 53

19:30 - 19:45 30 2 4 8 1 3 6 0 0 54

19:45 - 20:00 19 3 2 6 0 1 3 0 0 34

20:00 - 20:15 10 4 4 3 1 1 3 1 0 27

20:15 - 20:30 18 6 1 3 1 2 10 1 0 42

20:30 - 20:45 9 5 2 2 0 1 2 0 0 21

20:45 - 21:00 7 1 2 3 0 1 3 0 0 17

CONTINUACIÓN TABLA 13. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 3 2 4 2 0 1 1 4 0 17

21:15 - 21:30 4 1 0 2 2 0 4 0 0 13

21:30 - 21-45 3 2 0 3 0 4 6 0 0 18

21:45 - 22:00 3 2 3 3 1 4 7 1 0 24

22:00 - 22:15 2 2 2 2 0 1 1 0 0 10

22:15 - 22:30 3 3 2 2 1 2 0 0 0 13

22:30 - 22:45 4 4 1 3 1 0 2 1 0 16

22:45 - 23:00 1 5 0 2 0 0 1 0 0 9

23:00 - 23:15 1 4 1 1 1 1 0 0 0 9

23:15 - 23:30 5 6 5 1 0 1 3 0 0 21

23:30 - 23:45 1 4 1 1 0 0 0 0 0 7

23:45 - 24:00 4 5 1 0 0 1 1 0 0 12

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 13. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 8 12 4 1 2 3 1 2 0 33 61

0:15 - 1:15 6 7 8 3 2 3 1 2 0 32 64

0:30 - 1:30 6 5 11 6 0 2 4 1 0 35 74

0:45 - 1:45 4 4 13 7 0 1 6 1 0 36 80

1:00 -2:00 4 2 13 6 2 1 6 0 0 34 78

1:15 - 2:15 6 1 13 5 3 2 7 0 0 37 83

1:30 - 2:30 8 2 14 4 4 2 6 0 0 40 87

1:45 - 2:45 8 2 21 14 5 2 7 0 0 59 135

2:00 - 3:00 6 2 26 17 3 3 8 0 0 65 153

2:15 - 3:15 8 4 28 16 2 2 7 0 0 67 154

2:30 - 3:30 11 3 32 18 1 3 11 0 0 79 180

2:45 - 3:45 13 4 27 11 1 3 10 0 0 69 151

3:00 - 4:00 19 6 22 16 2 3 15 0 2 85 177

3:15 - 4:15 29 8 26 26 3 4 17 0 2 115 236

3:30 - 4:30 36 13 27 29 3 4 16 0 2 130 260

3:45 - 4:45 56 13 33 30 2 4 16 2 2 158 296

4:00 - 5:00 69 11 40 27 2 3 17 4 0 173 316

4:15 - 5:15 73 8 44 23 2 5 21 6 0 182 330

4:30 - 5:30 77 10 49 24 4 8 26 9 0 207 379

4:45 - 5:45 77 13 48 26 5 9 35 11 1 225 416

5:00 - 6:00 90 18 45 32 6 10 38 11 3 253 460

5:15 - 6:15 112 24 42 33 7 11 43 14 8 294 509

5:30 - 6:30 139 23 31 27 6 9 37 18 13 303 473

TABLA 14. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 149 29 28 23 8 7 29 19 21 313 460

6:00 - 7:00 158 32 30 15 7 6 25 17 23 313 445

6:15 - 7:15 163 31 25 12 7 3 14 14 20 289 391

6:30 - 7:30 152 32 25 13 6 1 12 15 20 276 372

6:45 - 7:45 152 28 27 14 4 1 13 20 20 279 372

7:00 - 8:00 142 28 26 16 4 2 12 26 18 274 366

7:15 - 8:15 125 32 24 14 6 2 12 28 20 263 354

7:30 - 8:30 130 35 22 14 7 5 16 28 18 275 379

7:45 - 8:45 122 37 17 15 6 5 15 22 13 252 356

8:00 - 9:00 124 36 17 13 6 10 12 22 15 255 357

8:15 - 9:15 110 31 14 14 2 9 17 23 14 234 328

8:30 - 9:30 97 33 19 17 2 10 15 27 14 234 338

8:45 - 9:45 99 32 18 14 2 12 16 27 13 233 335

9:00 - 10:00 89 26 15 16 2 10 17 23 14 212 307

9:15 - 10:15 95 32 21 14 3 13 18 20 12 228 345

9:30 - 10:30 100 25 21 13 3 10 18 14 10 214 323

9:45 - 10:45 95 28 22 15 8 9 22 14 10 223 351

10:00 - 11:00 95 36 19 17 9 8 28 17 8 237 380

10:15 - 11:15 103 30 22 18 9 11 26 19 13 251 391

10:30 - 11:30 91 33 17 17 8 12 28 15 16 237 374

10:45 - 11:45 88 28 18 21 4 16 23 18 18 234 363

11:00 - 12:00 84 24 20 19 2 16 18 17 16 216 333

11:15 - 12:15 77 25 15 22 3 12 23 17 15 209 328

11:30 - 12:30 81 22 18 28 6 12 25 20 14 226 362

11:45 - 12:45 86 23 19 25 5 8 26 16 11 219 351

12.00 - 13:00 83 26 18 22 5 7 30 20 12 223 354

Factor de Equivalencia para  Motos =Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 14. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 84 26 15 25 3 5 29 24 11 222 344

12:30 - 13:30 81 27 13 18 1 4 25 23 9 201 302

12:45 - 13:45 84 29 13 19 3 5 25 21 11 210 318

13:00 - 14:00 84 26 14 20 5 3 22 19 14 207 310

13:15 - 14:15 92 27 19 18 8 6 16 16 10 212 325

13:30 - 14:30 92 32 18 17 8 5 18 14 13 217 332

13:45 - 14:45 91 29 21 17 6 4 23 14 10 215 337

14:00 - 15:00 94 31 19 19 5 7 24 15 7 221 351

14:15 - 15:15 90 30 16 17 5 4 24 16 9 211 326

14:30 - 15:30 101 25 21 20 4 6 23 15 7 222 346

14:45 - 15:45 102 27 18 18 4 8 23 15 7 222 343

15:00 - 16:00 103 22 21 16 5 8 30 8 5 218 353

15:15 - 16:15 101 22 22 18 4 10 34 6 6 223 370

15:30 - 16:30 96 20 17 18 7 12 34 7 6 217 361

15:45 - 16:45 94 20 14 17 9 9 38 12 6 219 359

16:00 - 17:00 93 26 12 20 11 7 36 14 8 227 369

16:15 - 17:15 97 23 12 17 12 9 32 12 8 222 356

16:30 - 17:30 91 27 13 17 10 7 38 12 7 222 366

16:45 - 17:45 86 27 15 17 8 10 31 9 6 209 349

17:00 - 18:00 83 22 15 13 4 10 29 13 7 196 313

17:15 - 18:15 82 29 13 14 1 9 30 12 7 197 316

17:30 - 18:30 94 23 10 15 2 11 29 12 8 204 316

17:45 - 18:45 89 20 8 16 4 9 26 10 9 191 294

18:00 - 19:00 99 24 8 20 4 12 21 5 6 199 314

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 14. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

ACCESO NORTE, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 94 16 6 25 4 13 28 4 4 194 319

18:30 - 19:30 86 21 8 30 2 11 25 3 3 189 320

18:45 - 19:45 100 19 10 34 1 13 28 2 2 209 355

19:00 - 20:00 93 14 9 34 1 10 27 1 2 191 325

19:15 - 20:15 81 16 12 28 2 7 19 2 1 168 284

19:30 - 20:30 77 15 11 20 3 7 22 2 0 157 266

19:45 - 20:45 56 18 9 14 2 5 18 2 0 124 213

20:00 - 21:00 44 16 9 11 2 5 18 2 0 107 190

20:15 - 21:15 37 14 9 10 1 5 16 5 0 97 170

20:30 - 21:30 23 9 8 9 2 3 10 4 0 68 123

20:45 - 21:45 17 6 6 10 2 6 14 4 0 65 126

21:00 - 22:00 13 7 7 10 3 9 18 5 0 72 147

21:15 - 22:15 12 7 5 10 3 9 18 1 0 65 139

21:30 - 22:30 11 9 7 10 2 11 14 1 0 65 140

21:45 - 22:45 12 11 8 10 3 7 10 2 0 63 130

22:00 - 23:00 10 14 5 9 2 3 4 1 0 48 96

22:15 - 23:15 9 16 4 8 3 3 3 1 0 47 94

22:30 - 23:30 11 19 7 7 2 2 6 1 0 55 110

22:45 - 23:45 8 19 7 5 1 2 4 0 0 46 94

23:00 - 24:00 11 19 8 3 1 3 4 0 0 49 97

TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 14. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 1698 480 422 392 95 159 460 242 160 4108

TOTAL DIA 1232 335 226 206 65 94 283 211 147

TOTAL NOCHE 466 145 196 186 30 65 177 31 13

% 24 HORAS 41,33% 11,68% 10,27% 9,54% 2,31% 3,87% 11,20% 5,89% 3,89%

% DIA 44,02% 11,97% 8,07% 7,36% 2,32% 3,36% 10,11% 7,54% 5,25%

% NOCHE 35,60% 11,08% 14,97% 14,21% 2,29% 4,97% 13,52% 2,37% 0,99%

HORA PICO DEL DÍA  

313

Volumen Horario Pico Observado 313 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 460 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 5:45 - 6:45

Composición 

LIVIANOS 47,6 %

BUSES - BUSETAS 9,27 %

C2P 8,95 %

C2G 7,35 %

C3 Y C4 2,56 %

C5 2,24 %

>C5 9,27 %

MOTOS 6,07 %

BICICLETAS 6,71 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 93 Vehiculos Mixtos/15 Min 93

Factor Hora Pico (FHP) 0,84
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 13. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 14. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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15 PEAJE LAUREANO GOMEZJUEVES, JUNIO 21 DE 2012ACCESO SUR

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 4 4 2 1 0 3 6 0 0 20

0:15 - 0:30 2 0 2 1 0 2 1 1 0 9

0:30 - 0:45 3 1 2 2 0 0 0 1 0 9

0:45 - 1:00 4 1 1 1 0 0 1 1 0 9

1:00 - 1:15 0 0 3 1 3 1 1 0 0 9

1:15 - 1:30 3 0 1 1 0 1 3 0 0 9

1:30 - 1:45 2 0 1 0 1 2 0 0 0 6

1:45 - 2:00 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3

2:00 - 2:15 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3

2:15 - 2:30 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3

2:30 - 2:45 2 0 0 2 1 0 0 0 0 5

2:45 - 3:00 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

3:00 - 3:15 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

3:15 - 3:30 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4

3:30 - 3:45 0 0 3 4 0 0 0 0 0 7

3:45 - 4:00 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

4:00 - 4:15 1 2 0 2 0 0 2 0 0 7

4:15 - 4:30 4 0 0 2 0 0 3 0 0 9

4:30 - 4:45 1 0 1 2 0 0 2 2 2 10

4:45 - 5:00 1 2 1 3 0 1 3 2 0 13

5:00 - 5:15 5 2 1 1 2 1 5 5 0 22

5:15 - 5:30 4 2 2 2 0 3 7 1 0 21

5:30 - 5:45 5 1 2 6 2 3 2 2 1 24

5:45 - 6:00 3 6 5 2 3 0 11 2 2 34

6:00 - 6:15 13 5 2 4 1 1 7 2 5 40

6:15 - 6:30 6 4 3 6 2 3 4 5 7 40

6:30 - 6:45 15 5 1 4 7 2 14 6 6 60

6:45 - 7:00 6 3 1 2 3 1 12 5 5 38

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 15. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 17 7 4 2 1 4 11 3 7 56

7:15 - 7:30 34 5 6 5 4 3 15 8 1 81

7:30 - 7:45 22 10 5 6 6 2 10 3 3 67

7:45 - 8:00 27 7 4 7 5 2 9 4 3 68

8:00 - 8:15 15 4 4 5 0 3 4 2 0 37

8:15 - 8:30 22 8 4 2 3 1 6 4 4 54

8:30 - 8:45 29 12 6 1 0 3 8 4 1 64

8:45 - 9:00 15 3 3 1 2 0 9 3 5 41

9:00 - 9:15 30 3 1 4 5 2 11 4 2 62

9:15 - 9:30 28 8 3 3 0 2 5 7 4 60

9:30 - 9:45 23 5 7 4 4 2 9 3 7 64

9:45 - 10:00 8 8 3 7 7 3 12 1 1 50

10:00 - 10:15 16 3 4 3 0 1 2 2 2 33

10:15 - 10:30 21 10 6 9 3 2 10 4 3 68

10:30 - 10:45 26 8 5 4 3 3 7 3 3 62

10:45 - 11:00 41 7 2 4 3 2 9 8 5 81

11:00 - 11:15 30 8 2 4 2 6 5 4 4 65

11:15 - 11:30 13 4 9 1 3 8 6 4 2 50

11:30 - 11:45 35 10 6 3 3 3 14 6 4 84

11:45 - 12:00 16 2 4 3 0 1 8 2 4 40

12:00 - 12:15 23 4 9 3 1 0 7 6 3 56

12:15 - 12:30 27 3 6 3 1 3 11 8 9 71

12:30 - 12:45 14 9 3 3 1 1 3 2 1 37

12:45 - 13:00 30 7 3 3 1 1 5 5 8 63

13:00 - 13:15 22 6 1 4 0 1 4 5 2 45

13:15 - 13:30 15 9 5 4 1 2 5 3 2 46

13:30 - 13:45 25 9 2 7 4 1 6 4 4 62

13:45 - 14:00 16 9 7 5 1 0 3 0 5 46

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

CONTINUACIÓN TABLA 15. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR ,EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 14 4 8 8 1 2 4 2 3 46

14:15 - 14:30 23 8 5 2 0 0 8 4 3 53

14:30 - 14:45 14 4 12 3 0 2 10 3 3 51

14:45 - 15:00 24 8 4 4 4 2 8 4 3 61

15:00 - 15:15 41 8 6 1 3 2 10 1 5 77

15:15 - 15:30 20 8 8 1 0 5 7 2 2 53

15:30 - 15:45 22 9 4 1 1 3 9 1 5 55

15:45 - 16:00 31 8 8 13 2 2 4 9 4 81

16:00 - 16:15 27 1 9 8 2 3 14 5 1 70

16:15 - 16:30 18 6 9 5 0 3 5 10 1 57

16:30 - 16:45 26 8 13 8 2 1 4 1 3 66

16:45 - 17:00 38 6 15 10 1 2 9 9 3 93

17:00 - 17:15 35 9 13 7 4 3 7 11 4 93

17:15 - 17:30 30 7 6 3 2 1 8 5 7 69

17:30 - 17:45 26 5 9 2 2 3 3 8 5 63

17:45 - 18:00 25 5 6 2 2 6 6 4 3 59

18:00 - 18:15 36 6 12 4 2 3 5 4 3 75

18:15 - 18:30 31 10 0 3 0 1 0 6 5 56

18:30 - 18:45 36 3 12 6 0 0 4 12 6 79

18:45 - 19:00 39 8 8 5 2 1 1 4 3 71

19:00 - 19:15 40 4 11 6 0 0 3 7 2 73

19:15 - 19:30 36 8 6 7 1 0 1 3 3 65

19:30 - 19:45 14 8 8 5 0 0 1 6 2 44

19:45 - 20:00 18 3 4 1 0 0 1 0 0 27

20:00 - 20:15 18 2 9 11 3 3 1 1 0 48

20:15 - 20:30 23 8 11 4 3 1 11 0 0 61

20:30 - 20:45 19 8 6 3 1 1 3 1 0 42

20:45 - 21:00 10 4 5 4 0 0 1 1 1 26

CONTINUACIÓN TABLA 15. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 21 3 6 7 0 3 4 3 0 47

21:15 - 21:30 9 3 3 7 0 1 2 2 1 28

21:30 - 21-45 7 2 2 4 0 0 2 1 0 18

21:45 - 22:00 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4

22:00 - 22:15 23 11 8 5 1 1 5 3 0 57

22:15 - 22:30 14 4 2 4 0 0 1 1 0 26

22:30 - 22:45 14 6 7 3 0 1 1 0 0 32

22:45 - 23:00 7 0 0 1 0 0 1 0 0 9

23:00 - 23:15 5 2 1 3 0 0 1 1 1 14

23:15 - 23:30 7 5 3 2 1 0 2 1 0 21

23:30 - 23:45 5 1 2 6 0 2 2 0 0 18

23:45 - 24:00 9 0 2 6 0 2 1 0 0 20

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 15. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 13 6 7 5 0 5 8 3 0 47 89

0:15 - 1:15 9 2 8 5 3 3 3 3 0 36 70

0:30 - 1:30 10 2 7 5 3 2 5 2 0 36 70

0:45 - 1:45 9 1 6 3 4 4 5 1 0 33 67

1:00 -2:00 6 0 6 2 4 4 5 0 0 27 59

1:15 - 2:15 6 0 5 1 1 3 5 0 0 21 44

1:30 - 2:30 3 1 5 0 1 2 3 0 0 15 33

1:45 - 2:45 3 1 4 2 1 0 3 0 0 14 30

2:00 - 3:00 3 2 4 2 1 0 2 0 0 14 30

2:15 - 3:15 4 2 2 3 1 0 2 0 0 14 28

2:30 - 3:30 4 2 2 4 2 0 1 0 0 15 31

2:45 - 3:45 2 2 5 6 1 0 1 0 0 17 39

3:00 - 4:00 1 2 4 6 1 1 1 0 0 16 38

3:15 - 4:15 1 4 4 7 1 1 2 0 0 20 47

3:30 - 4:30 5 3 3 8 0 1 5 0 0 25 54

3:45 - 4:45 6 3 1 6 0 1 7 2 2 28 51

4:00 - 5:00 7 4 2 9 0 1 10 4 2 39 73

4:15 - 5:15 11 4 3 8 2 2 13 9 2 54 94

4:30 - 5:30 11 6 5 8 2 5 17 10 2 66 121

4:45 - 5:45 15 7 6 12 4 8 17 10 1 80 152

5:00 - 6:00 17 11 10 11 7 7 25 10 3 101 195

5:15 - 6:15 25 14 11 14 6 7 27 7 8 119 221

5:30 - 6:30 27 16 12 18 8 7 24 11 15 138 242

TABLA 16. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 37 20 11 16 13 6 36 15 20 174 296

6:00 - 7:00 40 17 7 16 13 7 37 18 23 178 290

6:15 - 7:15 44 19 9 14 13 10 41 19 25 194 317

6:30 - 7:30 72 20 12 13 15 10 52 22 19 235 384

6:45 - 7:45 79 25 16 15 14 10 48 19 16 242 401

7:00 - 8:00 100 29 19 20 16 11 45 18 14 272 449

7:15 - 8:15 98 26 19 23 15 10 38 17 7 253 423

7:30 - 8:30 86 29 17 20 14 8 29 13 10 226 374

7:45 - 8:45 93 31 18 15 8 9 27 14 8 223 357

8:00 - 9:00 81 27 17 9 5 7 27 13 10 196 307

8:15 - 9:15 96 26 14 8 10 6 34 15 12 221 339

8:30 - 9:30 102 26 13 9 7 7 33 18 12 227 339

8:45 - 9:45 96 19 14 12 11 6 34 17 18 227 340

9:00 - 10:00 89 24 14 18 16 9 37 15 14 236 384

9:15 - 10:15 75 24 17 17 11 8 28 13 14 207 336

9:30 - 10:30 68 26 20 23 14 8 33 10 13 215 374

9:45 - 10:45 71 29 18 23 13 9 31 10 9 213 372

10:00 - 11:00 104 28 17 20 9 8 28 17 13 244 377

10:15 - 11:15 118 33 15 21 11 13 31 19 15 276 426

10:30 - 11:30 110 27 18 13 11 19 27 19 14 258 398

10:45 - 11:45 119 29 19 12 11 19 34 22 15 280 430

11:00 - 12:00 94 24 21 11 8 18 33 16 14 239 382

11:15 - 12:15 87 20 28 10 7 12 35 18 13 230 370

11:30 - 12:30 101 19 25 12 5 7 40 22 20 251 379

11:45 - 12:45 80 18 22 12 3 5 29 18 17 204 308

12.00 - 13:00 94 23 21 12 4 5 26 21 21 227 327

Factor de Equivalencia para  Motos =Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 16. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 93 25 13 13 3 6 23 20 20 216 304

12:30 - 13:30 81 31 12 14 3 5 17 15 13 191 282

12:45 - 13:45 92 31 11 18 6 5 20 17 16 216 317

13:00 - 14:00 78 33 15 20 6 4 18 12 13 199 311

13:15 - 14:15 70 31 22 24 7 5 18 9 14 200 331

13:30 - 14:30 78 30 22 22 6 3 21 10 15 207 333

13:45 - 14:45 67 25 32 18 2 4 25 9 14 196 328

14:00 - 15:00 75 24 29 17 5 6 30 13 12 211 351

14:15 - 15:15 102 28 27 10 7 6 36 12 14 242 383

14:30 - 15:30 99 28 30 9 7 11 35 10 13 242 394

14:45 - 15:45 107 33 22 7 8 12 34 8 15 246 389

15:00 - 16:00 114 33 26 16 6 12 30 13 16 266 416

15:15 - 16:15 100 26 29 23 5 13 34 17 12 259 424

15:30 - 16:30 98 24 30 27 5 11 32 25 11 263 424

15:45 - 16:45 102 23 39 34 6 9 27 25 9 274 451

16:00 - 17:00 109 21 46 31 5 9 32 25 8 286 473

16:15 - 17:15 117 29 50 30 7 9 25 31 11 309 496

16:30 - 17:30 129 30 47 28 9 7 28 26 17 321 505

16:45 - 17:45 129 27 43 22 9 9 27 33 19 318 480

17:00 - 18:00 116 26 34 14 10 13 24 28 19 284 425

17:15 - 18:15 117 23 33 11 8 13 22 21 18 266 396

17:30 - 18:30 118 26 27 11 6 13 14 22 16 253 363

17:45 - 18:45 128 24 30 15 4 10 15 26 17 269 379

18:00 - 19:00 142 27 32 18 4 5 10 26 17 281 387

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 16. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

ACCESO SUR, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 146 25 31 20 2 2 8 29 16 279 373

18:30 - 19:30 151 23 37 24 3 1 9 26 14 288 399

18:45 - 19:45 129 28 33 23 3 1 6 20 10 253 363

19:00 - 20:00 108 23 29 19 1 0 6 16 7 209 302

19:15 - 20:15 86 21 27 24 4 3 4 10 5 184 290

19:30 - 20:30 73 21 32 21 6 4 14 7 2 180 312

19:45 - 20:45 78 21 30 19 7 5 16 2 0 178 314

20:00 - 21:00 70 22 31 22 7 5 16 3 1 177 318

20:15 - 21:15 73 23 28 18 4 5 19 5 1 176 307

20:30 - 21:30 59 18 20 21 1 5 10 7 2 143 242

20:45 - 21:45 47 12 16 22 0 4 9 7 2 119 203

21:00 - 22:00 38 8 11 19 0 4 9 7 1 97 165

21:15 - 22:15 40 16 13 17 1 2 10 7 1 107 183

21:30 - 22:30 45 17 12 14 1 1 9 6 0 105 175

21:45 - 22:45 52 21 17 13 1 2 8 5 0 119 199

22:00 - 23:00 58 21 17 13 1 2 8 4 0 124 205

22:15 - 23:15 40 12 10 11 0 1 4 2 1 81 130

22:30 - 23:30 33 13 11 9 1 1 5 2 1 76 128

22:45 - 23:45 24 8 6 12 1 2 6 2 1 62 109

23:00 - 24:00 26 8 8 17 1 4 6 2 1 73 133

TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 16. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 1583 443 427 347 130 147 473 284 209 4043

TOTAL DIA 1094 309 266 204 103 109 367 209 177

TOTAL NOCHE 489 134 161 143 27 38 106 75 32

% 24 HORAS 39,15% 10,96% 10,56% 8,58% 3,22% 3,64% 11,70% 7,02% 5,17%

% DIA 38,55% 10,89% 9,37% 7,19% 3,63% 3,84% 12,93% 7,36% 6,24%

% NOCHE 40,58% 11,12% 13,36% 11,87% 2,24% 3,15% 8,80% 6,22% 2,66%

HORA PICO DEL DÍA  

321

Volumen Horario Pico Observado 321 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 505 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 16:30 - 17:30

Composición 

LIVIANOS 40,19 %

BUSES - BUSETAS 9,35 %

C2P 14,64 %

C2G 8,72 %

C3 Y C4 2,8 %

C5 2,18 %

>C5 8,72 %

MOTOS 8,1 %

BICICLETAS 5,3 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 93 Vehiculos Mixtos/15 Min 93

Factor Hora Pico (FHP) 0,86
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 15. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 16. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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17 PEAJE LAUREANO GOMEZJUEVES, JUNIO 21 DE 2012SUMATORIA AMBOS ACCESOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 6 10 2 1 0 3 7 0 0 29

0:15 - 0:30 2 2 3 1 2 3 1 2 0 16

0:30 - 0:45 7 2 2 2 0 2 0 1 0 16

0:45 - 1:00 6 4 4 2 0 0 1 2 0 19

1:00 - 1:15 0 1 7 3 3 1 2 0 0 17

1:15 - 1:30 3 0 5 4 0 1 6 0 0 19

1:30 - 1:45 4 0 3 1 1 3 2 0 0 14

1:45 - 2:00 3 1 4 0 2 0 1 0 0 11

2:00 - 2:15 2 0 6 1 1 1 3 0 0 14

2:15 - 2:30 2 2 6 2 1 0 3 0 0 16

2:30 - 2:45 4 0 9 13 2 1 3 0 0 32

2:45 - 3:00 1 2 9 3 0 1 1 0 0 17

3:00 - 3:15 5 2 6 1 0 0 2 0 0 16

3:15 - 3:30 5 1 10 5 1 1 6 0 0 29

3:30 - 3:45 4 1 7 8 1 1 2 0 0 24

3:45 - 4:00 6 4 3 8 1 2 6 0 2 32

4:00 - 4:15 15 6 10 12 1 1 5 0 0 50

4:15 - 4:30 16 5 10 9 0 1 8 0 0 49

4:30 - 4:45 25 1 11 7 0 1 4 4 2 55

4:45 - 5:00 20 3 11 8 1 1 10 4 0 58

5:00 - 5:15 23 3 15 7 3 4 12 7 0 74

5:15 - 5:30 20 9 17 10 2 7 17 4 0 86

5:30 - 5:45 29 5 11 13 3 5 13 6 2 87

5:45 - 6:00 35 12 12 13 5 1 21 4 4 107

6:00 - 6:15 53 12 13 11 3 5 19 7 10 133

6:15 - 6:30 49 10 7 8 3 5 8 12 12 114

6:30 - 6:45 49 15 7 7 10 2 17 11 15 133

6:45 - 7:00 47 12 10 5 4 1 18 5 9 111

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 17. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA AMBOS ACCESOS, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 62 13 10 6 3 5 12 5 9 125

7:15 - 7:30 66 12 10 8 4 3 17 16 6 142

7:30 - 7:45 56 16 13 10 7 2 14 13 12 143

7:45 - 8:00 58 16 12 12 6 3 14 10 5 136

8:00 - 8:15 43 14 8 7 4 4 5 6 4 95

8:15 - 8:30 59 18 6 5 4 4 12 12 7 127

8:30 - 8:45 55 20 9 6 0 3 11 8 5 117

8:45 - 9:00 48 11 11 4 3 6 11 9 9 112

9:00 - 9:15 44 8 2 7 5 2 17 9 5 99

9:15 - 9:30 52 20 10 9 1 6 9 19 7 133

9:30 - 9:45 51 12 9 6 4 4 13 7 10 116

9:45 - 10:00 31 10 8 12 8 7 15 3 6 100

10:00 - 10:15 36 14 11 4 1 4 9 4 3 86

10:15 - 10:30 50 15 13 14 4 3 14 10 4 127

10:30 - 10:45 49 18 8 8 8 4 15 7 6 123

10:45 - 11:00 64 17 4 11 5 5 18 13 8 145

11:00 - 11:15 58 13 12 6 3 12 10 8 10 132

11:15 - 11:30 30 12 11 5 3 10 12 6 6 95

11:30 - 11:45 55 15 10 11 4 8 17 13 9 142

11:45 - 12:00 35 8 8 8 0 4 12 6 5 86

12:00 - 12:15 44 10 14 8 3 2 17 10 8 116

12:15 - 12:30 48 8 11 13 4 5 19 13 12 133

12:30 - 12:45 39 15 8 8 1 2 7 5 3 88

12:45 - 13:00 46 16 6 5 1 3 13 13 10 113

13:00 - 13:15 44 12 3 12 0 1 13 13 6 104

13:15 - 13:30 33 15 8 7 2 3 9 7 3 87

13:30 - 13:45 53 17 7 13 6 3 10 5 8 122

13:45 - 14:00 32 15 11 8 3 0 8 6 10 93

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

CONTINUACIÓN TABLA 17. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA AMBOS ACCESOS ,EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 44 11 15 14 4 5 7 7 3 110

14:15 - 14:30 41 19 7 4 1 0 14 6 7 99

14:30 - 14:45 41 9 20 9 0 3 19 4 4 109

14:45 - 15:00 43 16 6 9 5 5 14 11 5 114

15:00 - 15:15 67 14 10 5 6 2 13 7 7 131

15:15 - 15:30 49 14 15 6 0 7 12 3 4 110

15:30 - 15:45 50 16 9 5 1 6 18 2 6 113

15:45 - 16:00 51 11 13 16 4 5 17 9 4 130

16:00 - 16:15 51 7 14 14 4 5 21 9 4 129

16:15 - 16:30 42 10 11 10 3 7 10 12 3 108

16:30 - 16:45 52 15 15 11 4 1 17 7 4 126

16:45 - 17:00 57 15 18 16 5 3 20 11 5 150

17:00 - 17:15 63 12 18 10 7 7 10 13 7 147

17:15 - 17:30 48 15 9 8 3 3 19 7 8 120

17:30 - 17:45 47 12 13 5 2 6 9 11 5 110

17:45 - 18:00 41 9 9 4 2 7 15 10 6 103

18:00 - 18:15 63 16 15 8 2 6 9 5 6 130

18:15 - 18:30 61 12 0 9 2 5 10 8 7 114

18:30 - 18:45 52 7 14 10 2 1 7 13 7 113

18:45 - 19:00 65 16 11 11 2 5 5 5 3 123

19:00 - 19:15 62 6 12 15 0 4 14 7 3 123

19:15 - 19:30 58 15 8 18 1 2 8 4 4 118

19:30 - 19:45 44 10 12 13 1 3 7 6 2 98

19:45 - 20:00 37 6 6 7 0 1 4 0 0 61

20:00 - 20:15 28 6 13 14 4 4 4 2 0 75

20:15 - 20:30 41 14 12 7 4 3 21 1 0 103

20:30 - 20:45 28 13 8 5 1 2 5 1 0 63

20:45 - 21:00 17 5 7 7 0 1 4 1 1 43

CONTINUACIÓN TABLA 17. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA AMBOS ACCESOS, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 24 5 10 9 0 4 5 7 0 64

21:15 - 21:30 13 4 3 9 2 1 6 2 1 41

21:30 - 21-45 10 4 2 7 0 4 8 1 0 36

21:45 - 22:00 4 2 3 4 1 4 8 2 0 28

22:00 - 22:15 25 13 10 7 1 2 6 3 0 67

22:15 - 22:30 17 7 4 6 1 2 1 1 0 39

22:30 - 22:45 18 10 8 6 1 1 3 1 0 48

22:45 - 23:00 8 5 0 3 0 0 2 0 0 18

23:00 - 23:15 6 6 2 4 1 1 1 1 1 23

23:15 - 23:30 12 11 8 3 1 1 5 1 0 42

23:30 - 23:45 6 5 3 7 0 2 2 0 0 25

23:45 - 24:00 13 5 3 6 0 3 2 0 0 32

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 17. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA AMBOS ACCESOS, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 21 18 11 6 2 8 9 5 0 80 150

0:15 - 1:15 15 9 16 8 5 6 4 5 0 68 133

0:30 - 1:30 16 7 18 11 3 4 9 3 0 71 144

0:45 - 1:45 13 5 19 10 4 5 11 2 0 69 147

1:00 -2:00 10 2 19 8 6 5 11 0 0 61 137

1:15 - 2:15 12 1 18 6 4 5 12 0 0 58 127

1:30 - 2:30 11 3 19 4 5 4 9 0 0 55 120

1:45 - 2:45 11 3 25 16 6 2 10 0 0 73 165

2:00 - 3:00 9 4 30 19 4 3 10 0 0 79 182

2:15 - 3:15 12 6 30 19 3 2 9 0 0 81 182

2:30 - 3:30 15 5 34 22 3 3 12 0 0 94 210

2:45 - 3:45 15 6 32 17 2 3 11 0 0 86 190

3:00 - 4:00 20 8 26 22 3 4 16 0 2 101 214

3:15 - 4:15 30 12 30 33 4 5 19 0 2 135 282

3:30 - 4:30 41 16 30 37 3 5 21 0 2 155 314

3:45 - 4:45 62 16 34 36 2 5 23 4 4 186 347

4:00 - 5:00 76 15 42 36 2 4 27 8 2 212 388

4:15 - 5:15 84 12 47 31 4 7 34 15 2 236 424

4:30 - 5:30 88 16 54 32 6 13 43 19 2 273 500

4:45 - 5:45 92 20 54 38 9 17 52 21 2 305 568

5:00 - 6:00 107 29 55 43 13 17 63 21 6 354 655

5:15 - 6:15 137 38 53 47 13 18 70 21 16 413 731

5:30 - 6:30 166 39 43 45 14 16 61 29 28 441 714

TABLA 18. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA AMBOS ACCESOS, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 186 49 39 39 21 13 65 34 41 487 756

6:00 - 7:00 198 49 37 31 20 13 62 35 46 491 735

6:15 - 7:15 207 50 34 26 20 13 55 33 45 483 707

6:30 - 7:30 224 52 37 26 21 11 64 37 39 511 756

6:45 - 7:45 231 53 43 29 18 11 61 39 36 521 772

7:00 - 8:00 242 57 45 36 20 13 57 44 32 546 815

7:15 - 8:15 223 58 43 37 21 12 50 45 27 516 777

7:30 - 8:30 216 64 39 34 21 13 45 41 28 501 753

7:45 - 8:45 215 68 35 30 14 14 42 36 21 475 713

8:00 - 9:00 205 63 34 22 11 17 39 35 25 451 664

8:15 - 9:15 206 57 28 22 12 15 51 38 26 455 667

8:30 - 9:30 199 59 32 26 9 17 48 45 26 461 677

8:45 - 9:45 195 51 32 26 13 18 50 44 31 460 676

9:00 - 10:00 178 50 29 34 18 19 54 38 28 448 690

9:15 - 10:15 170 56 38 31 14 21 46 33 26 435 681

9:30 - 10:30 168 51 41 36 17 18 51 24 23 429 696

9:45 - 10:45 166 57 40 38 21 18 53 24 19 436 723

10:00 - 11:00 199 64 36 37 18 16 56 34 21 481 758

10:15 - 11:15 221 63 37 39 20 24 57 38 28 527 817

10:30 - 11:30 201 60 35 30 19 31 55 34 30 495 772

10:45 - 11:45 207 57 37 33 15 35 57 40 33 514 793

11:00 - 12:00 178 48 41 30 10 34 51 33 30 455 715

11:15 - 12:15 164 45 43 32 10 24 58 35 28 439 697

11:30 - 12:30 182 41 43 40 11 19 65 42 34 477 740

11:45 - 12:45 166 41 41 37 8 13 55 34 28 423 658

12.00 - 13:00 177 49 39 34 9 12 56 41 33 450 680

Factor de Equivalencia para  Motos =Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 18. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA AMBOS ACCESOS, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 177 51 28 38 6 11 52 44 31 438 648

12:30 - 13:30 162 58 25 32 4 9 42 38 22 392 584

12:45 - 13:45 176 60 24 37 9 10 45 38 27 426 636

13:00 - 14:00 162 59 29 40 11 7 40 31 27 406 621

13:15 - 14:15 162 58 41 42 15 11 34 25 24 412 655

13:30 - 14:30 170 62 40 39 14 8 39 24 28 424 664

13:45 - 14:45 158 54 53 35 8 8 48 23 24 411 665

14:00 - 15:00 169 55 48 36 10 13 54 28 19 432 701

14:15 - 15:15 192 58 43 27 12 10 60 28 23 453 709

14:30 - 15:30 200 53 51 29 11 17 58 25 20 464 740

14:45 - 15:45 209 60 40 25 12 20 57 23 22 468 732

15:00 - 16:00 217 55 47 32 11 20 60 21 21 484 769

15:15 - 16:15 201 48 51 41 9 23 68 23 18 482 794

15:30 - 16:30 194 44 47 45 12 23 66 32 17 480 786

15:45 - 16:45 196 43 53 51 15 18 65 37 15 493 810

16:00 - 17:00 202 47 58 51 16 16 68 39 16 513 843

16:15 - 17:15 214 52 62 47 19 18 57 43 19 531 853

16:30 - 17:30 220 57 60 45 19 14 66 38 24 543 870

16:45 - 17:45 215 54 58 39 17 19 58 42 25 527 829

17:00 - 18:00 199 48 49 27 14 23 53 41 26 480 738

17:15 - 18:15 199 52 46 25 9 22 52 33 25 463 712

17:30 - 18:30 212 49 37 26 8 24 43 34 24 457 679

17:45 - 18:45 217 44 38 31 8 19 41 36 26 460 673

18:00 - 19:00 241 51 40 38 8 17 31 31 23 480 700

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 18. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

SUMATORIA AMBOS ACCESOS, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 240 41 37 45 6 15 36 33 20 473 692

18:30 - 19:30 237 44 45 54 5 12 34 29 17 477 720

18:45 - 19:45 229 47 43 57 4 14 34 22 12 462 718

19:00 - 20:00 201 37 38 53 2 10 33 17 9 400 626

19:15 - 20:15 167 37 39 52 6 10 23 12 6 352 574

19:30 - 20:30 150 36 43 41 9 11 36 9 2 337 577

19:45 - 20:45 134 39 39 33 9 10 34 4 0 302 527

20:00 - 21:00 114 38 40 33 9 10 34 5 1 284 508

20:15 - 21:15 110 37 37 28 5 10 35 10 1 273 477

20:30 - 21:30 82 27 28 30 3 8 20 11 2 211 365

20:45 - 21:45 64 18 22 32 2 10 23 11 2 184 329

21:00 - 22:00 51 15 18 29 3 13 27 12 1 169 312

21:15 - 22:15 52 23 18 27 4 11 28 8 1 172 322

21:30 - 22:30 56 26 19 24 3 12 23 7 0 170 314

21:45 - 22:45 64 32 25 23 4 9 18 7 0 182 329

22:00 - 23:00 68 35 22 22 3 5 12 5 0 172 301

22:15 - 23:15 49 28 14 19 3 4 7 3 1 128 224

22:30 - 23:30 44 32 18 16 3 3 11 3 1 131 237

22:45 - 23:45 32 27 13 17 2 4 10 2 1 108 202

23:00 - 24:00 37 27 16 20 2 7 10 2 1 122 230

TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 18. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA AMBOS ACCESOS, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 3281 923 849 739 225 306 933 526 369 8151

TOTAL DIA 2326 644 492 410 168 203 650 420 324

TOTAL NOCHE 955 279 357 329 57 103 283 106 45

% 24 HORAS 40,25% 11,32% 10,42% 9,07% 2,76% 3,75% 11,45% 6,45% 4,53%

% DIA 41,26% 11,42% 8,73% 7,27% 2,98% 3,60% 11,53% 7,45% 5,75%

% NOCHE 37,99% 11,10% 14,20% 13,09% 2,27% 4,10% 11,26% 4,22% 1,79%

HORA PICO DEL DÍA  

546

Volumen Horario Pico Observado 546 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 815 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 7:00 - 8:00

Composición 

LIVIANOS 44,32 %

BUSES - BUSETAS 10,44 %

C2P 8,24 %

C2G 6,59 %

C3 Y C4 3,66 %

C5 2,38 %

>C5 10,44 %

MOTOS 8,06 %

BICICLETAS 5,86 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 143 Vehiculos Mixtos/15 Min 143

Factor Hora Pico (FHP) 0,95
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 17. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA AMBOS ACCESOS, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 

247



COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 18. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA AMBOS ACCESOS, EL DÍA JUEVES, JUNIO 21 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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ANEXO C-4: 

VOLÚMENES VEHICULARES HORARIOS REGISTRADOS EN EL 

SENTIDO SANTA MARTA – BARRANQUILLA – SANTA 

MARTA EN LA ESTACIÓN DE PEAJE LAUREANO GÓMEZ. 

VIERNES 22 DE JUNIO DE 2012 
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19 PEAJE LAUREANO GOMEZVIERNES, JUNIO 22 DE 2012ACCESO NORTE

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 4 5 1 0 0 1 1 0 0 12

0:15 - 0:30 2 2 0 0 0 1 1 0 0 6

0:30 - 0:45 4 2 0 3 0 0 0 0 0 9

0:45 - 1:00 0 4 4 2 0 0 0 0 0 10

1:00 - 1:15 1 1 2 0 0 0 1 0 0 5

1:15 - 1:30 1 0 5 3 1 0 1 1 0 12

1:30 - 1:45 1 2 1 1 0 0 0 0 0 5

1:45 - 2:00 2 0 0 0 1 0 1 2 0 6

2:00 - 2:15 1 1 2 2 0 0 1 1 0 8

2:15 - 2:30 1 0 3 7 0 0 1 1 0 13

2:30 - 2:45 5 1 3 2 0 0 2 0 0 13

2:45 - 3:00 2 3 11 4 0 0 2 1 0 23

3:00 - 3:15 4 1 5 3 0 1 4 0 0 18

3:15 - 3:30 0 1 5 8 1 2 1 0 0 18

3:30 - 3:45 4 1 7 4 0 1 1 0 0 18

3:45 - 4:00 9 3 11 8 1 3 5 0 0 40

4:00 - 4:15 13 1 10 9 2 4 10 0 0 49

4:15 - 4:30 6 2 8 4 1 0 5 1 0 27

4:30 - 4:45 10 3 7 3 0 1 2 3 0 29

4:45 - 5:00 15 1 11 6 1 2 7 1 1 45

5:00 - 5:15 22 4 17 9 2 1 6 1 1 63

5:15 - 5:30 14 4 18 12 1 2 7 2 1 61

5:30 - 5:45 16 3 14 6 2 1 6 4 2 54

5:45 - 6:00 24 5 10 8 1 1 13 4 2 68

6:00 - 6:15 27 7 12 3 2 4 9 1 2 67

6:15 - 6:30 34 9 7 2 1 2 12 1 3 71

6:30 - 6:45 29 1 9 4 4 2 7 8 6 70

6:45 - 7:00 30 5 11 6 1 2 4 6 4 69

TABLA 19. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 27 8 8 3 1 4 4 3 7 65

7:15 - 7:30 22 7 11 2 0 0 2 6 2 52

7:30 - 7:45 26 7 1 1 1 1 4 4 5 50

7:45 - 8:00 24 8 3 3 1 0 6 8 3 56

8:00 - 8:15 28 8 2 1 1 1 4 4 4 53

8:15 - 8:30 17 10 4 4 0 4 4 2 1 46

8:30 - 8:45 43 5 6 2 0 1 5 3 1 66

8:45 - 9:00 32 9 4 2 3 4 3 8 5 70

9:00 - 9:15 19 4 3 1 1 0 3 12 3 46

9:15 - 9:30 39 9 4 2 1 1 4 6 5 71

9:30 - 9:45 36 8 6 2 2 0 3 10 5 72

9:45 - 10:00 34 8 6 7 3 0 4 5 8 75

10:00 - 10:15 30 7 5 3 6 2 3 3 3 62

10:15 - 10:30 32 7 4 1 0 0 7 4 3 58

10:30 - 10:45 26 13 6 3 1 1 4 3 3 60

10:45 - 11:00 21 4 4 7 0 3 5 2 4 50

11:00 - 11:15 32 7 4 4 6 0 5 2 1 61

11:15 - 11:30 26 4 11 4 0 3 5 1 3 57

11:30 - 11:45 32 8 3 3 1 0 9 2 3 61

11:45 - 12:00 21 11 2 8 0 1 8 3 4 58

12:00 - 12:15 20 10 3 8 3 3 15 0 3 65

12:15 - 12:30 23 9 7 8 1 6 9 6 1 70

12:30 - 12:45 30 8 2 5 2 0 6 9 2 64

12:45 - 13:00 22 9 5 9 1 0 6 3 4 59

13:00 - 13:15 27 5 3 7 1 0 8 7 4 62

13:15 - 13:30 20 6 1 6 5 1 3 5 1 48

13:30 - 13:45 34 8 6 3 1 1 4 3 1 61

13:45 - 14:00 22 6 1 3 3 0 1 4 0 40

CONTINUACIÓN TABLA 19. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE ,EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

251



COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 24 6 0 1 1 1 9 1 2 45

14:15 - 14:30 39 8 3 6 2 2 4 4 0 68

14:30 - 14:45 36 9 2 4 3 6 5 3 2 70

14:45 - 15:00 41 6 2 6 3 1 9 5 3 76

15:00 - 15:15 37 7 3 8 0 2 7 5 3 72

15:15 - 15:30 26 5 2 6 1 2 5 7 1 55

15:30 - 15:45 28 13 1 7 1 3 12 4 2 71

15:45 - 16:00 35 2 3 7 0 1 8 1 3 60

16:00 - 16:15 39 7 0 6 3 1 9 5 2 72

16:15 - 16:30 46 5 2 10 1 2 9 3 1 79

16:30 - 16:45 31 10 4 9 1 1 9 3 3 71

16:45 - 17:00 26 6 0 5 1 0 11 6 4 59

17:00 - 17:15 22 14 4 10 3 1 3 0 2 59

17:15 - 17:30 33 6 6 5 1 2 6 5 4 68

17:30 - 17:45 25 5 5 7 1 4 7 0 3 57

17:45 - 18:00 29 7 5 7 3 2 7 7 3 70

18:00 - 18:15 39 6 4 11 1 5 9 3 1 79

18:15 - 18:30 52 2 1 6 5 1 5 3 1 76

18:30 - 18:45 34 8 1 8 1 0 11 2 1 66

18:45 - 19:00 24 5 3 11 0 2 11 2 0 58

19:00 - 19:15 19 8 5 11 2 3 6 0 0 54

19:15 - 19:30 24 7 3 4 3 0 9 1 1 52

19:30 - 19:45 24 8 1 6 0 3 10 1 2 55

19:45 - 20:00 17 4 2 2 1 0 5 4 0 35

20:00 - 20:15 34 6 0 10 2 0 9 0 0 61

20:15 - 20:30 20 4 0 5 0 3 2 1 0 35

20:30 - 20:45 20 6 0 4 1 2 8 1 0 42

20:45 - 21:00 12 5 0 5 0 0 1 2 0 25

CONTINUACIÓN TABLA 19. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 16 0 0 3 1 2 5 2 2 31

21:15 - 21:30 15 0 0 4 1 1 19 2 1 43

21:30 - 21-45 14 5 1 6 1 1 8 0 0 36

21:45 - 22:00 7 8 1 2 1 2 5 1 0 27

22:00 - 22:15 6 4 5 2 0 1 1 1 0 20

22:15 - 22:30 8 3 4 7 0 1 5 0 0 28

22:30 - 22:45 7 10 1 2 1 0 3 1 1 26

22:45 - 23:00 5 1 1 4 0 0 2 0 0 13

23:00 - 23:15 3 7 0 3 0 2 4 0 0 19

23:15 - 23:30 3 6 5 6 2 1 3 0 0 26

23:30 - 23:45 3 6 2 2 0 1 2 1 0 17

23:45 - 24:00 8 6 0 1 0 1 1 1 1 19

CONTINUACIÓN TABLA 19. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 10 13 5 5 0 2 2 0 0 37 71

0:15 - 1:15 7 9 6 5 0 1 2 0 0 30 60

0:30 - 1:30 6 7 11 8 1 0 2 1 0 36 76

0:45 - 1:45 3 7 12 6 1 0 2 1 0 32 70

1:00 -2:00 5 3 8 4 2 0 3 3 0 28 55

1:15 - 2:15 5 3 8 6 2 0 3 4 0 31 61

1:30 - 2:30 5 3 6 10 1 0 3 4 0 32 63

1:45 - 2:45 9 2 8 11 1 0 5 4 0 40 78

2:00 - 3:00 9 5 19 15 0 0 6 3 0 57 121

2:15 - 3:15 12 5 22 16 0 1 9 2 0 67 143

2:30 - 3:30 11 6 24 17 1 3 9 1 0 72 159

2:45 - 3:45 10 6 28 19 1 4 8 1 0 77 173

3:00 - 4:00 17 6 28 23 2 7 11 0 0 94 207

3:15 - 4:15 26 6 33 29 4 10 17 0 0 125 271

3:30 - 4:30 32 7 36 25 4 8 21 1 0 134 282

3:45 - 4:45 38 9 36 24 4 8 22 4 0 145 293

4:00 - 5:00 44 7 36 22 4 7 24 5 1 150 293

4:15 - 5:15 53 10 43 22 4 4 20 6 2 164 309

4:30 - 5:30 61 12 53 30 4 6 22 7 3 198 377

4:45 - 5:45 67 12 60 33 6 6 26 8 5 223 424

5:00 - 6:00 76 16 59 35 6 5 32 11 6 246 458

5:15 - 6:15 81 19 54 29 6 8 35 11 7 250 457

5:30 - 6:30 101 24 43 19 6 8 40 10 9 260 447

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

TABLA 20. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 114 22 38 17 8 9 41 14 13 276 451

6:00 - 7:00 120 22 39 15 8 10 32 16 15 277 437

6:15 - 7:15 120 23 35 15 7 10 27 18 20 275 416

6:30 - 7:30 108 21 39 15 6 8 17 23 19 256 380

6:45 - 7:45 105 27 31 12 3 7 14 19 18 236 341

7:00 - 8:00 99 30 23 9 3 5 16 21 17 223 315

7:15 - 8:15 100 30 17 7 3 2 16 22 14 211 288

7:30 - 8:30 95 33 10 9 3 6 18 18 13 205 289

7:45 - 8:45 112 31 15 10 2 6 19 17 9 221 315

8:00 - 9:00 120 32 16 9 4 10 16 17 11 235 333

8:15 - 9:15 111 28 17 9 4 9 15 25 10 228 318

8:30 - 9:30 133 27 17 7 5 6 15 29 14 253 331

8:45 - 9:45 126 30 17 7 7 5 13 36 18 259 332

9:00 - 10:00 128 29 19 12 7 1 14 33 21 264 341

9:15 - 10:15 139 32 21 14 12 3 14 24 21 280 381

9:30 - 10:30 132 30 21 13 11 2 17 22 19 267 369

9:45 - 10:45 122 35 21 14 10 3 18 15 17 255 370

10:00 - 11:00 109 31 19 14 7 6 19 12 13 230 343

10:15 - 11:15 111 31 18 15 7 4 21 11 11 229 344

10:30 - 11:30 105 28 25 18 7 7 19 8 11 228 358

10:45 - 11:45 111 23 22 18 7 6 24 7 11 229 356

11:00 - 12:00 111 30 20 19 7 4 27 8 11 237 371

11:15 - 12:15 99 33 19 23 4 7 37 6 13 241 397

11:30 - 12:30 96 38 15 27 5 10 41 11 11 254 426

11:45 - 12:45 94 38 14 29 6 10 38 18 10 257 425

12.00 - 13:00 95 36 17 30 7 9 36 18 10 258 427

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 20. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

Factor de Equivalencia para  Motos =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 102 31 17 29 5 6 29 25 11 255 395

12:30 - 13:30 99 28 11 27 9 1 23 24 11 233 348

12:45 - 13:45 103 28 15 25 8 2 21 18 10 230 349

13:00 - 14:00 103 25 11 19 10 2 16 19 6 211 309

13:15 - 14:15 100 26 8 13 10 3 17 13 4 194 287

13:30 - 14:30 119 28 10 13 7 4 18 12 3 214 312

13:45 - 14:45 121 29 6 14 9 9 19 12 4 223 329

14:00 - 15:00 140 29 7 17 9 10 27 13 7 259 382

14:15 - 15:15 153 30 10 24 8 11 25 17 8 286 419

14:30 - 15:30 140 27 9 24 7 11 26 20 9 273 399

14:45 - 15:45 132 31 8 27 5 8 33 21 9 274 410

15:00 - 16:00 126 27 9 28 2 8 32 17 9 258 389

15:15 - 16:15 128 27 6 26 5 7 34 17 8 258 388

15:30 - 16:30 148 27 6 30 5 7 38 13 8 282 426

15:45 - 16:45 151 24 9 32 5 5 35 12 9 282 423

16:00 - 17:00 142 28 6 30 6 4 38 17 10 281 420

16:15 - 17:15 125 35 10 34 6 4 32 12 10 268 419

16:30 - 17:30 112 36 14 29 6 4 29 14 13 257 400

16:45 - 17:45 106 31 15 27 6 7 27 11 13 243 382

17:00 - 18:00 109 32 20 29 8 9 23 12 12 254 405

17:15 - 18:15 126 24 20 30 6 13 29 15 11 274 430

17:30 - 18:30 145 20 15 31 10 12 28 13 8 282 434

17:45 - 18:45 154 23 11 32 10 8 32 15 6 291 442

18:00 - 19:00 149 21 9 36 7 8 36 10 3 279 437

CONTINUACIÓN TABLA 20. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

ACCESO NORTE, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 129 23 10 36 8 6 33 7 2 254 412

18:30 - 19:30 101 28 12 34 6 5 37 5 2 230 395

18:45 - 19:45 91 28 12 32 5 8 36 4 3 219 382

19:00 - 20:00 84 27 11 23 6 6 30 6 3 196 332

19:15 - 20:15 99 25 6 22 6 3 33 6 3 203 328

19:30 - 20:30 95 22 3 23 3 6 26 6 2 186 295

19:45 - 20:45 91 20 2 21 4 5 24 6 0 173 274

20:00 - 21:00 86 21 0 24 3 5 20 4 0 163 260

20:15 - 21:15 68 15 0 17 2 7 16 6 2 133 207

20:30 - 21:30 63 11 0 16 3 5 33 7 3 141 232

20:45 - 21:45 57 10 1 18 3 4 33 6 3 135 228

21:00 - 22:00 52 13 2 15 4 6 37 5 3 137 241

21:15 - 22:15 42 17 7 14 3 5 33 4 1 126 233

21:30 - 22:30 35 20 11 17 2 5 19 2 0 111 211

21:45 - 22:45 28 25 11 13 2 4 14 3 1 101 190

22:00 - 23:00 26 18 11 15 1 2 11 2 1 87 163

22:15 - 23:15 23 21 6 16 1 3 14 1 1 86 166

22:30 - 23:30 18 24 7 15 3 3 12 1 1 84 167

22:45 - 23:45 14 20 8 15 2 4 11 1 0 75 155

23:00 - 24:00 17 25 7 12 2 5 10 2 1 81 158

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 20. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 1977 526 401 460 115 131 518 254 160 4542

TOTAL DIA 1402 351 206 231 78 78 296 203 142

TOTAL NOCHE 575 175 195 229 37 53 222 51 18

% 24 HORAS 43,53% 11,58% 8,83% 10,13% 2,53% 2,88% 11,40% 5,59% 3,52%

% DIA 46,94% 11,75% 6,90% 7,73% 2,61% 2,61% 9,91% 6,80% 4,75%

% NOCHE 36,98% 11,25% 12,54% 14,73% 2,38% 3,41% 14,28% 3,28% 1,16%

HORA PICO DEL DÍA  

291

Volumen Horario Pico Observado 291 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 442 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 17:45 - 18:45

Composición 

LIVIANOS 52,92 %

BUSES - BUSETAS 7,9 %

C2P 3,78 %

C2G 11 %

C3 Y C4 3,44 %

C5 2,75 %

>C5 11 %

MOTOS 5,15 %

BICICLETAS 2,06 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 79 Vehiculos Mixtos/15 Min 79

Factor Hora Pico (FHP) 0,92
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 19. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 20. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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21 PEAJE LAUREANO GOMEZVIERNES, JUNIO 22 DE 2012ACCESO SUR

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 6 2 1 7 0 0 4 0 0 20

0:15 - 0:30 8 1 2 5 0 1 2 0 0 19

0:30 - 0:45 5 6 2 10 2 2 8 0 0 35

0:45 - 1:00 7 2 3 5 1 4 7 0 0 29

1:00 - 1:15 10 4 4 14 3 2 4 0 0 41

1:15 - 1:30 10 5 11 10 0 2 5 0 0 43

1:30 - 1:45 9 2 13 16 4 3 4 0 0 51

1:45 - 2:00 8 0 7 7 1 8 7 1 0 39

2:00 - 2:15 2 1 5 4 0 0 5 0 0 17

2:15 - 2:30 4 1 3 4 0 0 0 0 0 12

2:30 - 2:45 3 1 0 0 2 1 0 0 0 7

2:45 - 3:00 4 0 2 2 0 2 2 1 0 13

3:00 - 3:15 0 0 2 4 2 1 1 0 0 10

3:15 - 3:30 1 1 2 8 0 0 2 0 0 14

3:30 - 3:45 2 1 2 6 0 0 1 0 0 12

3:45 - 4:00 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4

4:00 - 4:15 0 2 0 3 0 1 8 0 0 14

4:15 - 4:30 1 1 3 2 1 1 6 1 1 17

4:30 - 4:45 1 1 1 2 1 2 4 1 0 13

4:45 - 5:00 2 0 1 2 2 1 5 1 0 14

5:00 - 5:15 2 0 1 2 2 2 6 2 0 17

5:15 - 5:30 1 2 1 3 0 1 13 2 1 24

5:30 - 5:45 4 3 5 6 3 1 5 3 2 32

5:45 - 6:00 4 3 4 2 1 1 9 3 2 29

6:00 - 6:15 6 3 1 1 1 2 8 5 5 32

6:15 - 6:30 12 3 3 4 2 5 7 5 9 50

6:30 - 6:45 7 2 4 8 3 3 12 7 4 50

6:45 - 7:00 10 5 4 3 3 3 13 0 3 44

TABLA 21. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 22 5 2 12 3 3 16 4 5 72

7:15 - 7:30 10 4 2 10 4 3 15 2 3 53

7:30 - 7:45 31 9 6 5 3 2 19 1 3 79

7:45 - 8:00 23 9 3 5 4 5 10 5 4 68

8:00 - 8:15 37 5 2 7 1 7 15 3 3 80

8:15 - 8:30 25 9 0 9 1 2 5 1 6 58

8:30 - 8:45 23 4 1 8 0 2 10 4 3 55

8:45 - 9:00 35 3 1 6 2 5 14 3 2 71

9:00 - 9:15 34 8 1 7 1 3 2 0 3 59

9:15 - 9:30 19 0 1 4 1 5 4 3 4 41

9:30 - 9:45 25 8 4 7 1 6 13 5 6 75

9:45 - 10:00 36 8 1 13 1 4 14 2 5 84

10:00 - 10:15 32 6 1 5 2 3 15 2 5 71

10:15 - 10:30 33 9 3 6 1 6 8 7 2 75

10:30 - 10:45 28 7 1 3 3 4 13 1 5 65

10:45 - 11:00 25 10 4 8 5 3 12 1 4 72

11:00 - 11:15 26 6 2 9 1 5 5 3 4 61

11:15 - 11:30 40 13 2 12 3 4 5 1 2 82

11:30 - 11:45 41 13 5 6 0 1 9 1 5 81

11:45 - 12:00 35 9 2 11 2 3 11 3 6 82

12:00 - 12:15 43 12 4 8 1 6 5 4 10 93

12:15 - 12:30 34 5 1 6 4 3 8 5 5 71

12:30 - 12:45 29 11 4 9 3 1 9 2 3 71

12:45 - 13:00 29 6 3 8 1 1 11 5 7 71

13:00 - 13:15 16 5 4 7 0 4 5 3 3 47

13:15 - 13:30 24 6 4 9 1 2 8 2 2 58

13:30 - 13:45 27 5 5 7 6 2 10 4 2 68

13:45 - 14:00 23 5 5 6 4 2 11 3 4 63

CONTINUACIÓN TABLA 21. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR ,EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 35 11 2 4 5 1 7 0 8 73

14:15 - 14:30 23 5 0 5 2 1 9 4 0 49

14:30 - 14:45 49 6 4 15 2 2 9 5 4 96

14:45 - 15:00 40 11 4 10 2 2 5 1 4 79

15:00 - 15:15 27 3 3 12 3 5 5 4 7 69

15:15 - 15:30 52 7 5 13 1 3 2 10 2 95

15:30 - 15:45 37 7 1 10 2 2 7 3 4 73

15:45 - 16:00 40 5 3 8 2 3 6 2 9 78

16:00 - 16:15 39 7 3 10 1 1 5 5 3 74

16:15 - 16:30 41 6 4 7 3 0 10 3 4 78

16:30 - 16:45 38 8 0 6 1 1 7 7 2 70

16:45 - 17:00 33 4 4 5 0 2 11 9 3 71

17:00 - 17:15 47 8 1 11 1 5 6 11 3 93

17:15 - 17:30 15 7 6 10 2 3 5 8 2 58

17:30 - 17:45 12 9 6 8 1 3 9 9 5 62

17:45 - 18:00 18 8 8 10 1 4 3 5 4 61

18:00 - 18:15 41 6 6 10 0 0 7 9 9 88

18:15 - 18:30 38 12 2 9 2 1 2 8 1 75

18:30 - 18:45 53 4 6 13 1 0 3 3 3 86

18:45 - 19:00 36 7 6 13 0 3 7 6 7 85

19:00 - 19:15 41 5 3 10 0 6 5 7 0 77

19:15 - 19:30 31 7 3 10 2 2 4 4 0 63

19:30 - 19:45 25 3 3 12 1 5 9 6 5 69

19:45 - 20:00 67 11 5 12 2 5 12 6 2 122

20:00 - 20:15 15 8 4 10 2 1 4 2 2 48

20:15 - 20:30 34 7 3 14 1 2 2 6 0 69

20:30 - 20:45 29 4 2 14 1 1 7 1 1 60

20:45 - 21:00 24 2 2 11 1 1 4 2 0 47

CONTINUACIÓN TABLA 21. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 32 8 5 10 2 1 7 2 0 67

21:15 - 21:30 22 6 1 15 1 4 1 2 1 53

21:30 - 21-45 23 5 1 9 2 1 3 1 0 45

21:45 - 22:00 9 5 1 4 0 0 1 2 0 22

22:00 - 22:15 6 4 1 6 1 2 4 1 0 25

22:15 - 22:30 20 5 1 8 0 0 4 0 0 38

22:30 - 22:45 16 3 3 14 4 4 2 1 0 47

22:45 - 23:00 14 5 1 8 0 0 3 1 0 32

23:00 - 23:15 6 2 0 9 0 0 2 0 0 19

23:15 - 23:30 12 1 0 5 2 1 5 1 0 27

23:30 - 23:45 4 5 1 11 1 3 3 0 0 28

23:45 - 24:00 4 2 1 3 1 0 1 1 0 13

CONTINUACIÓN TABLA 21. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 26 11 8 27 3 7 21 0 0 103 213

0:15 - 1:15 30 13 11 34 6 9 21 0 0 124 259

0:30 - 1:30 32 17 20 39 6 10 24 0 0 148 314

0:45 - 1:45 36 13 31 45 8 11 20 0 0 164 350

1:00 -2:00 37 11 35 47 8 15 20 1 0 174 372

1:15 - 2:15 29 8 36 37 5 13 21 1 0 150 326

1:30 - 2:30 23 4 28 31 5 11 16 1 0 119 259

1:45 - 2:45 17 3 15 15 3 9 12 1 0 75 159

2:00 - 3:00 13 3 10 10 2 3 7 1 0 49 100

2:15 - 3:15 11 2 7 10 4 4 3 1 0 42 86

2:30 - 3:30 8 2 6 14 4 4 5 1 0 44 95

2:45 - 3:45 7 2 8 20 2 3 6 1 0 49 109

3:00 - 4:00 4 4 6 19 2 1 4 0 0 40 92

3:15 - 4:15 4 6 4 18 0 1 11 0 0 44 101

3:30 - 4:30 4 6 5 12 1 2 15 1 1 47 104

3:45 - 4:45 3 6 4 8 2 4 18 2 1 48 106

4:00 - 5:00 4 4 5 9 4 5 23 3 1 58 129

4:15 - 5:15 6 2 6 8 6 6 21 5 1 61 130

4:30 - 5:30 6 3 4 9 5 6 28 6 1 68 145

4:45 - 5:45 9 5 8 13 7 5 29 8 3 87 179

5:00 - 6:00 11 8 11 13 6 5 33 10 5 102 204

5:15 - 6:15 15 11 11 12 5 5 35 13 10 117 217

5:30 - 6:30 26 12 13 13 7 9 29 16 18 143 241

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

TABLA 22. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 29 11 12 15 7 11 36 20 20 161 270

6:00 - 7:00 35 13 12 16 9 13 40 17 21 176 301

6:15 - 7:15 51 15 13 27 11 14 48 16 21 216 378

6:30 - 7:30 49 16 12 33 13 12 56 13 15 219 407

6:45 - 7:45 73 23 14 30 13 11 63 7 14 248 454

7:00 - 8:00 86 27 13 32 14 13 60 12 15 272 481

7:15 - 8:15 101 27 13 27 12 17 59 11 13 280 484

7:30 - 8:30 116 32 11 26 9 16 49 10 16 285 467

7:45 - 8:45 108 27 6 29 6 16 40 13 16 261 416

8:00 - 9:00 120 21 4 30 4 16 44 11 14 264 417

8:15 - 9:15 117 24 3 30 4 12 31 8 14 243 373

8:30 - 9:30 111 15 4 25 4 15 30 10 12 226 345

8:45 - 9:45 113 19 7 24 5 19 33 11 15 246 381

9:00 - 10:00 114 24 7 31 4 18 33 10 18 259 405

9:15 - 10:15 112 22 7 29 5 18 46 12 20 271 431

9:30 - 10:30 126 31 9 31 5 19 50 16 18 305 486

9:45 - 10:45 129 30 6 27 7 17 50 12 17 295 468

10:00 - 11:00 118 32 9 22 11 16 48 11 16 283 457

10:15 - 11:15 112 32 10 26 10 18 38 12 15 273 442

10:30 - 11:30 119 36 9 32 12 16 35 6 15 280 459

10:45 - 11:45 132 42 13 35 9 13 31 6 15 296 476

11:00 - 12:00 142 41 11 38 6 13 30 8 17 306 478

11:15 - 12:15 159 47 13 37 6 14 30 9 23 338 514

11:30 - 12:30 153 39 12 31 7 13 33 13 26 327 485

11:45 - 12:45 141 37 11 34 10 13 33 14 24 317 482

12.00 - 13:00 135 34 12 31 9 11 33 16 25 306 459

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 22. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

Factor de Equivalencia para  Motos =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 108 27 12 30 8 9 33 15 18 260 405

12:30 - 13:30 98 28 15 33 5 8 33 12 15 247 400

12:45 - 13:45 96 22 16 31 8 9 34 14 14 244 396

13:00 - 14:00 90 21 18 29 11 10 34 12 11 236 396

13:15 - 14:15 109 27 16 26 16 7 36 9 16 262 425

13:30 - 14:30 108 26 12 22 17 6 37 11 14 253 405

13:45 - 14:45 130 27 11 30 13 6 36 12 16 281 435

14:00 - 15:00 147 33 10 34 11 6 30 10 16 297 450

14:15 - 15:15 139 25 11 42 9 10 28 14 15 293 451

14:30 - 15:30 168 27 16 50 8 12 21 20 17 339 505

14:45 - 15:45 156 28 13 45 8 12 19 18 17 316 469

15:00 - 16:00 156 22 12 43 8 13 20 19 22 315 456

15:15 - 16:15 168 26 12 41 6 9 20 20 18 320 455

15:30 - 16:30 157 25 11 35 8 6 28 13 20 303 440

15:45 - 16:45 158 26 10 31 7 5 28 17 18 300 426

16:00 - 17:00 151 25 11 28 5 4 33 24 12 293 419

16:15 - 17:15 159 26 9 29 5 8 34 30 12 312 442

16:30 - 17:30 133 27 11 32 4 11 29 35 10 292 425

16:45 - 17:45 107 28 17 34 4 13 31 37 13 284 433

17:00 - 18:00 92 32 21 39 5 15 23 33 14 274 434

17:15 - 18:15 86 30 26 38 4 10 24 31 20 269 423

17:30 - 18:30 109 35 22 37 4 8 21 31 19 286 430

17:45 - 18:45 150 30 22 42 4 5 15 25 17 310 448

18:00 - 19:00 168 29 20 45 3 4 19 26 20 334 473

CONTINUACIÓN TABLA 22. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

ACCESO SUR, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 168 28 17 45 3 10 17 24 11 323 469

18:30 - 19:30 161 23 18 46 3 11 19 20 10 311 463

18:45 - 19:45 133 22 15 45 3 16 25 23 12 294 452

19:00 - 20:00 164 26 14 44 5 18 30 23 7 331 507

19:15 - 20:15 138 29 15 44 7 13 29 18 9 302 478

19:30 - 20:30 141 29 15 48 6 13 27 20 9 308 484

19:45 - 20:45 145 30 14 50 6 9 25 15 5 299 474

20:00 - 21:00 102 21 11 49 5 5 17 11 3 224 368

20:15 - 21:15 119 21 12 49 5 5 20 11 1 243 394

20:30 - 21:30 107 20 10 50 5 7 19 7 2 227 379

20:45 - 21:45 101 21 9 45 6 7 15 7 1 212 352

21:00 - 22:00 86 24 8 38 5 6 12 7 1 187 310

21:15 - 22:15 60 20 4 34 4 7 9 6 1 145 248

21:30 - 22:30 58 19 4 27 3 3 12 4 0 130 221

21:45 - 22:45 51 17 6 32 5 6 11 4 0 132 237

22:00 - 23:00 56 17 6 36 5 6 13 3 0 142 257

22:15 - 23:15 56 15 5 39 4 4 11 2 0 136 245

22:30 - 23:30 48 11 4 36 6 5 12 3 0 125 229

22:45 - 23:45 36 13 2 33 3 4 13 2 0 106 201

23:00 - 24:00 26 10 2 28 4 4 11 2 0 87 170

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 22. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 2083 493 276 738 149 227 638 270 238 5112

TOTAL DIA 1386 325 140 373 97 148 428 183 201

TOTAL NOCHE 697 168 136 365 52 79 210 87 37

% 24 HORAS 40,75% 9,64% 5,40% 14,44% 2,91% 4,44% 12,48% 5,28% 4,66%

% DIA 42,24% 9,91% 4,27% 11,37% 2,96% 4,51% 13,04% 5,58% 6,13%

% NOCHE 38,07% 9,18% 7,43% 19,93% 2,84% 4,31% 11,47% 4,75% 2,02%

HORA PICO DEL DÍA  

339

Volumen Horario Pico Observado 339 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 505 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 14:30 - 15:30

Composición 

LIVIANOS 49,56 %

BUSES - BUSETAS 7,96 %

C2P 4,72 %

C2G 14,75 %

C3 Y C4 2,36 %

C5 3,54 %

>C5 6,19 %

MOTOS 5,9 %

BICICLETAS 5,01 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 96 Vehiculos Mixtos/15 Min 96

Factor Hora Pico (FHP) 0,88
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 21. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 
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FIGURA 22. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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23 PEAJE LAUREANO GOMEZVIERNES, JUNIO 22 DE 2012SUMATORIA DE LOS ACCESOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 10 7 2 7 0 1 5 0 0 32

0:15 - 0:30 10 3 2 5 0 2 3 0 0 25

0:30 - 0:45 9 8 2 13 2 2 8 0 0 44

0:45 - 1:00 7 6 7 7 1 4 7 0 0 39

1:00 - 1:15 11 5 6 14 3 2 5 0 0 46

1:15 - 1:30 11 5 16 13 1 2 6 1 0 55

1:30 - 1:45 10 4 14 17 4 3 4 0 0 56

1:45 - 2:00 10 0 7 7 2 8 8 3 0 45

2:00 - 2:15 3 2 7 6 0 0 6 1 0 25

2:15 - 2:30 5 1 6 11 0 0 1 1 0 25

2:30 - 2:45 8 2 3 2 2 1 2 0 0 20

2:45 - 3:00 6 3 13 6 0 2 4 2 0 36

3:00 - 3:15 4 1 7 7 2 2 5 0 0 28

3:15 - 3:30 1 2 7 16 1 2 3 0 0 32

3:30 - 3:45 6 2 9 10 0 1 2 0 0 30

3:45 - 4:00 10 5 11 9 1 3 5 0 0 44

4:00 - 4:15 13 3 10 12 2 5 18 0 0 63

4:15 - 4:30 7 3 11 6 2 1 11 2 1 44

4:30 - 4:45 11 4 8 5 1 3 6 4 0 42

4:45 - 5:00 17 1 12 8 3 3 12 2 1 59

5:00 - 5:15 24 4 18 11 4 3 12 3 1 80

5:15 - 5:30 15 6 19 15 1 3 20 4 2 85

5:30 - 5:45 20 6 19 12 5 2 11 7 4 86

5:45 - 6:00 28 8 14 10 2 2 22 7 4 97

6:00 - 6:15 33 10 13 4 3 6 17 6 7 99

6:15 - 6:30 46 12 10 6 3 7 19 6 12 121

6:30 - 6:45 36 3 13 12 7 5 19 15 10 120

6:45 - 7:00 40 10 15 9 4 5 17 6 7 113

TABLA 23. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS ACCESOS, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

272



COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 49 13 10 15 4 7 20 7 12 137

7:15 - 7:30 32 11 13 12 4 3 17 8 5 105

7:30 - 7:45 57 16 7 6 4 3 23 5 8 129

7:45 - 8:00 47 17 6 8 5 5 16 13 7 124

8:00 - 8:15 65 13 4 8 2 8 19 7 7 133

8:15 - 8:30 42 19 4 13 1 6 9 3 7 104

8:30 - 8:45 66 9 7 10 0 3 15 7 4 121

8:45 - 9:00 67 12 5 8 5 9 17 11 7 141

9:00 - 9:15 53 12 4 8 2 3 5 12 6 105

9:15 - 9:30 58 9 5 6 2 6 8 9 9 112

9:30 - 9:45 61 16 10 9 3 6 16 15 11 147

9:45 - 10:00 70 16 7 20 4 4 18 7 13 159

10:00 - 10:15 62 13 6 8 8 5 18 5 8 133

10:15 - 10:30 65 16 7 7 1 6 15 11 5 133

10:30 - 10:45 54 20 7 6 4 5 17 4 8 125

10:45 - 11:00 46 14 8 15 5 6 17 3 8 122

11:00 - 11:15 58 13 6 13 7 5 10 5 5 122

11:15 - 11:30 66 17 13 16 3 7 10 2 5 139

11:30 - 11:45 73 21 8 9 1 1 18 3 8 142

11:45 - 12:00 56 20 4 19 2 4 19 6 10 140

12:00 - 12:15 63 22 7 16 4 9 20 4 13 158

12:15 - 12:30 57 14 8 14 5 9 17 11 6 141

12:30 - 12:45 59 19 6 14 5 1 15 11 5 135

12:45 - 13:00 51 15 8 17 2 1 17 8 11 130

13:00 - 13:15 43 10 7 14 1 4 13 10 7 109

13:15 - 13:30 44 12 5 15 6 3 11 7 3 106

13:30 - 13:45 61 13 11 10 7 3 14 7 3 129

13:45 - 14:00 45 11 6 9 7 2 12 7 4 103

CONTINUACIÓN TABLA 23. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS ACCESOS ,EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 59 17 2 5 6 2 16 1 10 118

14:15 - 14:30 62 13 3 11 4 3 13 8 0 117

14:30 - 14:45 85 15 6 19 5 8 14 8 6 166

14:45 - 15:00 81 17 6 16 5 3 14 6 7 155

15:00 - 15:15 64 10 6 20 3 7 12 9 10 141

15:15 - 15:30 78 12 7 19 2 5 7 17 3 150

15:30 - 15:45 65 20 2 17 3 5 19 7 6 144

15:45 - 16:00 75 7 6 15 2 4 14 3 12 138

16:00 - 16:15 78 14 3 16 4 2 14 10 5 146

16:15 - 16:30 87 11 6 17 4 2 19 6 5 157

16:30 - 16:45 69 18 4 15 2 2 16 10 5 141

16:45 - 17:00 59 10 4 10 1 2 22 15 7 130

17:00 - 17:15 69 22 5 21 4 6 9 11 5 152

17:15 - 17:30 48 13 12 15 3 5 11 13 6 126

17:30 - 17:45 37 14 11 15 2 7 16 9 8 119

17:45 - 18:00 47 15 13 17 4 6 10 12 7 131

18:00 - 18:15 80 12 10 21 1 5 16 12 10 167

18:15 - 18:30 90 14 3 15 7 2 7 11 2 151

18:30 - 18:45 87 12 7 21 2 0 14 5 4 152

18:45 - 19:00 60 12 9 24 0 5 18 8 7 143

19:00 - 19:15 60 13 8 21 2 9 11 7 0 131

19:15 - 19:30 55 14 6 14 5 2 13 5 1 115

19:30 - 19:45 49 11 4 18 1 8 19 7 7 124

19:45 - 20:00 84 15 7 14 3 5 17 10 2 157

20:00 - 20:15 49 14 4 20 4 1 13 2 2 109

20:15 - 20:30 54 11 3 19 1 5 4 7 0 104

20:30 - 20:45 49 10 2 18 2 3 15 2 1 102

20:45 - 21:00 36 7 2 16 1 1 5 4 0 72

CONTINUACIÓN TABLA 23. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS ACCESOS, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 48 8 5 13 3 3 12 4 2 98

21:15 - 21:30 37 6 1 19 2 5 20 4 2 96

21:30 - 21-45 37 10 2 15 3 2 11 1 0 81

21:45 - 22:00 16 13 2 6 1 2 6 3 0 49

22:00 - 22:15 12 8 6 8 1 3 5 2 0 45

22:15 - 22:30 28 8 5 15 0 1 9 0 0 66

22:30 - 22:45 23 13 4 16 5 4 5 2 1 73

22:45 - 23:00 19 6 2 12 0 0 5 1 0 45

23:00 - 23:15 9 9 0 12 0 2 6 0 0 38

23:15 - 23:30 15 7 5 11 4 2 8 1 0 53

23:30 - 23:45 7 11 3 13 1 4 5 1 0 45

23:45 - 24:00 12 8 1 4 1 1 2 2 1 32

CONTINUACIÓN TABLA 23. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS ACCESOS, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 36 24 13 32 3 9 23 0 0 140 284

0:15 - 1:15 37 22 17 39 6 10 23 0 0 154 319

0:30 - 1:30 38 24 31 47 7 10 26 1 0 184 389

0:45 - 1:45 39 20 43 51 9 11 22 1 0 196 420

1:00 -2:00 42 14 43 51 10 15 23 4 0 202 427

1:15 - 2:15 34 11 44 43 7 13 24 5 0 181 386

1:30 - 2:30 28 7 34 41 6 11 19 5 0 151 322

1:45 - 2:45 26 5 23 26 4 9 17 5 0 115 236

2:00 - 3:00 22 8 29 25 2 3 13 4 0 106 220

2:15 - 3:15 23 7 29 26 4 5 12 3 0 109 229

2:30 - 3:30 19 8 30 31 5 7 14 2 0 116 254

2:45 - 3:45 17 8 36 39 3 7 14 2 0 126 282

3:00 - 4:00 21 10 34 42 4 8 15 0 0 134 299

3:15 - 4:15 30 12 37 47 4 11 28 0 0 169 372

3:30 - 4:30 36 13 41 37 5 10 36 2 1 181 386

3:45 - 4:45 41 15 40 32 6 12 40 6 1 193 399

4:00 - 5:00 48 11 41 31 8 12 47 8 2 208 422

4:15 - 5:15 59 12 49 30 10 10 41 11 3 225 439

4:30 - 5:30 67 15 57 39 9 12 50 13 4 266 522

4:45 - 5:45 76 17 68 46 13 11 55 16 8 310 603

5:00 - 6:00 87 24 70 48 12 10 65 21 11 348 661

5:15 - 6:15 96 30 65 41 11 13 70 24 17 367 673

5:30 - 6:30 127 36 56 32 13 17 69 26 27 403 688

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

TABLA 24. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA DE LOS ACCESOS, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 143 33 50 32 15 20 77 34 33 437 721

6:00 - 7:00 155 35 51 31 17 23 72 33 36 453 737

6:15 - 7:15 171 38 48 42 18 24 75 34 41 491 794

6:30 - 7:30 157 37 51 48 19 20 73 36 34 475 787

6:45 - 7:45 178 50 45 42 16 18 77 26 32 484 796

7:00 - 8:00 185 57 36 41 17 18 76 33 32 495 795

7:15 - 8:15 201 57 30 34 15 19 75 33 27 491 772

7:30 - 8:30 211 65 21 35 12 22 67 28 29 490 756

7:45 - 8:45 220 58 21 39 8 22 59 30 25 482 731

8:00 - 9:00 240 53 20 39 8 26 60 28 25 499 750

8:15 - 9:15 228 52 20 39 8 21 46 33 24 471 691

8:30 - 9:30 244 42 21 32 9 21 45 39 26 479 675

8:45 - 9:45 239 49 24 31 12 24 46 47 33 505 713

9:00 - 10:00 242 53 26 43 11 19 47 43 39 523 746

9:15 - 10:15 251 54 28 43 17 21 60 36 41 551 812

9:30 - 10:30 258 61 30 44 16 21 67 38 37 572 855

9:45 - 10:45 251 65 27 41 17 20 68 27 34 550 837

10:00 - 11:00 227 63 28 36 18 22 67 23 29 513 801

10:15 - 11:15 223 63 28 41 17 22 59 23 26 502 786

10:30 - 11:30 224 64 34 50 19 23 54 14 26 508 817

10:45 - 11:45 243 65 35 53 16 19 55 13 26 525 832

11:00 - 12:00 253 71 31 57 13 17 57 16 28 543 849

11:15 - 12:15 258 80 32 60 10 21 67 15 36 579 911

11:30 - 12:30 249 77 27 58 12 23 74 24 37 581 911

11:45 - 12:45 235 75 25 63 16 23 71 32 34 574 906

12.00 - 13:00 230 70 29 61 16 20 69 34 35 564 885

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 24. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA DE LOS ACCESOS, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

Factor de Equivalencia para  Motos =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 210 58 29 59 13 15 62 40 29 515 800

12:30 - 13:30 197 56 26 60 14 9 56 36 26 480 747

12:45 - 13:45 199 50 31 56 16 11 55 32 24 474 745

13:00 - 14:00 193 46 29 48 21 12 50 31 17 447 706

13:15 - 14:15 209 53 24 39 26 10 53 22 20 456 712

13:30 - 14:30 227 54 22 35 24 10 55 23 17 467 717

13:45 - 14:45 251 56 17 44 22 15 55 24 20 504 764

14:00 - 15:00 287 62 17 51 20 16 57 23 23 556 832

14:15 - 15:15 292 55 21 66 17 21 53 31 23 579 869

14:30 - 15:30 308 54 25 74 15 23 47 40 26 612 904

14:45 - 15:45 288 59 21 72 13 20 52 39 26 590 878

15:00 - 16:00 282 49 21 71 10 21 52 36 31 573 845

15:15 - 16:15 296 53 18 67 11 16 54 37 26 578 843

15:30 - 16:30 305 52 17 65 13 13 66 26 28 585 865

15:45 - 16:45 309 50 19 63 12 10 63 29 27 582 849

16:00 - 17:00 293 53 17 58 11 8 71 41 22 574 839

16:15 - 17:15 284 61 19 63 11 12 66 42 22 580 861

16:30 - 17:30 245 63 25 61 10 15 58 49 23 549 825

16:45 - 17:45 213 59 32 61 10 20 58 48 26 527 815

17:00 - 18:00 201 64 41 68 13 24 46 45 26 528 839

17:15 - 18:15 212 54 46 68 10 23 53 46 31 543 852

17:30 - 18:30 254 55 37 68 14 20 49 44 27 568 864

17:45 - 18:45 304 53 33 74 14 13 47 40 23 601 889

18:00 - 19:00 317 50 29 81 10 12 55 36 23 613 909

CONTINUACIÓN TABLA 24. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

SUMATORIA DE LOS ACCESOS, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 297 51 27 81 11 16 50 31 13 577 881

18:30 - 19:30 262 51 30 80 9 16 56 25 12 541 858

18:45 - 19:45 224 50 27 77 8 24 61 27 15 513 835

19:00 - 20:00 248 53 25 67 11 24 60 29 10 527 839

19:15 - 20:15 237 54 21 66 13 16 62 24 12 505 806

19:30 - 20:30 236 51 18 71 9 19 53 26 11 494 779

19:45 - 20:45 236 50 16 71 10 14 49 21 5 472 748

20:00 - 21:00 188 42 11 73 8 10 37 15 3 387 628

20:15 - 21:15 187 36 12 66 7 12 36 17 3 376 601

20:30 - 21:30 170 31 10 66 8 12 52 14 5 368 611

20:45 - 21:45 158 31 10 63 9 11 48 13 4 347 580

21:00 - 22:00 138 37 10 53 9 12 49 12 4 324 552

21:15 - 22:15 102 37 11 48 7 12 42 10 2 271 482

21:30 - 22:30 93 39 15 44 5 8 31 6 0 241 432

21:45 - 22:45 79 42 17 45 7 10 25 7 1 233 427

22:00 - 23:00 82 35 17 51 6 8 24 5 1 229 420

22:15 - 23:15 79 36 11 55 5 7 25 3 1 222 410

22:30 - 23:30 66 35 11 51 9 8 24 4 1 209 396

22:45 - 23:45 50 33 10 48 5 8 24 3 0 181 355

23:00 - 24:00 43 35 9 40 6 9 21 4 1 168 328

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 24. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA DE LOS ACCESOS, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 4060 1019 677 1198 264 358 1156 524 398 9654

TOTAL DIA 2788 676 346 604 175 226 724 386 343

TOTAL NOCHE 1272 343 331 594 89 132 432 138 55

% 24 HORAS 42,06% 10,56% 7,01% 12,41% 2,73% 3,71% 11,97% 5,43% 4,12%

% DIA 44,48% 10,78% 5,52% 9,64% 2,79% 3,61% 11,55% 6,16% 5,47%

% NOCHE 37,57% 10,13% 9,78% 17,54% 2,63% 3,90% 12,76% 4,08% 1,62%

HORA PICO DEL DÍA  

613

Volumen Horario Pico Observado 613 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 909 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 18:00 - 19:00

Composición 

LIVIANOS 51,71 %

BUSES - BUSETAS 8,16 %

C2P 4,73 %

C2G 13,21 %

C3 Y C4 1,63 %

C5 1,96 %

>C5 8,97 %

MOTOS 5,87 %

BICICLETAS 3,75 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 167 Vehiculos Mixtos/15 Min 167

Factor Hora Pico (FHP) 0,92

280



COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 23. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS ACCESOS, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 24. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA DE LOS ACCESOS, EL DÍA VIERNES, JUNIO 22 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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ANEXO C-5: 

VOLÚMENES VEHICULARES HORARIOS REGISTRADOS EN EL 

SENTIDO SANTA MARTA – BARRANQUILLA – SANTA 

MARTA EN LA ESTACIÓN DE PEAJE LAUREANO GÓMEZ. 

SABADO 23 DE JUNIO DE 2012 
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25 PEAJE LAUREANO GOMEZSABADO, JUNIO 23 DE 2012ACCESO NORTE

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 2 3 1 4 0 1 2 0 0 13

0:15 - 0:30 3 0 0 2 0 1 1 0 0 7

0:30 - 0:45 3 3 0 2 0 0 2 0 0 10

0:45 - 1:00 0 3 1 1 0 0 1 0 0 6

1:00 - 1:15 2 1 0 2 1 0 0 0 0 6

1:15 - 1:30 2 2 1 2 0 1 1 1 0 10

1:30 - 1:45 3 0 1 2 2 1 0 0 0 9

1:45 - 2:00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

2:00 - 2:15 1 1 0 3 0 1 2 0 0 8

2:15 - 2:30 2 0 4 4 1 0 1 0 0 12

2:30 - 2:45 3 0 2 4 0 2 2 1 0 14

2:45 - 3:00 3 0 0 3 1 0 1 0 0 8

3:00 - 3:15 1 2 5 5 0 0 2 0 0 15

3:15 - 3:30 5 1 8 2 1 0 1 0 0 18

3:30 - 3:45 6 1 5 4 1 0 3 0 0 20

3:45 - 4:00 4 2 4 3 0 1 2 3 0 19

4:00 - 4:15 11 0 8 7 0 0 4 0 0 30

4:15 - 4:30 6 0 7 9 3 1 2 1 0 29

4:30 - 4:45 14 7 11 6 0 1 5 1 0 45

4:45 - 5:00 7 3 12 6 0 1 3 4 0 36

5:00 - 5:15 16 1 11 10 0 0 7 3 2 50

5:15 - 5:30 24 3 10 15 0 0 8 3 1 64

5:30 - 5:45 15 3 7 13 0 0 14 8 2 62

5:45 - 6:00 25 6 8 11 2 3 9 10 1 75

6:00 - 6:15 23 4 7 5 0 0 14 5 1 59

6:15 - 6:30 33 6 9 9 1 3 7 4 1 73

6:30 - 6:45 34 10 6 3 0 4 7 9 2 75

6:45 - 7:00 26 7 7 5 3 1 4 7 3 63

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 25. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 22 9 6 2 2 1 6 7 2 57

7:15 - 7:30 24 8 6 5 2 1 6 3 4 59

7:30 - 7:45 21 7 4 1 0 0 5 10 5 53

7:45 - 8:00 33 10 4 2 0 0 6 13 1 69

8:00 - 8:15 30 12 6 4 0 1 8 5 3 69

8:15 - 8:30 32 6 6 5 0 1 0 8 2 60

8:30 - 8:45 30 7 1 1 1 0 2 7 6 55

8:45 - 9:00 25 7 3 2 0 2 7 4 4 54

9:00 - 9:15 33 7 2 3 1 4 3 3 4 60

9:15 - 9:30 22 7 4 6 2 1 4 4 5 55

9:30 - 9:45 29 14 6 5 0 3 3 9 2 71

9:45 - 10:00 40 11 2 5 2 3 5 3 1 72

10:00 - 10:15 45 7 4 2 2 0 4 8 2 74

10:15 - 10:30 28 11 1 3 1 0 4 1 1 50

10:30 - 10:45 46 6 1 6 2 1 11 2 1 76

10:45 - 11:00 26 7 1 4 3 6 8 4 2 61

11:00 - 11:15 46 9 3 4 1 2 8 4 1 78

11:15 - 11:30 37 5 6 5 1 0 7 4 6 71

11:30 - 11:45 34 9 3 4 0 1 12 7 4 74

11:45 - 12:00 18 7 0 5 6 1 8 5 1 51

12:00 - 12:15 35 11 4 11 1 1 8 8 2 81

12:15 - 12:30 35 7 2 4 0 0 14 6 2 70

12:30 - 12:45 38 4 2 8 2 2 11 7 1 75

12:45 - 13:00 34 5 3 6 2 0 15 4 3 72

13:00 - 13:15 32 12 3 4 1 1 9 6 4 72

13:15 - 13:30 23 4 6 5 0 0 8 5 5 56

13:30 - 13:45 38 8 1 8 2 2 11 7 1 78

13:45 - 14:00 25 4 3 4 2 2 8 2 2 52

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

CONTINUACIÓN TABLA 25. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE ,EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 33 9 4 8 0 0 11 4 3 72

14:15 - 14:30 43 8 3 8 0 0 9 10 3 84

14:30 - 14:45 47 7 0 4 2 2 11 4 2 79

14:45 - 15:00 30 8 5 6 3 0 12 10 1 75

15:00 - 15:15 33 5 3 6 1 0 9 2 1 60

15:15 - 15:30 41 7 3 9 0 2 6 1 1 70

15:30 - 15:45 46 7 0 1 2 1 13 2 1 73

15:45 - 16:00 51 10 3 11 3 4 10 11 3 106

16:00 - 16:15 42 5 2 2 6 1 9 5 1 73

16:15 - 16:30 34 10 2 6 2 1 17 4 1 77

16:30 - 16:45 42 4 5 4 1 3 12 3 0 74

16:45 - 17:00 39 10 2 6 0 1 18 4 2 82

17:00 - 17:15 43 6 0 2 3 2 13 4 2 75

17:15 - 17:30 38 6 0 5 1 3 16 2 0 71

17:30 - 17:45 31 5 6 7 8 2 10 4 1 74

17:45 - 18:00 30 8 1 6 1 3 10 2 2 63

18:00 - 18:15 28 10 2 4 0 3 15 4 3 69

18:15 - 18:30 34 4 2 5 2 0 11 4 1 63

18:30 - 18:45 43 9 1 3 0 1 6 10 1 74

18:45 - 19:00 22 8 1 2 0 2 5 4 2 46

19:00 - 19:15 33 4 5 6 0 2 9 7 0 66

19:15 - 19:30 33 4 2 1 0 1 8 4 1 54

19:30 - 19:45 25 5 1 3 0 2 5 5 1 47

19:45 - 20:00 26 5 1 4 0 0 4 1 0 41

20:00 - 20:15 23 4 0 2 1 1 7 7 1 46

20:15 - 20:30 10 6 2 2 2 1 6 3 1 33

20:30 - 20:45 9 4 1 1 0 0 2 3 1 21

20:45 - 21:00 17 5 1 2 1 0 3 0 0 29

CONTINUACIÓN TABLA 25. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 15 7 0 0 0 3 3 2 1 31

21:15 - 21:30 13 4 1 2 0 1 4 1 1 27

21:30 - 21-45 15 1 0 1 0 0 1 2 1 21

21:45 - 22:00 15 3 0 5 0 0 2 3 0 28

22:00 - 22:15 3 2 0 2 0 2 0 0 0 9

22:15 - 22:30 5 3 0 1 0 0 5 0 0 14

22:30 - 22:45 9 4 0 0 0 0 2 2 1 18

22:45 - 23:00 5 5 0 2 0 0 0 1 0 13

23:00 - 23:15 5 7 0 1 0 0 0 1 0 14

23:15 - 23:30 7 2 0 0 0 0 2 1 0 12

23:30 - 23:45 3 7 1 0 0 0 1 0 0 12

23:45 - 24:00 2 2 0 0 0 0 0 1 0 5

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 25. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 8 9 2 9 0 2 6 0 0 36 74

0:15 - 1:15 8 7 1 7 1 1 4 0 0 29 57

0:30 - 1:30 7 9 2 7 1 1 4 1 0 32 63

0:45 - 1:45 7 6 3 7 3 2 2 1 0 31 62

1:00 -2:00 8 3 2 7 3 2 2 1 0 28 55

1:15 - 2:15 7 3 2 8 2 3 4 1 0 30 61

1:30 - 2:30 7 1 5 10 3 2 4 0 0 32 69

1:45 - 2:45 7 1 6 12 1 3 6 1 0 37 80

2:00 - 3:00 9 1 6 14 2 3 6 1 0 42 89

2:15 - 3:15 9 2 11 16 2 2 6 1 0 49 106

2:30 - 3:30 12 3 15 14 2 2 6 1 0 55 116

2:45 - 3:45 15 4 18 14 3 0 7 0 0 61 128

3:00 - 4:00 16 6 22 14 2 1 8 3 0 72 147

3:15 - 4:15 26 4 25 16 2 1 10 3 0 87 171

3:30 - 4:30 27 3 24 23 4 2 11 4 0 98 195

3:45 - 4:45 35 9 30 25 3 3 13 5 0 123 241

4:00 - 5:00 38 10 38 28 3 3 14 6 0 140 276

4:15 - 5:15 43 11 41 31 3 3 17 9 2 160 308

4:30 - 5:30 61 14 44 37 0 2 23 11 3 195 360

4:45 - 5:45 62 10 40 44 0 1 32 18 5 212 385

5:00 - 6:00 80 13 36 49 2 3 38 24 6 251 440

5:15 - 6:15 87 16 32 44 2 3 45 26 5 260 449

5:30 - 6:30 96 19 31 38 3 6 44 27 5 269 454

TABLA 26. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 115 26 30 28 3 10 37 28 5 282 453

6:00 - 7:00 116 27 29 22 4 8 32 25 7 270 422

6:15 - 7:15 115 32 28 19 6 9 24 27 8 268 410

6:30 - 7:30 106 34 25 15 7 7 23 26 11 254 383

6:45 - 7:45 93 31 23 13 7 3 21 27 14 232 340

7:00 - 8:00 100 34 20 10 4 2 23 33 12 238 336

7:15 - 8:15 108 37 20 12 2 2 25 31 13 250 354

7:30 - 8:30 116 35 20 12 0 2 19 36 11 251 340

7:45 - 8:45 125 35 17 12 1 2 16 33 12 253 335

8:00 - 9:00 117 32 16 12 1 4 17 24 15 238 323

8:15 - 9:15 120 27 12 11 2 7 12 22 16 229 300

8:30 - 9:30 110 28 10 12 4 7 16 18 19 224 303

8:45 - 9:45 109 35 15 16 3 10 17 20 15 240 346

9:00 - 10:00 124 39 14 19 5 11 15 19 12 258 375

9:15 - 10:15 136 39 16 18 6 7 16 24 10 272 387

9:30 - 10:30 142 43 13 15 5 6 16 21 6 267 378

9:45 - 10:45 159 35 8 16 7 4 24 14 5 272 385

10:00 - 11:00 145 31 7 15 8 7 27 15 6 261 376

10:15 - 11:15 146 33 6 17 7 9 31 11 5 265 394

10:30 - 11:30 155 27 11 19 7 9 34 14 10 286 419

10:45 - 11:45 143 30 13 17 5 9 35 19 13 284 414

11:00 - 12:00 135 30 12 18 8 4 35 20 12 274 401

11:15 - 12:15 124 32 13 25 8 3 35 24 13 277 414

11:30 - 12:30 122 34 9 24 7 3 42 26 9 276 418

11:45 - 12:45 126 29 8 28 9 4 41 26 6 277 424

12.00 - 13:00 142 27 11 29 5 3 48 25 8 298 451

Factor de Equivalencia para  Motos =Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 26. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 139 28 10 22 5 3 49 23 10 289 432

12:30 - 13:30 127 25 14 23 5 3 43 22 13 275 412

12:45 - 13:45 127 29 13 23 5 3 43 22 13 278 417

13:00 - 14:00 118 28 13 21 5 5 36 20 12 258 388

13:15 - 14:15 119 25 14 25 4 4 38 18 11 258 394

13:30 - 14:30 139 29 11 28 4 4 39 23 9 286 426

13:45 - 14:45 148 28 10 24 4 4 39 20 10 287 420

14:00 - 15:00 153 32 12 26 5 2 43 28 9 310 454

14:15 - 15:15 153 28 11 24 6 2 41 26 7 298 434

14:30 - 15:30 151 27 11 25 6 4 38 17 5 284 425

14:45 - 15:45 150 27 11 22 6 3 40 15 4 278 418

15:00 - 16:00 171 29 9 27 6 7 38 16 6 309 456

15:15 - 16:15 180 29 8 23 11 8 38 19 6 322 469

15:30 - 16:30 173 32 7 20 13 7 49 22 6 329 490

15:45 - 16:45 169 29 12 23 12 9 48 23 5 330 500

16:00 - 17:00 157 29 11 18 9 6 56 16 4 306 474

16:15 - 17:15 158 30 9 18 6 7 60 15 5 308 477

16:30 - 17:30 162 26 7 17 5 9 59 13 4 302 464

16:45 - 17:45 151 27 8 20 12 8 57 14 5 302 476

17:00 - 18:00 142 25 7 20 13 10 49 12 5 283 447

17:15 - 18:15 127 29 9 22 10 11 51 12 6 277 450

17:30 - 18:30 123 27 11 22 11 8 46 14 7 269 431

17:45 - 18:45 135 31 6 18 3 7 42 20 7 269 399

18:00 - 19:00 127 31 6 14 2 6 37 22 7 252 365

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 26. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

ACCESO NORTE, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 132 25 9 16 2 5 31 25 4 249 353

18:30 - 19:30 131 25 9 12 0 6 28 25 4 240 332

18:45 - 19:45 113 21 9 12 0 7 27 20 4 213 304

19:00 - 20:00 117 18 9 14 0 5 26 17 2 208 297

19:15 - 20:15 107 18 4 10 1 4 24 17 3 188 260

19:30 - 20:30 84 20 4 11 3 4 22 16 3 167 243

19:45 - 20:45 68 19 4 9 3 2 19 14 3 141 206

20:00 - 21:00 59 19 4 7 4 2 18 13 3 129 192

20:15 - 21:15 51 22 4 5 3 4 14 8 3 114 175

20:30 - 21:30 54 20 3 5 1 4 12 6 3 108 160

20:45 - 21:45 60 17 2 5 1 4 11 5 3 108 155

21:00 - 22:00 58 15 1 8 0 4 10 8 3 107 150

21:15 - 22:15 46 10 1 10 0 3 7 6 2 85 122

21:30 - 22:30 38 9 0 9 0 2 8 5 1 72 106

21:45 - 22:45 32 12 0 8 0 2 9 5 1 69 106

22:00 - 23:00 22 14 0 5 0 2 7 3 1 54 87

22:15 - 23:15 24 19 0 4 0 0 7 4 1 59 92

22:30 - 23:30 26 18 0 3 0 0 4 5 1 57 82

22:45 - 23:45 20 21 1 3 0 0 3 3 0 51 81

23:00 - 24:00 17 18 1 1 0 0 3 3 0 43 67

TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 26. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 2179 520 288 407 91 102 594 354 130 4665

TOTAL DIA 1620 363 161 237 73 69 419 253 108

TOTAL NOCHE 559 157 127 170 18 33 175 101 22

% 24 HORAS 46,71% 11,15% 6,17% 8,72% 1,95% 2,19% 12,73% 7,59% 2,79%

% DIA 49,05% 10,99% 4,87% 7,18% 2,21% 2,09% 12,69% 7,66% 3,27%

% NOCHE 41,04% 11,53% 9,32% 12,48% 1,32% 2,42% 12,85% 7,42% 1,62%

HORA PICO DEL DÍA  

330

Volumen Horario Pico Observado 330 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 500 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 15:45 - 16:45

Composición 

LIVIANOS 51,21 %

BUSES - BUSETAS 8,79 %

C2P 3,64 %

C2G 6,97 %

C3 Y C4 3,64 %

C5 2,73 %

>C5 14,55 %

MOTOS 6,97 %

BICICLETAS 1,52 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 106 Vehiculos Mixtos/15 Min 106

Factor Hora Pico (FHP) 0,78
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 25. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 26. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0
:0

0
 -

 1
:0

0

0
:3

0
 -

 1
:3

0

1
:0

0
 -

2
:0

0

1
:3

0
 -

 2
:3

0

2
:0

0
 -

 3
:0

0

2
:3

0
 -

 3
:3

0

3
:0

0
 -

 4
:0

0

3
:3

0
 -

 4
:3

0

4
:0

0
 -

 5
:0

0

4
:3

0
 -

 5
:3

0

5
:0

0
 -

 6
:0

0

5
:3

0
 -

 6
:3

0

6
:0

0
 -

 7
:0

0

6
:3

0
 -

 7
:3

0

7
:0

0
 -

 8
:0

0

7
:3

0
 -

 8
:3

0

8
:0

0
 -

 9
:0

0

8
:3

0
 -

 9
:3

0

9
:0

0
 -

 1
0
:0

0

9
:3

0
 -

 1
0
:3

0

1
0
:0

0
 -

 1
1
:0

0

1
0
:3

0
 -

 1
1
:3

0

1
1
:0

0
 -

 1
2
:0

0

1
1
:3

0
 -

 1
2
:3

0

1
2
.0

0
 -

 1
3
:0

0

1
2
:3

0
 -

 1
3
:3

0

1
3
:0

0
 -

 1
4
:0

0

1
3
:3

0
 -

 1
4
:3

0

1
4
:0

0
 -

 1
5
:0

0

1
4
:3

0
 -

 1
5
:3

0

1
5
:0

0
 -

 1
6
:0

0

1
5
:3

0
 -

 1
6
:3

0

1
6
:0

0
 -

 1
7
:0

0

1
6
:3

0
 -

 1
7
:3

0

1
7
:0

0
 -

 1
8
:0

0

1
7
:3

0
 -

 1
8
:3

0

1
8
:0

0
 -

 1
9
:0

0

1
8
:3

0
 -

 1
9
:3

0

1
9
:0

0
 -

 2
0
:0

0

1
9
:3

0
 -

 2
0
:3

0

2
0
:0

0
 -

 2
1
:0

0

2
0
:3

0
 -

 2
1
:3

0

2
1
:0

0
 -

 2
2
:0

0

2
1
:3

0
 -

 2
2
:3

0

2
2
:0

0
 -

 2
3
:0

0

2
2
:3

0
 -

 2
3
:3

0

2
3
:0

0
 -

 2
4
:0

0

V
o

lu
m

e
n

 d
e

 T
rá

n
s

it
o

 V
e

h
/H

o
ra

 

Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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27 PEAJE LAUREANO GOMEZSABADO, JUNIO 23 DE 2012ACCESO SUR

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 13 2 3 7 0 1 1 0 0 27

0:15 - 0:30 2 1 2 5 1 2 4 1 0 18

0:30 - 0:45 6 1 1 7 0 2 3 1 0 21

0:45 - 1:00 3 0 3 3 0 1 3 0 0 13

1:00 - 1:15 4 1 1 6 0 1 2 0 0 15

1:15 - 1:30 1 0 0 5 0 0 3 1 0 10

1:30 - 1:45 6 0 0 3 0 0 0 1 0 10

1:45 - 2:00 4 0 1 3 0 0 1 0 0 9

2:00 - 2:15 2 1 0 2 0 0 1 0 0 6

2:15 - 2:30 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4

2:30 - 2:45 8 2 0 4 0 1 1 0 0 16

2:45 - 3:00 3 0 0 2 0 0 0 0 0 5

3:00 - 3:15 4 1 0 3 0 0 1 1 0 10

3:15 - 3:30 2 1 0 0 1 1 1 1 0 7

3:30 - 3:45 5 0 0 0 1 0 1 0 0 7

3:45 - 4:00 8 1 0 1 0 0 0 0 0 10

4:00 - 4:15 7 3 0 1 1 0 4 0 0 16

4:15 - 4:30 3 1 0 3 0 1 2 0 0 10

4:30 - 4:45 2 0 1 2 0 1 2 2 0 10

4:45 - 5:00 4 1 1 2 1 1 4 0 0 14

5:00 - 5:15 3 1 0 3 0 2 3 1 0 13

5:15 - 5:30 2 0 0 5 0 0 3 2 0 12

5:30 - 5:45 6 2 2 3 5 2 15 2 0 37

5:45 - 6:00 6 4 1 5 1 2 7 2 0 28

6:00 - 6:15 2 3 0 5 1 3 8 1 3 26

6:15 - 6:30 7 3 0 5 2 2 8 6 5 38

6:30 - 6:45 11 7 5 10 2 2 4 6 1 48

6:45 - 7:00 12 3 0 9 0 1 8 8 1 42

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 27. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 21 15 2 5 6 2 17 5 4 77

7:15 - 7:30 21 4 3 11 1 3 10 8 5 66

7:30 - 7:45 17 3 1 7 3 8 13 6 3 61

7:45 - 8:00 19 7 1 6 3 7 12 3 4 62

8:00 - 8:15 30 7 2 4 0 3 7 6 5 64

8:15 - 8:30 23 7 2 5 0 2 12 2 4 57

8:30 - 8:45 23 4 2 7 2 1 9 2 2 52

8:45 - 9:00 31 6 1 5 5 3 5 3 3 62

9:00 - 9:15 36 7 2 5 0 2 6 4 2 64

9:15 - 9:30 32 9 4 1 2 4 11 3 3 69

9:30 - 9:45 33 10 2 0 0 3 9 6 6 69

9:45 - 10:00 39 4 1 2 0 0 4 0 5 55

10:00 - 10:15 41 7 3 2 2 3 12 5 5 80

10:15 - 10:30 48 8 7 6 2 2 5 5 4 87

10:30 - 10:45 34 4 2 3 3 1 5 7 1 60

10:45 - 11:00 30 3 5 2 0 2 2 4 7 55

11:00 - 11:15 34 7 3 4 2 1 8 6 2 67

11:15 - 11:30 30 11 2 0 0 1 7 1 1 53

11:30 - 11:45 45 7 4 2 1 4 10 2 3 78

11:45 - 12:00 33 8 5 4 5 1 6 8 3 73

12:00 - 12:15 40 6 7 5 2 3 8 7 5 83

12:15 - 12:30 29 6 3 2 3 1 6 2 3 55

12:30 - 12:45 42 8 5 9 2 1 3 2 5 77

12:45 - 13:00 26 8 4 8 1 0 4 8 5 64

13:00 - 13:15 26 9 1 7 2 1 1 14 3 64

13:15 - 13:30 42 8 1 8 2 2 11 1 5 80

13:30 - 13:45 43 9 2 9 0 2 1 5 6 77

13:45 - 14:00 15 7 2 5 0 1 4 3 6 43

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

CONTINUACIÓN TABLA 27. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR ,EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 41 7 7 8 1 4 2 5 5 80

14:15 - 14:30 28 6 6 8 5 1 4 7 2 67

14:30 - 14:45 35 11 6 4 4 2 7 4 3 76

14:45 - 15:00 41 7 3 4 2 2 5 7 6 77

15:00 - 15:15 28 10 5 16 1 1 3 7 1 72

15:15 - 15:30 33 8 1 6 2 5 5 4 4 68

15:30 - 15:45 43 7 10 8 2 1 4 8 3 86

15:45 - 16:00 33 6 4 6 1 1 3 8 3 65

16:00 - 16:15 32 6 5 3 0 0 7 7 3 63

16:15 - 16:30 46 11 9 3 3 1 6 3 3 85

16:30 - 16:45 38 9 7 12 0 4 5 9 2 86

16:45 - 17:00 37 6 3 8 0 3 2 9 3 71

17:00 - 17:15 24 7 5 8 0 4 2 8 7 65

17:15 - 17:30 42 11 1 9 3 0 4 12 8 90

17:30 - 17:45 37 3 5 9 0 2 5 9 2 72

17:45 - 18:00 36 8 8 13 0 1 7 12 4 89

18:00 - 18:15 49 10 6 15 2 1 3 8 2 96

18:15 - 18:30 28 8 6 8 0 3 8 16 3 80

18:30 - 18:45 51 9 1 11 1 0 9 9 4 95

18:45 - 19:00 31 6 0 10 0 0 7 10 4 68

19:00 - 19:15 25 6 2 17 0 0 2 6 2 60

19:15 - 19:30 22 6 3 7 1 5 7 13 3 67

19:30 - 19:45 27 12 3 10 1 1 8 3 1 66

19:45 - 20:00 25 13 1 11 0 2 4 8 5 69

20:00 - 20:15 21 7 3 8 2 0 5 1 0 47

20:15 - 20:30 29 6 3 5 0 0 1 4 0 48

20:30 - 20:45 33 11 3 11 1 1 4 5 0 69

20:45 - 21:00 20 1 2 8 0 3 4 2 0 40

CONTINUACIÓN TABLA 27. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 11 12 0 10 0 2 2 3 1 41

21:15 - 21:30 15 6 4 8 0 1 3 3 1 41

21:30 - 21-45 9 3 3 5 0 0 2 4 2 28

21:45 - 22:00 26 8 1 10 1 1 7 1 0 55

22:00 - 22:15 12 3 2 1 0 1 1 1 0 21

22:15 - 22:30 5 3 3 2 0 0 4 0 0 17

22:30 - 22:45 8 3 2 4 2 0 1 3 0 23

22:45 - 23:00 10 0 2 2 0 2 5 0 0 21

23:00 - 23:15 7 4 1 1 1 0 1 0 0 15

23:15 - 23:30 11 6 1 1 0 1 1 0 0 21

23:30 - 23:45 6 3 1 3 1 0 0 1 3 18

23:45 - 24:00 8 1 0 1 0 1 1 2 1 15

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 27. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 24 4 9 22 1 6 11 2 0 79 156

0:15 - 1:15 15 3 7 21 1 6 12 2 0 67 140

0:30 - 1:30 14 2 5 21 0 4 11 2 0 59 122

0:45 - 1:45 14 1 4 17 0 2 8 2 0 48 95

1:00 -2:00 15 1 2 17 0 1 6 2 0 44 83

1:15 - 2:15 13 1 1 13 0 0 5 2 0 35 64

1:30 - 2:30 12 1 1 11 0 1 2 1 0 29 52

1:45 - 2:45 14 3 1 12 0 2 3 0 0 35 65

2:00 - 3:00 13 3 0 11 0 2 2 0 0 31 57

2:15 - 3:15 15 3 0 12 0 2 2 1 0 35 62

2:30 - 3:30 17 4 0 9 1 2 3 2 0 38 64

2:45 - 3:45 14 2 0 5 2 1 3 2 0 29 47

3:00 - 4:00 19 3 0 4 2 1 3 2 0 34 51

3:15 - 4:15 22 5 0 2 3 1 6 1 0 40 63

3:30 - 4:30 23 5 0 5 2 1 7 0 0 43 71

3:45 - 4:45 20 5 1 7 1 2 8 2 0 46 79

4:00 - 5:00 16 5 2 8 2 3 12 2 0 50 95

4:15 - 5:15 12 3 2 10 1 5 11 3 0 47 92

4:30 - 5:30 11 2 2 12 1 4 12 5 0 49 95

4:45 - 5:45 15 4 3 13 6 5 25 5 0 76 156

5:00 - 6:00 17 7 3 16 6 6 28 7 0 90 182

5:15 - 6:15 16 9 3 18 7 7 33 7 3 103 208

5:30 - 6:30 21 12 3 18 9 9 38 11 8 129 245

TABLA 28. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 26 17 6 25 6 9 27 15 9 140 253

6:00 - 7:00 32 16 5 29 5 8 28 21 10 154 265

6:15 - 7:15 51 28 7 29 10 7 37 25 11 205 348

6:30 - 7:30 65 29 10 35 9 8 39 27 11 233 392

6:45 - 7:45 71 25 6 32 10 14 48 27 13 246 413

7:00 - 8:00 78 29 7 29 13 20 52 22 16 266 454

7:15 - 8:15 87 21 7 28 7 21 42 23 17 253 408

7:30 - 8:30 89 24 6 22 6 20 44 17 16 244 395

7:45 - 8:45 95 25 7 22 5 13 40 13 15 235 374

8:00 - 9:00 107 24 7 21 7 9 33 13 14 235 358

8:15 - 9:15 113 24 7 22 7 8 32 11 11 235 360

8:30 - 9:30 122 26 9 18 9 10 31 12 10 247 376

8:45 - 9:45 132 32 9 11 7 12 31 16 14 264 383

9:00 - 10:00 140 30 9 8 2 9 30 13 16 257 356

9:15 - 10:15 145 30 10 5 4 10 36 14 19 273 380

9:30 - 10:30 161 29 13 10 4 8 30 16 20 291 396

9:45 - 10:45 162 23 13 13 7 6 26 17 15 282 384

10:00 - 11:00 153 22 17 13 7 8 24 21 17 282 385

10:15 - 11:15 146 22 17 15 7 6 20 22 14 269 368

10:30 - 11:30 128 25 12 9 5 5 22 18 11 235 323

10:45 - 11:45 139 28 14 8 3 8 27 13 13 253 355

11:00 - 12:00 142 33 14 10 8 7 31 17 9 271 394

11:15 - 12:15 148 32 18 11 8 9 31 18 12 287 417

11:30 - 12:30 147 27 19 13 11 9 30 19 14 289 420

11:45 - 12:45 144 28 20 20 12 6 23 19 16 288 417

12.00 - 13:00 137 28 19 24 8 5 21 19 18 279 400

Factor de Equivalencia para  Motos =Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 28. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 123 31 13 26 8 3 14 26 16 260 363

12:30 - 13:30 136 33 11 32 7 4 19 25 18 285 402

12:45 - 13:45 137 34 8 32 5 5 17 28 19 285 392

13:00 - 14:00 126 33 6 29 4 6 17 23 20 264 365

13:15 - 14:15 141 31 12 30 3 9 18 14 22 280 397

13:30 - 14:30 127 29 17 30 6 8 11 20 19 267 381

13:45 - 14:45 119 31 21 25 10 8 17 19 16 266 398

14:00 - 15:00 145 31 22 24 12 9 18 23 16 300 436

14:15 - 15:15 132 34 20 32 12 6 19 25 12 292 439

14:30 - 15:30 137 36 15 30 9 10 20 22 14 293 434

14:45 - 15:45 145 32 19 34 7 9 17 26 14 303 441

15:00 - 16:00 137 31 20 36 6 8 15 27 11 291 428

15:15 - 16:15 141 27 20 23 5 7 19 27 13 282 397

15:30 - 16:30 154 30 28 20 6 3 20 26 12 299 423

15:45 - 16:45 149 32 25 24 4 6 21 27 11 299 430

16:00 - 17:00 153 32 24 26 3 8 20 28 11 305 437

16:15 - 17:15 145 33 24 31 3 12 15 29 15 307 443

16:30 - 17:30 141 33 16 37 3 11 13 38 20 312 432

16:45 - 17:45 140 27 14 34 3 9 13 38 20 298 402

17:00 - 18:00 139 29 19 39 3 7 18 41 21 316 439

17:15 - 18:15 164 32 20 46 5 4 19 41 16 347 488

17:30 - 18:30 150 29 25 45 2 7 23 45 11 337 489

17:45 - 18:45 164 35 21 47 3 5 27 45 13 360 518

18:00 - 19:00 159 33 13 44 3 4 27 43 13 339 478

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 28. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

ACCESO SUR, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012 

301



COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 135 29 9 46 1 3 26 41 13 303 430

18:30 - 19:30 129 27 6 45 2 5 25 38 13 290 413

18:45 - 19:45 105 30 8 44 2 6 24 32 10 261 394

19:00 - 20:00 99 37 9 45 2 8 21 30 11 262 404

19:15 - 20:15 95 38 10 36 4 8 24 25 9 249 391

19:30 - 20:30 102 38 10 34 3 3 18 16 6 230 358

19:45 - 20:45 108 37 10 35 3 3 14 18 5 233 355

20:00 - 21:00 103 25 11 32 3 4 14 12 0 204 319

20:15 - 21:15 93 30 8 34 1 6 11 14 1 198 310

20:30 - 21:30 79 30 9 37 1 7 13 13 2 191 314

20:45 - 21:45 55 22 9 31 0 6 11 12 4 150 249

21:00 - 22:00 61 29 8 33 1 4 14 11 4 165 276

21:15 - 22:15 62 20 10 24 1 3 13 9 3 145 235

21:30 - 22:30 52 17 9 18 1 2 14 6 2 121 200

21:45 - 22:45 51 17 8 17 3 2 13 5 0 116 195

22:00 - 23:00 35 9 9 9 2 3 11 4 0 82 140

22:15 - 23:15 30 10 8 9 3 2 11 3 0 76 134

22:30 - 23:30 36 13 6 8 3 3 8 3 0 80 134

22:45 - 23:45 34 13 5 7 2 3 7 1 3 75 121

23:00 - 24:00 32 14 3 6 2 2 3 3 4 69 103

TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 28. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 2082 508 238 535 102 148 459 386 211 4669

TOTAL DIA 1489 338 169 288 78 104 307 268 179

TOTAL NOCHE 593 170 69 247 24 44 152 118 32

% 24 HORAS 44,59% 10,88% 5,10% 11,46% 2,18% 3,17% 9,83% 8,27% 4,52%

% DIA 46,24% 10,50% 5,25% 8,94% 2,42% 3,23% 9,53% 8,32% 5,56%

% NOCHE 40,92% 11,73% 4,76% 17,05% 1,66% 3,04% 10,49% 8,14% 2,21%

HORA PICO DEL DÍA  

360

Volumen Horario Pico Observado 360 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 518 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 17:45 - 18:45

Composición 

LIVIANOS 45,56 %

BUSES - BUSETAS 9,72 %

C2P 5,83 %

C2G 13,06 %

C3 Y C4 0,83 %

C5 1,39 %

>C5 7,5 %

MOTOS 12,5 %

BICICLETAS 3,61 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 96 Vehiculos Mixtos/15 Min 96

Factor Hora Pico (FHP) 0,94
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 27. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 28. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0
:0

0
 -

 1
:0

0

0
:3

0
 -

 1
:3

0

1
:0

0
 -

2
:0

0

1
:3

0
 -

 2
:3

0

2
:0

0
 -

 3
:0

0

2
:3

0
 -

 3
:3

0

3
:0

0
 -

 4
:0

0

3
:3

0
 -

 4
:3

0

4
:0

0
 -

 5
:0

0

4
:3

0
 -

 5
:3

0

5
:0

0
 -

 6
:0

0

5
:3

0
 -

 6
:3

0

6
:0

0
 -

 7
:0

0

6
:3

0
 -

 7
:3

0

7
:0

0
 -

 8
:0

0

7
:3

0
 -

 8
:3

0

8
:0

0
 -

 9
:0

0

8
:3

0
 -

 9
:3

0

9
:0

0
 -

 1
0
:0

0

9
:3

0
 -

 1
0
:3

0

1
0
:0

0
 -

 1
1
:0

0

1
0
:3

0
 -

 1
1
:3

0

1
1
:0

0
 -

 1
2
:0

0

1
1
:3

0
 -

 1
2
:3

0

1
2
.0

0
 -

 1
3
:0

0

1
2
:3

0
 -

 1
3
:3

0

1
3
:0

0
 -

 1
4
:0

0

1
3
:3

0
 -

 1
4
:3

0

1
4
:0

0
 -

 1
5
:0

0

1
4
:3

0
 -

 1
5
:3

0

1
5
:0

0
 -

 1
6
:0

0

1
5
:3

0
 -

 1
6
:3

0

1
6
:0

0
 -

 1
7
:0

0

1
6
:3

0
 -

 1
7
:3

0

1
7
:0

0
 -

 1
8
:0

0

1
7
:3

0
 -

 1
8
:3

0

1
8
:0

0
 -

 1
9
:0

0

1
8
:3

0
 -

 1
9
:3

0

1
9
:0

0
 -

 2
0
:0

0

1
9
:3

0
 -

 2
0
:3

0

2
0
:0

0
 -

 2
1
:0

0

2
0
:3

0
 -

 2
1
:3

0

2
1
:0

0
 -

 2
2
:0

0

2
1
:3

0
 -

 2
2
:3

0

2
2
:0

0
 -

 2
3
:0

0

2
2
:3

0
 -

 2
3
:3

0

2
3
:0

0
 -

 2
4
:0

0

V
o

lu
m

e
n

 d
e

 T
rá

n
s

it
o

 V
e

h
/H

o
ra

 

Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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29 PEAJE LAUREANO GOMEZSABADO, JUNIO 22 DE 2012SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 15 5 4 11 0 2 3 0 0 40

0:15 - 0:30 5 1 2 7 1 3 5 1 0 25

0:30 - 0:45 9 4 1 9 0 2 5 1 0 31

0:45 - 1:00 3 3 4 4 0 1 4 0 0 19

1:00 - 1:15 6 2 1 8 1 1 2 0 0 21

1:15 - 1:30 3 2 1 7 0 1 4 2 0 20

1:30 - 1:45 9 0 1 5 2 1 0 1 0 19

1:45 - 2:00 5 0 1 4 0 0 2 0 0 12

2:00 - 2:15 3 2 0 5 0 1 3 0 0 14

2:15 - 2:30 2 0 4 7 1 1 1 0 0 16

2:30 - 2:45 11 2 2 8 0 3 3 1 0 30

2:45 - 3:00 6 0 0 5 1 0 1 0 0 13

3:00 - 3:15 5 3 5 8 0 0 3 1 0 25

3:15 - 3:30 7 2 8 2 2 1 2 1 0 25

3:30 - 3:45 11 1 5 4 2 0 4 0 0 27

3:45 - 4:00 12 3 4 4 0 1 2 3 0 29

4:00 - 4:15 18 3 8 8 1 0 8 0 0 46

4:15 - 4:30 9 1 7 12 3 2 4 1 0 39

4:30 - 4:45 16 7 12 8 0 2 7 3 0 55

4:45 - 5:00 11 4 13 8 1 2 7 4 0 50

5:00 - 5:15 19 2 11 13 0 2 10 4 2 63

5:15 - 5:30 26 3 10 20 0 0 11 5 1 76

5:30 - 5:45 21 5 9 16 5 2 29 10 2 99

5:45 - 6:00 31 10 9 16 3 5 16 12 1 103

6:00 - 6:15 25 7 7 10 1 3 22 6 4 85

6:15 - 6:30 40 9 9 14 3 5 15 10 6 111

6:30 - 6:45 45 17 11 13 2 6 11 15 3 123

6:45 - 7:00 38 10 7 14 3 2 12 15 4 105

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 29. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 43 24 8 7 8 3 23 12 6 134

7:15 - 7:30 45 12 9 16 3 4 16 11 9 125

7:30 - 7:45 38 10 5 8 3 8 18 16 8 114

7:45 - 8:00 52 17 5 8 3 7 18 16 5 131

8:00 - 8:15 60 19 8 8 0 4 15 11 8 133

8:15 - 8:30 55 13 8 10 0 3 12 10 6 117

8:30 - 8:45 53 11 3 8 3 1 11 9 8 107

8:45 - 9:00 56 13 4 7 5 5 12 7 7 116

9:00 - 9:15 69 14 4 8 1 6 9 7 6 124

9:15 - 9:30 54 16 8 7 4 5 15 7 8 124

9:30 - 9:45 62 24 8 5 0 6 12 15 8 140

9:45 - 10:00 79 15 3 7 2 3 9 3 6 127

10:00 - 10:15 86 14 7 4 4 3 16 13 7 154

10:15 - 10:30 76 19 8 9 3 2 9 6 5 137

10:30 - 10:45 80 10 3 9 5 2 16 9 2 136

10:45 - 11:00 56 10 6 6 3 8 10 8 9 116

11:00 - 11:15 80 16 6 8 3 3 16 10 3 145

11:15 - 11:30 67 16 8 5 1 1 14 5 7 124

11:30 - 11:45 79 16 7 6 1 5 22 9 7 152

11:45 - 12:00 51 15 5 9 11 2 14 13 4 124

12:00 - 12:15 75 17 11 16 3 4 16 15 7 164

12:15 - 12:30 64 13 5 6 3 1 20 8 5 125

12:30 - 12:45 80 12 7 17 4 3 14 9 6 152

12:45 - 13:00 60 13 7 14 3 0 19 12 8 136

13:00 - 13:15 58 21 4 11 3 2 10 20 7 136

13:15 - 13:30 65 12 7 13 2 2 19 6 10 136

13:30 - 13:45 81 17 3 17 2 4 12 12 7 155

13:45 - 14:00 40 11 5 9 2 3 12 5 8 95

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

CONTINUACIÓN TABLA 29. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS ,EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 74 16 11 16 1 4 13 9 8 152

14:15 - 14:30 71 14 9 16 5 1 13 17 5 151

14:30 - 14:45 82 18 6 8 6 4 18 8 5 155

14:45 - 15:00 71 15 8 10 5 2 17 17 7 152

15:00 - 15:15 61 15 8 22 2 1 12 9 2 132

15:15 - 15:30 74 15 4 15 2 7 11 5 5 138

15:30 - 15:45 89 14 10 9 4 2 17 10 4 159

15:45 - 16:00 84 16 7 17 4 5 13 19 6 171

16:00 - 16:15 74 11 7 5 6 1 16 12 4 136

16:15 - 16:30 80 21 11 9 5 2 23 7 4 162

16:30 - 16:45 80 13 12 16 1 7 17 12 2 160

16:45 - 17:00 76 16 5 14 0 4 20 13 5 153

17:00 - 17:15 67 13 5 10 3 6 15 12 9 140

17:15 - 17:30 80 17 1 14 4 3 20 14 8 161

17:30 - 17:45 68 8 11 16 8 4 15 13 3 146

17:45 - 18:00 66 16 9 19 1 4 17 14 6 152

18:00 - 18:15 77 20 8 19 2 4 18 12 5 165

18:15 - 18:30 62 12 8 13 2 3 19 20 4 143

18:30 - 18:45 94 18 2 14 1 1 15 19 5 169

18:45 - 19:00 53 14 1 12 0 2 12 14 6 114

19:00 - 19:15 58 10 7 23 0 2 11 13 2 126

19:15 - 19:30 55 10 5 8 1 6 15 17 4 121

19:30 - 19:45 52 17 4 13 1 3 13 8 2 113

19:45 - 20:00 51 18 2 15 0 2 8 9 5 110

20:00 - 20:15 44 11 3 10 3 1 12 8 1 93

20:15 - 20:30 39 12 5 7 2 1 7 7 1 81

20:30 - 20:45 42 15 4 12 1 1 6 8 1 90

20:45 - 21:00 37 6 3 10 1 3 7 2 0 69

CONTINUACIÓN TABLA 29. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 26 19 0 10 0 5 5 5 2 72

21:15 - 21:30 28 10 5 10 0 2 7 4 2 68

21:30 - 21-45 24 4 3 6 0 0 3 6 3 49

21:45 - 22:00 41 11 1 15 1 1 9 4 0 83

22:00 - 22:15 15 5 2 3 0 3 1 1 0 30

22:15 - 22:30 10 6 3 3 0 0 9 0 0 31

22:30 - 22:45 17 7 2 4 2 0 3 5 1 41

22:45 - 23:00 15 5 2 4 0 2 5 1 0 34

23:00 - 23:15 12 11 1 2 1 0 1 1 0 29

23:15 - 23:30 18 8 1 1 0 1 3 1 0 33

23:30 - 23:45 9 10 2 3 1 0 1 1 3 30

23:45 - 24:00 10 3 0 1 0 1 1 3 1 20

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 29. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 32 13 11 31 1 8 17 2 0 115 229

0:15 - 1:15 23 10 8 28 2 7 16 2 0 96 197

0:30 - 1:30 21 11 7 28 1 5 15 3 0 91 185

0:45 - 1:45 21 7 7 24 3 4 10 3 0 79 157

1:00 -2:00 23 4 4 24 3 3 8 3 0 72 138

1:15 - 2:15 20 4 3 21 2 3 9 3 0 65 125

1:30 - 2:30 19 2 6 21 3 3 6 1 0 61 121

1:45 - 2:45 21 4 7 24 1 5 9 1 0 72 145

2:00 - 3:00 22 4 6 25 2 5 8 1 0 73 146

2:15 - 3:15 24 5 11 28 2 4 8 2 0 84 168

2:30 - 3:30 29 7 15 23 3 4 9 3 0 93 180

2:45 - 3:45 29 6 18 19 5 1 10 2 0 90 175

3:00 - 4:00 35 9 22 18 4 2 11 5 0 106 198

3:15 - 4:15 48 9 25 18 5 2 16 4 0 127 233

3:30 - 4:30 50 8 24 28 6 3 18 4 0 141 266

3:45 - 4:45 55 14 31 32 4 5 21 7 0 169 319

4:00 - 5:00 54 15 40 36 5 6 26 8 0 190 371

4:15 - 5:15 55 14 43 41 4 8 28 12 2 207 400

4:30 - 5:30 72 16 46 49 1 6 35 16 3 244 455

4:45 - 5:45 77 14 43 57 6 6 57 23 5 288 541

5:00 - 6:00 97 20 39 65 8 9 66 31 6 341 622

5:15 - 6:15 103 25 35 62 9 10 78 33 8 363 657

5:30 - 6:30 117 31 34 56 12 15 82 38 13 398 699

TABLA 30. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 141 43 36 53 9 19 64 43 14 422 705

6:00 - 7:00 148 43 34 51 9 16 60 46 17 424 687

6:15 - 7:15 166 60 35 48 16 16 61 52 19 473 758

6:30 - 7:30 171 63 35 50 16 15 62 53 22 487 775

6:45 - 7:45 164 56 29 45 17 17 69 54 27 478 754

7:00 - 8:00 178 63 27 39 17 22 75 55 28 504 790

7:15 - 8:15 195 58 27 40 9 23 67 54 30 503 762

7:30 - 8:30 205 59 26 34 6 22 63 53 27 495 735

7:45 - 8:45 220 60 24 34 6 15 56 46 27 488 709

8:00 - 9:00 224 56 23 33 8 13 50 37 29 473 681

8:15 - 9:15 233 51 19 33 9 15 44 33 27 464 660

8:30 - 9:30 232 54 19 30 13 17 47 30 29 471 679

8:45 - 9:45 241 67 24 27 10 22 48 36 29 504 729

9:00 - 10:00 264 69 23 27 7 20 45 32 28 515 731

9:15 - 10:15 281 69 26 23 10 17 52 38 29 545 767

9:30 - 10:30 303 72 26 25 9 14 46 37 26 558 773

9:45 - 10:45 321 58 21 29 14 10 50 31 20 554 769

10:00 - 11:00 298 53 24 28 15 15 51 36 23 543 761

10:15 - 11:15 292 55 23 32 14 15 51 33 19 534 762

10:30 - 11:30 283 52 23 28 12 14 56 32 21 521 742

10:45 - 11:45 282 58 27 25 8 17 62 32 26 537 769

11:00 - 12:00 277 63 26 28 16 11 66 37 21 545 795

11:15 - 12:15 272 64 31 36 16 12 66 42 25 564 831

11:30 - 12:30 269 61 28 37 18 12 72 45 23 565 838

11:45 - 12:45 270 57 28 48 21 10 64 45 22 565 841

12.00 - 13:00 279 55 30 53 13 8 69 44 26 577 851

Factor de Equivalencia para  Motos =Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 30. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 262 59 23 48 13 6 63 49 26 549 795

12:30 - 13:30 263 58 25 55 12 7 62 47 31 560 814

12:45 - 13:45 264 63 21 55 10 8 60 50 32 563 810

13:00 - 14:00 244 61 19 50 9 11 53 43 32 522 752

13:15 - 14:15 260 56 26 55 7 13 56 32 33 538 790

13:30 - 14:30 266 58 28 58 10 12 50 43 28 553 807

13:45 - 14:45 267 59 31 49 14 12 56 39 26 553 817

14:00 - 15:00 298 63 34 50 17 11 61 51 25 610 890

14:15 - 15:15 285 62 31 56 18 8 60 51 19 590 873

14:30 - 15:30 288 63 26 55 15 14 58 39 19 577 859

14:45 - 15:45 295 59 30 56 13 12 57 41 18 581 859

15:00 - 16:00 308 60 29 63 12 15 53 43 17 600 885

15:15 - 16:15 321 56 28 46 16 15 57 46 19 604 867

15:30 - 16:30 327 62 35 40 19 10 69 48 18 628 913

15:45 - 16:45 318 61 37 47 16 15 69 50 16 629 930

16:00 - 17:00 310 61 35 44 12 14 76 44 15 611 911

16:15 - 17:15 303 63 33 49 9 19 75 44 20 615 920

16:30 - 17:30 303 59 23 54 8 20 72 51 24 614 896

16:45 - 17:45 291 54 22 54 15 17 70 52 25 600 878

17:00 - 18:00 281 54 26 59 16 17 67 53 26 599 886

17:15 - 18:15 291 61 29 68 15 15 70 53 22 624 939

17:30 - 18:30 273 56 36 67 13 15 69 59 18 606 920

17:45 - 18:45 299 66 27 65 6 12 69 65 20 629 917

18:00 - 19:00 286 64 19 58 5 10 64 65 20 591 843

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 30. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012 

312



COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 267 54 18 62 3 8 57 66 17 552 783

18:30 - 19:30 260 52 15 57 2 11 53 63 17 530 746

18:45 - 19:45 218 51 17 56 2 13 51 52 14 474 698

19:00 - 20:00 216 55 18 59 2 13 47 47 13 470 701

19:15 - 20:15 202 56 14 46 5 12 48 42 12 437 651

19:30 - 20:30 186 58 14 45 6 7 40 32 9 397 601

19:45 - 20:45 176 56 14 44 6 5 33 32 8 374 561

20:00 - 21:00 162 44 15 39 7 6 32 25 3 333 511

20:15 - 21:15 144 52 12 39 4 10 25 22 4 312 485

20:30 - 21:30 133 50 12 42 2 11 25 19 5 299 474

20:45 - 21:45 115 39 11 36 1 10 22 17 7 258 404

21:00 - 22:00 119 44 9 41 1 8 24 19 7 272 426

21:15 - 22:15 108 30 11 34 1 6 20 15 5 230 357

21:30 - 22:30 90 26 9 27 1 4 22 11 3 193 306

21:45 - 22:45 83 29 8 25 3 4 22 10 1 185 301

22:00 - 23:00 57 23 9 14 2 5 18 7 1 136 227

22:15 - 23:15 54 29 8 13 3 2 18 7 1 135 226

22:30 - 23:30 62 31 6 11 3 3 12 8 1 137 216

22:45 - 23:45 54 34 6 10 2 3 10 4 3 126 202

23:00 - 24:00 49 32 4 7 2 2 6 6 4 112 170

TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 30. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 4261 1028 526 942 193 250 1053 740 341 9334

TOTAL DIA 3109 701 330 525 151 173 726 521 287

TOTAL NOCHE 1152 327 196 417 42 77 327 219 54

% 24 HORAS 45,65% 11,01% 5,64% 10,09% 2,07% 2,68% 11,28% 7,93% 3,65%

% DIA 47,66% 10,75% 5,06% 8,05% 2,31% 2,65% 11,13% 7,99% 4,40%

% NOCHE 40,98% 11,63% 6,97% 14,83% 1,49% 2,74% 11,63% 7,79% 1,92%

HORA PICO DEL DÍA  

629

Volumen Horario Pico Observado 629 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 930 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 15:45 - 16:45

Composición 

LIVIANOS 50,56 %

BUSES - BUSETAS 9,7 %

C2P 5,88 %

C2G 7,47 %

C3 Y C4 2,54 %

C5 2,38 %

>C5 10,97 %

MOTOS 7,95 %

BICICLETAS 2,54 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 171 Vehiculos Mixtos/15 Min 171

Factor Hora Pico (FHP) 0,92
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 29. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 30. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA DE LOS DOS ACCESOS, EL DÍA SABADO, JUNIO 23 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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ANEXO C-6: 

VOLÚMENES VEHICULARES HORARIOS REGISTRADOS EN EL 

SENTIDO SANTA MARTA – BARRANQUILLA – SANTA 

MARTA EN LA ESTACIÓN DE PEAJE LAUREANO GÓMEZ. 

DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2012 
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31 PEAJE LAUREANO GOMEZDOMINGO, JUNIO 24 DE 2012ACCESO NORTE

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 2 4 0 0 0 0 0 1 0 7

0:15 - 0:30 2 3 0 1 0 0 1 1 0 8

0:30 - 0:45 2 3 0 0 0 0 0 2 0 7

0:45 - 1:00 1 3 1 0 0 2 0 0 0 7

1:00 - 1:15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

1:15 - 1:30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1:30 - 1:45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

1:45 - 2:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2:00 - 2:15 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4

2:15 - 2:30 0 1 1 2 0 1 0 0 0 5

2:30 - 2:45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

2:45 - 3:00 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3

3:00 - 3:15 2 1 2 1 0 1 1 0 0 8

3:15 - 3:30 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4

3:30 - 3:45 10 1 0 2 0 2 0 0 0 15

3:45 - 4:00 4 0 1 0 1 0 2 2 0 10

4:00 - 4:15 10 1 2 3 1 0 1 3 0 21

4:15 - 4:30 8 4 1 4 1 1 2 3 0 24

4:30 - 4:45 8 3 2 6 0 2 2 3 2 28

4:45 - 5:00 5 2 1 6 0 4 5 1 0 24

5:00 - 5:15 7 5 1 0 0 1 2 4 2 22

5:15 - 5:30 13 2 4 7 0 1 8 6 1 42

5:30 - 5:45 19 7 1 7 0 4 5 10 10 63

5:45 - 6:00 7 2 2 3 0 3 2 3 5 27

6:00 - 6:15 24 7 2 0 1 2 15 4 1 56

6:15 - 6:30 21 10 0 1 0 5 8 4 1 50

6:30 - 6:45 14 10 4 1 0 0 13 2 4 48

6:45 - 7:00 25 8 2 2 2 3 8 5 2 57

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 31. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 34 13 1 3 0 3 6 5 3 68

7:15 - 7:30 28 9 1 2 0 0 8 8 5 61

7:30 - 7:45 32 9 0 1 0 2 5 6 3 58

7:45 - 8:00 33 12 0 1 1 2 5 5 4 63

8:00 - 8:15 36 9 2 3 1 0 2 6 4 63

8:15 - 8:30 38 11 2 2 0 2 5 9 2 71

8:30 - 8:45 22 5 1 2 0 0 2 6 2 40

8:45 - 9:00 27 5 1 3 1 1 7 4 3 52

9:00 - 9:15 33 8 2 3 1 2 4 4 4 61

9:15 - 9:30 40 5 1 3 0 2 7 3 5 66

9:30 - 9:45 45 9 3 3 2 3 4 8 2 79

9:45 - 10:00 30 11 1 3 0 4 3 4 1 57

10:00 - 10:15 21 2 1 3 1 2 4 4 2 40

10:15 - 10:30 21 7 3 4 2 1 8 3 3 52

10:30 - 10:45 24 10 1 0 4 2 2 8 2 53

10:45 - 11:00 29 11 2 1 1 1 7 8 2 62

11:00 - 11:15 18 4 2 8 2 2 9 5 6 56

11:15 - 11:30 33 9 2 4 0 5 3 8 2 66

11:30 - 11:45 32 6 2 4 0 5 5 2 2 58

11:45 - 12:00 30 11 2 2 1 3 5 5 2 61

12:00 - 12:15 27 8 0 1 1 3 2 4 2 48

12:15 - 12:30 30 6 0 1 0 6 2 5 2 52

12:30 - 12:45 28 7 0 0 0 2 2 5 2 46

12:45 - 13:00 16 6 1 1 0 0 2 2 1 29

13:00 - 13:15 23 7 1 3 2 1 1 3 3 44

13:15 - 13:30 24 9 0 1 0 1 1 5 5 46

13:30 - 13:45 17 7 4 0 0 2 2 4 1 37

13:45 - 14:00 20 8 2 0 1 1 4 2 1 39

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

CONTINUACIÓN TABLA 31. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE ,EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 27 4 2 2 0 1 1 3 3 43

14:15 - 14:30 26 7 1 0 0 2 1 5 4 46

14:30 - 14:45 27 8 1 2 0 2 2 12 7 61

14:45 - 15:00 33 6 1 2 0 0 5 2 3 52

15:00 - 15:15 29 8 0 2 0 0 5 2 3 49

15:15 - 15:30 35 7 2 4 0 0 6 3 2 59

15:30 - 15:45 25 6 0 1 0 0 0 3 1 36

15:45 - 16:00 25 5 0 1 0 0 1 4 3 39

16:00 - 16:15 25 5 0 3 1 0 2 5 2 43

16:15 - 16:30 39 6 0 2 1 1 2 5 7 63

16:30 - 16:45 28 8 2 1 0 3 1 5 4 52

16:45 - 17:00 36 8 1 1 0 0 4 2 3 55

17:00 - 17:15 27 2 0 1 3 0 2 7 2 44

17:15 - 17:30 30 13 1 2 0 0 1 4 2 53

17:30 - 17:45 28 4 0 0 0 0 2 6 5 45

17:45 - 18:00 22 3 0 1 0 0 0 2 1 29

18:00 - 18:15 23 8 0 2 0 0 0 1 1 35

18:15 - 18:30 24 7 2 2 0 3 0 3 5 46

18:30 - 18:45 22 9 0 0 1 0 2 4 1 39

18:45 - 19:00 17 6 2 1 0 0 0 1 0 27

19:00 - 19:15 11 4 0 2 0 0 0 1 0 18

19:15 - 19:30 13 5 0 2 0 0 0 1 0 21

19:30 - 19:45 11 3 1 0 0 0 0 4 1 20

19:45 - 20:00 14 7 0 0 0 0 0 0 0 21

20:00 - 20:15 5 8 0 1 0 0 1 0 0 15

20:15 - 20:30 9 10 0 0 0 0 0 4 0 23

20:30 - 20:45 10 5 1 0 0 0 2 3 1 22

20:45 - 21:00 6 5 1 0 0 0 0 1 0 13

CONTINUACIÓN TABLA 31. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 6 7 0 0 0 0 0 0 0 13

21:15 - 21:30 9 2 0 0 0 0 0 1 0 12

21:30 - 21-45 8 2 0 1 1 0 0 0 1 13

21:45 - 22:00 10 1 0 1 0 0 6 1 0 19

22:00 - 22:15 3 4 0 1 0 0 0 1 0 9

22:15 - 22:30 5 2 0 1 0 0 0 1 0 9

22:30 - 22:45 1 7 0 1 0 0 0 0 0 9

22:45 - 23:00 3 2 0 0 0 0 0 1 0 6

23:00 - 23:15 1 2 1 0 0 0 1 0 0 5

23:15 - 23:30 4 7 0 0 1 0 0 1 0 13

23:30 - 23:45 1 6 0 1 0 0 2 1 0 11

23:45 - 24:00 3 3 0 1 0 0 0 0 0 7

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 31. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 7 13 1 1 0 2 1 4 0 29 48

0:15 - 1:15 6 9 1 2 0 2 1 3 0 24 41

0:30 - 1:30 4 6 2 1 0 2 0 2 0 17 30

0:45 - 1:45 3 4 2 1 0 2 0 0 0 12 24

1:00 -2:00 2 1 1 2 0 0 0 0 0 6 12

1:15 - 2:15 3 2 1 2 0 0 0 0 0 8 15

1:30 - 2:30 3 3 1 4 0 1 0 0 0 12 24

1:45 - 2:45 3 3 1 4 0 1 0 0 0 12 24

2:00 - 3:00 3 3 2 4 0 1 1 0 0 14 29

2:15 - 3:15 3 3 4 4 0 2 2 0 0 18 39

2:30 - 3:30 4 3 3 3 0 1 2 0 1 17 33

2:45 - 3:45 13 3 3 5 0 3 2 0 1 30 52

3:00 - 4:00 17 3 3 4 1 3 3 2 1 37 59

3:15 - 4:15 25 3 3 6 2 2 3 5 1 50 74

3:30 - 4:30 32 6 4 9 3 3 5 8 0 70 108

3:45 - 4:45 30 8 6 13 3 3 7 11 2 83 132

4:00 - 5:00 31 10 6 19 2 7 10 10 2 97 167

4:15 - 5:15 28 14 5 16 1 8 11 11 4 98 165

4:30 - 5:30 33 12 8 19 0 8 17 14 5 116 196

4:45 - 5:45 44 16 7 20 0 10 20 21 13 151 233

5:00 - 6:00 46 16 8 17 0 9 17 23 18 154 222

5:15 - 6:15 63 18 9 17 1 10 30 23 17 188 283

5:30 - 6:30 71 26 5 11 1 14 30 21 17 196 291

TABLA 32. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 66 29 8 5 1 10 38 13 11 181 289

6:00 - 7:00 84 35 8 4 3 10 44 15 8 211 336

6:15 - 7:15 94 41 7 7 2 11 35 16 10 223 342

6:30 - 7:30 101 40 8 8 2 6 35 20 14 234 343

6:45 - 7:45 119 39 4 8 2 8 27 24 13 244 335

7:00 - 8:00 127 43 2 7 1 7 24 24 15 250 332

7:15 - 8:15 129 39 3 7 2 4 20 25 16 245 314

7:30 - 8:30 139 41 4 7 2 6 17 26 13 255 328

7:45 - 8:45 129 37 5 8 2 4 14 26 12 237 302

8:00 - 9:00 123 30 6 10 2 3 16 25 11 226 291

8:15 - 9:15 120 29 6 10 2 5 18 23 11 224 295

8:30 - 9:30 122 23 5 11 2 5 20 17 14 219 288

8:45 - 9:45 145 27 7 12 4 8 22 19 14 258 345

9:00 - 10:00 148 33 7 12 3 11 18 19 12 263 355

9:15 - 10:15 136 27 6 12 3 11 18 19 10 242 328

9:30 - 10:30 117 29 8 13 5 10 19 19 8 228 324

9:45 - 10:45 96 30 6 10 7 9 17 19 8 202 290

10:00 - 11:00 95 30 7 8 8 6 21 23 9 207 294

10:15 - 11:15 92 32 8 13 9 6 26 24 13 223 327

10:30 - 11:30 104 34 7 13 7 10 21 29 12 237 335

10:45 - 11:45 112 30 8 17 3 13 24 23 12 242 350

11:00 - 12:00 113 30 8 18 3 15 22 20 12 241 352

11:15 - 12:15 122 34 6 11 2 16 15 19 8 233 327

11:30 - 12:30 119 31 4 8 2 17 14 16 8 219 304

11:45 - 12:45 115 32 2 4 2 14 11 19 8 207 273

12.00 - 13:00 101 27 1 3 1 11 8 16 7 175 225

Factor de Equivalencia para  Motos =Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 32. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 97 26 2 5 2 9 7 15 8 171 221

12:30 - 13:30 91 29 2 5 2 4 6 15 11 165 207

12:45 - 13:45 80 29 6 5 2 4 6 14 10 156 206

13:00 - 14:00 84 31 7 4 3 5 8 14 10 166 224

13:15 - 14:15 88 28 8 3 1 5 8 14 10 165 217

13:30 - 14:30 90 26 9 2 1 6 8 14 9 165 217

13:45 - 14:45 100 27 6 4 1 6 8 22 15 189 232

14:00 - 15:00 113 25 5 6 0 5 9 22 17 202 242

14:15 - 15:15 115 29 3 6 0 4 13 21 17 208 254

14:30 - 15:30 124 29 4 10 0 2 18 19 15 221 281

14:45 - 15:45 122 27 3 9 0 0 16 10 9 196 254

15:00 - 16:00 114 26 2 8 0 0 12 12 9 183 230

15:15 - 16:15 110 23 2 9 1 0 9 15 8 177 218

15:30 - 16:30 114 22 0 7 2 1 5 17 13 181 208

15:45 - 16:45 117 24 2 7 2 4 6 19 16 197 232

16:00 - 17:00 128 27 3 7 2 4 9 17 16 213 258

16:15 - 17:15 130 24 3 5 4 4 9 19 16 214 255

16:30 - 17:30 121 31 4 5 3 3 8 18 11 204 253

16:45 - 17:45 121 27 2 4 3 0 9 19 12 197 233

17:00 - 18:00 107 22 1 4 3 0 5 19 10 171 196

17:15 - 18:15 103 28 1 5 0 0 3 13 9 162 191

17:30 - 18:30 97 22 2 5 0 3 2 12 12 155 181

17:45 - 18:45 91 27 2 5 1 3 2 10 8 149 185

18:00 - 19:00 86 30 4 5 1 3 2 9 7 147 190

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 32. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

ACCESO NORTE, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 74 26 4 5 1 3 2 9 6 130 170

18:30 - 19:30 63 24 2 5 1 0 2 7 1 105 140

18:45 - 19:45 52 18 3 5 0 0 0 7 1 86 112

19:00 - 20:00 49 19 1 4 0 0 0 6 1 80 103

19:15 - 20:15 43 23 1 3 0 0 1 5 1 77 104

19:30 - 20:30 39 28 1 1 0 0 1 8 1 79 107

19:45 - 20:45 38 30 1 1 0 0 3 7 1 81 114

20:00 - 21:00 30 28 2 1 0 0 3 8 1 73 105

20:15 - 21:15 31 27 2 0 0 0 2 8 1 71 99

20:30 - 21:30 31 19 2 0 0 0 2 5 1 60 82

20:45 - 21:45 29 16 1 1 1 0 0 2 1 51 70

21:00 - 22:00 33 12 0 2 1 0 6 2 1 57 81

21:15 - 22:15 30 9 0 3 1 0 6 3 1 53 75

21:30 - 22:30 26 9 0 4 1 0 6 3 1 50 73

21:45 - 22:45 19 14 0 4 0 0 6 3 0 46 74

22:00 - 23:00 12 15 0 3 0 0 0 3 0 33 51

22:15 - 23:15 10 13 1 2 0 0 1 2 0 29 47

22:30 - 23:30 9 18 1 1 1 0 1 2 0 33 56

22:45 - 23:45 9 17 1 1 1 0 3 3 0 35 60

23:00 - 24:00 9 18 1 2 1 0 3 2 0 36 64

TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 32. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 1662 527 86 155 35 102 242 295 167 3271

TOTAL DIA 1337 359 57 91 29 77 196 226 136

TOTAL NOCHE 325 168 29 64 6 25 46 69 31

% 24 HORAS 50,81% 16,11% 2,63% 4,74% 1,07% 3,12% 7,40% 9,02% 5,11%

% DIA 53,31% 14,31% 2,27% 3,63% 1,16% 3,07% 7,81% 9,01% 5,42%

% NOCHE 42,60% 22,02% 3,80% 8,39% 0,79% 3,28% 6,03% 9,04% 4,06%

HORA PICO DEL DÍA  

263

Volumen Horario Pico Observado 263 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 355 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 9:00 - 10:00

Composición 

LIVIANOS 56,27 %

BUSES - BUSETAS 12,55 %

C2P 2,66 %

C2G 4,56 %

C3 Y C4 1,14 %

C5 4,18 %

>C5 6,84 %

MOTOS 7,22 %

BICICLETAS 4,56 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 79 Vehiculos Mixtos/15 Min 79

Factor Hora Pico (FHP) 0,83
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 31. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 32. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.

328



33 PEAJE LAUREANO GOMEZDOMINGO, JUNIO 24 DE 2012ACCESO SUR

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 4 2 0 2 0 0 1 0 1 10

0:15 - 0:30 4 0 0 5 0 0 0 0 0 9

0:30 - 0:45 4 0 1 1 1 1 0 0 0 8

0:45 - 1:00 5 1 0 2 0 0 1 1 0 10

1:00 - 1:15 4 0 0 1 0 0 0 0 0 5

1:15 - 1:30 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4

1:30 - 1:45 4 0 0 2 0 0 1 0 0 7

1:45 - 2:00 3 0 0 3 0 0 2 0 0 8

2:00 - 2:15 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4

2:15 - 2:30 2 1 1 2 0 1 0 0 0 7

2:30 - 2:45 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

2:45 - 3:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

3:00 - 3:15 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4

3:15 - 3:30 0 4 0 0 0 0 0 1 0 5

3:30 - 3:45 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4

3:45 - 4:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

4:00 - 4:15 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

4:15 - 4:30 2 3 0 0 0 0 0 1 0 6

4:30 - 4:45 3 1 0 1 0 0 1 0 0 6

4:45 - 5:00 6 4 0 1 0 1 2 3 0 17

5:00 - 5:15 4 0 0 1 0 0 3 0 1 9

5:15 - 5:30 9 3 0 1 1 0 1 1 0 16

5:30 - 5:45 3 2 1 2 0 0 2 0 0 10

5:45 - 6:00 3 2 1 3 0 0 0 2 0 11

6:00 - 6:15 12 1 1 3 2 4 6 4 1 34

6:15 - 6:30 7 5 0 6 0 3 5 6 2 34

6:30 - 6:45 7 5 0 1 0 0 5 3 2 23

6:45 - 7:00 9 5 0 1 1 1 5 5 1 28

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 33. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 0 4 0 1 0 2 8 4 5 24

7:15 - 7:30 4 4 2 1 0 0 6 2 0 19

7:30 - 7:45 8 3 0 1 0 1 4 5 6 28

7:45 - 8:00 8 5 3 2 1 0 3 5 1 28

8:00 - 8:15 13 6 1 0 1 3 14 4 6 48

8:15 - 8:30 8 8 2 2 0 2 4 5 6 37

8:30 - 8:45 9 8 0 4 0 0 3 2 2 28

8:45 - 9:00 10 5 0 2 0 0 3 1 3 24

9:00 - 9:15 14 6 1 2 0 2 9 2 5 41

9:15 - 9:30 14 2 0 3 1 1 5 6 5 37

9:30 - 9:45 19 7 1 5 0 1 6 3 3 45

9:45 - 10:00 13 6 1 5 0 0 6 4 8 43

10:00 - 10:15 22 4 3 1 1 1 3 5 4 44

10:15 - 10:30 15 9 1 4 0 1 7 4 2 43

10:30 - 10:45 28 15 1 3 0 3 6 3 3 62

10:45 - 11:00 32 6 4 2 2 2 6 3 4 61

11:00 - 11:15 21 6 1 1 1 2 3 1 4 40

11:15 - 11:30 16 6 0 3 0 2 10 2 6 45

11:30 - 11:45 31 9 1 1 1 1 7 6 4 61

11:45 - 12:00 13 7 1 8 1 2 1 2 3 38

12:00 - 12:15 31 7 1 3 0 3 7 4 5 61

12:15 - 12:30 24 6 5 2 1 4 6 8 4 60

12:30 - 12:45 24 10 2 4 0 0 10 3 2 55

12:45 - 13:00 16 6 1 3 1 1 5 1 1 35

13:00 - 13:15 21 9 0 3 0 0 3 5 4 45

13:15 - 13:30 40 10 2 6 2 2 2 4 5 73

13:30 - 13:45 19 4 1 3 1 0 6 4 7 45

13:45 - 14:00 17 7 0 3 0 2 1 1 6 37

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

CONTINUACIÓN TABLA 33. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR ,EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 31 8 0 4 0 0 2 1 8 54

14:15 - 14:30 21 9 1 2 0 2 1 10 2 48

14:30 - 14:45 21 6 1 2 0 2 2 7 4 45

14:45 - 15:00 30 14 1 7 0 1 6 5 1 65

15:00 - 15:15 36 8 2 4 0 2 5 1 8 66

15:15 - 15:30 28 4 1 8 0 3 0 3 2 49

15:30 - 15:45 19 4 1 5 0 0 2 5 4 40

15:45 - 16:00 27 10 4 8 0 2 6 2 1 60

16:00 - 16:15 21 15 0 4 0 10 1 10 6 67

16:15 - 16:30 39 7 1 6 1 5 5 0 0 64

16:30 - 16:45 44 12 2 3 1 1 1 1 3 68

16:45 - 17:00 34 8 2 2 0 1 4 7 4 62

17:00 - 17:15 36 10 2 1 2 2 8 4 1 66

17:15 - 17:30 63 9 2 2 0 2 5 8 4 95

17:30 - 17:45 51 10 3 4 0 1 2 5 3 79

17:45 - 18:00 50 12 0 2 0 1 1 6 1 73

18:00 - 18:15 77 10 0 8 0 0 9 2 1 107

18:15 - 18:30 39 10 0 4 0 2 2 3 2 62

18:30 - 18:45 50 10 0 1 0 1 11 6 2 81

18:45 - 19:00 46 9 0 3 0 0 9 4 0 71

19:00 - 19:15 43 15 0 4 0 0 7 5 0 74

19:15 - 19:30 52 12 0 3 1 1 7 4 0 80

19:30 - 19:45 47 15 1 10 0 0 4 3 0 80

19:45 - 20:00 44 5 0 0 0 5 3 7 1 65

20:00 - 20:15 61 10 0 5 0 0 3 2 1 82

20:15 - 20:30 43 6 0 5 1 1 5 2 1 64

20:30 - 20:45 22 7 0 0 0 5 3 5 0 42

20:45 - 21:00 23 6 0 7 0 0 2 1 1 40

CONTINUACIÓN TABLA 33. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 42 8 0 5 0 2 1 1 0 59

21:15 - 21:30 14 3 0 1 0 1 2 1 1 23

21:30 - 21-45 19 6 0 7 1 0 4 1 0 38

21:45 - 22:00 15 3 0 4 1 0 2 0 0 25

22:00 - 22:15 13 6 0 2 0 0 2 1 0 24

22:15 - 22:30 11 2 0 1 0 0 0 0 0 14

22:30 - 22:45 10 1 0 4 0 1 3 0 0 19

22:45 - 23:00 9 1 0 4 0 2 1 0 0 17

23:00 - 23:15 12 6 0 4 1 0 0 1 0 24

23:15 - 23:30 5 5 0 8 1 1 0 0 0 20

23:30 - 23:45 6 0 0 0 0 0 2 0 0 8

23:45 - 24:00 8 0 1 3 0 5 3 0 0 20

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 33. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 17 3 1 10 1 1 2 1 1 37 61

0:15 - 1:15 17 1 1 9 1 1 1 1 0 32 52

0:30 - 1:30 15 1 1 4 1 2 1 2 0 27 41

0:45 - 1:45 15 1 0 5 0 1 2 2 0 26 38

1:00 -2:00 13 0 0 6 0 1 3 1 0 24 39

1:15 - 2:15 10 0 1 6 0 1 4 1 0 23 41

1:30 - 2:30 10 1 2 8 0 1 4 0 0 26 50

1:45 - 2:45 7 2 3 6 0 1 3 0 0 22 44

2:00 - 3:00 5 2 3 4 0 1 1 0 0 16 32

2:15 - 3:15 4 2 2 6 0 1 1 0 0 16 33

2:30 - 3:30 2 5 1 4 0 0 1 1 0 14 28

2:45 - 3:45 3 5 0 5 0 0 1 1 0 15 29

3:00 - 4:00 2 6 0 4 0 0 1 1 0 14 27

3:15 - 4:15 3 6 0 1 0 0 0 2 0 12 19

3:30 - 4:30 5 5 0 1 0 0 0 2 0 13 19

3:45 - 4:45 6 5 0 1 0 0 1 2 0 15 22

4:00 - 5:00 12 8 0 2 0 1 3 5 0 31 46

4:15 - 5:15 15 8 0 3 0 1 6 4 1 38 58

4:30 - 5:30 22 8 0 4 1 1 7 4 1 48 73

4:45 - 5:45 22 9 1 5 1 1 8 4 1 52 82

5:00 - 6:00 19 7 2 7 1 0 6 3 1 46 75

5:15 - 6:15 27 8 3 9 3 4 9 7 1 71 117

5:30 - 6:30 25 10 3 14 2 7 13 12 3 89 149

TABLA 34. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 29 13 2 13 2 7 16 15 5 102 164

6:00 - 7:00 35 16 1 11 3 8 21 18 6 119 188

6:15 - 7:15 23 19 0 9 1 6 23 18 10 109 171

6:30 - 7:30 20 18 2 4 1 3 24 14 8 94 150

6:45 - 7:45 21 16 2 4 1 4 23 16 12 99 150

7:00 - 8:00 20 16 5 5 1 3 21 16 12 99 151

7:15 - 8:15 33 18 6 4 2 4 27 16 13 123 188

7:30 - 8:30 37 22 6 5 2 6 25 19 19 141 206

7:45 - 8:45 38 27 6 8 2 5 24 16 15 141 217

8:00 - 9:00 40 27 3 8 1 5 24 12 17 137 208

8:15 - 9:15 41 27 3 10 0 4 19 10 16 130 195

8:30 - 9:30 47 21 1 11 1 3 20 11 15 130 189

8:45 - 9:45 57 20 2 12 1 4 23 12 16 147 213

9:00 - 10:00 60 21 3 15 1 4 26 15 21 166 238

9:15 - 10:15 68 19 5 14 2 3 20 18 20 169 231

9:30 - 10:30 69 26 6 15 1 3 22 16 17 175 252

9:45 - 10:45 78 34 6 13 1 5 22 16 17 192 277

10:00 - 11:00 97 34 9 10 3 7 22 15 13 210 304

10:15 - 11:15 96 36 7 10 3 8 22 11 13 206 302

10:30 - 11:30 97 33 6 9 3 9 25 9 17 208 303

10:45 - 11:45 100 27 6 7 4 7 26 12 18 207 290

11:00 - 12:00 81 28 3 13 3 7 21 11 17 184 265

11:15 - 12:15 91 29 3 15 2 8 25 14 18 205 294

11:30 - 12:30 99 29 8 14 3 10 21 20 16 220 312

11:45 - 12:45 92 30 9 17 2 9 24 17 14 214 317

12.00 - 13:00 95 29 9 12 2 8 28 16 12 211 312

Factor de Equivalencia para  Motos =Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 34. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 85 31 8 12 2 5 24 17 11 195 286

12:30 - 13:30 101 35 5 16 3 3 20 13 12 208 299

12:45 - 13:45 96 29 4 15 4 3 16 14 17 198 271

13:00 - 14:00 97 30 3 15 3 4 12 14 22 200 263

13:15 - 14:15 107 29 3 16 3 4 11 10 26 209 270

13:30 - 14:30 88 28 2 12 1 4 10 16 23 184 231

13:45 - 14:45 90 30 2 11 0 6 6 19 20 184 228

14:00 - 15:00 103 37 3 15 0 5 11 23 15 212 278

14:15 - 15:15 108 37 5 15 0 7 14 23 15 224 301

14:30 - 15:30 115 32 5 21 0 8 13 16 15 225 309

14:45 - 15:45 113 30 5 24 0 6 13 14 15 220 305

15:00 - 16:00 110 26 8 25 0 7 13 11 15 215 305

15:15 - 16:15 95 33 6 25 0 15 9 20 13 216 312

15:30 - 16:30 106 36 6 23 1 17 14 17 11 231 342

15:45 - 16:45 131 44 7 21 2 18 13 13 10 259 381

16:00 - 17:00 138 42 5 15 2 17 11 18 13 261 360

16:15 - 17:15 153 37 7 12 4 9 18 12 8 260 360

16:30 - 17:30 177 39 8 8 3 6 18 20 12 291 376

16:45 - 17:45 184 37 9 9 2 6 19 24 12 302 386

17:00 - 18:00 200 41 7 9 2 6 16 23 9 313 396

17:15 - 18:15 241 41 5 16 0 4 17 21 9 354 441

17:30 - 18:30 217 42 3 18 0 4 14 16 7 321 409

17:45 - 18:45 216 42 0 15 0 4 23 17 6 323 415

18:00 - 19:00 212 39 0 16 0 3 31 15 5 321 424

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 34. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

ACCESO SUR, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 178 44 0 12 0 3 29 18 4 288 386

18:30 - 19:30 191 46 0 11 1 2 34 19 2 306 413

18:45 - 19:45 188 51 1 20 1 1 27 16 0 305 423

19:00 - 20:00 186 47 1 17 1 6 21 19 1 299 405

19:15 - 20:15 204 42 1 18 1 6 17 16 2 307 404

19:30 - 20:30 195 36 1 20 1 6 15 14 3 291 382

19:45 - 20:45 170 28 0 10 1 11 14 16 3 253 325

20:00 - 21:00 149 29 0 17 1 6 13 10 3 228 305

20:15 - 21:15 130 27 0 17 1 8 11 9 2 205 282

20:30 - 21:30 101 24 0 13 0 8 8 8 2 164 226

20:45 - 21:45 98 23 0 20 1 3 9 4 2 160 229

21:00 - 22:00 90 20 0 17 2 3 9 3 1 145 209

21:15 - 22:15 61 18 0 14 2 1 10 3 1 110 166

21:30 - 22:30 58 17 0 14 2 0 8 2 0 101 153

21:45 - 22:45 49 12 0 11 1 1 7 1 0 82 124

22:00 - 23:00 43 10 0 11 0 3 6 1 0 74 114

22:15 - 23:15 42 10 0 13 1 3 4 1 0 74 115

22:30 - 23:30 36 13 0 20 2 4 4 1 0 80 138

22:45 - 23:45 32 12 0 16 2 3 3 1 0 69 117

23:00 - 24:00 31 11 1 15 2 6 5 1 0 72 126

TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 34. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 1855 529 67 279 29 112 327 252 184 3634

TOTAL DIA 1076 347 59 153 21 81 226 192 172

TOTAL NOCHE 779 182 8 126 8 31 101 60 12

% 24 HORAS 51,05% 14,56% 1,84% 7,68% 0,80% 3,08% 9,00% 6,93% 5,06%

% DIA 46,24% 14,91% 2,54% 6,57% 0,90% 3,48% 9,71% 8,25% 7,39%

% NOCHE 59,60% 13,93% 0,61% 9,64% 0,61% 2,37% 7,73% 4,59% 0,92%

HORA PICO DEL DÍA  

354

Volumen Horario Pico Observado 354 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 441 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 17:15 - 18:15

Composición 

LIVIANOS 68,08 %

BUSES - BUSETAS 11,58 %

C2P 1,41 %

C2G 4,52 %

C3 Y C4 0 %

C5 1,13 %

>C5 4,8 %

MOTOS 5,93 %

BICICLETAS 2,54 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 107 Vehiculos Mixtos/15 Min 107

Factor Hora Pico (FHP) 0,83
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 33. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 34. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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35 PEAJE LAUREANO GOMEZDOMINGO, JUNIO 24 DE 2012SUMA AMBOS SENTIDOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 6 6 0 2 0 0 1 1 1 17

0:15 - 0:30 6 3 0 6 0 0 1 1 0 17

0:30 - 0:45 6 3 1 1 1 1 0 2 0 15

0:45 - 1:00 6 4 1 2 0 2 1 1 0 17

1:00 - 1:15 5 0 0 2 0 0 0 0 0 7

1:15 - 1:30 2 0 1 0 0 1 0 1 0 5

1:30 - 1:45 5 1 0 2 0 0 1 0 0 9

1:45 - 2:00 3 0 0 4 0 0 2 0 0 9

2:00 - 2:15 3 1 1 2 0 0 1 0 0 8

2:15 - 2:30 2 2 2 4 0 2 0 0 0 12

2:30 - 2:45 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5

2:45 - 3:00 1 0 1 2 0 0 1 0 0 5

3:00 - 3:15 2 1 2 4 0 1 2 0 0 12

3:15 - 3:30 1 5 0 1 0 0 0 1 1 9

3:30 - 3:45 12 2 0 3 0 2 0 0 0 19

3:45 - 4:00 4 1 1 0 1 0 2 2 0 11

4:00 - 4:15 11 1 2 3 1 0 1 4 0 23

4:15 - 4:30 10 7 1 4 1 1 2 4 0 30

4:30 - 4:45 11 4 2 7 0 2 3 3 2 34

4:45 - 5:00 11 6 1 7 0 5 7 4 0 41

5:00 - 5:15 11 5 1 1 0 1 5 4 3 31

5:15 - 5:30 22 5 4 8 1 1 9 7 1 58

5:30 - 5:45 22 9 2 9 0 4 7 10 10 73

5:45 - 6:00 10 4 3 6 0 3 2 5 5 38

6:00 - 6:15 36 8 3 3 3 6 21 8 2 90

6:15 - 6:30 28 15 0 7 0 8 13 10 3 84

6:30 - 6:45 21 15 4 2 0 0 18 5 6 71

6:45 - 7:00 34 13 2 3 3 4 13 10 3 85

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 35. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 34 17 1 4 0 5 14 9 8 92

7:15 - 7:30 32 13 3 3 0 0 14 10 5 80

7:30 - 7:45 40 12 0 2 0 3 9 11 9 86

7:45 - 8:00 41 17 3 3 2 2 8 10 5 91

8:00 - 8:15 49 15 3 3 2 3 16 10 10 111

8:15 - 8:30 46 19 4 4 0 4 9 14 8 108

8:30 - 8:45 31 13 1 6 0 0 5 8 4 68

8:45 - 9:00 37 10 1 5 1 1 10 5 6 76

9:00 - 9:15 47 14 3 5 1 4 13 6 9 102

9:15 - 9:30 54 7 1 6 1 3 12 9 10 103

9:30 - 9:45 64 16 4 8 2 4 10 11 5 124

9:45 - 10:00 43 17 2 8 0 4 9 8 9 100

10:00 - 10:15 43 6 4 4 2 3 7 9 6 84

10:15 - 10:30 36 16 4 8 2 2 15 7 5 95

10:30 - 10:45 52 25 2 3 4 5 8 11 5 115

10:45 - 11:00 61 17 6 3 3 3 13 11 6 123

11:00 - 11:15 39 10 3 9 3 4 12 6 10 96

11:15 - 11:30 49 15 2 7 0 7 13 10 8 111

11:30 - 11:45 63 15 3 5 1 6 12 8 6 119

11:45 - 12:00 43 18 3 10 2 5 6 7 5 99

12:00 - 12:15 58 15 1 4 1 6 9 8 7 109

12:15 - 12:30 54 12 5 3 1 10 8 13 6 112

12:30 - 12:45 52 17 2 4 0 2 12 8 4 101

12:45 - 13:00 32 12 2 4 1 1 7 3 2 64

13:00 - 13:15 44 16 1 6 2 1 4 8 7 89

13:15 - 13:30 64 19 2 7 2 3 3 9 10 119

13:30 - 13:45 36 11 5 3 1 2 8 8 8 82

13:45 - 14:00 37 15 2 3 1 3 5 3 7 76

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

CONTINUACIÓN TABLA 35. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMA AMBOS SENTIDOS ,EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 58 12 2 6 0 1 3 4 11 97

14:15 - 14:30 47 16 2 2 0 4 2 15 6 94

14:30 - 14:45 48 14 2 4 0 4 4 19 11 106

14:45 - 15:00 63 20 2 9 0 1 11 7 4 117

15:00 - 15:15 65 16 2 6 0 2 10 3 11 115

15:15 - 15:30 63 11 3 12 0 3 6 6 4 108

15:30 - 15:45 44 10 1 6 0 0 2 8 5 76

15:45 - 16:00 52 15 4 9 0 2 7 6 4 99

16:00 - 16:15 46 20 0 7 1 10 3 15 8 110

16:15 - 16:30 78 13 1 8 2 6 7 5 7 127

16:30 - 16:45 72 20 4 4 1 4 2 6 7 120

16:45 - 17:00 70 16 3 3 0 1 8 9 7 117

17:00 - 17:15 63 12 2 2 5 2 10 11 3 110

17:15 - 17:30 93 22 3 4 0 2 6 12 6 148

17:30 - 17:45 79 14 3 4 0 1 4 11 8 124

17:45 - 18:00 72 15 0 3 0 1 1 8 2 102

18:00 - 18:15 100 18 0 10 0 0 9 3 2 142

18:15 - 18:30 63 17 2 6 0 5 2 6 7 108

18:30 - 18:45 72 19 0 1 1 1 13 10 3 120

18:45 - 19:00 63 15 2 4 0 0 9 5 0 98

19:00 - 19:15 54 19 0 6 0 0 7 6 0 92

19:15 - 19:30 65 17 0 5 1 1 7 5 0 101

19:30 - 19:45 58 18 2 10 0 0 4 7 1 100

19:45 - 20:00 58 12 0 0 0 5 3 7 1 86

20:00 - 20:15 66 18 0 6 0 0 4 2 1 97

20:15 - 20:30 52 16 0 5 1 1 5 6 1 87

20:30 - 20:45 32 12 1 0 0 5 5 8 1 64

20:45 - 21:00 29 11 1 7 0 0 2 2 1 53

CONTINUACIÓN TABLA 35. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 48 15 0 5 0 2 1 1 0 72

21:15 - 21:30 23 5 0 1 0 1 2 2 1 35

21:30 - 21-45 27 8 0 8 2 0 4 1 1 51

21:45 - 22:00 25 4 0 5 1 0 8 1 0 44

22:00 - 22:15 16 10 0 3 0 0 2 2 0 33

22:15 - 22:30 16 4 0 2 0 0 0 1 0 23

22:30 - 22:45 11 8 0 5 0 1 3 0 0 28

22:45 - 23:00 12 3 0 4 0 2 1 1 0 23

23:00 - 23:15 13 8 1 4 1 0 1 1 0 29

23:15 - 23:30 9 12 0 8 2 1 0 1 0 33

23:30 - 23:45 7 6 0 1 0 0 4 1 0 19

23:45 - 24:00 11 3 1 4 0 5 3 0 0 27

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 35. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 24 16 2 11 1 3 3 5 1 66 109

0:15 - 1:15 23 10 2 11 1 3 2 4 0 56 93

0:30 - 1:30 19 7 3 5 1 4 1 4 0 44 70

0:45 - 1:45 18 5 2 6 0 3 2 2 0 38 62

1:00 -2:00 15 1 1 8 0 1 3 1 0 30 50

1:15 - 2:15 13 2 2 8 0 1 4 1 0 31 55

1:30 - 2:30 13 4 3 12 0 2 4 0 0 38 74

1:45 - 2:45 10 5 4 10 0 2 3 0 0 34 68

2:00 - 3:00 8 5 5 8 0 2 2 0 0 30 61

2:15 - 3:15 7 5 6 10 0 3 3 0 0 34 72

2:30 - 3:30 6 8 4 7 0 1 3 1 1 31 60

2:45 - 3:45 16 8 3 10 0 3 3 1 1 45 80

3:00 - 4:00 19 9 3 8 1 3 4 3 1 51 86

3:15 - 4:15 28 9 3 7 2 2 3 7 1 62 92

3:30 - 4:30 37 11 4 10 3 3 5 10 0 83 127

3:45 - 4:45 36 13 6 14 3 3 8 13 2 98 154

4:00 - 5:00 43 18 6 21 2 8 13 15 2 128 212

4:15 - 5:15 43 22 5 19 1 9 17 15 5 136 224

4:30 - 5:30 55 20 8 23 1 9 24 18 6 164 268

4:45 - 5:45 66 25 8 25 1 11 28 25 14 203 315

5:00 - 6:00 65 23 10 24 1 9 23 26 19 200 297

5:15 - 6:15 90 26 12 26 4 14 39 30 18 259 400

5:30 - 6:30 96 36 8 25 3 21 43 33 20 285 441

TABLA 36. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 95 42 10 18 3 17 54 28 16 283 453

6:00 - 7:00 119 51 9 15 6 18 65 33 14 330 524

6:15 - 7:15 117 60 7 16 3 17 58 34 20 332 513

6:30 - 7:30 121 58 10 12 3 9 59 34 22 328 493

6:45 - 7:45 140 55 6 12 3 12 50 40 25 343 485

7:00 - 8:00 147 59 7 12 2 10 45 40 27 349 483

7:15 - 8:15 162 57 9 11 4 8 47 41 29 368 503

7:30 - 8:30 176 63 10 12 4 12 42 45 32 396 534

7:45 - 8:45 167 64 11 16 4 9 38 42 27 378 519

8:00 - 9:00 163 57 9 18 3 8 40 37 28 363 499

8:15 - 9:15 161 56 9 20 2 9 37 33 27 354 490

8:30 - 9:30 169 44 6 22 3 8 40 28 29 349 477

8:45 - 9:45 202 47 9 24 5 12 45 31 30 405 558

9:00 - 10:00 208 54 10 27 4 15 44 34 33 429 593

9:15 - 10:15 204 46 11 26 5 14 38 37 30 411 559

9:30 - 10:30 186 55 14 28 6 13 41 35 25 403 576

9:45 - 10:45 174 64 12 23 8 14 39 35 25 394 567

10:00 - 11:00 192 64 16 18 11 13 43 38 22 417 598

10:15 - 11:15 188 68 15 23 12 14 48 35 26 429 629

10:30 - 11:30 201 67 13 22 10 19 46 38 29 445 638

10:45 - 11:45 212 57 14 24 7 20 50 35 30 449 640

11:00 - 12:00 194 58 11 31 6 22 43 31 29 425 617

11:15 - 12:15 213 63 9 26 4 24 40 33 26 438 621

11:30 - 12:30 218 60 12 22 5 27 35 36 24 439 616

11:45 - 12:45 207 62 11 21 4 23 35 36 22 421 591

12.00 - 13:00 196 56 10 15 3 19 36 32 19 386 537

Factor de Equivalencia para  Motos =Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 36. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 182 57 10 17 4 14 31 32 19 366 508

12:30 - 13:30 192 64 7 21 5 7 26 28 23 373 506

12:45 - 13:45 176 58 10 20 6 7 22 28 27 354 477

13:00 - 14:00 181 61 10 19 6 9 20 28 32 366 487

13:15 - 14:15 195 57 11 19 4 9 19 24 36 374 487

13:30 - 14:30 178 54 11 14 2 10 18 30 32 349 448

13:45 - 14:45 190 57 8 15 1 12 14 41 35 373 460

14:00 - 15:00 216 62 8 21 0 10 20 45 32 414 520

14:15 - 15:15 223 66 8 21 0 11 27 44 32 432 554

14:30 - 15:30 239 61 9 31 0 10 31 35 30 446 590

14:45 - 15:45 235 57 8 33 0 6 29 24 24 416 558

15:00 - 16:00 224 52 10 33 0 7 25 23 24 398 534

15:15 - 16:15 205 56 8 34 1 15 18 35 21 393 531

15:30 - 16:30 220 58 6 30 3 18 19 34 24 412 550

15:45 - 16:45 248 68 9 28 4 22 19 32 26 456 613

16:00 - 17:00 266 69 8 22 4 21 20 35 29 474 618

16:15 - 17:15 283 61 10 17 8 13 27 31 24 474 615

16:30 - 17:30 298 70 12 13 6 9 26 38 23 495 629

16:45 - 17:45 305 64 11 13 5 6 28 43 24 499 619

17:00 - 18:00 307 63 8 13 5 6 21 42 19 484 592

17:15 - 18:15 344 69 6 21 0 4 20 34 18 516 632

17:30 - 18:30 314 64 5 23 0 7 16 28 19 476 589

17:45 - 18:45 307 69 2 20 1 7 25 27 14 472 600

18:00 - 19:00 298 69 4 21 1 6 33 24 12 468 614

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 36. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

SUMA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 252 70 4 17 1 6 31 27 10 418 556

18:30 - 19:30 254 70 2 16 2 2 36 26 3 411 553

18:45 - 19:45 240 69 4 25 1 1 27 23 1 391 535

19:00 - 20:00 235 66 2 21 1 6 21 25 2 379 508

19:15 - 20:15 247 65 2 21 1 6 18 21 3 384 508

19:30 - 20:30 234 64 2 21 1 6 16 22 4 370 489

19:45 - 20:45 208 58 1 11 1 11 17 23 4 334 439

20:00 - 21:00 179 57 2 18 1 6 16 18 4 301 411

20:15 - 21:15 161 54 2 17 1 8 13 17 3 276 381

20:30 - 21:30 132 43 2 13 0 8 10 13 3 224 308

20:45 - 21:45 127 39 1 21 2 3 9 6 3 211 299

21:00 - 22:00 123 32 0 19 3 3 15 5 2 202 290

21:15 - 22:15 91 27 0 17 3 1 16 6 2 163 241

21:30 - 22:30 84 26 0 18 3 0 14 5 1 151 226

21:45 - 22:45 68 26 0 15 1 1 13 4 0 128 197

22:00 - 23:00 55 25 0 14 0 3 6 4 0 107 165

22:15 - 23:15 52 23 1 15 1 3 5 3 0 103 162

22:30 - 23:30 45 31 1 21 3 4 5 3 0 113 194

22:45 - 23:45 41 29 1 17 3 3 6 4 0 104 176

23:00 - 24:00 40 29 2 17 3 6 8 3 0 108 190

TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 36. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 3517 1056 153 434 64 214 569 547 351 6905

TOTAL DIA 2413 706 116 244 50 158 422 418 308

TOTAL NOCHE 1104 350 37 190 14 56 147 129 43

% 24 HORAS 50,93% 15,29% 2,22% 6,29% 0,93% 3,10% 8,24% 7,92% 5,08%

% DIA 49,91% 14,60% 2,40% 5,05% 1,03% 3,27% 8,73% 8,65% 6,37%

% NOCHE 53,33% 16,91% 1,79% 9,18% 0,68% 2,71% 7,10% 6,23% 2,08%

HORA PICO DEL DÍA  

516

Volumen Horario Pico Observado 516 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 632 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 17:15 - 18:15

Composición 

LIVIANOS 66,67 %

BUSES - BUSETAS 13,37 %

C2P 1,16 %

C2G 4,07 %

C3 Y C4 0 %

C5 0,78 %

>C5 3,88 %

MOTOS 6,59 %

BICICLETAS 3,49 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 148 Vehiculos Mixtos/15 Min 148

Factor Hora Pico (FHP) 0,87
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 35. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 36. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA DOMINGO, JUNIO 24 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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ANEXO C-7: 

VOLÚMENES VEHICULARES HORARIOS REGISTRADOS EN EL 

SENTIDO SANTA MARTA – BARRANQUILLA – SANTA 

MARTA EN LA ESTACIÓN DE PEAJE LAUREANO GÓMEZ. 

LUNES 25 DE JUNIO DE 2012 
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37 PEAJE LAUREANO GOMEZLUNES, JUNIO 25 DE 2012ACCESO NORTE

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 2 4 0 2 0 0 3 0 0 11

0:15 - 0:30 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3

0:30 - 0:45 4 1 0 1 1 1 1 0 0 9

0:45 - 1:00 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4

1:00 - 1:15 2 0 1 4 0 0 1 1 0 9

1:15 - 1:30 1 1 2 8 0 1 2 0 0 15

1:30 - 1:45 1 0 3 1 0 0 0 0 0 5

1:45 - 2:00 0 1 0 1 0 0 3 0 0 5

2:00 - 2:15 2 0 1 4 0 1 0 0 0 8

2:15 - 2:30 1 0 1 3 0 0 0 0 0 5

2:30 - 2:45 2 1 2 6 1 2 1 0 0 15

2:45 - 3:00 3 1 3 11 0 1 0 0 0 19

3:00 - 3:15 2 2 2 7 0 2 0 1 0 16

3:15 - 3:30 5 0 2 6 0 1 2 0 0 16

3:30 - 3:45 2 2 1 3 0 2 6 0 0 16

3:45 - 4:00 8 2 5 9 1 1 5 0 0 31

4:00 - 4:15 6 4 4 14 1 2 5 1 0 37

4:15 - 4:30 4 1 2 8 1 4 8 1 0 29

4:30 - 4:45 15 2 6 16 2 1 10 1 0 53

4:45 - 5:00 12 3 1 15 2 1 10 2 2 48

5:00 - 5:15 23 4 2 14 2 0 5 2 2 54

5:15 - 5:30 25 7 1 13 1 0 7 1 2 57

5:30 - 5:45 20 3 1 14 0 2 14 5 1 60

5:45 - 6:00 23 5 6 19 1 2 3 2 1 62

6:00 - 6:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:15 - 6:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:30 - 6:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:45 - 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLA 37. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:15 - 7:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:30 - 7:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:45 - 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:00 - 8:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:15 - 8:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:30 - 8:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:45 - 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:00 - 9:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:15 - 9:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:30 - 9:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:45 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:00 - 10:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:15 - 10:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:30 - 10:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:45 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:00 - 11:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:15 - 11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:30 - 11:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:45 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:00 - 12:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:15 - 12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:30 - 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:45 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:00 - 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:15 - 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:30 - 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:45 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTINUACIÓN TABLA 37. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE ,EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:15 - 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:30 - 14:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:45 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:00 - 15:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:15 - 15:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:30 - 15:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:45 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16:00 - 16:15 30 2 1 5 1 0 9 2 3 53

16:15 - 16:30 29 5 1 6 1 1 7 3 1 54

16:30 - 16:45 24 5 1 10 3 1 3 4 2 53

16:45 - 17:00 27 7 2 4 0 1 6 3 1 51

17:00 - 17:15 25 6 2 9 1 5 7 2 1 58

17:15 - 17:30 30 3 2 6 4 2 12 2 1 62

17:30 - 17:45 30 7 3 7 1 2 9 5 0 64

17:45 - 18:00 18 3 2 13 3 0 9 3 0 51

18:00 - 18:15 27 6 3 11 6 2 7 8 2 72

18:15 - 18:30 31 5 3 6 2 1 6 1 0 55

18:30 - 18:45 21 5 3 8 1 2 3 4 2 49

18:45 - 19:00 20 7 1 8 0 1 12 2 0 51

19:00 - 19:15 15 6 2 4 0 0 6 2 1 36

19:15 - 19:30 7 7 1 4 0 1 3 2 0 25

19:30 - 19:45 17 3 1 6 1 3 5 0 0 36

19:45 - 20:00 12 5 3 3 0 0 10 3 0 36

20:00 - 20:15 15 5 3 7 0 0 4 1 0 35

20:15 - 20:30 7 8 2 5 0 0 7 0 0 29

20:30 - 20:45 6 4 4 4 1 1 2 0 0 22

20:45 - 21:00 12 4 3 5 0 0 9 0 2 35

CONTINUACIÓN TABLA 37. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

354



COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 7 0 0 2 0 0 6 2 1 18

21:15 - 21:30 6 6 3 8 0 0 6 0 0 29

21:30 - 21-45 6 1 1 4 0 2 4 1 0 19

21:45 - 22:00 3 3 0 3 1 1 2 0 0 13

22:00 - 22:15 10 2 1 3 0 3 1 0 1 21

22:15 - 22:30 2 0 0 3 0 3 1 0 1 10

22:30 - 22:45 3 6 2 0 0 0 0 0 0 11

22:45 - 23:00 8 5 1 2 0 0 6 0 0 22

23:00 - 23:15 2 7 0 3 0 2 1 1 1 17

23:15 - 23:30 3 3 1 1 0 0 1 3 0 12

23:30 - 23:45 7 7 2 1 0 0 0 1 0 18

23:45 - 24:00 0 10 0 0 0 1 0 0 0 11

CONTINUACIÓN TABLA 37. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 6 9 1 5 1 1 4 0 0 27 54

0:15 - 1:15 6 5 2 7 1 1 2 1 0 25 49

0:30 - 1:30 7 4 4 14 1 2 4 1 0 37 78

0:45 - 1:45 4 3 7 14 0 1 3 1 0 33 73

1:00 -2:00 4 2 6 14 0 1 6 1 0 34 76

1:15 - 2:15 4 2 6 14 0 2 5 0 0 33 76

1:30 - 2:30 4 1 5 9 0 1 3 0 0 23 51

1:45 - 2:45 5 2 4 14 1 3 4 0 0 33 74

2:00 - 3:00 8 2 7 24 1 4 1 0 0 47 105

2:15 - 3:15 8 4 8 27 1 5 1 1 0 55 122

2:30 - 3:30 12 4 9 30 1 6 3 1 0 66 143

2:45 - 3:45 12 5 8 27 0 6 8 1 0 67 145

3:00 - 4:00 17 6 10 25 1 6 13 1 0 79 167

3:15 - 4:15 21 8 12 32 2 6 18 1 0 100 213

3:30 - 4:30 20 9 12 34 3 9 24 2 0 113 244

3:45 - 4:45 33 9 17 47 5 8 28 3 0 150 315

4:00 - 5:00 37 10 13 53 6 8 33 5 2 167 343

4:15 - 5:15 54 10 11 53 7 6 33 6 4 184 353

4:30 - 5:30 75 16 10 58 7 2 32 6 6 212 384

4:45 - 5:45 80 17 5 56 5 3 36 10 7 219 384

5:00 - 6:00 91 19 10 60 4 4 29 10 6 233 403

5:15 - 6:15 68 15 8 46 2 4 24 8 4 179 313

5:30 - 6:30 43 8 7 33 1 4 17 7 2 122 218

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

TABLA 38. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 23 5 6 19 1 2 3 2 1 62 112

6:00 - 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:15 - 7:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:30 - 7:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:45 - 7:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:00 - 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:15 - 8:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:30 - 8:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:45 - 8:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:00 - 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:15 - 9:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:30 - 9:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:45 - 9:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:15 - 10:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:30 - 10:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:45 - 10:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:15 - 11:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:30 - 11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:45 - 11:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:15 - 12:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:30 - 12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:45 - 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.00 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 38. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

Factor de Equivalencia para  Motos =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:30 - 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:45 - 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:15 - 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:30 - 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:45 - 14:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:15 - 15:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:30 - 15:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:45 - 15:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:15 - 16:15 30 2 1 5 1 0 9 2 3 53 76

15:30 - 16:30 59 7 2 11 2 1 16 5 4 107 157

15:45 - 16:45 83 12 3 21 5 2 19 9 6 160 238

16:00 - 17:00 110 19 5 25 5 3 25 12 7 211 314

16:15 - 17:15 105 23 6 29 5 8 23 12 5 216 336

16:30 - 17:30 106 21 7 29 8 9 28 11 5 224 358

16:45 - 17:45 112 23 9 26 6 10 34 12 3 235 377

17:00 - 18:00 103 19 9 35 9 9 37 12 2 235 395

17:15 - 18:15 105 19 10 37 14 6 37 18 3 249 413

17:30 - 18:30 106 21 11 37 12 5 31 17 2 242 397

17:45 - 18:45 97 19 11 38 12 5 25 16 4 227 372

18:00 - 19:00 99 23 10 33 9 6 28 15 4 227 369

CONTINUACIÓN TABLA 38. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 87 23 9 26 3 4 27 9 3 191 311

18:30 - 19:30 63 25 7 24 1 4 24 10 3 161 269

18:45 - 19:45 59 23 5 22 1 5 26 6 1 148 256

19:00 - 20:00 51 21 7 17 1 4 24 7 1 133 229

19:15 - 20:15 51 20 8 20 1 4 22 6 0 132 232

19:30 - 20:30 51 21 9 21 1 3 26 4 0 136 245

19:45 - 20:45 40 22 12 19 1 1 23 4 0 122 226

20:00 - 21:00 40 21 12 21 1 1 22 1 2 121 226

20:15 - 21:15 32 16 9 16 1 1 24 2 3 104 193

20:30 - 21:30 31 14 10 19 1 1 23 2 3 104 196

20:45 - 21:45 31 11 7 19 0 2 25 3 3 101 188

21:00 - 22:00 22 10 4 17 1 3 18 3 1 79 151

21:15 - 22:15 25 12 5 18 1 6 13 1 1 82 157

21:30 - 22:30 21 6 2 13 1 9 8 1 2 63 117

21:45 - 22:45 18 11 3 9 1 7 4 0 2 55 101

22:00 - 23:00 23 13 4 8 0 6 8 0 2 64 115

22:15 - 23:15 15 18 3 8 0 5 8 1 2 60 112

22:30 - 23:30 16 21 4 6 0 2 8 4 1 62 110

22:45 - 23:45 20 22 4 7 0 2 8 5 1 69 119

23:00 - 24:00 12 27 3 5 0 3 2 5 1 58 101

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 38. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 623 201 101 342 39 59 250 72 28 1715

TOTAL DIA 213 38 14 60 14 12 62 24 9

TOTAL NOCHE 410 163 87 282 25 47 188 48 19

% 24 HORAS 36,33% 11,72% 5,89% 19,94% 2,27% 3,44% 14,58% 4,20% 1,63%

% DIA 47,76% 8,52% 3,14% 13,45% 3,14% 2,69% 13,90% 5,38% 2,02%

% NOCHE 32,31% 12,84% 6,86% 22,22% 1,97% 3,70% 14,81% 3,78% 1,50%

HORA PICO DEL DÍA  

249

Volumen Horario Pico Observado 249 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 413 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 17:15 - 18:15

Composición 

LIVIANOS 42,17 %

BUSES - BUSETAS 7,63 %

C2P 4,02 %

C2G 14,86 %

C3 Y C4 5,62 %

C5 2,41 %

>C5 14,86 %

MOTOS 7,23 %

BICICLETAS 1,2 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 72 Vehiculos Mixtos/15 Min 72

Factor Hora Pico (FHP) 0,86
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 37. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 38. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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39 PEAJE LAUREANO GOMEZLUNES, JUNIO 25 DE 2012ACCESO SUR

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 3 0 1 4 0 1 3 0 0 12

0:15 - 0:30 4 2 2 3 0 0 2 0 0 13

0:30 - 0:45 2 0 0 2 0 1 0 0 0 5

0:45 - 1:00 1 0 2 0 1 0 0 1 0 5

1:00 - 1:15 2 1 0 3 0 0 1 0 0 7

1:15 - 1:30 4 0 0 4 0 0 2 0 0 10

1:30 - 1:45 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4

1:45 - 2:00 3 1 0 3 0 5 1 0 0 13

2:00 - 2:15 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6

2:15 - 2:30 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

2:30 - 2:45 1 0 0 3 0 0 1 0 0 5

2:45 - 3:00 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3

3:00 - 3:15 1 0 0 2 0 0 1 1 0 5

3:15 - 3:30 4 1 0 3 0 0 4 0 0 12

3:30 - 3:45 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3

3:45 - 4:00 2 1 0 2 0 1 1 0 0 7

4:00 - 4:15 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4

4:15 - 4:30 1 1 0 2 0 1 3 0 0 8

4:30 - 4:45 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

4:45 - 5:00 2 0 0 0 0 1 2 1 0 6

5:00 - 5:15 3 1 0 1 0 1 5 1 2 14

5:15 - 5:30 3 0 0 3 0 0 9 1 1 17

5:30 - 5:45 8 2 0 4 0 2 4 3 1 24

5:45 - 6:00 3 8 0 1 0 3 2 6 2 25

6:00 - 6:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:15 - 6:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:30 - 6:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:45 - 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLA 39. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:15 - 7:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:30 - 7:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:45 - 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:00 - 8:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:15 - 8:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:30 - 8:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:45 - 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:00 - 9:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:15 - 9:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:30 - 9:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:45 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:00 - 10:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:15 - 10:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:30 - 10:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:45 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:00 - 11:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:15 - 11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:30 - 11:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:45 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:00 - 12:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:15 - 12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:30 - 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:45 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:00 - 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:15 - 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:30 - 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:45 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTINUACIÓN TABLA 39. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR ,EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:15 - 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:30 - 14:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:45 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:00 - 15:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:15 - 15:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:30 - 15:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:45 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16:00 - 16:15 34 11 3 10 2 6 5 5 3 79

16:15 - 16:30 28 7 4 6 1 2 3 3 3 57

16:30 - 16:45 32 7 1 7 0 4 5 3 3 62

16:45 - 17:00 26 8 4 8 0 1 9 2 2 60

17:00 - 17:15 24 6 1 11 1 2 3 3 3 54

17:15 - 17:30 35 6 0 6 0 1 5 7 1 61

17:30 - 17:45 24 9 0 7 0 0 5 5 1 51

17:45 - 18:00 35 10 1 11 2 4 4 4 2 73

18:00 - 18:15 26 4 1 10 0 0 4 4 2 51

18:15 - 18:30 32 10 1 9 2 0 8 5 1 68

18:30 - 18:45 26 7 2 15 0 1 9 7 6 73

18:45 - 19:00 22 7 0 9 0 0 5 7 0 50

19:00 - 19:15 33 6 1 11 0 0 6 1 0 58

19:15 - 19:30 36 6 2 15 2 1 5 8 2 77

19:30 - 19:45 27 8 2 9 0 2 2 0 0 50

19:45 - 20:00 18 6 3 7 0 1 1 4 3 43

20:00 - 20:15 28 7 3 10 2 3 1 3 1 58

20:15 - 20:30 11 8 2 12 1 1 2 1 0 38

20:30 - 20:45 22 9 0 18 0 2 2 3 1 57

20:45 - 21:00 13 3 1 12 1 0 2 0 0 32

CONTINUACIÓN TABLA 39. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 15 3 1 8 1 1 3 1 1 34

21:15 - 21:30 26 4 0 6 0 2 1 0 0 39

21:30 - 21-45 11 2 1 11 1 2 2 3 0 33

21:45 - 22:00 10 8 0 4 0 1 1 0 0 24

22:00 - 22:15 10 2 0 5 0 0 0 0 0 17

22:15 - 22:30 5 5 1 5 0 0 1 0 0 17

22:30 - 22:45 8 5 1 5 0 0 2 0 0 21

22:45 - 23:00 8 8 1 4 0 1 4 0 0 26

23:00 - 23:15 3 4 1 4 0 0 3 0 0 15

23:15 - 23:30 7 4 0 0 3 0 2 1 0 17

23:30 - 23:45 5 2 1 7 0 2 0 1 0 18

23:45 - 24:00 3 2 1 5 0 0 0 1 0 12

CONTINUACIÓN TABLA 39. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 10 2 5 9 1 2 5 1 0 35 70

0:15 - 1:15 9 3 4 8 1 1 3 1 0 30 58

0:30 - 1:30 9 1 2 9 1 1 3 1 0 27 52

0:45 - 1:45 10 1 2 8 1 0 3 1 0 26 48

1:00 -2:00 12 2 0 11 0 5 4 0 0 34 66

1:15 - 2:15 13 1 0 11 0 5 3 0 0 33 63

1:30 - 2:30 9 1 0 10 0 5 1 0 0 26 51

1:45 - 2:45 7 1 0 12 0 5 2 0 0 27 57

2:00 - 3:00 6 1 0 9 0 0 1 0 0 17 33

2:15 - 3:15 4 1 0 8 0 0 2 1 0 16 32

2:30 - 3:30 8 2 0 8 0 0 6 1 0 25 48

2:45 - 3:45 8 3 0 5 0 0 6 1 0 23 42

3:00 - 4:00 8 3 0 7 0 1 7 1 0 27 52

3:15 - 4:15 8 4 0 7 0 1 6 0 0 26 51

3:30 - 4:30 5 4 0 6 0 2 5 0 0 22 46

3:45 - 4:45 5 3 0 6 0 2 4 1 0 21 42

4:00 - 5:00 5 2 0 4 0 2 5 2 0 20 38

4:15 - 5:15 7 2 0 3 0 3 10 3 2 30 53

4:30 - 5:30 9 1 0 4 0 2 16 4 3 39 69

4:45 - 5:45 16 3 0 8 0 4 20 6 4 61 106

5:00 - 6:00 17 11 0 9 0 6 20 11 6 80 134

5:15 - 6:15 14 10 0 8 0 5 15 10 4 66 110

5:30 - 6:30 11 10 0 5 0 5 6 9 3 49 76

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

TABLA 40. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 3 8 0 1 0 3 2 6 2 25 38

6:00 - 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:15 - 7:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:30 - 7:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:45 - 7:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:00 - 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:15 - 8:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:30 - 8:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:45 - 8:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:00 - 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:15 - 9:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:30 - 9:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:45 - 9:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:15 - 10:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:30 - 10:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:45 - 10:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:15 - 11:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:30 - 11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:45 - 11:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:15 - 12:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:30 - 12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:45 - 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.00 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 40. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

Factor de Equivalencia para  Motos =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:30 - 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:45 - 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:15 - 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:30 - 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:45 - 14:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:15 - 15:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:30 - 15:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:45 - 15:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:15 - 16:15 34 11 3 10 2 6 5 5 3 79 124

15:30 - 16:30 62 18 7 16 3 8 8 8 6 136 209

15:45 - 16:45 94 25 8 23 3 12 13 11 9 198 300

16:00 - 17:00 120 33 12 31 3 13 22 13 11 258 398

16:15 - 17:15 110 28 10 32 2 9 20 11 11 233 357

16:30 - 17:30 117 27 6 32 1 8 22 15 9 237 354

16:45 - 17:45 109 29 5 32 1 4 22 17 7 226 338

17:00 - 18:00 118 31 2 35 3 7 17 19 7 239 352

17:15 - 18:15 120 29 2 34 2 5 18 20 6 236 342

17:30 - 18:30 117 33 3 37 4 4 21 18 6 243 366

17:45 - 18:45 119 31 5 45 4 5 25 20 11 265 404

18:00 - 19:00 106 28 4 43 2 1 26 23 9 242 366

CONTINUACIÓN TABLA 40. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 113 30 4 44 2 1 28 20 7 249 383

18:30 - 19:30 117 26 5 50 2 2 25 23 8 258 393

18:45 - 19:45 118 27 5 44 2 3 18 16 2 235 361

19:00 - 20:00 114 26 8 42 2 4 14 13 5 228 349

19:15 - 20:15 109 27 10 41 4 7 9 15 6 228 350

19:30 - 20:30 84 29 10 38 3 7 6 8 4 189 307

19:45 - 20:45 79 30 8 47 3 7 6 11 5 196 324

20:00 - 21:00 74 27 6 52 4 6 7 7 2 185 320

20:15 - 21:15 61 23 4 50 3 4 9 5 2 161 285

20:30 - 21:30 76 19 2 44 2 5 8 4 2 162 269

20:45 - 21:45 65 12 3 37 3 5 8 4 1 138 231

21:00 - 22:00 62 17 2 29 2 6 7 4 1 130 213

21:15 - 22:15 57 16 1 26 1 5 4 3 0 113 183

21:30 - 22:30 36 17 2 25 1 3 4 3 0 91 159

21:45 - 22:45 33 20 2 19 0 1 4 0 0 79 138

22:00 - 23:00 31 20 3 19 0 1 7 0 0 81 146

22:15 - 23:15 24 22 4 18 0 1 10 0 0 79 151

22:30 - 23:30 26 21 3 13 3 1 11 1 0 79 146

22:45 - 23:45 23 18 3 15 3 3 9 2 0 76 143

23:00 - 24:00 18 12 3 16 3 2 5 3 0 62 116

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 40. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 701 215 45 316 20 56 147 97 41 1638

TOTAL DIA 238 64 14 66 6 20 39 32 18

TOTAL NOCHE 463 151 31 250 14 36 108 65 23

% 24 HORAS 42,80% 13,13% 2,75% 19,29% 1,22% 3,42% 8,97% 5,92% 2,50%

% DIA 47,89% 12,88% 2,82% 13,28% 1,21% 4,02% 7,85% 6,44% 3,62%

% NOCHE 40,58% 13,23% 2,72% 21,91% 1,23% 3,16% 9,47% 5,70% 2,02%

HORA PICO DEL DÍA  

265

Volumen Horario Pico Observado 265 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 404 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 17:45 - 18:45

Composición 

LIVIANOS 44,91 %

BUSES - BUSETAS 11,7 %

C2P 1,89 %

C2G 16,98 %

C3 Y C4 1,51 %

C5 1,89 %

>C5 9,43 %

MOTOS 7,55 %

BICICLETAS 4,15 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 77 Vehiculos Mixtos/15 Min 77

Factor Hora Pico (FHP) 0,86
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 39. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 40. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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41 PEAJE LAUREANO GOMEZLUNES, JUNIO 25 DE 2012SUMATORIA AMBOS SENTIDOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 5 4 1 6 0 1 6 0 0 23

0:15 - 0:30 4 4 2 4 0 0 2 0 0 16

0:30 - 0:45 6 1 0 3 1 2 1 0 0 14

0:45 - 1:00 1 2 3 1 1 0 0 1 0 9

1:00 - 1:15 4 1 1 7 0 0 2 1 0 16

1:15 - 1:30 5 1 2 12 0 1 4 0 0 25

1:30 - 1:45 4 0 3 2 0 0 0 0 0 9

1:45 - 2:00 3 2 0 4 0 5 4 0 0 18

2:00 - 2:15 5 0 1 7 0 1 0 0 0 14

2:15 - 2:30 1 0 1 6 0 0 0 0 0 8

2:30 - 2:45 3 1 2 9 1 2 2 0 0 20

2:45 - 3:00 5 2 3 11 0 1 0 0 0 22

3:00 - 3:15 3 2 2 9 0 2 1 2 0 21

3:15 - 3:30 9 1 2 9 0 1 6 0 0 28

3:30 - 3:45 3 3 1 3 0 2 7 0 0 19

3:45 - 4:00 10 3 5 11 1 2 6 0 0 38

4:00 - 4:15 7 5 4 16 1 2 5 1 0 41

4:15 - 4:30 5 2 2 10 1 5 11 1 0 37

4:30 - 4:45 16 2 6 16 2 1 10 2 0 55

4:45 - 5:00 14 3 1 15 2 2 12 3 2 54

5:00 - 5:15 26 5 2 15 2 1 10 3 4 68

5:15 - 5:30 28 7 1 16 1 0 16 2 3 74

5:30 - 5:45 28 5 1 18 0 4 18 8 2 84

5:45 - 6:00 26 13 6 20 1 5 5 8 3 87

6:00 - 6:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:15 - 6:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:30 - 6:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:45 - 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 41. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:15 - 7:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:30 - 7:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:45 - 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:00 - 8:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:15 - 8:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:30 - 8:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:45 - 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:00 - 9:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:15 - 9:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:30 - 9:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:45 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:00 - 10:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:15 - 10:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:30 - 10:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:45 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:00 - 11:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:15 - 11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:30 - 11:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:45 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:00 - 12:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:15 - 12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:30 - 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:45 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:00 - 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:15 - 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:30 - 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:45 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

CONTINUACIÓN TABLA 41. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA AMBOS SENTIDOS ,EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:15 - 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:30 - 14:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:45 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:00 - 15:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:15 - 15:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:30 - 15:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:45 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16:00 - 16:15 64 13 4 15 3 6 14 7 6 132

16:15 - 16:30 57 12 5 12 2 3 10 6 4 111

16:30 - 16:45 56 12 2 17 3 5 8 7 5 115

16:45 - 17:00 53 15 6 12 0 2 15 5 3 111

17:00 - 17:15 49 12 3 20 2 7 10 5 4 112

17:15 - 17:30 65 9 2 12 4 3 17 9 2 123

17:30 - 17:45 54 16 3 14 1 2 14 10 1 115

17:45 - 18:00 53 13 3 24 5 4 13 7 2 124

18:00 - 18:15 53 10 4 21 6 2 11 12 4 123

18:15 - 18:30 63 15 4 15 4 1 14 6 1 123

18:30 - 18:45 47 12 5 23 1 3 12 11 8 122

18:45 - 19:00 42 14 1 17 0 1 17 9 0 101

19:00 - 19:15 48 12 3 15 0 0 12 3 1 94

19:15 - 19:30 43 13 3 19 2 2 8 10 2 102

19:30 - 19:45 44 11 3 15 1 5 7 0 0 86

19:45 - 20:00 30 11 6 10 0 1 11 7 3 79

20:00 - 20:15 43 12 6 17 2 3 5 4 1 93

20:15 - 20:30 18 16 4 17 1 1 9 1 0 67

20:30 - 20:45 28 13 4 22 1 3 4 3 1 79

20:45 - 21:00 25 7 4 17 1 0 11 0 2 67

CONTINUACIÓN TABLA 41. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 22 3 1 10 1 1 9 3 2 52

21:15 - 21:30 32 10 3 14 0 2 7 0 0 68

21:30 - 21-45 17 3 2 15 1 4 6 4 0 52

21:45 - 22:00 13 11 0 7 1 2 3 0 0 37

22:00 - 22:15 20 4 1 8 0 3 1 0 1 38

22:15 - 22:30 7 5 1 8 0 3 2 0 1 27

22:30 - 22:45 11 11 3 5 0 0 2 0 0 32

22:45 - 23:00 16 13 2 6 0 1 10 0 0 48

23:00 - 23:15 5 11 1 7 0 2 4 1 1 32

23:15 - 23:30 10 7 1 1 3 0 3 4 0 29

23:30 - 23:45 12 9 3 8 0 2 0 2 0 36

23:45 - 24:00 3 12 1 5 0 1 0 1 0 23

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 41. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 16 11 6 14 2 3 9 1 0 62 124

0:15 - 1:15 15 8 6 15 2 2 5 2 0 55 107

0:30 - 1:30 16 5 6 23 2 3 7 2 0 64 130

0:45 - 1:45 14 4 9 22 1 1 6 2 0 59 121

1:00 -2:00 16 4 6 25 0 6 10 1 0 68 142

1:15 - 2:15 17 3 6 25 0 7 8 0 0 66 138

1:30 - 2:30 13 2 5 19 0 6 4 0 0 49 102

1:45 - 2:45 12 3 4 26 1 8 6 0 0 60 131

2:00 - 3:00 14 3 7 33 1 4 2 0 0 64 138

2:15 - 3:15 12 5 8 35 1 5 3 2 0 71 153

2:30 - 3:30 20 6 9 38 1 6 9 2 0 91 191

2:45 - 3:45 20 8 8 32 0 6 14 2 0 90 187

3:00 - 4:00 25 9 10 32 1 7 20 2 0 106 219

3:15 - 4:15 29 12 12 39 2 7 24 1 0 126 264

3:30 - 4:30 25 13 12 40 3 11 29 2 0 135 290

3:45 - 4:45 38 12 17 53 5 10 32 4 0 171 357

4:00 - 5:00 42 12 13 57 6 10 38 7 2 187 380

4:15 - 5:15 61 12 11 56 7 9 43 9 6 214 406

4:30 - 5:30 84 17 10 62 7 4 48 10 9 251 453

4:45 - 5:45 96 20 5 64 5 7 56 16 11 280 490

5:00 - 6:00 108 30 10 69 4 10 49 21 12 313 537

5:15 - 6:15 82 25 8 54 2 9 39 18 8 245 423

5:30 - 6:30 54 18 7 38 1 9 23 16 5 171 295

TABLA 42. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 26 13 6 20 1 5 5 8 3 87 149

6:00 - 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:15 - 7:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:30 - 7:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:45 - 7:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:00 - 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:15 - 8:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:30 - 8:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:45 - 8:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:00 - 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:15 - 9:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:30 - 9:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:45 - 9:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:15 - 10:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:30 - 10:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:45 - 10:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:15 - 11:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:30 - 11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10:45 - 11:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:15 - 12:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:30 - 12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:45 - 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.00 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Factor de Equivalencia para  Motos =Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 42. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:30 - 13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:45 - 13:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:15 - 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:30 - 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:45 - 14:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:15 - 15:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:30 - 15:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:45 - 15:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:15 - 16:15 64 13 4 15 3 6 14 7 6 132 200

15:30 - 16:30 121 25 9 27 5 9 24 13 10 243 366

15:45 - 16:45 177 37 11 44 8 14 32 20 15 358 538

16:00 - 17:00 230 52 17 56 8 16 47 25 18 469 712

16:15 - 17:15 215 51 16 61 7 17 43 23 16 449 693

16:30 - 17:30 223 48 13 61 9 17 50 26 14 461 711

16:45 - 17:45 221 52 14 58 7 14 56 29 10 461 715

17:00 - 18:00 221 50 11 70 12 16 54 31 9 474 747

17:15 - 18:15 225 48 12 71 16 11 55 38 9 485 755

17:30 - 18:30 223 54 14 74 16 9 52 35 8 485 763

17:45 - 18:45 216 50 16 83 16 10 50 36 15 492 776

18:00 - 19:00 205 51 14 76 11 7 54 38 13 469 735

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 42. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 200 53 13 70 5 5 55 29 10 440 694

18:30 - 19:30 180 51 12 74 3 6 49 33 11 419 662

18:45 - 19:45 177 50 10 66 3 8 44 22 3 383 616

19:00 - 20:00 165 47 15 59 3 8 38 20 6 361 578

19:15 - 20:15 160 47 18 61 5 11 31 21 6 360 581

19:30 - 20:30 135 50 19 59 4 10 32 12 4 325 552

19:45 - 20:45 119 52 20 66 4 8 29 15 5 318 550

20:00 - 21:00 114 48 18 73 5 7 29 8 4 306 545

20:15 - 21:15 93 39 13 66 4 5 33 7 5 265 479

20:30 - 21:30 107 33 12 63 3 6 31 6 5 266 465

20:45 - 21:45 96 23 10 56 3 7 33 7 4 239 419

21:00 - 22:00 84 27 6 46 3 9 25 7 2 209 365

21:15 - 22:15 82 28 6 44 2 11 17 4 1 195 340

21:30 - 22:30 57 23 4 38 2 12 12 4 2 154 276

21:45 - 22:45 51 31 5 28 1 8 8 0 2 134 239

22:00 - 23:00 54 33 7 27 0 7 15 0 2 145 261

22:15 - 23:15 39 40 7 26 0 6 18 1 2 139 263

22:30 - 23:30 42 42 7 19 3 3 19 5 1 141 256

22:45 - 23:45 43 40 7 22 3 5 17 7 1 145 262

23:00 - 24:00 30 39 6 21 3 5 7 8 1 120 217

TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 42. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 1324 416 146 658 59 115 397 169 69 3353

TOTAL DIA 451 102 28 126 20 32 101 56 27

TOTAL NOCHE 873 314 118 532 39 83 296 113 42

% 24 HORAS 39,49% 12,41% 4,35% 19,62% 1,76% 3,43% 11,84% 5,04% 2,06%

% DIA 47,83% 10,82% 2,97% 13,36% 2,12% 3,39% 10,71% 5,94% 2,86%

% NOCHE 36,22% 13,03% 4,90% 22,07% 1,62% 3,44% 12,28% 4,69% 1,74%

HORA PICO DEL DÍA  

492

Volumen Horario Pico Observado 492 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 776 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 17:45 - 18:45

Composición 

LIVIANOS 43,9 %

BUSES - BUSETAS 10,16 %

C2P 3,25 %

C2G 16,87 %

C3 Y C4 3,25 %

C5 2,03 %

>C5 10,16 %

MOTOS 7,32 %

BICICLETAS 3,05 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 124 Vehiculos Mixtos/15 Min 124

Factor Hora Pico (FHP) 0,99
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 41. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 42. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JUNIO 25 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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ANEXO C-8: 

VOLÚMENES VEHICULARES HORARIOS REGISTRADOS EN EL 

SENTIDO SANTA MARTA – BARRANQUILLA – SANTA 

MARTA EN LA ESTACIÓN DE PEAJE LAUREANO GÓMEZ. 

LUNES 09 DE JULIO DE 2012 
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43 PEAJE LAUREANO GOMEZLUNES, JULIO 09 DE 2012ACCESO NORTE

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

0:15 - 0:30 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4

0:30 - 0:45 3 3 0 2 0 0 0 0 0 8

0:45 - 1:00 5 0 1 2 0 0 0 0 0 8

1:00 - 1:15 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4

1:15 - 1:30 1 0 1 3 0 0 4 0 0 9

1:30 - 1:45 3 1 1 2 0 0 0 0 0 7

1:45 - 2:00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4

2:00 - 2:15 1 0 3 1 0 0 0 0 0 5

2:15 - 2:30 0 0 4 5 0 0 1 1 0 11

2:30 - 2:45 0 0 8 7 0 0 1 0 0 16

2:45 - 3:00 7 1 11 6 1 0 2 0 0 28

3:00 - 3:15 4 0 4 4 0 2 3 0 0 17

3:15 - 3:30 6 2 4 2 0 0 2 1 0 17

3:30 - 3:45 7 2 3 4 1 1 2 1 0 21

3:45 - 4:00 10 2 1 4 0 0 3 2 0 22

4:00 - 4:15 9 1 2 5 0 1 3 1 0 22

4:15 - 4:30 16 3 9 5 1 0 5 1 0 40

4:30 - 4:45 13 3 7 13 0 1 3 2 0 42

4:45 - 5:00 27 2 2 4 1 0 6 1 0 43

5:00 - 5:15 17 5 8 8 2 2 7 1 0 50

5:15 - 5:30 24 5 7 6 2 0 6 2 0 52

5:30 - 5:45 30 5 16 2 2 2 4 5 2 68

5:45 - 6:00 37 7 9 8 1 1 3 7 1 74

6:00 - 6:15 29 3 1 2 2 1 4 3 5 50

6:15 - 6:30 35 9 4 4 1 0 1 3 6 63

6:30 - 6:45 43 8 6 3 1 0 3 5 2 71

6:45 - 7:00 38 6 9 7 3 1 6 6 2 78

TABLA 43. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 32 7 8 0 0 2 3 5 7 64

7:15 - 7:30 38 6 1 3 1 1 4 10 2 66

7:30 - 7:45 33 7 2 4 1 1 2 13 4 67

7:45 - 8:00 31 6 3 0 2 0 3 4 3 52

8:00 - 8:15 23 5 6 0 0 2 3 7 7 53

8:15 - 8:30 32 7 3 1 1 1 0 15 3 63

8:30 - 8:45 30 6 3 5 2 1 2 1 4 54

8:45 - 9:00 31 9 2 3 1 3 3 3 6 61

9:00 - 9:15 19 6 2 2 1 0 3 2 3 38

9:15 - 9:30 32 10 3 5 0 1 2 8 3 64

9:30 - 9:45 28 4 1 3 1 2 4 5 4 52

9:45 - 10:00 26 8 4 3 1 1 7 6 3 59

10:00 - 10:15 26 9 1 5 3 3 8 7 2 64

10:15 - 10:30 24 4 2 5 2 2 6 8 2 55

10:30 - 10:45 26 11 1 3 1 1 7 2 2 54

10:45 - 11:00 17 4 4 4 1 4 7 6 1 48

11:00 - 11:15 28 4 2 0 1 1 8 3 2 49

11:15 - 11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:30 - 11:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:45 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:00 - 12:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:15 - 12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:30 - 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:45 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:00 - 13:15 25 6 1 9 3 1 7 3 2 57

13:15 - 13:30 27 6 0 2 3 2 5 1 2 48

13:30 - 13:45 27 6 2 1 3 2 7 6 2 56

13:45 - 14:00 12 9 0 5 0 3 10 3 0 42

CONTINUACIÓN TABLA 43. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE ,EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 17 7 2 3 1 2 7 4 3 46

14:15 - 14:30 26 6 1 2 6 3 4 4 0 52

14:30 - 14:45 24 5 1 3 3 0 3 3 2 44

14:45 - 15:00 22 4 0 5 2 1 2 3 3 42

15:00 - 15:15 25 6 0 9 0 0 1 2 3 46

15:15 - 15:30 20 8 1 3 4 2 5 5 3 51

15:30 - 15:45 35 8 0 12 2 2 5 5 4 73

15:45 - 16:00 29 11 1 4 0 6 3 2 5 61

16:00 - 16:15 28 8 0 14 2 1 5 5 2 65

16:15 - 16:30 18 5 0 12 3 0 5 7 3 53

16:30 - 16:45 29 11 3 5 1 2 5 3 6 65

16:45 - 17:00 21 4 1 10 1 0 5 6 1 49

17:00 - 17:15 26 11 1 12 3 5 4 10 5 77

17:15 - 17:30 39 5 2 11 7 2 7 9 1 83

17:30 - 17:45 32 7 1 8 1 2 4 15 6 76

17:45 - 18:00 28 6 2 9 1 2 4 4 1 57

18:00 - 18:15 22 11 0 10 1 1 4 10 3 62

18:15 - 18:30 34 9 3 10 0 3 5 7 3 74

18:30 - 18:45 26 6 3 7 0 2 3 7 1 55

18:45 - 19:00 23 5 0 9 0 1 1 6 0 45

19:00 - 19:15 30 7 0 11 0 4 4 7 2 65

19:15 - 19:30 22 4 0 7 2 3 5 3 1 47

19:30 - 19:45 22 6 1 6 0 2 5 4 0 46

19:45 - 20:00 30 8 2 15 0 1 2 4 1 63

20:00 - 20:15 33 11 1 16 0 3 0 4 0 68

20:15 - 20:30 17 7 1 8 0 1 6 1 0 41

20:30 - 20:45 14 6 2 10 0 0 3 2 0 37

20:45 - 21:00 19 4 0 7 0 1 2 2 1 36

CONTINUACIÓN TABLA 43. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 13 6 2 3 1 1 0 2 0 28

21:15 - 21:30 19 5 2 13 0 1 1 4 0 45

21:30 - 21-45 10 0 0 12 0 0 5 2 0 29

21:45 - 22:00 9 7 0 6 0 2 2 3 0 29

22:00 - 22:15 6 3 0 8 0 1 2 1 0 21

22:15 - 22:30 3 1 0 9 0 0 0 0 0 13

22:30 - 22:45 5 4 0 4 0 0 0 1 0 14

22:45 - 23:00 5 5 0 3 1 0 1 1 0 16

23:00 - 23:15 1 8 0 10 0 1 5 0 0 25

23:15 - 23:30 3 3 0 3 0 1 0 1 0 11

23:30 - 23:45 5 3 0 4 0 1 4 0 0 17

23:45 - 24:00 2 0 0 7 0 0 1 0 0 10

CONTINUACIÓN TABLA 43. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 9 8 1 4 0 0 0 0 0 22 38

0:15 - 1:15 9 7 2 5 0 0 0 1 0 24 41

0:30 - 1:30 9 4 3 8 0 0 4 1 0 29 55

0:45 - 1:45 9 2 4 8 0 0 4 1 0 28 54

1:00 -2:00 6 2 3 7 0 0 5 1 0 24 48

1:15 - 2:15 7 1 5 7 0 0 5 0 0 25 52

1:30 - 2:30 6 1 8 9 0 0 2 1 0 27 56

1:45 - 2:45 3 0 15 14 0 0 3 1 0 36 84

2:00 - 3:00 8 1 26 19 1 0 4 1 0 60 136

2:15 - 3:15 11 1 27 22 1 2 7 1 0 72 161

2:30 - 3:30 17 3 27 19 1 2 8 1 0 78 166

2:45 - 3:45 24 5 22 16 2 3 9 2 0 83 165

3:00 - 4:00 27 6 12 14 1 3 10 4 0 77 141

3:15 - 4:15 32 7 10 15 1 2 10 5 0 82 144

3:30 - 4:30 42 8 15 18 2 2 13 5 0 105 186

3:45 - 4:45 48 9 19 27 1 2 14 6 0 126 227

4:00 - 5:00 65 9 20 27 2 2 17 5 0 147 256

4:15 - 5:15 73 13 26 30 4 3 21 5 0 175 312

4:30 - 5:30 81 15 24 31 5 3 22 6 0 187 327

4:45 - 5:45 98 17 33 20 7 4 23 9 2 213 355

5:00 - 6:00 108 22 40 24 7 5 20 15 3 244 400

5:15 - 6:15 120 20 33 18 7 4 17 17 8 244 368

5:30 - 6:30 131 24 30 16 6 4 12 18 14 255 362

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

TABLA 44. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 144 27 20 17 5 2 11 18 14 258 349

6:00 - 7:00 145 26 20 16 7 2 14 17 15 262 358

6:15 - 7:15 148 30 27 14 5 3 13 19 17 276 378

6:30 - 7:30 151 27 24 13 5 4 16 26 13 279 377

6:45 - 7:45 141 26 20 14 5 5 15 34 15 275 362

7:00 - 8:00 134 26 14 7 4 4 12 32 16 249 309

7:15 - 8:15 125 24 12 7 4 4 12 34 16 238 292

7:30 - 8:30 119 25 14 5 4 4 8 39 17 235 281

7:45 - 8:45 116 24 15 6 5 4 8 27 17 222 278

8:00 - 9:00 116 27 14 9 4 7 8 26 20 231 294

8:15 - 9:15 112 28 10 11 5 5 8 21 16 216 281

8:30 - 9:30 112 31 10 15 4 5 10 14 16 217 296

8:45 - 9:45 110 29 8 13 3 6 12 18 16 215 287

9:00 - 10:00 105 28 10 13 3 4 16 21 13 213 290

9:15 - 10:15 112 31 9 16 5 7 21 26 12 239 336

9:30 - 10:30 104 25 8 16 7 8 25 26 11 230 330

9:45 - 10:45 102 32 8 16 7 7 28 23 9 232 345

10:00 - 11:00 93 28 8 17 7 10 28 23 7 221 338

10:15 - 11:15 95 23 9 12 5 8 28 19 7 206 308

10:30 - 11:30 71 19 7 7 3 6 22 11 5 151 229

10:45 - 11:45 45 8 6 4 2 5 15 9 3 97 146

11:00 - 12:00 28 4 2 0 1 1 8 3 2 49 68

11:15 - 12:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:30 - 12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:45 - 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.00 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 44. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

Factor de Equivalencia para  Motos =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 25 6 1 9 3 1 7 3 2 57 92

12:30 - 13:30 52 12 1 11 6 3 12 4 4 105 162

12:45 - 13:45 79 18 3 12 9 5 19 10 6 161 242

13:00 - 14:00 91 27 3 17 9 8 29 13 6 203 318

13:15 - 14:15 83 28 4 11 7 9 29 14 7 192 298

13:30 - 14:30 82 28 5 11 10 10 28 17 5 196 308

13:45 - 14:45 79 27 4 13 10 8 24 14 5 184 289

14:00 - 15:00 89 22 4 13 12 6 16 14 8 184 270

14:15 - 15:15 97 21 2 19 11 4 10 12 8 184 262

14:30 - 15:30 91 23 2 20 9 3 11 13 11 183 259

14:45 - 15:45 102 26 1 29 8 5 13 15 13 212 305

15:00 - 16:00 109 33 2 28 6 10 14 14 15 231 337

15:15 - 16:15 112 35 2 33 8 11 18 17 14 250 375

15:30 - 16:30 110 32 1 42 7 9 18 19 14 252 380

15:45 - 16:45 104 35 4 35 6 9 18 17 16 244 367

16:00 - 17:00 96 28 4 41 7 3 20 21 12 232 354

16:15 - 17:15 94 31 5 39 8 7 19 26 15 244 369

16:30 - 17:30 115 31 7 38 12 9 21 28 13 274 412

16:45 - 17:45 118 27 5 41 12 9 20 40 13 285 413

17:00 - 18:00 125 29 6 40 12 11 19 38 13 293 426

17:15 - 18:15 121 29 5 38 10 7 19 38 11 278 399

17:30 - 18:30 116 33 6 37 3 8 17 36 13 269 381

17:45 - 18:45 110 32 8 36 2 8 16 28 8 248 365

18:00 - 19:00 105 31 6 36 1 7 13 30 7 236 342

CONTINUACIÓN TABLA 44. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 113 27 6 37 0 10 13 27 6 239 347

18:30 - 19:30 101 22 3 34 2 10 13 23 4 212 313

18:45 - 19:45 97 22 1 33 2 10 15 20 3 203 304

19:00 - 20:00 104 25 3 39 2 10 16 18 4 221 339

19:15 - 20:15 107 29 4 44 2 9 12 15 2 224 351

19:30 - 20:30 102 32 5 45 0 7 13 13 1 218 348

19:45 - 20:45 94 32 6 49 0 5 11 11 1 209 341

20:00 - 21:00 83 28 4 41 0 5 11 9 1 182 296

20:15 - 21:15 63 23 5 28 1 3 11 7 1 142 233

20:30 - 21:30 65 21 6 33 1 3 6 10 1 146 235

20:45 - 21:45 61 15 4 35 1 3 8 10 1 138 224

21:00 - 22:00 51 18 4 34 1 4 8 11 0 131 220

21:15 - 22:15 44 15 2 39 0 4 10 10 0 124 217

21:30 - 22:30 28 11 0 35 0 3 9 6 0 92 171

21:45 - 22:45 23 15 0 27 0 3 4 5 0 77 141

22:00 - 23:00 19 13 0 24 1 1 3 3 0 64 119

22:15 - 23:15 14 18 0 26 1 1 6 2 0 68 136

22:30 - 23:30 14 20 0 20 1 2 6 3 0 66 128

22:45 - 23:45 14 19 0 20 1 3 10 2 0 69 138

23:00 - 24:00 11 14 0 24 0 3 10 1 0 63 132

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 44. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 1727 455 206 494 88 106 301 320 142 3839

TOTAL DIA 1131 278 87 201 72 66 184 222 127

TOTAL NOCHE 596 177 119 293 16 40 117 98 15

% 24 HORAS 44,99% 11,85% 5,37% 12,87% 2,29% 2,76% 7,84% 8,34% 3,70%

% DIA 47,76% 11,74% 3,67% 8,49% 3,04% 2,79% 7,77% 9,38% 5,36%

% NOCHE 40,52% 12,03% 8,09% 19,92% 1,09% 2,72% 7,95% 6,66% 1,02%

HORA PICO DEL DÍA  

293

Volumen Horario Pico Observado 293 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 426 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 17:00 - 18:00

Composición 

LIVIANOS 42.66 %

BUSES - BUSETAS 9.9 %

C2P 2.05 %

C2G 13.65 %

C3 Y C4 4.1 %

C5 3.75 %

>C5 6.48 %

MOTOS 12.97 %

BICICLETAS 4.44 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 83 Vehiculos Mixtos/15 Min 83

Factor Hora Pico (FHP) 0,88
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 43. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 44. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO NORTE, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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45 PEAJE LAUREANO GOMEZLUNES, JULIO 09 DE 2012ACCESO SUR

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3

0:15 - 0:30 5 0 1 2 0 0 1 0 0 9

0:30 - 0:45 2 1 0 2 0 0 4 1 0 10

0:45 - 1:00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1:00 - 1:15 3 0 0 2 0 1 1 1 0 8

1:15 - 1:30 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4

1:30 - 1:45 1 1 0 2 0 1 0 0 0 5

1:45 - 2:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

2:00 - 2:15 2 0 1 1 0 0 1 0 0 5

2:15 - 2:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2:30 - 2:45 2 0 0 3 0 0 0 0 0 5

2:45 - 3:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3:00 - 3:15 2 3 0 2 0 0 0 1 0 8

3:15 - 3:30 3 1 0 1 0 0 0 0 0 5

3:30 - 3:45 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4

3:45 - 4:00 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6

4:00 - 4:15 2 1 1 3 1 0 1 0 0 9

4:15 - 4:30 3 3 1 4 0 0 1 0 0 12

4:30 - 4:45 7 1 0 3 0 2 3 0 0 16

4:45 - 5:00 4 0 0 0 0 0 5 1 0 10

5:00 - 5:15 2 1 0 3 1 0 6 0 0 13

5:15 - 5:30 8 2 1 6 3 2 6 2 0 30

5:30 - 5:45 6 0 0 6 1 2 6 1 1 23

5:45 - 6:00 9 4 1 9 0 1 8 3 1 36

6:00 - 6:15 6 4 2 6 0 3 8 5 2 36

6:15 - 6:30 18 4 1 11 6 2 9 1 2 54

6:30 - 6:45 17 4 3 16 5 1 9 1 2 58

6:45 - 7:00 12 3 1 15 2 1 2 10 1 47

TABLA 45. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 26 5 1 7 6 1 15 1 2 64

7:15 - 7:30 40 8 1 4 4 4 15 5 0 81

7:30 - 7:45 27 8 1 7 7 0 14 1 5 70

7:45 - 8:00 30 8 0 2 4 1 12 4 3 64

8:00 - 8:15 24 9 3 9 1 2 10 3 2 63

8:15 - 8:30 18 4 3 5 4 3 10 2 6 55

8:30 - 8:45 18 6 3 9 4 2 8 5 5 60

8:45 - 9:00 21 6 2 5 2 1 14 3 3 57

9:00 - 9:15 30 9 1 1 4 5 11 1 3 65

9:15 - 9:30 28 5 0 5 4 0 7 4 2 55

9:30 - 9:45 32 9 1 4 3 0 5 3 1 58

9:45 - 10:00 23 3 1 4 4 1 8 5 2 51

10:00 - 10:15 20 2 1 4 3 2 5 5 8 50

10:15 - 10:30 34 8 1 3 2 1 6 4 4 63

10:30 - 10:45 17 7 1 4 4 1 8 5 3 50

10:45 - 11:00 16 6 2 6 1 0 4 6 5 46

11:00 - 11:15 30 9 3 5 2 3 8 8 7 75

11:15 - 11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:30 - 11:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:45 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:00 - 12:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:15 - 12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:30 - 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:45 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:00 - 13:15 30 5 3 7 3 1 7 3 2 61

13:15 - 13:30 26 5 1 2 3 2 5 1 2 47

13:30 - 13:45 19 3 1 1 2 2 5 6 3 42

13:45 - 14:00 13 11 1 5 1 3 9 2 2 47

CONTINUACIÓN TABLA 45. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR ,EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 18 5 2 3 1 2 6 3 4 44

14:15 - 14:30 26 6 0 4 5 4 6 5 1 57

14:30 - 14:45 24 10 4 2 1 3 9 5 1 59

14:45 - 15:00 26 5 0 3 4 3 5 4 2 52

15:00 - 15:15 14 3 3 5 0 4 5 3 5 42

15:15 - 15:30 20 4 5 4 0 4 10 1 0 48

15:30 - 15:45 33 11 3 8 1 2 11 3 1 73

15:45 - 16:00 24 6 2 6 1 0 6 3 1 49

16:00 - 16:15 33 9 6 8 4 1 12 1 1 75

16:15 - 16:30 31 7 2 8 2 3 8 1 4 66

16:30 - 16:45 35 5 3 5 3 0 13 3 1 68

16:45 - 17:00 26 11 4 6 0 3 6 3 2 61

17:00 - 17:15 33 5 2 9 1 2 9 3 1 65

17:15 - 17:30 22 6 1 5 1 1 15 6 2 59

17:30 - 17:45 22 7 3 6 3 1 4 2 1 49

17:45 - 18:00 19 4 10 5 1 1 12 3 0 55

18:00 - 18:15 25 8 5 8 4 2 12 0 0 64

18:15 - 18:30 30 4 2 7 1 0 12 3 2 61

18:30 - 18:45 34 4 5 10 1 0 4 7 1 66

18:45 - 19:00 26 5 1 6 1 0 13 2 0 54

19:00 - 19:15 22 7 2 9 1 0 8 1 0 50

19:15 - 19:30 28 3 1 7 2 3 10 2 2 58

19:30 - 19:45 16 5 2 4 1 0 9 1 0 38

19:45 - 20:00 17 8 2 5 0 0 7 4 2 45

20:00 - 20:15 15 2 1 6 1 0 3 1 1 30

20:15 - 20:30 17 9 4 5 0 0 0 2 0 37

20:30 - 20:45 11 5 0 1 1 0 8 2 0 28

20:45 - 21:00 11 3 1 6 0 1 6 0 1 29

CONTINUACIÓN TABLA 45. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 12 1 1 6 0 0 7 1 2 30

21:15 - 21:30 5 2 1 3 0 0 3 0 1 15

21:30 - 21-45 10 2 2 2 0 0 3 2 0 21

21:45 - 22:00 9 1 0 1 1 1 7 1 0 21

22:00 - 22:15 5 1 1 1 0 1 3 0 1 13

22:15 - 22:30 7 6 1 1 0 0 1 3 0 19

22:30 - 22:45 3 4 0 2 0 0 0 2 1 12

22:45 - 23:00 6 3 2 1 0 0 3 1 0 16

23:00 - 23:15 5 3 0 1 2 0 3 0 0 14

23:15 - 23:30 1 9 2 2 0 0 2 0 0 16

23:30 - 23:45 2 3 3 3 0 0 1 0 0 12

23:45 - 24:00 1 10 2 2 0 0 1 1 0 17

CONTINUACIÓN TABLA 45. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 9 1 1 4 0 0 6 2 0 23 40

0:15 - 1:15 10 1 1 6 0 1 6 3 0 28 49

0:30 - 1:30 6 1 0 4 1 2 6 3 0 23 42

0:45 - 1:45 5 1 0 4 1 3 2 2 0 18 33

1:00 -2:00 5 1 0 4 1 3 3 1 0 18 35

1:15 - 2:15 4 1 1 3 1 2 3 0 0 15 31

1:30 - 2:30 3 1 1 3 0 1 2 0 0 11 23

1:45 - 2:45 4 0 1 4 0 0 2 0 0 11 22

2:00 - 3:00 5 0 1 4 0 0 1 0 0 11 20

2:15 - 3:15 5 3 0 5 0 0 0 1 0 14 24

2:30 - 3:30 8 4 0 6 0 0 0 1 0 19 32

2:45 - 3:45 9 4 0 3 0 0 1 1 0 18 28

3:00 - 4:00 9 4 1 4 1 1 2 1 0 23 40

3:15 - 4:15 9 2 2 5 2 1 3 0 0 24 46

3:30 - 4:30 9 4 3 8 2 1 4 0 0 31 62

3:45 - 4:45 13 5 3 11 2 3 6 0 0 43 86

4:00 - 5:00 16 5 2 10 1 2 10 1 0 47 89

4:15 - 5:15 16 5 1 10 1 2 15 1 0 51 99

4:30 - 5:30 21 4 1 12 4 4 20 3 0 69 133

4:45 - 5:45 20 3 1 15 5 4 23 4 1 76 148

5:00 - 6:00 25 7 2 24 5 5 26 6 2 102 198

5:15 - 6:15 29 10 4 27 4 8 28 11 4 125 233

5:30 - 6:30 39 12 4 32 7 8 31 10 6 149 275

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

TABLA 46. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 50 16 7 42 11 7 34 10 7 184 342

6:00 - 7:00 53 15 7 48 13 7 28 17 7 195 351

6:15 - 7:15 73 16 6 49 19 5 35 13 7 223 399

6:30 - 7:30 95 20 6 42 17 7 41 17 5 250 428

6:45 - 7:45 105 24 4 33 19 6 46 17 8 262 434

7:00 - 8:00 123 29 3 20 21 6 56 11 10 279 455

7:15 - 8:15 121 33 5 22 16 7 51 13 10 278 449

7:30 - 8:30 99 29 7 23 16 6 46 10 16 252 412

7:45 - 8:45 90 27 9 25 13 8 40 14 16 242 393

8:00 - 9:00 81 25 11 28 11 8 42 13 16 235 392

8:15 - 9:15 87 25 9 20 14 11 43 11 17 237 390

8:30 - 9:30 97 26 6 20 14 8 40 13 13 237 379

8:45 - 9:45 111 29 4 15 13 6 37 11 9 235 365

9:00 - 10:00 113 26 3 14 15 6 31 13 8 229 346

9:15 - 10:15 103 19 3 17 14 3 25 17 13 214 308

9:30 - 10:30 109 22 4 15 12 4 24 17 15 222 314

9:45 - 10:45 94 20 4 15 13 5 27 19 17 214 309

10:00 - 11:00 87 23 5 17 10 4 23 20 20 209 297

10:15 - 11:15 97 30 7 18 9 5 26 23 19 234 337

10:30 - 11:30 63 22 6 15 7 4 20 19 15 171 251

10:45 - 11:45 46 15 5 11 3 3 12 14 12 121 172

11:00 - 12:00 30 9 3 5 2 3 8 8 7 75 107

11:15 - 12:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:30 - 12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:45 - 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.00 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 46. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

Factor de Equivalencia para  Motos =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 30 5 3 7 3 1 7 3 2 61 95

12:30 - 13:30 56 10 4 9 6 3 12 4 4 108 164

12:45 - 13:45 75 13 5 10 8 5 17 10 7 150 221

13:00 - 14:00 88 24 6 15 9 8 26 12 9 197 305

13:15 - 14:15 76 24 5 11 7 9 25 12 11 180 276

13:30 - 14:30 76 25 4 13 9 11 26 16 10 190 295

13:45 - 14:45 81 32 7 14 8 12 30 15 8 207 332

14:00 - 15:00 94 26 6 12 11 12 26 17 8 212 324

14:15 - 15:15 90 24 7 14 10 14 25 17 9 210 324

14:30 - 15:30 84 22 12 14 5 14 29 13 8 201 322

14:45 - 15:45 93 23 11 20 5 13 31 11 8 215 347

15:00 - 16:00 91 24 13 23 2 10 32 10 7 212 346

15:15 - 16:15 110 30 16 26 6 7 39 8 3 245 410

15:30 - 16:30 121 33 13 30 8 6 37 8 7 263 428

15:45 - 16:45 123 27 13 27 10 4 39 8 7 258 416

16:00 - 17:00 125 32 15 27 9 7 39 8 8 270 438

16:15 - 17:15 125 28 11 28 6 8 36 10 8 260 411

16:30 - 17:30 116 27 10 25 5 6 43 15 6 253 402

16:45 - 17:45 103 29 10 26 5 7 34 14 6 234 375

17:00 - 18:00 96 22 16 25 6 5 40 14 4 228 378

17:15 - 18:15 88 25 19 24 9 5 43 11 3 227 394

17:30 - 18:30 96 23 20 26 9 4 40 8 3 229 394

17:45 - 18:45 108 20 22 30 7 3 40 13 3 246 410

18:00 - 19:00 115 21 13 31 7 2 41 12 3 245 399

CONTINUACIÓN TABLA 46. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 112 20 10 32 4 0 37 13 3 231 367

18:30 - 19:30 110 19 9 32 5 3 35 12 3 228 365

18:45 - 19:45 92 20 6 26 5 3 40 6 2 200 336

19:00 - 20:00 83 23 7 25 4 3 34 8 4 191 317

19:15 - 20:15 76 18 6 22 4 3 29 8 5 171 278

19:30 - 20:30 65 24 9 20 2 0 19 8 3 150 243

19:45 - 20:45 60 24 7 17 2 0 18 9 3 140 223

20:00 - 21:00 54 19 6 18 2 1 17 5 2 124 205

20:15 - 21:15 51 18 6 18 1 1 21 5 3 124 208

20:30 - 21:30 39 11 3 16 1 1 24 3 4 102 176

20:45 - 21:45 38 8 5 17 0 1 19 3 4 95 162

21:00 - 22:00 36 6 4 12 1 1 20 4 3 87 146

21:15 - 22:15 29 6 4 7 1 2 16 3 2 70 118

21:30 - 22:30 31 10 4 5 1 2 14 6 1 74 119

21:45 - 22:45 24 12 2 5 1 2 11 6 2 65 104

22:00 - 23:00 21 14 4 5 0 1 7 6 2 60 95

22:15 - 23:15 21 16 3 5 2 0 7 6 1 61 99

22:30 - 23:30 15 19 4 6 2 0 8 3 1 58 105

22:45 - 23:45 14 18 7 7 2 0 9 1 0 58 113

23:00 - 24:00 9 25 7 8 2 0 7 1 0 59 120

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 46. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 1368 381 136 383 133 95 525 190 120 3331

TOTAL DIA 981 255 88 234 109 76 351 143 104

TOTAL NOCHE 387 126 48 149 24 19 174 47 16

% 24 HORAS 41,07% 11,44% 4,08% 11,50% 3,99% 2,85% 15,76% 5,70% 3,60%

% DIA 41,91% 10,89% 3,76% 10,00% 4,66% 3,25% 14,99% 6,11% 4,44%

% NOCHE 39,09% 12,73% 4,85% 15,05% 2,42% 1,92% 17,58% 4,75% 1,62%

HORA PICO DEL DÍA  

279

Volumen Horario Pico Observado 279 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 455 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 7:00 - 8:00

Composición 

LIVIANOS 44.09 %

BUSES - BUSETAS 10.39 %

C2P 1.08 %

C2G 7.17 %

C3 Y C4 7.53 %

C5 2.15 %

>C5 20.07 %

MOTOS 3.94 %

BICICLETAS 3.58 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 81 Vehiculos Mixtos/15 Min 81

Factor Hora Pico (FHP) 0,86
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 45. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0
:0

0
 -

 0
:1

5

0
:3

0
 -

 0
:4

5

1
:0

0
 -

 1
:1

5

1
:3

0
 -

 1
:4

5

2
:0

0
 -

 2
:1

5

2
:3

0
 -

 2
:4

5

3
:0

0
 -

 3
:1

5

3
:3

0
 -

 3
:4

5

4
:0

0
 -

 4
:1

5

4
:3

0
 -

 4
:4

5

5
:0

0
 -

 5
:1

5

5
:3

0
 -

 5
:4

5

6
:0

0
 -

 6
:1

5

6
:3

0
 -

 6
:4

5

7
:0

0
 -

 7
:1

5

7
:3

0
 -

 7
:4

5

8
:0

0
 -

 8
:1

5

8
:3

0
 -

 8
:4

5

9
:0

0
 -

 9
:1

5

9
:3

0
 -

 9
:4

5

1
0
:0

0
 -

 1
0
:1

5

1
0
:3

0
 -

 1
0
:4

5

1
1
:0

0
 -

 1
1
:1

5

1
1
:3

0
 -

 1
1
:4

5

1
2
:0

0
 -

 1
2
:1

5

1
2
:3

0
 -

 1
2
:4

5

1
3
:0

0
 -

 1
3
:1

5

1
3
:3

0
 -

 1
3
:4

5

1
4
:0

0
 -

 1
4
:1

5

1
4
:3

0
 -

 1
4
:4

5

1
5
:0

0
 -

 1
5
:1

5

1
5
:3

0
 -

 1
5
:4

5

1
6
:0

0
 -

 1
6
:1

5

1
6
:3

0
 -

 1
6
:4

5

1
7
:0

0
 -

 1
7
:1

5

1
7
:3

0
 -

 1
7
:4

5

1
8
:0

0
 -

 1
8
:1

5

1
8
:3

0
 -

 1
8
:4

5

1
9
:0

0
 -

 1
9
:1

5

1
9
:3

0
 -

 1
9
:4

5

2
0
:0

0
 -

 2
0
:1

5

2
0
:3

0
 -

 2
0
:4

5

2
1
:0

0
 -

 2
1
:1

5

2
1
:3

0
 -

 2
1
-4

5

2
2
:0

0
 -

 2
2
:1

5

2
2
:3

0
 -

 2
2
:4

5

2
3
:0

0
 -

 2
3
:1

5

2
3
:3

0
 -

 2
3
:4

5

V
o

lu
m

e
n

 d
e

 T
rá

n
s

it
o

 V
e

h
/1

5
 M

in
. 

Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
Día 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 46. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 ACCESO SUR, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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47 PEAJE LAUREANO GOMEZLUNES, JULIO 09 DE 2012SUMATORIA AMBOS SENTIDOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 0:15 2 2 0 0 0 0 1 0 0 5

0:15 - 0:30 6 3 1 2 0 0 1 0 0 13

0:30 - 0:45 5 4 0 4 0 0 4 1 0 18

0:45 - 1:00 5 0 1 2 0 0 0 1 0 9

1:00 - 1:15 3 1 1 3 0 1 1 2 0 12

1:15 - 1:30 2 0 1 3 1 1 5 0 0 13

1:30 - 1:45 4 2 1 4 0 1 0 0 0 12

1:45 - 2:00 2 0 0 1 0 0 2 0 0 5

2:00 - 2:15 3 0 4 2 0 0 1 0 0 10

2:15 - 2:30 0 0 4 5 0 0 1 1 0 11

2:30 - 2:45 2 0 8 10 0 0 1 0 0 21

2:45 - 3:00 8 1 11 6 1 0 2 0 0 29

3:00 - 3:15 6 3 4 6 0 2 3 1 0 25

3:15 - 3:30 9 3 4 3 0 0 2 1 0 22

3:30 - 3:45 10 2 3 4 1 1 3 1 0 25

3:45 - 4:00 11 2 2 5 1 1 4 2 0 28

4:00 - 4:15 11 2 3 8 1 1 4 1 0 31

4:15 - 4:30 19 6 10 9 1 0 6 1 0 52

4:30 - 4:45 20 4 7 16 0 3 6 2 0 58

4:45 - 5:00 31 2 2 4 1 0 11 2 0 53

5:00 - 5:15 19 6 8 11 3 2 13 1 0 63

5:15 - 5:30 32 7 8 12 5 2 12 4 0 82

5:30 - 5:45 36 5 16 8 3 4 10 6 3 91

5:45 - 6:00 46 11 10 17 1 2 11 10 2 110

6:00 - 6:15 35 7 3 8 2 4 12 8 7 86

6:15 - 6:30 53 13 5 15 7 2 10 4 8 117

6:30 - 6:45 60 12 9 19 6 1 12 6 4 129

6:45 - 7:00 50 9 10 22 5 2 8 16 3 125

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 47. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

7:00 - 7:15 58 12 9 7 6 3 18 6 9 128

7:15 - 7:30 78 14 2 7 5 5 19 15 2 147

7:30 - 7:45 60 15 3 11 8 1 16 14 9 137

7:45 - 8:00 61 14 3 2 6 1 15 8 6 116

8:00 - 8:15 47 14 9 9 1 4 13 10 9 116

8:15 - 8:30 50 11 6 6 5 4 10 17 9 118

8:30 - 8:45 48 12 6 14 6 3 10 6 9 114

8:45 - 9:00 52 15 4 8 3 4 17 6 9 118

9:00 - 9:15 49 15 3 3 5 5 14 3 6 103

9:15 - 9:30 60 15 3 10 4 1 9 12 5 119

9:30 - 9:45 60 13 2 7 4 2 9 8 5 110

9:45 - 10:00 49 11 5 7 5 2 15 11 5 110

10:00 - 10:15 46 11 2 9 6 5 13 12 10 114

10:15 - 10:30 58 12 3 8 4 3 12 12 6 118

10:30 - 10:45 43 18 2 7 5 2 15 7 5 104

10:45 - 11:00 33 10 6 10 2 4 11 12 6 94

11:00 - 11:15 58 13 5 5 3 4 16 11 9 124

11:15 - 11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:30 - 11:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:45 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:00 - 12:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:15 - 12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:30 - 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12:45 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:00 - 13:15 55 11 4 16 6 2 14 6 4 118

13:15 - 13:30 53 11 1 4 6 4 10 2 4 95

13:30 - 13:45 46 9 3 2 5 4 12 12 5 98

13:45 - 14:00 25 20 1 10 1 6 19 5 2 89

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

CONTINUACIÓN TABLA 47. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA AMBOS SENTIDOS ,EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

14:00 - 14:15 35 12 4 6 2 4 13 7 7 90

14:15 - 14:30 52 12 1 6 11 7 10 9 1 109

14:30 - 14:45 48 15 5 5 4 3 12 8 3 103

14:45 - 15:00 48 9 0 8 6 4 7 7 5 94

15:00 - 15:15 39 9 3 14 0 4 6 5 8 88

15:15 - 15:30 40 12 6 7 4 6 15 6 3 99

15:30 - 15:45 68 19 3 20 3 4 16 8 5 146

15:45 - 16:00 53 17 3 10 1 6 9 5 6 110

16:00 - 16:15 61 17 6 22 6 2 17 6 3 140

16:15 - 16:30 49 12 2 20 5 3 13 8 7 119

16:30 - 16:45 64 16 6 10 4 2 18 6 7 133

16:45 - 17:00 47 15 5 16 1 3 11 9 3 110

17:00 - 17:15 59 16 3 21 4 7 13 13 6 142

17:15 - 17:30 61 11 3 16 8 3 22 15 3 142

17:30 - 17:45 54 14 4 14 4 3 8 17 7 125

17:45 - 18:00 47 10 12 14 2 3 16 7 1 112

18:00 - 18:15 47 19 5 18 5 3 16 10 3 126

18:15 - 18:30 64 13 5 17 1 3 17 10 5 135

18:30 - 18:45 60 10 8 17 1 2 7 14 2 121

18:45 - 19:00 49 10 1 15 1 1 14 8 0 99

19:00 - 19:15 52 14 2 20 1 4 12 8 2 115

19:15 - 19:30 50 7 1 14 4 6 15 5 3 105

19:30 - 19:45 38 11 3 10 1 2 14 5 0 84

19:45 - 20:00 47 16 4 20 0 1 9 8 3 108

20:00 - 20:15 48 13 2 22 1 3 3 5 1 98

20:15 - 20:30 34 16 5 13 0 1 6 3 0 78

20:30 - 20:45 25 11 2 11 1 0 11 4 0 65

20:45 - 21:00 30 7 1 13 0 2 8 2 2 65

CONTINUACIÓN TABLA 47. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

21:00 - 21:15 25 7 3 9 1 1 7 3 2 58

21:15 - 21:30 24 7 3 16 0 1 4 4 1 60

21:30 - 21-45 20 2 2 14 0 0 8 4 0 50

21:45 - 22:00 18 8 0 7 1 3 9 4 0 50

22:00 - 22:15 11 4 1 9 0 2 5 1 1 34

22:15 - 22:30 10 7 1 10 0 0 1 3 0 32

22:30 - 22:45 8 8 0 6 0 0 0 3 1 26

22:45 - 23:00 11 8 2 4 1 0 4 2 0 32

23:00 - 23:15 6 11 0 11 2 1 8 0 0 39

23:15 - 23:30 4 12 2 5 0 1 2 1 0 27

23:30 - 23:45 7 6 3 7 0 1 5 0 0 29

23:45 - 24:00 3 10 2 9 0 0 2 1 0 27

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 47. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

0:00 - 1:00 18 9 2 8 0 0 6 2 0 45 77

0:15 - 1:15 19 8 3 11 0 1 6 4 0 52 90

0:30 - 1:30 15 5 3 12 1 2 10 4 0 52 97

0:45 - 1:45 14 3 4 12 1 3 6 3 0 46 87

1:00 -2:00 11 3 3 11 1 3 8 2 0 42 83

1:15 - 2:15 11 2 6 10 1 2 8 0 0 40 83

1:30 - 2:30 9 2 9 12 0 1 4 1 0 38 79

1:45 - 2:45 7 0 16 18 0 0 5 1 0 47 105

2:00 - 3:00 13 1 27 23 1 0 5 1 0 71 156

2:15 - 3:15 16 4 27 27 1 2 7 2 0 86 185

2:30 - 3:30 25 7 27 25 1 2 8 2 0 97 198

2:45 - 3:45 33 9 22 19 2 3 10 3 0 101 193

3:00 - 4:00 36 10 13 18 2 4 12 5 0 100 181

3:15 - 4:15 41 9 12 20 3 3 13 5 0 106 189

3:30 - 4:30 51 12 18 26 4 3 17 5 0 136 248

3:45 - 4:45 61 14 22 38 3 5 20 6 0 169 312

4:00 - 5:00 81 14 22 37 3 4 27 6 0 194 345

4:15 - 5:15 89 18 27 40 5 5 36 6 0 226 411

4:30 - 5:30 102 19 25 43 9 7 42 9 0 256 460

4:45 - 5:45 118 20 34 35 12 8 46 13 3 289 503

5:00 - 6:00 133 29 42 48 12 10 46 21 5 346 598

5:15 - 6:15 149 30 37 45 11 12 45 28 12 369 602

5:30 - 6:30 170 36 34 48 13 12 43 28 20 404 637

TABLA 48. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Buses = Factor de Equivalencia para  Motos =

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

Factor de Equivalencia para Bicicletas =Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.

412



COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

5:45 - 6:45 194 43 27 59 16 9 45 28 21 442 690

6:00 - 7:00 198 41 27 64 20 9 42 34 22 457 709

6:15 - 7:15 221 46 33 63 24 8 48 32 24 499 776

6:30 - 7:30 246 47 30 55 22 11 57 43 18 529 804

6:45 - 7:45 246 50 24 47 24 11 61 51 23 537 796

7:00 - 8:00 257 55 17 27 25 10 68 43 26 528 764

7:15 - 8:15 246 57 17 29 20 11 63 47 26 516 741

7:30 - 8:30 218 54 21 28 20 10 54 49 33 487 693

7:45 - 8:45 206 51 24 31 18 12 48 41 33 464 671

8:00 - 9:00 197 52 25 37 15 15 50 39 36 466 686

8:15 - 9:15 199 53 19 31 19 16 51 32 33 453 671

8:30 - 9:30 209 57 16 35 18 13 50 27 29 454 675

8:45 - 9:45 221 58 12 28 16 12 49 29 25 450 652

9:00 - 10:00 218 54 13 27 18 10 47 34 21 442 637

9:15 - 10:15 215 50 12 33 19 10 46 43 25 453 644

9:30 - 10:30 213 47 12 31 19 12 49 43 26 452 644

9:45 - 10:45 196 52 12 31 20 12 55 42 26 446 654

10:00 - 11:00 180 51 13 34 17 14 51 43 27 430 634

10:15 - 11:15 192 53 16 30 14 13 54 42 26 440 644

10:30 - 11:30 134 41 13 22 10 10 42 30 20 322 480

10:45 - 11:45 91 23 11 15 5 8 27 23 15 218 318

11:00 - 12:00 58 13 5 5 3 4 16 11 9 124 175

11:15 - 12:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:30 - 12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11:45 - 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.00 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Factor de Equivalencia para  Motos =Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 48. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones =

TOTAL EQUIV.
TOTAL 

MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

12:15 - 13:15 55 11 4 16 6 2 14 6 4 118 186

12:30 - 13:30 108 22 5 20 12 6 24 8 8 213 326

12:45 - 13:45 154 31 8 22 17 10 36 20 13 311 462

13:00 - 14:00 179 51 9 32 18 16 55 25 15 400 623

13:15 - 14:15 159 52 9 22 14 18 54 26 18 372 574

13:30 - 14:30 158 53 9 24 19 21 54 33 15 386 603

13:45 - 14:45 160 59 11 27 18 20 54 29 13 391 621

14:00 - 15:00 183 48 10 25 23 18 42 31 16 396 594

14:15 - 15:15 187 45 9 33 21 18 35 29 17 394 587

14:30 - 15:30 175 45 14 34 14 17 40 26 19 384 581

14:45 - 15:45 195 49 12 49 13 18 44 26 21 427 652

15:00 - 16:00 200 57 15 51 8 20 46 24 22 443 683

15:15 - 16:15 222 65 18 59 14 18 57 25 17 495 785

15:30 - 16:30 231 65 14 72 15 15 55 27 21 515 808

15:45 - 16:45 227 62 17 62 16 13 57 25 23 502 783

16:00 - 17:00 221 60 19 68 16 10 59 29 20 502 792

16:15 - 17:15 219 59 16 67 14 15 55 36 23 504 779

16:30 - 17:30 231 58 17 63 17 15 64 43 19 527 814

16:45 - 17:45 221 56 15 67 17 16 54 54 19 519 788

17:00 - 18:00 221 51 22 65 18 16 59 52 17 521 804

17:15 - 18:15 209 54 24 62 19 12 62 49 14 505 793

17:30 - 18:30 212 56 26 63 12 12 57 44 16 498 776

17:45 - 18:45 218 52 30 66 9 11 56 41 11 494 776

18:00 - 19:00 220 52 19 67 8 9 54 42 10 481 741

Factor de Equivalencia para Buses =

Factor de Equivalencia para Camiones =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS TOTAL 

MIXTO
TOTAL EQUIV.

Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Bicicletas =

CONTINUACIÓN TABLA 48. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

2,0 0,5

2,5 0,3

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

18:15 - 19:15 225 47 16 69 4 10 50 40 9 470 714

18:30 - 19:30 211 41 12 66 7 13 48 35 7 440 678

18:45 - 19:45 189 42 7 59 7 13 55 26 5 403 640

19:00 - 20:00 187 48 10 64 6 13 50 26 8 412 656

19:15 - 20:15 183 47 10 66 6 12 41 23 7 395 628

19:30 - 20:30 167 56 14 65 2 7 32 21 4 368 591

19:45 - 20:45 154 56 13 66 2 5 29 20 4 349 565

20:00 - 21:00 137 47 10 59 2 6 28 14 3 306 501

20:15 - 21:15 114 41 11 46 2 4 32 12 4 266 441

20:30 - 21:30 104 32 9 49 2 4 30 13 5 248 411

20:45 - 21:45 99 23 9 52 1 4 27 13 5 233 386

21:00 - 22:00 87 24 8 46 2 5 28 15 3 218 366

21:15 - 22:15 73 21 6 46 1 6 26 13 2 194 335

21:30 - 22:30 59 21 4 40 1 5 23 12 1 166 290

21:45 - 22:45 47 27 2 32 1 5 15 11 2 142 245

22:00 - 23:00 40 27 4 29 1 2 10 9 2 124 214

22:15 - 23:15 35 34 3 31 3 1 13 8 1 129 235

22:30 - 23:30 29 39 4 26 3 2 14 6 1 124 233

22:45 - 23:45 28 37 7 27 3 3 19 3 0 127 251

23:00 - 24:00 20 39 7 32 2 3 17 2 0 122 252

TOTAL EQUIV.

CONTINUACIÓN TABLA 48. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN ELPEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012 

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para  Motos =

Factor de Equivalencia para Camiones = Factor de Equivalencia para Bicicletas =

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL 

MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS
TOTAL 

24 HORAS

TOTAL 24 HORAS 3095 836 342 877 221 201 826 510 262 7170

TOTAL DIA 2112 533 175 435 181 142 535 365 231

TOTAL NOCHE 983 303 167 442 40 59 291 145 31

% 24 HORAS 43,17% 11,66% 4,77% 12,23% 3,08% 2,80% 11,52% 7,11% 3,65%

% DIA 44,85% 11,32% 3,72% 9,24% 3,84% 3,02% 11,36% 7,75% 4,91%

% NOCHE 39,94% 12,31% 6,79% 17,96% 1,63% 2,40% 11,82% 5,89% 1,26%

HORA PICO DEL DÍA  

537

Volumen Horario Pico Observado 537 Veh Mixtos/Hora 

Volumen Horario Pico Observado 796 Veh Equiv./Hora

Hora del Volumen Horario Pico 6:45 - 7:45

Composición 

LIVIANOS 45.81 %

BUSES - BUSETAS 9.31 %

C2P 4.47 %

C2G 8.75 %

C3 Y C4 4.47 %

C5 2.05 %

>C5 11.36 %

MOTOS 9.5 %

BICICLETAS 4.28 %

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 147 Vehiculos Mixtos/15 Min 147

Factor Hora Pico (FHP) 0,91
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 47. VOLUMENES DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS

Hora Pico 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 48. VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO VEHICULAR OBSERVADOS EN EL PEAJE LAUREANO GOMEZ  

 SUMATORIA AMBOS SENTIDOS, EL DÍA LUNES, JULIO 09 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

LIVIANOS BUSES - BUSETAS C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5 MOTOS BICICLETAS TOTAL MIXTO TOTAL EQUIV.
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ANEXO D 

VOLÚMENES PEATONALES REGISTRADOS EN EL SENTIDO 

SANTA MARTA – BARRANQUILLA – SANTA MARTA EN EL 

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 17 DE OCTUBRE 

DE 2012 EN LA ESTACIÓN DEL PUENTE PUMAREJO. 
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ANEXO D-1: 

VOLÚMENES PEATONALES REGISTRADOS EN EL SENTIDO 
SANTA MARTA – BARRANQUILLA – SANTA MARTA EN LA 

ESTACIÓN DEL PUENTE PUMAREJO. 
 

MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2012 
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1 PUENTE PUMAREJO MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012SENTIDO WE Y EW

WE EW

6:00 - 6:15 0 1 1

6:15 - 6:30 7 1 8

6:30 - 6:45 2 0 2

6:45 - 7:00 4 1 5

7:00 - 7:15 6 1 7

7:15 - 7:30 4 3 7

7:30 - 7:45 0 2 2

7:45 - 8:00 2 0 2

8:00 - 8:15 2 1 3

8:15 - 8:30 2 1 3

8:30 - 8:45 0 4 4

8:45 - 9:00 0 0 0

9:00 - 9:15 2 0 2

9:15 - 9:30 0 2 2

9:30 - 9:45 0 0 0

9:45 - 10:00 0 2 2

10:00 - 10:15 1 2 3

10:15 - 10:30 3 8 11

10:30 - 10:45 1 0 1

10:45 - 11:00 0 4 4

11:00 - 11:15 2 1 3

11:15 - 11:30 2 0 2

11:30 - 11:45 18 3 21

11:45 - 12:00 8 3 11

12:00 - 12:15 6 2 8

12:15 - 12:30 0 2 2

12:30 - 12:45 1 2 3

12:45 - 13:00 1 2 3

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

TABLA 1. VOLUMENES DE PEATONES OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012, 

DATOS DE CAMPO 

VOLÚMENES DE PEATONES OBSERVADOS
TOTAL MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

13:00 - 13:15 5 6 11

13:15 - 13:30 2 1 3

13:30 - 13:45 0 0 0

13:45 - 14:00 1 0 1

14:00 - 14:15 5 1 6

14:15 - 14:30 7 2 9

14:30 - 14:45 2 1 3

14:45 - 15:00 0 0 0

15:00 - 15:15 2 0 2

15:15 - 15:30 1 3 4

15:30 - 15:45 0 1 1

15:45 - 16:00 1 0 1

16:00 - 16:15 2 0 2

16:15 - 16:30 1 1 2
16:30 - 16:45 2 1 3

16:45 - 17:00 1 0 1

17:00 - 17:15 1 4 5

17:15 - 17:30 0 1 1

17:30 - 17:45 0 5 5

17:45 - 18:00 1 0 1

18:00 - 18:15 1 2 3

18:15 - 18:30 0 3 3

18:30 - 18:45 2 2 4

18:45 - 19:00 0 1 1

19:00 - 19:15 0 0 0

19:15 - 19:30 0 0 0

19:30 - 19:45 0 0 0

19:45 - 20:00 0 0 0

CONTINUACIÓN TABLA 1. VOLUMENES DE PEATONES OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO, EN PERÍODOS DE 15 

MINUTOS, SENTIDO WE Y EW ,EL DÍA MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012, 

DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO
TOTAL MIXTO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

20:00 - 20:15 5 0 5

20:15 - 20:30 6 5 11

20:30 - 20:45 14 8 22

20:45 - 21:00 10 18 28

21:00 - 21:15 0 2 2

21:15 - 21:30 1 1 2

21:30 - 21-45 2 0 2

21:45 - 22:00 0 0 0

CONTINUACIÓN TABLA 1. VOLUMENES DE PEATONES OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012, 

DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

6:00 - 7:00 13 3 16

6:15 - 7:15 19 3 22

6:30 - 7:30 16 5 21

6:45 - 7:45 14 7 21

7:00 - 8:00 12 6 18

7:15 - 8:15 8 6 14

7:30 - 8:30 6 4 10

7:45 - 8:45 6 6 12

8:00 - 9:00 4 6 10

8:15 - 9:15 4 5 9

8:30 - 9:30 2 6 8

8:45 - 9:45 2 2 4

9:00 - 10:00 2 4 6

9:15 - 10:15 1 6 7

9:30 - 10:30 4 12 16

9:45 - 10:45 5 12 17

10:00 - 11:00 5 14 19

10:15 - 11:15 6 13 19

10:30 - 11:30 5 5 10

10:45 - 11:45 22 8 30

11:00 - 12:00 30 7 37

11:15 - 12:15 34 8 42

11:30 - 12:30 32 10 42

TABLA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE PEATONES OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO  

 SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012 

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

11:45 - 12:45 15 9 24

12.00 - 13:00 8 8 16

12:15 - 13:15 7 12 19

12:30 - 13:30 9 11 20

12:45 - 13:45 8 9 17

13:00 - 14:00 8 7 15

13:15 - 14:15 8 2 10

13:30 - 14:30 13 3 16

13:45 - 14:45 15 4 19

14:00 - 15:00 14 4 18

14:15 - 15:15 11 3 14

14:30 - 15:30 5 4 9

14:45 - 15:45 3 4 7

15:00 - 16:00 4 4 8

15:15 - 16:15 4 4 8

15:30 - 16:30 4 2 6

15:45 - 16:45 6 2 8

16:00 - 17:00 6 2 8

16:15 - 17:15 5 6 11

16:30 - 17:30 4 6 10

16:45 - 17:45 2 10 12

17:00 - 18:00 2 10 12

17:15 - 18:15 2 8 10

17:30 - 18:30 2 10 12

17:45 - 18:45 4 7 11

18:00 - 19:00 3 8 11

CONTINUACIÓN TABLA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE PEATONES OBSERVADOS EN ELPUENTE PUMAREJO  

 SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012 

TOTAL MIXTO
INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

18:15 - 19:15 2 6 8

18:30 - 19:30 2 3 5

18:45 - 19:45 0 1 1

19:00 - 20:00 0 0 0

19:15 - 20:15 5 0 5

19:30 - 20:30 11 5 16

19:45 - 20:45 25 13 38

20:00 - 21:00 35 31 66

20:15 - 21:15 30 33 63

20:30 - 21:30 25 29 54

20:45 - 21:45 13 21 34

21:00 - 22:00 3 3 6

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

WE EW

TOTAL 16 HORAS 149 117

HORA PICO DEL DÍA  

Volumen Horario Pico Observado 66 Peatones / hora

Hora del Volumen Horario Pico 20:00 - 21:00

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 28 Peatones / 15 min

CONTINUACIÓN TABLA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE PEATONES OBSERVADOS EN ELPUENTE PUMAREJO  

SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 1. VOLUMENES DE PEATONES OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

WE EW TOTAL MIXTO

Hora Pico 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE PEATONES OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO  

 SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 
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ANEXO D-2: 

VOLÚMENES PEATONALES REGISTRADOS EN EL SENTIDO 
SANTA MARTA – BARRANQUILLA – SANTA MARTA EN LA 

ESTACIÓN DEL PUENTE PUMAREJO. 
 

MIERCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2012 
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3 PUENTE PUMAREJO MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012SENTIDO WE Y EW

WE EW

6:00 - 6:15 1 1 2

6:15 - 6:30 2 1 3

6:30 - 6:45 1 0 1

6:45 - 7:00 1 0 1

7:00 - 7:15 0 0 0

7:15 - 7:30 1 2 3

7:30 - 7:45 1 1 2

7:45 - 8:00 1 3 4

8:00 - 8:15 2 2 4

8:15 - 8:30 0 4 4

8:30 - 8:45 2 4 6

8:45 - 9:00 7 0 7

9:00 - 9:15 1 2 3

9:15 - 9:30 0 0 0

9:30 - 9:45 0 0 0

9:45 - 10:00 3 2 5

10:00 - 10:15 0 3 3

10:15 - 10:30 0 2 2

10:30 - 10:45 0 1 1

10:45 - 11:00 6 4 10

11:00 - 11:15 2 1 3

11:15 - 11:30 0 1 1

11:30 - 11:45 2 2 4

11:45 - 12:00 1 1 2

12:00 - 12:15 2 3 5

12:15 - 12:30 0 2 2

12:30 - 12:45 2 1 3

12:45 - 13:00 0 0 0

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

TABLA 3. VOLUMENES DE PEATONES OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012, 

DATOS DE CAMPO 

VOLÚMENES DE PEATONES OBSERVADOS
TOTAL MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

13:00 - 13:15 3 2 5

13:15 - 13:30 0 4 4

13:30 - 13:45 2 4 6

13:45 - 14:00 3 4 7

14:00 - 14:15 3 5 8

14:15 - 14:30 3 2 5

14:30 - 14:45 8 0 8

14:45 - 15:00 0 0 0

15:00 - 15:15 3 3 6

15:15 - 15:30 5 0 5

15:30 - 15:45 0 0 0

15:45 - 16:00 9 6 15

16:00 - 16:15 2 1 3

16:15 - 16:30 3 0 3
16:30 - 16:45 3 2 5

16:45 - 17:00 2 1 3

17:00 - 17:15 0 0 0

17:15 - 17:30 0 0 0

17:30 - 17:45 1 0 1

17:45 - 18:00 1 1 2

18:00 - 18:15 1 7 8

18:15 - 18:30 1 0 1

18:30 - 18:45 2 1 3

18:45 - 19:00 0 1 1

19:00 - 19:15 0 3 3

19:15 - 19:30 1 0 1

19:30 - 19:45 3 0 3

19:45 - 20:00 0 0 0

CONTINUACIÓN TABLA 3. VOLUMENES DE PEATONES OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO, EN PERÍODOS DE 15 

MINUTOS, SENTIDO WE Y EW ,EL DÍA MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012, 

DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO
TOTAL MIXTO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

20:00 - 20:15 0 0 0

20:15 - 20:30 2 0 2

20:30 - 20:45 1 1 2

20:45 - 21:00 0 0 0

21:00 - 21:15 1 0 1

21:15 - 21:30 0 0 0

21:30 - 21-45 0 0 0

21:45 - 22:00 0 0 0

CONTINUACIÓN TABLA 3. VOLUMENES DE PEATONES OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012, 

DATOS DE CAMPO 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

6:00 - 7:00 5 2 7

6:15 - 7:15 4 1 5

6:30 - 7:30 3 2 5

6:45 - 7:45 3 3 6

7:00 - 8:00 3 6 9

7:15 - 8:15 5 8 13

7:30 - 8:30 4 10 14

7:45 - 8:45 5 13 18

8:00 - 9:00 11 10 21

8:15 - 9:15 10 10 20

8:30 - 9:30 10 6 16

8:45 - 9:45 8 2 10

9:00 - 10:00 4 4 8

9:15 - 10:15 3 5 8

9:30 - 10:30 3 7 10

9:45 - 10:45 3 8 11

10:00 - 11:00 6 10 16

10:15 - 11:15 8 8 16

10:30 - 11:30 8 7 15

10:45 - 11:45 10 8 18

11:00 - 12:00 5 5 10

11:15 - 12:15 5 7 12

11:30 - 12:30 5 8 13

TABLA 4. VOLÚMENES HORARIOS DE PEATONES OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO  

 SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012 

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL MIXTO

INTERVALO DE 

TIEMPO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

11:45 - 12:45 5 7 12

12.00 - 13:00 4 6 10

12:15 - 13:15 5 5 10

12:30 - 13:30 5 7 12

12:45 - 13:45 5 10 15

13:00 - 14:00 8 14 22

13:15 - 14:15 8 17 25

13:30 - 14:30 11 15 26

13:45 - 14:45 17 11 28

14:00 - 15:00 14 7 21

14:15 - 15:15 14 5 19

14:30 - 15:30 16 3 19

14:45 - 15:45 8 3 11

15:00 - 16:00 17 9 26

15:15 - 16:15 16 7 23

15:30 - 16:30 14 7 21

15:45 - 16:45 17 9 26

16:00 - 17:00 10 4 14

16:15 - 17:15 8 3 11

16:30 - 17:30 5 3 8

16:45 - 17:45 3 1 4

17:00 - 18:00 2 1 3

17:15 - 18:15 3 8 11

17:30 - 18:30 4 8 12

17:45 - 18:45 5 9 14

18:00 - 19:00 4 9 13

CONTINUACIÓN TABLA 4. VOLÚMENES HORARIOS DE PEATONES OBSERVADOS EN ELPUENTE PUMAREJO  

 SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012 

TOTAL MIXTO
INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

18:15 - 19:15 3 5 8

18:30 - 19:30 3 5 8

18:45 - 19:45 4 4 8

19:00 - 20:00 4 3 7

19:15 - 20:15 4 0 4

19:30 - 20:30 5 0 5

19:45 - 20:45 3 1 4

20:00 - 21:00 3 1 4

20:15 - 21:15 4 1 5

20:30 - 21:30 2 1 3

20:45 - 21:45 1 0 1

21:00 - 22:00 1 0 1

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

WE EW

TOTAL 16 HORAS 101 91

HORA PICO DEL DÍA  

Volumen Horario Pico Observado 28 Peatones / hora

Hora del Volumen Horario Pico 13:45 - 14:45

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 15 Peatones / 15 min

CONTINUACIÓN TABLA 4. VOLÚMENES HORARIOS DE PEATONES OBSERVADOS EN ELPUENTE PUMAREJO  

SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012 

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL MIXTO
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 3. VOLUMENES DE PEATONES OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012, DATOS DE CAMPO 

0

5

10

15

20

25

30

35

6
:0

0
 -

 6
:1

5

6
:3

0
 -

 6
:4

5

7
:0

0
 -

 7
:1

5

7
:3

0
 -

 7
:4

5

8
:0

0
 -

 8
:1

5

8
:3

0
 -

 8
:4

5

9
:0

0
 -

 9
:1

5

9
:3

0
 -

 9
:4

5

1
0
:0

0
 -

 1
0
:1

5

1
0
:3

0
 -

 1
0
:4

5

1
1
:0

0
 -

 1
1
:1

5

1
1
:3

0
 -

 1
1
:4

5

1
2
:0

0
 -

 1
2
:1

5

1
2
:3

0
 -

 1
2
:4

5

1
3
:0

0
 -

 1
3
:1

5

1
3
:3

0
 -

 1
3
:4

5

1
4
:0

0
 -

 1
4
:1

5

1
4
:3

0
 -

 1
4
:4

5

1
5
:0

0
 -

 1
5
:1

5

1
5
:3

0
 -

 1
5
:4

5

1
6
:0

0
 -

 1
6
:1

5

1
6
:3

0
 -

 1
6
:4

5

1
7
:0

0
 -

 1
7
:1

5

1
7
:3

0
 -

 1
7
:4

5

1
8
:0

0
 -

 1
8
:1

5

1
8
:3

0
 -

 1
8
:4

5

1
9
:0

0
 -

 1
9
:1

5

1
9
:3

0
 -

 1
9
:4

5

2
0
:0

0
 -

 2
0
:1

5

2
0
:3

0
 -

 2
0
:4

5

2
1
:0

0
 -

 2
1
:1

5

2
1
:3

0
 -

 2
1
-4

5

V
o

lu
m

e
n

 d
e

 T
rá

n
s

it
o

 V
e

h
/1

5
 M

in
. 

Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

WE EW TOTAL MIXTO

Hora Pico 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 4. VOLÚMENES HORARIOS DE PEATONES OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO  

 SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012 
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Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

WE EW TOTAL MIXTO
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ANEXO E 

VOLÚMENES DE BICICLETAS REGISTRADAS EN EL SENTIDO 

SANTA MARTA – BARRANQUILLA – SANTA MARTA EN EL 

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 17 DE OCTUBRE 

DE 2012 EN LA ESTACIÓN DEL PUENTE PUMAREJO. 

 

 

 

 

 

 

 

438



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E-1: 

VOLÚMENES DE BICICLETAS REGISTRADAS EN EL SENTIDO 
SANTA MARTA – BARRANQUILLA – SANTA MARTA EN LA 

ESTACIÓN DEL PUENTE PUMAREJO. 
 

MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2012 
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1 PUENTE PUMAREJO MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012SENTIDO WE Y EW

WE EW

6:00 - 6:15 2 3 5

6:15 - 6:30 1 4 5

6:30 - 6:45 1 0 1

6:45 - 7:00 3 1 4

7:00 - 7:15 3 1 4

7:15 - 7:30 0 1 1

7:30 - 7:45 0 3 3

7:45 - 8:00 3 2 5

8:00 - 8:15 0 3 3

8:15 - 8:30 3 2 5

8:30 - 8:45 2 2 4

8:45 - 9:00 0 0 0

9:00 - 9:15 2 2 4

9:15 - 9:30 1 0 1

9:30 - 9:45 1 1 2

9:45 - 10:00 3 3 6

10:00 - 10:15 2 3 5

10:15 - 10:30 2 0 2

10:30 - 10:45 3 0 3

10:45 - 11:00 1 0 1

11:00 - 11:15 0 0 0

11:15 - 11:30 0 1 1

11:30 - 11:45 2 1 3

11:45 - 12:00 1 1 2

12:00 - 12:15 1 0 1

12:15 - 12:30 0 2 2

12:30 - 12:45 0 1 1

12:45 - 13:00 1 3 4

TOTAL MIXTO
INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE PEATONES OBSERVADOS

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

TABLA 1. VOLUMENES DE BICICLETAS OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012, 

DATOS DE CAMPO 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

13:00 - 13:15 0 2 2

13:15 - 13:30 2 0 2

13:30 - 13:45 1 1 2

13:45 - 14:00 3 3 6

14:00 - 14:15 1 0 1

14:15 - 14:30 5 0 5

14:30 - 14:45 3 0 3

14:45 - 15:00 2 4 6

15:00 - 15:15 1 2 3

15:15 - 15:30 0 1 1

15:30 - 15:45 2 0 2

15:45 - 16:00 1 3 4

16:00 - 16:15 1 1 2

16:15 - 16:30 4 1 5
16:30 - 16:45 0 1 1

16:45 - 17:00 2 2 4

17:00 - 17:15 3 1 4

17:15 - 17:30 5 1 6

17:30 - 17:45 6 3 9

17:45 - 18:00 2 2 4

18:00 - 18:15 2 4 6

18:15 - 18:30 0 3 3

18:30 - 18:45 3 2 5

18:45 - 19:00 0 0 0

19:00 - 19:15 1 1 2

19:15 - 19:30 1 1 2

19:30 - 19:45 0 1 1

19:45 - 20:00 1 0 1

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOSINTERVALO DE 

TIEMPO
TOTAL MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 1. VOLUMENES DE BICICLETAS OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO, EN PERÍODOS DE 15 

MINUTOS, SENTIDO WE Y EW ,EL DÍA MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012, 

DATOS DE CAMPO 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

20:00 - 20:15 0 0 0

20:15 - 20:30 0 0 0

20:30 - 20:45 0 0 0

20:45 - 21:00 1 0 1

21:00 - 21:15 1 0 1

21:15 - 21:30 0 1 1

21:30 - 21-45 0 0 0

21:45 - 22:00 0 0 0

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 1. VOLUMENES DE BICICLETAS OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012, 

DATOS DE CAMPO 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

6:00 - 7:00 7 8 15

6:15 - 7:15 8 6 14

6:30 - 7:30 7 3 10

6:45 - 7:45 6 6 12

7:00 - 8:00 6 7 13

7:15 - 8:15 3 9 12

7:30 - 8:30 6 10 16

7:45 - 8:45 8 9 17

8:00 - 9:00 5 7 12

8:15 - 9:15 7 6 13

8:30 - 9:30 5 4 9

8:45 - 9:45 4 3 7

9:00 - 10:00 7 6 13

9:15 - 10:15 7 7 14

9:30 - 10:30 8 7 15

9:45 - 10:45 10 6 16

10:00 - 11:00 8 3 11

10:15 - 11:15 6 0 6

10:30 - 11:30 4 1 5

10:45 - 11:45 3 2 5

11:00 - 12:00 3 3 6

11:15 - 12:15 4 3 7

11:30 - 12:30 4 4 8

TOTAL MIXTO
INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE BICICLETAS OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO  

 SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

11:45 - 12:45 2 4 6

12.00 - 13:00 2 6 8

12:15 - 13:15 1 8 9

12:30 - 13:30 3 6 9

12:45 - 13:45 4 6 10

13:00 - 14:00 6 6 12

13:15 - 14:15 7 4 11

13:30 - 14:30 10 4 14

13:45 - 14:45 12 3 15

14:00 - 15:00 11 4 15

14:15 - 15:15 11 6 17

14:30 - 15:30 6 7 13

14:45 - 15:45 5 7 12

15:00 - 16:00 4 6 10

15:15 - 16:15 4 5 9

15:30 - 16:30 8 5 13

15:45 - 16:45 6 6 12

16:00 - 17:00 7 5 12

16:15 - 17:15 9 5 14

16:30 - 17:30 10 5 15

16:45 - 17:45 16 7 23

17:00 - 18:00 16 7 23

17:15 - 18:15 15 10 25

17:30 - 18:30 10 12 22

17:45 - 18:45 7 11 18

18:00 - 19:00 5 9 14

TOTAL MIXTO
INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

CONTINUACIÓN TABLA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE BICICLETAS OBSERVADOS EN ELPUENTE PUMAREJO  

 SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

18:15 - 19:15 4 6 10

18:30 - 19:30 5 4 9

18:45 - 19:45 2 3 5

19:00 - 20:00 3 3 6

19:15 - 20:15 2 2 4

19:30 - 20:30 1 1 2

19:45 - 20:45 1 0 1

20:00 - 21:00 1 0 1

20:15 - 21:15 2 0 2

20:30 - 21:30 2 1 3

20:45 - 21:45 2 1 3

21:00 - 22:00 1 1 2

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

WE EW

TOTAL 16 HORAS 92 81

HORA PICO DEL DÍA  

Volumen Horario Pico Observado 25 Bicicletas / hora

Hora del Volumen Horario Pico 17:15 - 18:15

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 9 Bicicletas / 15 min

INTERVALO DE 

TIEMPO

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
TOTAL MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE BICICLETAS OBSERVADOS EN ELPUENTE PUMAREJO  

SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 1. VOLUMENES DE BICICLETAS OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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Intervalo de Tiempo (15 Minutos) 

WE EW TOTAL MIXTO

Hora Pico 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 2. VOLÚMENES HORARIOS DE BICICLETAS OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO  

 SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MARTES, OCTUBRE  16 DE 2012 

0

10

20

30

40

50

60

6
:0

0
 -

 7
:0

0

6
:3

0
 -

 7
:3

0

7
:0

0
 -

 8
:0

0

7
:3

0
 -

 8
:3

0

8
:0

0
 -

 9
:0

0

8
:3

0
 -

 9
:3

0

9
:0

0
 -

 1
0
:0

0

9
:3

0
 -

 1
0
:3

0

1
0
:0

0
 -

 1
1
:0

0

1
0
:3

0
 -

 1
1
:3

0

1
1
:0

0
 -

 1
2
:0

0

1
1
:3

0
 -

 1
2
:3

0

1
2
.0

0
 -

 1
3
:0

0

1
2
:3

0
 -

 1
3
:3

0

1
3
:0

0
 -

 1
4
:0

0

1
3
:3

0
 -

 1
4
:3

0

1
4
:0

0
 -

 1
5
:0

0

1
4
:3

0
 -

 1
5
:3

0

1
5
:0

0
 -

 1
6
:0

0

1
5
:3

0
 -

 1
6
:3

0

1
6
:0

0
 -

 1
7
:0

0

1
6
:3

0
 -

 1
7
:3

0

1
7
:0

0
 -

 1
8
:0

0

1
7
:3

0
 -

 1
8
:3

0

1
8
:0

0
 -

 1
9
:0

0

1
8
:3

0
 -

 1
9
:3

0

1
9
:0

0
 -

 2
0
:0

0

1
9
:3

0
 -

 2
0
:3

0

2
0
:0

0
 -

 2
1
:0

0

2
0
:3

0
 -

 2
1
:3

0

2
1
:0

0
 -

 2
2
:0

0

V
o

lu
m

e
n

 d
e

 T
rá

n
s

it
o

 V
e

h
/H

o
ra

 

Intervalo de Tiempo (1 Hora) 

WE EW TOTAL MIXTO
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ANEXO E-2: 

VOLÚMENES DE BICICLETAS REGISTRADAS EN EL SENTIDO 
SANTA MARTA – BARRANQUILLA – SANTA MARTA EN LA 

ESTACIÓN DEL PUENTE PUMAREJO. 
 

MIERCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2012 
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3 PUENTE PUMAREJO MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012SENTIDO WE Y EW

WE EW

6:00 - 6:15 0 1 1

6:15 - 6:30 1 3 4

6:30 - 6:45 1 0 1

6:45 - 7:00 0 1 1

7:00 - 7:15 1 0 1

7:15 - 7:30 2 0 2

7:30 - 7:45 1 0 1

7:45 - 8:00 3 0 3

8:00 - 8:15 1 1 2

8:15 - 8:30 1 3 4

8:30 - 8:45 1 1 2

8:45 - 9:00 4 1 5

9:00 - 9:15 4 2 6

9:15 - 9:30 1 1 2

9:30 - 9:45 0 2 2

9:45 - 10:00 4 2 6

10:00 - 10:15 2 3 5

10:15 - 10:30 2 1 3

10:30 - 10:45 0 0 0

10:45 - 11:00 1 1 2

11:00 - 11:15 0 1 1

11:15 - 11:30 0 1 1

11:30 - 11:45 2 1 3

11:45 - 12:00 1 1 2

12:00 - 12:15 2 1 3

12:15 - 12:30 1 1 2

12:30 - 12:45 2 1 3

12:45 - 13:00 0 1 1

TOTAL MIXTOINTERVALO DE TIEMPO
VOLÚMENES DE PEATONES OBSERVADOS

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

TABLA 3. VOLUMENES DE BICICLETAS OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO 

EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012, 

DATOS DE CAMPO 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

13:00 - 13:15 1 1 2

13:15 - 13:30 1 1 2

13:30 - 13:45 0 1 1

13:45 - 14:00 1 3 4

14:00 - 14:15 0 2 2

14:15 - 14:30 0 1 1

14:30 - 14:45 4 2 6

14:45 - 15:00 7 7 14

15:00 - 15:15 0 1 1

15:15 - 15:30 4 0 4

15:30 - 15:45 1 3 4

15:45 - 16:00 3 1 4

16:00 - 16:15 4 3 7

16:15 - 16:30 0 0 0

16:30 - 16:45 2 4 6

16:45 - 17:00 1 0 1

17:00 - 17:15 0 1 1

17:15 - 17:30 1 4 5

17:30 - 17:45 0 1 1

17:45 - 18:00 7 3 10

18:00 - 18:15 2 1 3

18:15 - 18:30 1 1 2

18:30 - 18:45 0 4 4

18:45 - 19:00 3 1 4

19:00 - 19:15 2 3 5

19:15 - 19:30 1 2 3

19:30 - 19:45 1 0 1

19:45 - 20:00 0 0 0

VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS
INTERVALO DE TIEMPO TOTAL MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 3. VOLUMENES DE BICICLETAS OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO, EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, 

SENTIDO WE Y EW ,EL DÍA MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012, 

DATOS DE CAMPO 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

20:00 - 20:15 0 1 1

20:15 - 20:30 0 1 1

20:30 - 20:45 1 0 1

20:45 - 21:00 0 1 1

21:00 - 21:15 2 4 6

21:15 - 21:30 1 0 1

21:30 - 21-45 0 0 0

21:45 - 22:00 0 0 0

INTERVALO DE TIEMPO
VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TOTAL MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 3. VOLUMENES DE BICICLETAS OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012, 

DATOS DE CAMPO 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

6:00 - 7:00 2 5 7

6:15 - 7:15 3 4 7

6:30 - 7:30 4 1 5

6:45 - 7:45 4 1 5

7:00 - 8:00 7 0 7

7:15 - 8:15 7 1 8

7:30 - 8:30 6 4 10

7:45 - 8:45 6 5 11

8:00 - 9:00 7 6 13

8:15 - 9:15 10 7 17

8:30 - 9:30 10 5 15

8:45 - 9:45 9 6 15

9:00 - 10:00 9 7 16

9:15 - 10:15 7 8 15

9:30 - 10:30 8 8 16

9:45 - 10:45 8 6 14

10:00 - 11:00 5 5 10

10:15 - 11:15 3 3 6

10:30 - 11:30 1 3 4

10:45 - 11:45 3 4 7

11:00 - 12:00 3 4 7

11:15 - 12:15 5 4 9

11:30 - 12:30 6 4 10

TOTAL MIXTOINTERVALO DE TIEMPO
VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TABLA 4. VOLÚMENES HORARIOS DE BICICLETAS OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO  

 SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

11:45 - 12:45 6 4 10

12.00 - 13:00 5 4 9

12:15 - 13:15 4 4 8

12:30 - 13:30 4 4 8

12:45 - 13:45 2 4 6

13:00 - 14:00 3 6 9

13:15 - 14:15 2 7 9

13:30 - 14:30 1 7 8

13:45 - 14:45 5 8 13

14:00 - 15:00 11 12 23

14:15 - 15:15 11 11 22

14:30 - 15:30 15 10 25

14:45 - 15:45 12 11 23

15:00 - 16:00 8 5 13

15:15 - 16:15 12 7 19

15:30 - 16:30 8 7 15

15:45 - 16:45 9 8 17

16:00 - 17:00 7 7 14

16:15 - 17:15 3 5 8

16:30 - 17:30 4 9 13

16:45 - 17:45 2 6 8

17:00 - 18:00 8 9 17

17:15 - 18:15 10 9 19

17:30 - 18:30 10 6 16

17:45 - 18:45 10 9 19

18:00 - 19:00 6 7 13

TOTAL MIXTOINTERVALO DE TIEMPO
VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

CONTINUACIÓN TABLA 4. VOLÚMENES HORARIOS DE BICICLETAS OBSERVADOS EN ELPUENTE PUMAREJO  

 SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

WE EW

18:15 - 19:15 6 9 15

18:30 - 19:30 6 10 16

18:45 - 19:45 7 6 13

19:00 - 20:00 4 5 9

19:15 - 20:15 2 3 5

19:30 - 20:30 1 2 3

19:45 - 20:45 1 2 3

20:00 - 21:00 1 3 4

20:15 - 21:15 3 6 9

20:30 - 21:30 4 5 9

20:45 - 21:45 3 5 8

21:00 - 22:00 3 4 7

RESUMEN PROCESAMIENTO DE DATOS

WE EW

TOTAL 16 HORAS 89 89

HORA PICO DEL DÍA  

Volumen Horario Pico Observado 25 Bicicletas / hora

Hora del Volumen Horario Pico 14:30 - 15:30

Mayor Volumen de Tránsito en 15 Min. 14 Bicicletas / 15 min

INTERVALO DE TIEMPO
VOLÚMENES DE TRÁNSITO OBSERVADOS

TOTAL MIXTO

CONTINUACIÓN TABLA 4. VOLÚMENES HORARIOS DE BICICLETAS OBSERVADOS EN ELPUENTE PUMAREJO  

SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 3. VOLUMENES DE BICICLETAS OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO 

 EN PERÍODOS DE 15 MINUTOS, SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012, DATOS DE CAMPO 
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

FIGURA 4. VOLÚMENES HORARIOS DE BICICLETAS OBSERVADOS EN EL PUENTE PUMAREJO  

 SENTIDO WE Y EW, EL DÍA MIERCOLES, OCTUBRE  17 DE 2012 
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ANEXO F 

ENCUESTA ORIGEN - DESTINO REGISTRADA EN EL SENTIDO 

SANTA MARTA – BARRANQUILLA – SANTA MARTA EN EL 

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 Y EL 24 DE JUNIO Y 

EL 9 DE JULIO DE 2012 EN LA ESTACIÓN DEL PUENTE 

PUMAREJO. 
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ANEXO F-1 MATRIZ DE PASAJEROS Y MATRIZ DE CARGA 

a. Matriz de pasajeros: 

Con base en el procesamiento de las encuestas Origen – Destino, se trabajo con 

las encuestas cuyo tipo de vehículo son los Autos y los Buses; para los autos se 

utilizaron 6.606 encuestas y para los buses 2.888 encuestas, para un total de 9.494 

encuestas, que son el 69% del total de las encuestas realizadas. Identificando 140 

lugares de origen y 157 lugares de destino. 

Con los aforos vehiculares realizados del 19 al 25 de julio se determino los factores 

de expansión, con los vehículos encuestados y los vehículos aforados.  

Los vehículos encuestados por tipo y sentido de circulación, se presentan en el 

Cuadro 1. 

Cuadro 1 Vehículos encuestados por tipo y sentido de circulación 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

En el Cuadro 2 se presentan los vehículos aforados por tipo y sentido de 

circulación. 

Cuadro 2 Vehículos aforados por tipo y sentido de circulación 

Autos Bus - bta. Autos Bus - bta.

martes, 19 de junio de 2012 1.706 458 1.717 490

miércoles, 20 de junio de 2012 1.691 476 1.537 481

jueves, 21 de junio de 2012 1.663 479 1.631 459

viernes, 22 de junio de 2012 1.975 518 2.092 475

sábado, 23 de junio de 2012 2.046 511 2.126 524

domingo, 24 de junio de 2012 1.556 481 1.787 503

lunes, 09 de julio de 2012 1.895 505 1.524 433

Fecha
Sta. Marta - B/quilla B/quilla - Sta. Marta

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

Autos Bus - bta. Autos Bus - bta.

martes, 19 de junio de 2012 449 237 388 252

miércoles, 20 de junio de 2012 473 256 395 172

jueves, 21 de junio de 2012 225 97 289 95

viernes, 22 de junio de 2012 242 191 220 23

sábado, 23 de junio de 2012 507 249 818 354

domingo, 24 de junio de 2012 380 193 779 256

lunes, 25 de junio de 2012 751 226 690 287

Fecha
EW WE
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En el  cuadro 3 se presenta el factor de expansión para la matriz de pasajeros. Se 

puede apreciar que el viernes se presenta un factor de expansión alto, ya que en 

el sentido WE, se presento un bajo número de encuestas realizadas a los buses y 

busetas, mientras que para el mismo viernes las encuestas para los autos fueron 

las más altas.  

Cuadro 3 Vehículos aforados por tipo y sentido de circulación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

Siguiente se determino el número de pasajeros total y promedio por tipo de 

vehículo y sentido de circulación. Presentado en el Cuadro 4.  

El día que más se movilizan pasajeros en Auto es el Sábado seguido del día 

viernes, esto se puede apreciar para los dos sentidos. Como se puede apreciar en 

la figura 1. 

Cuadro 4 Pasajeros por día y Promedio por tipo y sentido de circulación 

   Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

Autos Bus - bta. Autos Bus - bta.

martes, 19 de junio de 2012 3,80 1,93 4,43 1,94

miércoles, 20 de junio de 2012 3,58 1,86 3,89 2,80

jueves, 21 de junio de 2012 7,39 4,94 5,64 4,83

viernes, 22 de junio de 2012 8,16 2,71 9,51 20,65

sábado, 23 de junio de 2012 4,04 2,05 2,60 1,48

domingo, 24 de junio de 2012 4,09 2,49 2,29 1,96

lunes, 09 de julio de 2012 2,52 2,23 2,21 1,51

Fecha
Sta. Marta - B/quilla B/quilla - Sta. Marta

EW WE EW WE EW WE

martes, 19 de junio de 2012 4.820 4.742 11.465 10.014 16.285 14.756

miércoles, 20 de junio de 2012 5.111 4.337 9.679 12.089 14.790 16.426

jueves, 21 de junio de 2012 5.237 4.740 10.481 9.342 15.718 14.082

viernes, 22 de junio de 2012 5.514 5.711 10.518 16.502 16.032 22.213

sábado, 23 de junio de 2012 6.832 6.864 12.386 12.479 19.218 19.343

domingo, 24 de junio de 2012 5.044 5.724 10.729 12.463 15.773 18.187

lunes, 25 de junio de 2012 5.375 4.873 11.991 9.364 17.366 14.237

Total general 37.933 36.991 77.249 82.253 115.182 119.244

EW WE EW WE EW WE

Total general 37.933 36.991 77.249 82.253 115.182 119.244

Promedios 5.419 5.284 11.036 11.750 16.455 17.035

Pasajeros

Fecha

Pasajeros por día y Promedio por tipo y sentido de circulación

Autos Buses

Autos Buses Total 

Total 
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Figura  1  . Pasajeros Movilizados por día en Auto. 
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Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

Figura  2  . Pasajeros Movilizados por día en Bus 
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Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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El Viernes es el día que más se movilizan los pasajeros en bus, seguido del día 

Sábado, como se puede apreciar en la Figura 3.  

Figura  3  . Pasajeros Movilizados por día en Auto y en Bus 
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Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

Si analizamos los dos sentidos y los dos medios de transporte en día viernes y el día 

sábado son los que definen los máximos movimientos. A pesar  de presentarse un 

bajo número de encuestas en los buses y busetas, como ya vimos en el Cuadro 3. 

En cuanto al origen de los pasajeros por semana podemos ver que el mayor 

volúmenes se presenta de Barranquilla con 101.919 pasajeros por semana, el cual 

representa el 43,48% sobre los viajes semanales; seguido por los pasajeros que se 

movilizan desde Santa Marta con un 19,24%, estos aspectos se pueden apreciar 

en el Cuadro 5 y en la Figura 4. 
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Cuadro 5 Pasajeros y % de viajes por semana desde el origen 

Origen
Pasajeros / 

semana

% sobre viajes 

semanales
Origen

Pasajeros / 

semana

% sobre viajes 

semanales

Barranquilla 101.919 43,48% Malambo 39 0,02%

Santa Marta 45.105 19,24% Montelíbano 37 0,02%

Maicao 20.685 8,82% San Onofré 37 0,02%

Cartagena 14.079 6,01% Urumita 37 0,02%

Valledupar 11.465 4,89% Km 5 35 0,01%

Bogotá 8.085 3,45% Palmira 34 0,01%

Ciénaga 4.296 1,83% Yopal 34 0,01%

Fundación 3.196 1,36% La Calera 33 0,01%

Ríohacha 3.042 1,30% Soacha 32 0,01%

Medellín 2.464 1,05% El Banco 31 0,01%

Bucaramanga 2.375 1,01% Puerto Bolívar - Uribia 31 0,01%

Sincelejo 1.725 0,74% Buga 30 0,01%

Guajira 1.603 0,68% Corozal 29 0,01%

Cali 1.581 0,67% Las Palmitas - Majagual 29 0,01%

Cúcuta 1.294 0,55% Santo Tomás 29 0,01%

Montería 1.142 0,49% Itagüí 28 0,01%

Subtotal 224.056 95,58% La Paz 28 0,01%

(en blanco) 896 0,38% Melgar 28 0,01%

Bosconia 637 0,27% Samacá 28 0,01%

Caracas 617 0,26% Villanueva 28 0,01%

Ibagué 372 0,16% El Carmen 27 0,01%

Riofrío 317 0,14% Caldas 26 0,01%

Mompox 296 0,13% Turbo 25 0,01%

Galapa 271 0,12% Armenia 22 0,01%

Puerto Colombia 266 0,11% Girardot 22 0,01%

La Loma - El Paso 250 0,11% Coveñas 20 0,01%

Valle del Cauca 250 0,11% Lorica 20 0,01%

La Mina - Albania 243 0,10% Florencia 19 0,01%

Cesar 232 0,10% La Dorada 19 0,01%

Aguachica 227 0,10% Nueva Granada 19 0,01%

Fonseca 213 0,09% Palermo - Sitionuevo 19 0,01%

El Copey 199 0,08% Cuatrovientos 18 0,01%

Aracataca 188 0,08% Maracaibo 18 0,01%

Km 13 184 0,08% Zipaquirá 18 0,01%

Sabanalarga 184 0,08% Manatí 16 0,01%

Barrancabermeja 183 0,08% Papayal 16 0,01%

El Rodadero 182 0,08% Puerto Berrío 16 0,01%

Cerrejón - Albania 173 0,07% Becerril 15 0,01%

Baranoa 158 0,07% Charalá 15 0,01%

Plato 146 0,06% Luruaco 15 0,01%

La La Mina - Albania 144 0,06% Mosquera 15 0,01%

Venezuela 142 0,06% Peaje nuevo 15 0,01%

Palmar de Varela 123 0,05% Zipacón 13 0,01%

Sogamoso 123 0,05% Cartago 11 0,00%

Codazzi 119 0,05% Cundinamarca 11 0,00%

Magdalena 116 0,05% Envigado 11 0,00%

Ocaña 116 0,05% Gaira 11 0,00%

Soledad 109 0,05% Ovejas 11 0,00%

Apartadó 108 0,05% Polo Nuevo 11 0,00%

Córdoba 107 0,05% Zona bananera 10 0,00%

Hato Nuevo 105 0,04% San Roque 9 0,00%

Sabanagrande 82 0,03% Buritaca 8 0,00%

Magangué 77 0,03% Chía 8 0,00%

Santander 76 0,03% Dosquebradas 8 0,00%

San Juan Cesar 69 0,03% Repelón 8 0,00%

La Jagua 68 0,03% Turbaco 8 0,00%

Campo de la Cruz 66 0,03% Apure 7 0,00%

Cereté 62 0,03% Arauca 7 0,00%

El Difícil - Ariguaní 60 0,03% Calamar 7 0,00%

Manizales 58 0,02% Pozos Colorados 7 0,00%

Tasajera -  Pueblo Viejo 58 0,02% Ríonegro 7 0,00%

Manaure 55 0,02% Tubará 6 0,00%

Pereira 54 0,02% Buenavista 5 0,00%

Sucre 54 0,02% Granada 5 0,00%

Curumaní 52 0,02% Mingueo - Dibulla 5 0,00%

Hotel Decamerón 49 0,02% Santa Lucía 5 0,00%

Pailitas 48 0,02% Las Palmas - San Jacinto 4 0,00%

Ponedera 41 0,02% Pueblo Viejo 4 0,00%

Sitionuevo 41 0,02% Km 12 3 0,00%

Girón 40 0,02% Pueblo Nuevo 2 0,00%

Total general 234.426 100,00%  

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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Figura  4  . Pasajeros y % de viajes por semana desde el origen 
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Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

 

Ahora si miramos el destino de los pasajeros podemos ver que sigue 

prevaleciendo Barranquilla con 89.734 pasajeros por semana que representa un 

38,28%, siguiendo Santa Marta con 43.705 pasajeros por semana que representan 

el 18,64% de los viajes semanales. Los datos se pueden ver en el Cuadro 6 y en la 

Figura 5. 

 

 

 

 

 

463



 

 

 

Cuadro 6 Pasajeros y % de viajes por semana desde el Destino 

Destino
Pasajeros / 

semana

% sobre viajes 

semanales
Destino

Pasajeros / 

semana

% sobre viajes 

semanales

Barranquilla 89.734 38,28% Manizales 34 0,01%

Santa Marta 43.705 18,64% Magangué 32 0,01%

Maicao 22.174 9,46% Ábrego 31 0,01%

Cartagena 17.115 7,30% Maracaibo 31 0,01%

Valledupar 15.490 6,61% Puerto Veleño 30 0,01%

Bogotá 7.804 3,33% El Difícil 29 0,01%

Ciénaga 5.538 2,36% Socorro 29 0,01%

Bucaramanga 5.368 2,29% Palmar de Varela 28 0,01%

Fundación 4.326 1,85% Soacha 26 0,01%

Medellín 2.319 0,99% Baranoa 24 0,01%

Ríohacha 2.225 0,95% Coveñas 24 0,01%

Montería 2.180 0,93% Tunja 24 0,01%

Cúcuta 1.261 0,54% Neiva 23 0,01%

Guajira 1.155 0,49% Km 5 21 0,01%

Subtotal 220.394 94,01% Envigado 20 0,01%

Sincelejo 1.001 0,43% Pereira 20 0,01%

Cali 934 0,40% San Gil 19 0,01%

Manaure 831 0,35% Buritaca 18 0,01%

Riofrío 784 0,33% Girón 18 0,01%

Barrancabermeja 723 0,31% La Dorada 18 0,01%

La Mina 554 0,24% Tolemaida 18 0,01%

Sabanalarga 519 0,22% Caquetá 17 0,01%

Caracas 505 0,22% Ipiales 17 0,01%

Soledad 425 0,18% Puerto Berrío 17 0,01%

El Copey 411 0,18% Luruaco 16 0,01%

Bosconia 383 0,16% Neguanje 16 0,01%

Puerto Colombia 323 0,14% Ovejas 16 0,01%

(en blanco) 290 0,12% Santander 16 0,01%

Sabanagrande 277 0,12% Becerril 15 0,01%

Pailitas 245 0,10% Tubará 15 0,01%

Plato 240 0,10% Mosquera 14 0,01%

Aguachica 203 0,09% San Juan del Cesar 14 0,01%

Curumaní 183 0,08% Matecaña 13 0,01%

Melgar 175 0,07% Sevilla 13 0,01%

El Banco 173 0,07% Yopal 13 0,01%

La Loma 155 0,07% Aguadas 12 0,01%

Bello 154 0,07% La Ceja 12 0,01%

Malambo 153 0,07% Plato Magdalena 12 0,01%

Galapa 151 0,06% Pueblo Nuevo 12 0,01%

Km 13 148 0,06% La Sierra 11 0,00%

Ibagué 145 0,06% Pacho 11 0,00%

Venezuela 142 0,06% Planeta Rica 11 0,00%

Aracataca 133 0,06% Chía 10 0,00%

Cesar 130 0,06% Km 4 10 0,00%

Ponedera 128 0,05% Sabaneta 10 0,00%

Tasajera 128 0,05% Dosquebradas 9 0,00%

La Jagua 126 0,05% Facatativá 9 0,00%

Montelíbano 116 0,05% La Calera 9 0,00%

Salamina 112 0,05% Río de Oro 9 0,00%

Codazzi 108 0,05% San Sebastián 9 0,00%

Magdalena 93 0,04% Arjona 8 0,00%

Mingueo 90 0,04% Cabo de la Vela 8 0,00%

Sahagún 90 0,04% Cereté 8 0,00%

El Cerrejón 88 0,04% Mocoa 8 0,00%

Cuarta 87 0,04% Riosucio 8 0,00%

Fonseca 87 0,04% Sucre 8 0,00%

Mompox 86 0,04% Arroyo de Piedra 7 0,00%

Sitio Nuevo 85 0,04% Caucasia 7 0,00%

Pozos Colorados 79 0,03% San Jacinto 7 0,00%

Apartadó 78 0,03% Santo Tomás 7 0,00%

Valle 61 0,03% Villa Santo 7 0,00%

Córdoba 58 0,02% Buga 6 0,00%

Palermo 57 0,02% Girardot 6 0,00%

El Rodadero 56 0,02% Cajicá 5 0,00%

Los Palmitos 56 0,02% Calamar 5 0,00%

Pueblo Viejo 56 0,02% Cota 5 0,00%

Corozal 54 0,02% San Alberto 5 0,00%

Floridablanca 53 0,02% San Roque 5 0,00%

Zipaquirá 53 0,02% Ubaté 5 0,00%

Charalá 51 0,02% Bello Horizonte 4 0,00%

Albania 48 0,02% Drumond 4 0,00%

Urumita 45 0,02% Tamalameque 4 0,00%

Tolú 44 0,02% Zona bananera 4 0,00%

Las Palmitas 43 0,02% Cartago 3 0,00%

Villanueva 42 0,02% Guamal 3 0,00%

Sampués 38 0,02% Km 3 2 0,00%

Ríonegro 37 0,02% Tuluá 2 0,00%

Chiriguaná 36 0,02% Villavicencio 2 0,00%

Ocaña 35 0,01% Total general 234.426 100,00%  

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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Figura  5  . Pasajeros y % de viajes por semana desde el Destino 
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Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

 

Para poder realizar la matriz de pasajeros se tomaron los lugares cuyos destinos y 

orígenes fueran los más representativos, en cuanto a pasajeros y viajes. 

 

Las Matrices Origen – Destino por pasajeros que se movilizan en Auto, Bus y total se 

presentan en los Cuadros  7 al 13 y en las Figuras 6 a la 11.  

 

Teniendo en cuenta la matriz de vehículos y de pasajeros, se calcula la matriz de 

autos y de buses. En el Cuadro 9 y 14 se presentan dichas matrices distribuido por 

cada origen y destino anualmente, y con la cual se determina el porcentaje de 

participación de los vehículos. 

 

 

465



 

 

 

Cuadro 7 Matriz de pasajeros por semana  

Barranquilla Cartagena Ciénaga Guajira Maicao Ríohacha Santa Marta Total %

Barranquilla 13 1.846 646 2.337 715 16.772 22.342 45%

Cartagena 22 78 68 238 246 1.707 2.359 5%

Ciénaga 1.762 58 1.820 4%

Guajira 595 106 701 1%

Maicao 1.484 87 1.571 3%

Ríohacha 801 71 872 2%

Santa Marta 18.051 2.254 11 20.316 41%

Total general 22.715 2.589 1.935 714 2.575 961 18.479 49.981 100%

% 45% 5% 4% 1% 5% 2% 37% 100%

Origen
Destino

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

 

Figura  6  . Matriz de pasajeros por semana  
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Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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Cuadro 8 Matriz de pasajeros por año en Auto 

Barranquilla Cartagena Ciénaga Guajira Maicao Ríohacha Santa Marta Total %

Barranquilla 0 676 95.992 33.592 121.524 37.180 872.144 1.161.784 45%

Cartagena 1.144 4.056 3.536 12.376 12.792 88.764 122.668 5%

Ciénaga 91.624 3.016 94.640 4%

Guajira 30.940 5.512 36.452 1%

Maicao 77.168 4.524 81.692 3%

Ríohacha 41.652 3.692 45.344 2%

Santa Marta 938.652 117.208 572 1.056.432 41%

Total general 1.181.180 134.628 100.620 37.128 133.900 49.972 960.908 2.599.012 100%

% 45% 5% 4% 1% 5% 2% 37% 100%

Origen
Destino

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

 

Figura  7  . Matriz de pasajeros por año en Auto 
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Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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Cuadro 9 Matriz de Autos por año 

Destino

Barranquilla Cartagena Ciénaga Guajira Maicao Ríohacha Santa Marta Total %

Barranquilla 208 30.264 13.000 29.848 12.168 313.612 399.100 44%

Cartagena 832 1.352 1.352 2.964 4.316 33.540 44.356 5%

Ciénaga 32.500 1.248 33.748 4%

Guajira 13.780 1.560 15.340 2%

Maicao 21.164 2.080 23.244 3%

Ríohacha 13.572 1.300 14.872 2%

Santa Marta 340.236 36.712 208 377.156 42%

Total general 422.084 43.108 31.824 14.352 32.812 16.484 347.152 907.816 100%

% 46% 5% 4% 2% 4% 2% 38% 100%

Origen

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

Para Buses tenemos: 

Cuadro 10 Matriz de pasajeros por semana en Bus 

Barranquilla Cartagena Ciénaga Guajira Maicao Ríohacha Santa Marta Total %

Barranquilla 74 2.978 336 15.982 910 20.993 41.370 45%

Cartagena 167 368 45 2.083 268 2.073 5.004 5%

Ciénaga 2.317 23 2.340 3%

Guajira 849 849 1%

Maicao 15.992 1.737 17.729 19%

Ríohacha 1.856 29 1.885 2%

Santa Marta 19.501 3.002 22.525 25%

Total general 40.682 4.865 3.346 381 18.065 1.178 23.066 91.702 100%

% 44% 5% 4% 0% 20% 1% 25% 100%

Origen
Destino

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

Figura  8  . Matriz de pasajeros por semana en Bus 
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Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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Cuadro 11 Matriz de pasajeros por año en Bus 

Barranquilla Cartagena Ciénaga Guajira Maicao Ríohacha Santa Marta Total %

Barranquilla 0 3.848 154.856 17.472 831.064 47.320 1.091.636 2.151.240 45%

Cartagena 8.684 19.136 2.340 108.316 13.936 107.796 260.208 5%

Ciénaga 120.484 1.196 121.680 3%

Guajira 44.148 44.148 1%

Maicao 831.584 90.324 921.908 19%

Ríohacha 96.512 1.508 98.020 2%

Santa Marta 1.014.052 156.104 0 1.171.300 25%

Total general 2.115.464 252.980 173.992 19.812 939.380 61.256 1.199.432 4.768.504 100%

% 44% 5% 4% 0% 20% 1% 25% 100%

Origen
Destino

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

Figura  9  . Matriz de pasajeros por año en Bus 
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Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

Cuadro 12 Matriz de Buses por año 

Barranquilla Cartagena Ciénaga Guajira Maicao Ríohacha Santa Marta Total %

Barranquilla 104 9.256 676 35.048 2.912 60.164 108.160 48%

Cartagena 364 1.092 104 4.056 780 5.616 12.012 5%

Ciénaga 5.980 104 6.084 3%

Guajira 1.664 0 1.664 1%

Maicao 34.372 3.640 38.012 17%

Ríohacha 3.484 104 3.588 2%

Santa Marta 50.648 7.020 57.668 25%

Total general 96.512 10.972 10.348 780 39.104 3.692 65.780 227.188 100%

% 42% 5% 5% 0% 17% 2% 29% 100%

Origen
Destino

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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a. Matriz de Carga: 

 

La otra matriz que se realizo fue la de carga, teniendo en cuenta los camiones en 

sus 5 categorías C2P, C2g, C3yC4, C5 y >C5;  con un total de 4.209 encuestas 

distribuidas de la siguiente manera: C2p 1.434 encuestas, C2G 588 encuestas, C3 

y C4 228 encuestas, C5 924 encuestas y >C5 1.035 encuestas. 

Con los aforos vehiculares realizados del 19 al 25 de julio se determino los factores 

de expansión, con los vehículos encuestados y los vehículos aforados.  

Los vehículos encuestados por tipo y sentido de circulación, se presentan después 

de realizar la depuración y revisión de ellos, se muestran en el presentan en el 

Cuadro 13. 

Cuadro 13 Vehículos encuestados por tipo y sentido de circulación 

FECHA Sentido C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5

EW 142 50 9 79 40

WE 37 15 21 69 12

EW 81 56 14 26 124

WE 89 33 13 45 171

EW 62 33 17 42 90

WE 30 22 13 17 84

EW 48 43 11 23 129

WE 208 45 13 42 113
lunes, 25 de junio de 2012

domingo, 24 de junio de 2012

sábado, 23 de junio de 2012

miércoles, 20 de junio de 2012

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

Cuadro 14 Vehículos aforados por tipo y sentido de circulación 

FECHA Sentido C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5

E-W 445 358 81 125 549

W-E 388 388 104 165 537

E-W 228 490 93 133 413

W-E 203 333 82 110 552

E-W 65 108 32 80 210

W-E 61 246 27 108 311

E-W 206 494 88 106 301

W-E 136 383 133 95 525

sábado, 23 de junio de 2012

domingo, 24 de junio de 2012

lunes, 25 de junio de 2012

miércoles, 20 de junio de 2012

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

 

En el  Cuadro 15 se presenta el factor de expansión para la matriz de carga, el 

cual se divide en el factor de expansión 1 de encuestas a conteos y el factor de 
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expansión 2  de días entre semana con encuestas a total días entre semana - por 

sentido, el cual se presenta en el Cuadro 16. 

 

Cuadro 15 Factor de expansión 1de encuestas a conteos 

FECHA Sentido C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5

EW 3,13 7,16 9,00 1,58 13,73

WE 10,49 25,87 4,95 2,39 44,75

EW 2,81 8,75 6,64 5,12 3,33

WE 2,28 10,09 6,31 2,44 3,23

EW 1,05 3,27 1,88 1,90 2,33

WE 2,03 11,18 2,08 6,35 3,70

EW 4,29 11,49 8,00 4,61 2,33

WE 0,65 8,51 10,23 2,26 4,65

miércoles, 20 de junio de 2012

sábado, 23 de junio de 2012

domingo, 24 de junio de 2012

lunes, 25 de junio de 2012

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

 

Cuadro 16 Factor de expansión 2  de días entre semana con encuestas a total 

días entre semana - por sentido 

 

SENTIDO C2P C2G C3 Y C4 C5 >C5

EW 1.628 2.130 423 578 2.125

WE 1.310 1.928 593 650 2.655

EW 651 852 169 231 850

WE 524 771 237 260 1.062

EW 293 598 125 213 623

WE 264 579 109 218 863

EW 293 598 125 213 623

WE 264 579 109 218 863

EW 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

WE 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

EW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

WE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ENTRE SEMANA TODO

ENTRE SEMANA CON INFO

FIN DE SEMANA

FIN DE SEMANA CON INFO

EXPANSION ENTRE SEMANA

EXPANSION FIN SEMANA

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

La matriz de carga se puede ver en el Cuadro 17. 
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Cuadro 17 Matriz de Carga  

ORIGEN DESTINO AGRICOLAS COMBUSTIBLES MANUFACTURADOS MINEROS OTROS PECUARIOS Total general

Barranquilla Bogota 952,89             472,26                    1.588,87                         1.249,43        116,19      50,59               4.430,23             

Barranquilla Bucaramanga 503,32             253,06                    702,75                           247,84          30,13        9,09                 1.746,18             

Barranquilla Cucuta 212,63             105,40                    266,33                           208,38          60,58        853,32                

Barranquilla Medellin 215,22             115,25                    511,78                           412,26          40,22        1.294,73             

Barranquilla Santa Marta 1.258,45           627,22                    1.793,38                         807,89          397,82      68,11               4.952,88             

Barranquilla Tunja 183,35             143,18                           280,59          11,09        618,20                

Barranquilla Valledupar 131,80             65,67                     225,02                           71,69            58,04        26,06               578,29                

Bogota Barranquilla 630,35             314,46                    1.651,79                         1.827,06        332,54      50,79               4.806,98             

Bogota Cartagena 32,07               87,70                     137,91                           231,27          11,64        500,59                

Bucaramanga Barranquilla 280,29             191,44                    438,10                           940,94          69,76        44,24               1.964,77             

Cucuta Barranquilla 175,54             51,37                     162,94                           773,08          11,09        1.174,03             

Medellin Barranquilla 195,17             153,47                    312,61                           156,56          94,16        911,97                

Riohacha Barranquilla 38,62               220,26                    168,14                           165,47          5,40          597,89                

Santa Marta Barranquilla 963,95             646,63                    1.241,56                         1.006,01        251,14      90,85               4.200,13             

Tunja Barranquilla 129,90             32,05                     85,27                             465,89          713,11                

Valledupar Barranquilla 327,10             149,02                    353,15                           110,87          86,22        1.026,35             

OTROS OTROS 2.284,62           1.402,64                 4.218,35                         3.167,67        782,18      155,76             12.011,22           

Total general 8.515,27          4.887,89                 14.001,13                       12.122,90      2.358,20   495,49             42.380,87           

ORIGEN DESTINO AGRICOLAS COMBUSTIBLES MANUFACTURADOS MINEROS OTROS PECUARIOS Total general

Barranquilla Bogota 0,02                 0,01                       0,04                               0,03              0,00          0,00                 0,10                   

Barranquilla Bucaramanga 0,01                 0,01                       0,02                               0,01              0,00          0,00                 0,04                   

Barranquilla Cucuta 0,01                 0,00                       0,01                               0,00              0,00          -                   0,02                   

Barranquilla Medellin 0,01                 0,00                       0,01                               0,01              0,00          -                   0,03                   

Barranquilla Santa Marta 0,03                 0,01                       0,04                               0,02              0,01          0,00                 0,12                   

Barranquilla Tunja 0,00                 -                         0,00                               0,01              0,00          -                   0,01                   

Barranquilla Valledupar 0,00                 0,00                       0,01                               0,00              0,00          0,00                 0,01                   

Bogota Barranquilla 0,01                 0,01                       0,04                               0,04              0,01          0,00                 0,11                   

Bogota Cartagena 0,00                 0,00                       0,00                               0,01              0,00          -                   0,01                   

Bucaramanga Barranquilla 0,01                 0,00                       0,01                               0,02              0,00          0,00                 0,05                   

Cucuta Barranquilla 0,00                 0,00                       0,00                               0,02              0,00          -                   0,03                   

Medellin Barranquilla 0,00                 0,00                       0,01                               0,00              0,00          -                   0,02                   

Riohacha Barranquilla 0,00                 0,01                       0,00                               0,00              0,00          -                   0,01                   

Santa Marta Barranquilla 0,02                 0,02                       0,03                               0,02              0,01          0,00                 0,10                   

Tunja Barranquilla 0,00                 0,00                       0,00                               0,01              -           -                   0,02                   

Valledupar Barranquilla 0,01                 0,00                       0,01                               0,00              0,00          -                   0,02                   

OTROS OTROS 0,05                 0,03                       0,10                               0,07              0,02          0,00                 0,28                   

Total general 0,20                 0,12                       0,33                               0,29              0,06         0,01                 1,00                    

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 

 

De acuerdo a la información del Cuadro 17, se ve que el mayor movimiento de 

carga se realiza de Barranquilla a Santa Marta y de Santa Marta a Barranquilla, 

luego se realiza la matriz de carga entre estos dos sentidos por tipo de producto. 

Ver Cuadro 18. 
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Cuadro 18  Matriz de Carga de acuerdo al tipo de producto de barranquilla a 

Santa Marta y de Santa Marta a Barranquilla.  

Barranquilla Santa Marta Barranquilla Santa Marta

Santa Marta Barranquilla Santa Marta Barranquilla

COMBUSTIBLES 490,7                 617,4                 1.108,1           5,4% 6,7% 12,1%

PRODUCTOS INDUSTRIA ALIMEN 487,6                 408,6                 896,1              5,3% 4,5% 9,8%

CARBÓN 44,7                   721,9                 766,6              0,5% 7,9% 8,4%

BEBIDAS 398,3                 250,6                 648,9              4,4% 2,7% 7,1%

CEMENTOS, CALES, YESOS 372,1                 100,7                 472,8              4,1% 1,1% 5,2%

OTROS 205,7                 244,7                 450,4              2,2% 2,7% 4,9%

BANANO O PLATANO 121,9                 265,2                 387,1              1,3% 2,9% 4,2%

FRUTAS EXCEPTO BANANO‐PLAT 174,4                 206,8                 381,2              1,9% 2,3% 4,2%

HIERRO‐ACERO 264,5                 49,7                   314,2              2,9% 0,5% 3,4%

PRODUCTOS METALICOS 194,3                 93,5                   287,8              2,1% 1,0% 3,1%

ACEITE DE PALMA 262,1                 23,6                   285,7              2,9% 0,3% 3,1%

GANADO BOVINO 143,1                 137,4                 280,5              1,6% 1,5% 3,1%

PIEDRA, ARENA, ARCILLA 126,7                 125,6                 252,2              1,4% 1,4% 2,8%

HARINAS 224,0                 22,2                   246,3              2,4% 0,2% 2,7%

PAPEL Y CARTON 65,1                   167,4                 232,4              0,7% 1,8% 2,5%

PRODUCTOS DE CONSTRUCCION 94,2                   126,6                 220,8              1,0% 1,4% 2,4%

MERCANCIA VARIA 152,3                 47,1                   199,4              1,7% 0,5% 2,2%

PAQUETES POSTALES Y ENVIOS 192,1                 6,5                     198,6              2,1% 0,1% 2,2%

PRODUCTOS QUIMICOS 179,2                 6,2                     185,4              2,0% 0,1% 2,0%

MADERA 92,0                   69,7                   161,7              1,0% 0,8% 1,8%

VERDURAS 52,0                   91,3                   143,3              0,6% 1,0% 1,6%

PETROLEO‐CRUDO 136,5                 136,5              1,5% 0,0% 1,5%

ARROZ 31,4                   63,9                   95,3                 0,3% 0,7% 1,0%

PRODUCTOS INDUSTRIA ASEO 14,4                   80,4                   94,8                 0,2% 0,9% 1,0%

TUBERIA 87,2                   1,5                     88,7                 1,0% 0,0% 1,0%

LACTEOS 26,2                   59,8                   86,0                 0,3% 0,7% 0,9%

MAIZ 51,0                   33,0                   84,0                 0,6% 0,4% 0,9%

AZUCAR 83,2                   83,2                 0,9% 0,0% 0,9%

ELECTRODOMESTICOS 67,0                   10,1                   77,1                 0,7% 0,1% 0,8%

SOYA 21,2                   31,0                   52,2                 0,2% 0,3% 0,6%

AVES 32,9                   8,0                     40,9                 0,4% 0,1% 0,4%

PRODUCTOS PLASTICOS 5,4                     26,1                   31,5                 0,1% 0,3% 0,3%

PETROLEO‐CRUDO 29,2                   29,2                 0,0% 0,3% 0,3%

PRODUCTOS INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 27,4                   27,4                 0,3% 0,0% 0,3%

MUEBLES Y ENCERES 8,8                     16,0                   24,9                 0,1% 0,2% 0,3%

CÁRNICOS 8,4                     15,1                   23,5                 0,1% 0,2% 0,3%

CAFÉ 2,3                     9,4                     11,7                 0,0% 0,1% 0,1%

ALIMENTOS PARA ANIMALES 11,1                   11,1                 0,1% 0,0% 0,1%

CARNICOS 0,6                     8,0                     8,6                   0,0% 0,1% 0,1%

SAL 8,1                     8,1                   0,0% 0,1% 0,1%

MAQUINARIA PESADA 7,5                     7,5                   0,0% 0,1% 0,1%

CEBOLLA 6,1                     6,1                   0,0% 0,1% 0,1%

AGUACATE 4,1                     4,1                   0,0% 0,0% 0,0%

TEXTILES 1,1                     1,1                   0,0% 0,0% 0,0%

VACÍO -                     -                     -                   0,0% 0,0% 0,0%

Total general 4.952,9             4.200,1             9.153,0           54,1% 45,9% 100,0%

TIPO PROD TOTALTotal general

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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En el Cuadro 19 se indica la matriz de camiones que transportan los diferentes 

productos,  teniendo como base la Matriz de carga.  

 

Cuadro 19  Matriz de Camiones de acuerdo al tipo de producto  

ORIGEN DESTINO AGRICOLAS COMBUSTIBLES MANUFACTURADOS MINEROS OTROS PECUARIOS Total general

Barranquilla Bogota 142                       75                                  368                                          144                   17                5                            751                           

Barranquilla Bucaramanga 95                          39                                  136                                          40                      6                  9                            325                           

Barranquilla Cucuta 51                          5                                    14                                            10                      2                  -                        82                             

Barranquilla Medellin 44                          12                                  92                                            50                      10                4                            212                           

Barranquilla Santa Marta 389                       187                                662                                          175                   206              25                          1.644                       

Barranquilla Tunja 25                          -                                17                                            46                      9                  -                        97                             

Barranquilla Valledupar 33                          8                                    96                                            9                        10                28                          184                           

Bogota Barranquilla 88                          44                                  346                                          234                   111              13                          836                           

Bogota Cartagena 3                            5                                    31                                            13                      20                -                        72                             

Bucaramanga Barranquilla 30                          22                                  68                                            79                      12                10                          221                           

Cucuta Barranquilla 55                          6                                    29                                            67                      16                -                        173                           

Medellin Barranquilla 21                          14                                  55                                            11                      8                  -                        109                           

Riohacha Barranquilla 6                            24                                  38                                            15                      3                  -                        86                             

Santa Marta Barranquilla 321                       65                                  440                                          166                   77                41                          1.110                       

Tunja Barranquilla 20                          2                                    13                                            39                      -              -                        74                             

Valledupar Barranquilla 91                          26                                  91                                            31                      28                -                        267                           

OTROS OTROS 88                          86                                  55                                            27                      59                2                            317                           

Total general 1.502                    620                                2.551                                      1.156                594              137                       6.560                       

ORIGEN DESTINO AGRICOLAS COMBUSTIBLES MANUFACTURADOS MINEROS OTROS PECUARIOS Total general

Barranquilla Bogota 0,02                      0,01                              0,06                                         0,02                  0,00            0,00                      11%

Barranquilla Bucaramanga 0,01                      0,01                              0,02                                         0,01                  0,00            0,00                      5%

Barranquilla Cucuta 0,01                      0,00                              0,00                                         0,00                  0,00            -                        1%

Barranquilla Medellin 0,01                      0,00                              0,01                                         0,01                  0,00            0,00                      3%

Barranquilla Santa Marta 0,06                      0,03                              0,10                                         0,03                  0,03            0,00                      25%

Barranquilla Tunja 0,00                      -                                0,00                                         0,01                  0,00            -                        1%

Barranquilla Valledupar 0,01                      0,00                              0,01                                         0,00                  0,00            0,00                      3%

Bogota Barranquilla 0,01                      0,01                              0,05                                         0,04                  0,02            0,00                      13%

Bogota Cartagena 0,00                      0,00                              0,00                                         0,00                  0,00            -                        1%

Bucaramanga Barranquilla 0,00                      0,00                              0,01                                         0,01                  0,00            0,00                      3%

Cucuta Barranquilla 0,01                      0,00                              0,00                                         0,01                  0,00            -                        3%

Medellin Barranquilla 0,00                      0,00                              0,01                                         0,00                  0,00            -                        2%

Riohacha Barranquilla 0,00                      0,00                              0,01                                         0,00                  0,00            -                        1%

Santa Marta Barranquilla 0,05                      0,01                              0,07                                         0,03                  0,01            0,01                      17%

Tunja Barranquilla 0,00                      0,00                              0,00                                         0,01                  -              -                        1%

Valledupar Barranquilla 0,01                      0,00                              0,01                                         0,00                  0,00            -                        4%

OTROS OTROS 0,01                      0,01                              0,01                                         0,00                  0,01            0,00                      5%

Total general 23% 9% 39% 18% 9% 2% 100%  

Fuente: Cálculos propios a partir de la información de campo registrada. 
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EW Antioquia 1 18 6 1 26

EW Arauca 1 1 2

EW Barrancabermeja 14 1 2 17

EW Bogotá 10 453 116 1 3 2 5 1 3 594

EW Boyacá 1 50 1 1 53

EW Bucaramanga 5 205 36 1 1 1 249

EW Cúcuta 3 105 1 11 1 121

EW Cundinamarca 1 60 1 5 1 1 69

EW Guainía 1 1

EW La Guajira 22 1 578 60 6 10 4 3 1 1 686

EW Magdalena 32 2 524 1 2 36 1 1 6 1 2 608

EW Meta 3 3

EW Norte de Santander 8 1 9

EW Ríohacha 3 1 113 11 1 1 3 1 2 136

EW Santa Marta 1 95 1 2553 4 1 254 5 8 27 7 1 5 6 1 6 2975

EW Santander 1 32 1 3 1 2 1 41

EW Tunja 6 6

EW Venezuela 2 14 3 19

EW Villavicencio 4 4

EW Yopal 3 1 1 5

Total general 1 174 6 4727 0 7 0 4 0 0 0 540 0 1 6 0 0 0 0 1 0 15 0 35 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 18 0 10 9 0 0 1 0 3 0 0 17 5598

WE Armenia 0

WE Atlántico 1 16 5 1 2 7 1 2 5 31 3 1 4 92 4 7 1 1 184

WE Barranquilla 19 2 5 435 4 32 197 7 45 1 3 1 164 6 72 19 6 30 602 722 4 97 9 9 1 3 11 1 1 102 1 2850 32 9 4 14 2 19 365 30 2 4 38 5980

WE Bolívar 1 4 1 1 2 1 11 1 12 34

WE Buenaventura 2 2

WE Caldas 2 2 4

WE Cali 2 46 11 5 2 6 2 1 2 77

WE Caquetá 1 1

WE Cartagena 1 2 4 99 7 40 1 10 13 1 2 6 3 7 60 1 58 2 27 2 1 2 2 1 1 27 268 2 2 1 1 52 5 6 717

WE Cauca 3 3

WE Cesar 8 167 15 1 1 1 2 1 196

WE Córdoba 1 5 1 1 1 3 4 1 17

WE Florencia 1 1

WE Huila 1 1

WE Ibagué 18 5 1 24

WE Manizales 3 1 1 1 6

WE Medellín 80 1 21 3 3 1 1 20 2 1 133

WE Montería 9 3 3 3 8 1 2 15 1 45

WE Pasto 1 1

WE Pereira 2 1 3

WE Putumayo 1 1

WE Risaralda 1 1

WE Sincelejo 5 3 1 1 5 2 2 16 5 40

WE Sucre 3 1 2 1 5 1 13

WE Tolima 1 1 2

WE Valle del Cauca 1 1 22 3 1 1 1 30

WE Valledupar 15 373 51 1 2 2 1 1 446

Total general 24 379 20 10221 560 18 39 256 10 57 1 1200 1 190 19 76 29 9 38 691 1 867 6 199 11 1 68 1 5 13 1 2 135 1 3331 34 39 24 14 3 26 434 42 2 4 82 19184

EW= Santamarta-Barranquilla

WE= Barranquilla - Santamarta

SENTIDO: EW 5598

WE 19184

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

MATRIZ ORIGEN - DESTINO POR TIPO DE VEHICULOS
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ANEXO G 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA ESTACIÓN 559, ESTACIÓN 

565 Y ESTACIÓN 730. 
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ANEXO G-1: 

ANALISIS ESTADISTICO DE LA ESTACIÓN 559 
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5 559  CIÉNAGA – LA YE

AÑO TPDs VL B C TPDs VL B C TPDs VL B C TPDs VL B C

1969

1970 2041 735 449 857

1971 2310 855 554 901 13% 16% 23% 5%

1972 2258 835 542 881 -2% -2% -2% -2%

1973 2284 914 571 799 1% 9% 5% -9% 2284 868 556 860

1974 3391 1763 780 848 48% 93% 37% 6% 2644 1171 631 843 16% 35% 14% -2%

1975 3378 1621 777 980 0% -8% 0% 16% 3018 1433 709 876 14% 22% 12% 4%

1976 3587 1722 825 1040 6% 6% 6% 6% 3452 1702 794 956 14% 19% 12% 9%

1977 4554 2392 966 1196 27% 39% 17% 15% 3840 1912 856 1072 11% 12% 8% 12%

1978 4672 2243 934 1495 3% -6% -3% 25% 4271 2119 908 1244 11% 11% 6% 16%

1979 5118 2917 921 1280 10% 30% -1% -14% 4781 2517 941 1324 12% 19% 4% 6%

1980 4543 2317 818 1408 -11% -21% -11% 10% 4778 2492 891 1394 0% -1% -5% 5%

1981 4978 2589 846 1543 10% 12% 3% 10% 4880 2608 862 1410 2% 5% -3% 1%

1982 4548 2229 864 1455 -9% -14% 2% -6% 4690 2378 843 1469 -4% -9% -2% 4%

1983 3949 2132 750 1066 -13% -4% -13% -27% 4492 2317 820 1355 -4% -3% -3% -8%

1984 4629 2268 926 1435 17% 6% 23% 35% 4375 2210 847 1319 -3% -5% 3% -3%

1985 4023 2012 764 1247 -13% -11% -17% -13% 4200 2137 813 1249 -4% -3% -4% -5%

1986 5672 3176 1021 1475 41% 58% 34% 18% 4775 2485 904 1386 14% 16% 11% 11%

1987 5003 2502 1001 1501 -12% -21% -2% 2% 4899 2563 929 1408 3% 3% 3% 2%

1988 5692 2903 1025 1765 14% 16% 2% 18% 5456 2860 1015 1580 11% 12% 9% 12%

1989 4980 2564 888 1529 -13% -12% -13% -13% 5225 2656 971 1598 -4% -7% -4% 1%

1990 5694 2847 1025 1822 14% 11% 15% 19% 5455 2771 979 1705 4% 4% 1% 7%

1991 6315 3473 1010 1831 11% 22% -1% 1% 5663 2961 974 1727 4% 7% 0% 1%

1992 6728 3431 1211 2086 7% -1% 20% 14% 6246 3251 1082 1913 10% 10% 11% 11%

1993 7066 3674 1272 2120 5% 7% 5% 2% 6703 3526 1164 2012 7% 8% 8% 5%

1994 7457 3952 1342 2163 6% 8% 6% 2% 7084 3686 1275 2123 6% 5% 9% 5%

1995 7620 3810 1295 2515 2% -4% -3% 16% 7381 3812 1303 2266 4% 3% 2% 7%

1996 8272 4715 1324 2233 9% 24% 2% -11% 7783 4159 1320 2304 5% 9% 1% 2%

1997 9209 5065 1381 2763 11% 7% 4% 24% 8367 4530 1333 2504 8% 9% 1% 9%

1998 7671 4142 1381 2148 -17% -18% 0% -22% 8384 4641 1362 2381 0% 2% 2% -5%

1999 7983 4311 1517 2155 4% 4% 10% 0% 8288 4506 1426 2355 -1% -3% 5% -1%

2000 7977 4627 1356 1994 0% 7% -11% -7% 7877 4360 1418 2099 -5% -3% -1% -11%

2001 6784 3663 1289 1832 -15% -21% -5% -8% 7581 4200 1387 1994 -4% -4% -2% -5%

2002 7687 4305 1384 1999 13% 18% 7% 9% 7483 4198 1343 1942 -1% 0% -3% -3%

2003 7527 3989 1355 2183 -2% -7% -2% 9% 7333 3986 1342 2004 -2% -5% 0% 3%

2004 7632 4121 1603 1908 1% 3% 18% -13% 7615 4138 1447 2030 4% 4% 8% 1%

2005 7862 4167 1415 2280 3% 1% -12% 19% 7674 4092 1458 2124 1% -1% 1% 5%

2006 8300 4150 1494 2656 6% 0% 6% 16% 7931 4146 1504 2281 3% 1% 3% 7%

2007 8189 4095 1474 2620 -1% -1% -1% -1% 8117 4137 1461 2519 2% 0% -3% 10%

2008 8794 4573 1583 2638 7% 12% 7% 1% 8428 4272 1517 2638 4% 3% 4% 5%

TASA 

PROM
4,75% 6,77% 4,06% 3,93% 3,98% 5,04% 3,05% 3,43%

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

TABLA 5. ANÁLISIS ESTADISTICO, EN LA ESTACIÓN DE CONTEO No. 559  CIÉNAGA – LA YE 

TPDs VARIACION VARIACIÓN DE LA MEDIA MOVIL % DE LA MEDIA MOVIL
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

AÑO

1969 1037 515 645 1056 533 774

1970 1079 529 664 1153 560 820

1971 1122 543 683 1250 586 866 TPDs VL B C

1972 1167 557 703 1346 612 911 GEOMETRICA 3,92% 4,93% 3,37% 3,00%

1973 1214 572 723 1443 639 957 LINEAL 2,91% 3,21% 2,46% 2,68%

1974 1263 588 744 1540 665 1003 EXPONENCIAL 3,32% 3,93% 2,64% 2,88%

1975 1313 603 766 1637 692 1049 MEDIAS MOVILES (3) 3,98% 5,04% 3,05% 3,43%

1976 1366 619 789 1734 718 1094 PROMEDIO VARIACIÓN 4,75% 6,77% 4,06% 3,93%

1977 1420 636 812 1831 745 1140

1978 1477 653 835 1928 771 1186

1979 1537 670 860 2025 797 1232 TASA SELECCIONADA 3,98% 5,04% 3,05% 3,43%

1980 1598 688 885 2121 824 1277

1981 1662 707 911 2218 850 1323

1982 1729 726 937 2315 877 1369

1983 1798 745 964 2412 903 1415

1984 1870 765 993 2509 929 1460

1985 1945 786 1022 2606 956 1506

1986 2023 807 1051 2703 982 1552

1987 2104 828 1082 2800 1009 1598

1988 2188 850 1114 2897 1035 1643

1989 2276 873 1146 2993 1062 1689

1990 2367 897 1180 3090 1088 1735

1991 2462 921 1214 3187 1114 1781

1992 2561 945 1249 3284 1141 1826

1993 2663 970 1286 3381 1167 1872

1994 2770 996 1323 3478 1194 1918

1995 2881 1023 1362 3575 1220 1963

1996 2997 1051 1402 3672 1246 2009

1997 3117 1079 1443 3768 1273 2055

1998 3242 1107 1485 3865 1299 2101

1999 3371 1137 1528 3962 1326 2146

2000 3506 1168 1573 4059 1352 2192

2001 3647 1199 1619 4156 1379 2238

2002 3793 1231 1666 4253 1405 2284

2003 3945 1264 1715 4350 1431 2329

2004 4103 1298 1765 4447 1458 2375

2005 4268 1332 1816 4543 1484 2421

2006 4439 1368 1869 4640 1511 2467

2007 4617 1405 1924 4737 1537 2512

2008 4802 1442 1980 4834 1563 2558

EXPONENCIAL VL EXPONENCIAL B EXPONENCIAL C LINEAL VL LINEAL B LINEAL C

TABLA 6. ANÁLISIS ESTADISTICO, EN LA ESTACIÓN DE CONTEO No. 559  CIÉNAGA – LA YE 
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ANEXO G-2: 

ANALISIS ESTADISTICO DE LA ESTACIÓN 565 
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3  565 -  TASAJERA- CIENAGA

AÑO TPDs VL B C TPDs VL B C TPDs VL B C TPDs VL B C

1969 1477 620 192 665

1970 1575 614 236 725 7% -1% 23% 9%

1971 1361 490 245 626 -14% -20% 4% -14% 1471 575 224 672

1972 1616 646 226 743 19% 32% -8% 19% 1517 584 236 698 3% 2% 5% 4%

1973 2704 1298 352 1055 67% 101% 55% 42% 1894 811 274 808 25% 39% 16% 16%

1974 2488 1294 323 871 -8% 0% -8% -17% 2269 1079 300 890 20% 33% 10% 10%

1975 2627 1445 394 788 6% 12% 22% -9% 2606 1346 356 904 15% 25% 19% 2%

1976 2954 1566 473 916 12% 8% 20% 16% 2690 1435 397 858 3% 7% 11% -5%

1977 3817 1909 590 1319 29% 22% 25% 44% 3133 1640 486 1007 16% 14% 22% 17%

1978 3090 1452 525 1112 -19% -24% -11% -16% 3287 1642 529 1116 5% 0% 9% 11%

1979 3939 2245 630 1064 27% 55% 20% -4% 3615 1869 582 1165 10% 14% 10% 4%

1980 3787 1818 606 1363 -4% -19% -4% 28% 3605 1838 587 1180 0% -2% 1% 1%

1981 3744 1760 599 1385 -1% -3% -1% 2% 3823 1941 612 1271 6% 6% 4% 8%

1982 3531 1766 530 1236 -6% 0% -12% -11% 3687 1781 578 1328 -4% -8% -5% 5%

1983 2960 1539 474 947 -16% -13% -11% -23% 3412 1688 534 1189 -7% -5% -8% -10%

1984 3373 1855 506 1012 14% 21% 7% 7% 3288 1720 503 1065 -4% 2% -6% -10%

1985 3411 1808 478 1126 1% -3% -6% 11% 3248 1734 486 1028 -1% 1% -3% -3%

1986 4045 2144 647 1254 19% 19% 36% 11% 3610 1936 544 1130 11% 12% 12% 10%

1987 3539 1805 637 1097 -13% -16% -2% -13% 3665 1919 587 1159 2% -1% 8% 3%

1988 3842 1883 653 1306 9% 4% 3% 19% 3809 1944 646 1219 4% 1% 10% 5%

1989 3416 1674 581 1161 -11% -11% -11% -11% 3599 1787 624 1188 -6% -8% -3% -3%

1990 3608 1660 613 1335 6% -1% 6% 15% 3622 1739 616 1268 1% -3% -1% 7%

1991 3914 1879 705 1331 8% 13% 15% 0% 3646 1737 633 1276 1% 0% 3% 1%

1992 3920 1725 706 1490 0% -8% 0% 12% 3814 1754 674 1385 5% 1% 7% 9%

1993 4259 1917 767 1576 9% 11% 9% 6% 4031 1840 726 1465 6% 5% 8% 6%

1994 4698 2255 752 1691 10% 18% -2% 7% 4292 1965 741 1586 6% 7% 2% 8%

1995 4069 1773 645 1652 -13% -21% -14% -2% 4342 1981 721 1640 1% 1% -3% 3%

1996 5374 2794 752 1827 32% 58% 17% 11% 4714 2274 716 1723 9% 15% -1% 5%

1997 5792 3128 811 1853 8% 12% 8% 1% 5078 2565 736 1777 8% 13% 3% 3%

1998 4436 2129 710 1597 -23% -32% -12% -14% 5201 2684 758 1759 2% 5% 3% -1%

1999 5172 2586 879 1707 17% 21% 24% 7% 5133 2614 800 1719 -1% -3% 6% -2%

2000 4211 1769 716 1727 -19% -32% -19% 1% 4606 2161 768 1677 -10% -17% -4% -2%

2001 4460 2275 758 1427 6% 29% 6% -17% 4614 2210 784 1620 0% 2% 2% -3%

2002 4592 2066 872 1653 3% -9% 15% 16% 4421 2037 782 1602 -4% -8% 0% -1%

2003 4287 1843 815 1629 -7% -11% -7% -1% 4446 2061 815 1570 1% 1% 4% -2%

2004 3552 1350 781 1421 -17% -27% -4% -13% 4144 1753 823 1568 -7% -15% 1% 0%

2005 5818 3025 815 1978 64% 124% 4% 39% 4552 2073 803 1676 10% 18% -2% 7%

2006 5393 2103 1133 2157 -7% -30% 39% 9% 4921 2159 909 1852 8% 4% 13% 11%

2007 5400 2214 864 2322 0% 5% -24% 8% 5537 2448 937 2152 13% 13% 3% 16%

2008 6157 2894 1170 2093 14% 31% 35% -10% 5650 2404 1055 2191 2% -2% 13% 2%

TASA 

PROM
5,35% 8,04% 6,08% 4,20% 3,97% 4,54% 4,50% 3,45%

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

TABLA 3. ANÁLISIS ESTADISTICO, EN LA ESTACIÓN DE CONTEO No.  565 -  TASAJERA- CIENAGA 

TPDs VARIACION VARIACIÓN DE LA MEDIA MOVIL % DE LA MEDIA MOVIL
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

AÑO

1969 1041 314 785 1099 289 720

1970 1067 324 805 1136 307 752

1971 1095 334 826 1174 324 785 TPDs VL B C

1972 1122 345 847 1211 341 818 GEOMETRICA 3,73% 4,03% 4,74% 2,99%

1973 1151 356 869 1248 359 850 LINEAL 2,29% 2,04% 2,77% 2,41%

1974 1180 368 891 1285 376 883 EXPONENCIAL 2,62% 2,52% 3,18% 2,54%

1975 1211 380 914 1323 394 915 MEDIAS MOVILES (3) 3,97% 4,54% 4,50% 3,45%

1976 1241 392 938 1360 411 948 PROMEDIO VARIACIÓN 5,35% 8,04% 6,08% 4,20%

1977 1273 405 962 1397 429 981

1978 1306 418 987 1434 446 1013

1979 1339 431 1012 1472 463 1046 TASA SELECCIONADA 3,97% 4,54% 4,50% 3,45%

1980 1373 445 1038 1509 481 1079

1981 1408 459 1065 1546 498 1111

1982 1444 474 1093 1583 516 1144

1983 1481 490 1121 1620 533 1176

1984 1519 505 1150 1658 551 1209

1985 1558 522 1179 1695 568 1242

1986 1597 539 1209 1732 585 1274

1987 1638 556 1241 1769 603 1307

1988 1680 574 1273 1807 620 1340

1989 1723 593 1305 1844 638 1372

1990 1767 612 1339 1881 655 1405

1991 1812 632 1373 1918 673 1437

1992 1858 652 1409 1956 690 1470

1993 1905 673 1445 1993 707 1503

1994 1954 695 1482 2030 725 1535

1995 2004 717 1521 2067 742 1568

1996 2055 741 1560 2105 760 1601

1997 2107 765 1600 2142 777 1633

1998 2161 789 1641 2179 794 1666

1999 2216 815 1683 2216 812 1698

2000 2273 841 1727 2254 829 1731

2001 2331 868 1771 2291 847 1764

2002 2390 897 1817 2328 864 1796

2003 2451 926 1864 2365 882 1829

2004 2514 955 1912 2403 899 1862

2005 2578 986 1961 2440 916 1894

2006 2644 1018 2011 2477 934 1927

2007 2711 1051 2063 2514 951 1959

2008 2781 1085 2116 2552 969 1992

EXPONENCIAL VL EXPONENCIAL B EXPONENCIAL C LINEAL VL LINEAL B LINEAL C

TABLA 4. ANÁLISIS ESTADISTICO, EN LA ESTACIÓN DE CONTEO No.  565 -  TASAJERA- CIENAGA 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

TP
D

AÑO

REGRESIONES LINEALES - TPDS

VL B C expL expB expC linL linB linC

482



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G-3: 

ANALISIS ESTADISTICO DE LA ESTACIÓN 730 
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1 730 BARRANQUILLA - TASAJERA

AÑO TPDs VL B C TPDs VL B C TPDs VL B C TPDs VL B C

1969 1477 620 192 665

1970 1575 614 236 725 7% -1% 23% 9%

1971 1361 490 245 626 -14% -20% 4% -14% 1471 575 224 672

1972 1616 646 226 743 19% 32% -8% 19% 1517 584 236 698 3% 2% 5% 4%

1973 2704 1298 352 1055 67% 101% 55% 42% 1894 811 274 808 25% 39% 16% 16%

1974 2170 1085 326 760 -20% -16% -7% -28% 2163 1010 301 852 14% 24% 10% 6%

1975 1863 876 317 671 -14% -19% -3% -12% 2246 1086 331 828 4% 8% 10% -3%

1976 2397 1222 431 743 29% 40% 36% 11% 2143 1061 358 724 -5% -2% 8% -13%

1977 3222 1579 612 1031 34% 29% 42% 39% 2494 1226 453 815 16% 16% 27% 12%

1978 2991 1286 568 1137 -7% -19% -7% 10% 2870 1362 537 970 15% 11% 18% 19%

1979 3559 1815 605 1139 19% 41% 6% 0% 3257 1560 595 1102 13% 14% 11% 14%

1980 2611 1175 522 914 -27% -35% -14% -20% 3054 1425 565 1063 -6% -9% -5% -4%

1981 3077 1415 523 1138 18% 20% 0% 25% 3082 1468 550 1064 1% 3% -3% 0%

1982 2935 1291 528 1115 -5% -9% 1% -2% 2874 1294 525 1056 -7% -12% -5% -1%

1983 2633 1159 474 1001 -10% -10% -10% -10% 2882 1288 508 1085 0% 0% -3% 3%

1984 3107 1585 559 963 18% 37% 18% -4% 2892 1345 521 1026 0% 4% 2% -5%

1985 3266 1600 457 1208 5% 1% -18% 25% 3002 1448 497 1057 4% 8% -5% 3%

1986 3614 1807 651 1156 11% 13% 42% -4% 3329 1664 556 1109 11% 15% 12% 5%

1987 3054 1283 641 1130 -15% -29% -1% -2% 3311 1563 583 1165 -1% -6% 5% 5%

1988 3468 1595 624 1248 14% 24% -3% 10% 3379 1562 639 1178 2% 0% 10% 1%

1989 3509 1404 561 1544 1% -12% -10% 24% 3344 1427 609 1307 -1% -9% -5% 11%

1990 3194 1405 639 1150 -9% 0% 14% -26% 3390 1468 608 1314 1% 3% 0% 1%

1991 3413 1536 683 1195 7% 9% 7% 4% 3372 1448 628 1296 -1% -1% 3% -1%

1992 3374 1417 641 1316 -1% -8% -6% 10% 3327 1453 654 1220 -1% 0% 4% -6%

1993 3579 1467 680 1432 6% 4% 6% 9% 3455 1473 668 1314 4% 1% 2% 8%

1994 4332 1949 780 1603 21% 33% 15% 12% 3762 1611 700 1450 9% 9% 5% 10%

1995 3950 1738 632 1580 -9% -11% -19% -1% 3954 1718 697 1538 5% 7% 0% 6%

1996 4396 2066 659 1670 11% 19% 4% 6% 4226 1918 690 1618 7% 12% -1% 5%

1997 5169 2740 672 1757 18% 33% 2% 5% 4505 2181 654 1669 7% 14% -5% 3%

1998 4280 2054 642 1584 -17% -25% -4% -10% 4615 2287 658 1671 2% 5% 1% 0%

1999 4487 1974 808 1705 5% -4% 26% 8% 4645 2256 707 1682 1% -1% 8% 1%

2000 4469 2056 760 1654 0% 4% -6% -3% 4412 2028 736 1647 -5% -10% 4% -2%

2001 3948 1816 711 1421 -12% -12% -6% -14% 4301 1949 759 1593 -3% -4% 3% -3%

2002 4272 1922 812 1538 8% 6% 14% 8% 4230 1931 761 1538 -2% -1% 0% -3%

2003 4097 1721 778 1598 -4% -10% -4% 4% 4106 1820 767 1519 -3% -6% 1% -1%

2004 4127 1651 867 1610 1% -4% 11% 1% 4165 1765 819 1582 1% -3% 7% 4%

2005 4469 1743 804 1922 8% 6% -7% 19% 4231 1705 817 1710 2% -3% 0% 8%

2006 5520 2098 1104 2318 24% 20% 37% 21% 4705 1830 925 1950 11% 7% 13% 14%

2007 5135 2157 822 2157 -7% 3% -26% -7% 5041 1999 910 2132 7% 9% -2% 9%

2008 5366 2093 1020 2254 4% -3% 24% 4% 5340 2116 982 2243 6% 6% 8% 5%

TASA 

PROM
4,69% 5,81% 5,86% 4,31% 3,76% 4,03% 4,30% 3,52%

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

TABLA 1. ANÁLISIS ESTADISTICO, EN LA ESTACIÓN DE CONTEO No. 730 BARRANQUILLA - TASAJERA 

TPDs VARIACION VARIACIÓN DE LA MEDIA MOVIL % DE LA MEDIA MOVIL
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COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

AÑO

1969 876 307 718 884 287 627

1970 898 317 738 917 303 662

1971 922 327 759 951 319 697 TPDs VL B C

1972 946 337 780 984 336 731 GEOMETRICA 3,36% 3,17% 4,37% 3,18%

1973 971 348 802 1018 352 766 LINEAL 2,45% 2,18% 2,69% 2,66%

1974 996 359 825 1051 368 801 EXPONENCIAL 2,72% 2,57% 3,10% 2,77%

1975 1022 370 848 1084 384 836 MEDIAS MOVILES (3) 3,76% 4,03% 4,30% 3,52%

1976 1049 382 872 1118 401 870 PROMEDIO VARIACIÓN 4,69% 5,81% 5,86% 4,31%

1977 1076 394 896 1151 417 905

1978 1104 406 921 1185 433 940

1979 1133 419 947 1218 450 974 TASA SELECCIONADA 3,76% 4,03% 4,30% 3,52%

1980 1162 432 974 1252 466 1009

1981 1192 446 1001 1285 482 1044

1982 1224 460 1029 1319 498 1079

1983 1255 474 1058 1352 515 1113

1984 1288 489 1088 1386 531 1148

1985 1322 505 1118 1419 547 1183

1986 1356 520 1150 1453 563 1218

1987 1392 537 1182 1486 580 1252

1988 1428 554 1215 1519 596 1287

1989 1465 571 1249 1553 612 1322

1990 1503 589 1285 1586 628 1356

1991 1543 608 1321 1620 645 1391

1992 1583 627 1358 1653 661 1426

1993 1624 646 1396 1687 677 1461

1994 1666 667 1435 1720 694 1495

1995 1710 688 1475 1754 710 1530

1996 1754 709 1517 1787 726 1565

1997 1800 732 1559 1821 742 1600

1998 1847 755 1603 1854 759 1634

1999 1895 779 1648 1888 775 1669

2000 1945 803 1694 1921 791 1704

2001 1995 828 1742 1955 807 1738

2002 2047 854 1791 1988 824 1773

2003 2101 881 1841 2021 840 1808

2004 2155 909 1893 2055 856 1843

2005 2212 938 1946 2088 873 1877

2006 2269 967 2001 2122 889 1912

2007 2328 997 2057 2155 905 1947

2008 2389 1029 2115 2189 921 1981

EXPONENCIAL VL EXPONENCIAL B EXPONENCIAL C LINEAL VL LINEAL B

TABLA 2. ANÁLISIS ESTADISTICO, EN LA ESTACIÓN DE CONTEO No. 730 BARRANQUILLA - TASAJERA 
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ANEXO H 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PARQUE AUTOMOTOR AÑOS 

1994 AL 2012. 
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1

AÑO TPDs VL B C TPDs VL B C TPDs VL B C TPDs VL B C

1994 1911418 1405499 505919

1995 2118216 1567827 550389 11% 12% 9%

1996 2261136 1721261 539875 7% 10% -2% 2096923 1564862 532061

1997 2333008 1795495 537513 3% 4% 0% 2237453 1694861 542592 7% 8% 2%

1998 2216239 1794835 421404 -5% 0% -22% 2270128 1770530 499597 1% 4% -8%

1999 1900569 1501807 398762 -14% -16% -5% 2149939 1697379 452560 -5% -4% -9%

2000 1754261 1343045 411216 -8% -11% 3% 1957023 1546562 410461 -9% -9% -9%

2001 1727081 1302656 424425 -2% -3% 3% 1793970 1382503 411468 -8% -11% 0%

2002 1682179 1230889 451290 -3% -6% 6% 1721174 1292197 428977 -4% -7% 4%

2003 1805020 1330708 474312 7% 8% 5% 1738093 1288084 450009 1% 0% 5%

2004 1880797 1376513 504284 4% 3% 6% 1789332 1312703 476629 3% 2% 6%

2005 3295493 1464910 588118 1242465 75% 6% 146% 2327103 1390710 740354 30% 6% 55%

2006 3560800 1581349 624177 1355274 8% 8% 6% 9% 2912363 1474257 1034008 25% 6% 40%

2007 3833204 1766198 634543 1432463 8% 12% 2% 6% 3563166 1604152 615613 1343401 22% 9% 30%

2008 3964233 1871556 628888 1463789 3% 6% -1% 2% 3786079 1739701 629203 1417175 6% 8% 2% 5%

2009 4101278 2013906 641166 1446206 3% 8% 2% -1% 3966238 1883887 634866 1447486 5% 8% 1% 2%

2010 4271737 2059644 641558 1570535 4% 2% 0% 9% 4112416 1981702 637204 1493510 4% 5% 0% 3%

2011 4851889 2282540 684181 1885168 14% 11% 7% 20% 4408301 2118697 655635 1633970 7% 7% 3% 9%

2012 5162690 2585253 710573 1866864 6% 13% 4% -1% 4762105 2309146 678771 1774189 8% 9% 4% 9%

TASA 

PROM
6,84% 3,76% 2,77% 10,74% 5,81% 2,68% 1,98% 9,02%

AÑO

1994 1362489 229 338375 1326507 143665 139142

1995 1391793 234 370821 1366228 157838 225917

1996 1421727 239 406378 1405949 172011 312691 TPDs VL B C

1997 1452305 245 445345 1445670 186184 399466 GEOMETRICA 5,68% 3,44% 2,74% 7,52%

1998 1483540 250 488047 1485390 200357 486241 LINEAL 6,16% 2,36% 2,20% 9,43%

1999 1515447 256 534845 1525111 214529 573015 EXPONENCIAL 5,73% 2,13% 2,18% 9,16%

2000 1548041 261 586129 1564832 228702 659790 MEDIAS MOVILES (3) 5,81% 2,68% 1,98% 9,02%

2001 1581335 267 642332 1604553 242875 746564 PROMEDIO VARIACIÓN 6,84% 3,76% 2,77% 10,74%

2002 1615346 273 703923 1644273 257048 833339

2003 1650088 279 771420 1683994 271221 920113

2004 1685577 285 845389 1723715 285394 1006888 TASA SELECCIONADA 5,81% 2,68% 2,18% 7,52%

2005 1721830 291 926451 1763436 299567 1093662

2006 1758862 298 1015285 1803157 313740 1180437

2007 1796691 304 1112638 1842877 327913 1267212

2008 1835333 311 1219325 1882598 342086 1353986

2009 1874806 318 1336243 1922319 356259 1440761

2010 1915129 325 1464371 1962040 370432 1527535

2011 1956319 332 1604785 2001761 384605 1614310

2012 1998394 340 1758663 2041481 398778 1701084

VARIACION VARIACIÓN DE LA MEDIA MOVIL % DE LA MEDIA MOVIL

EXPONENCIAL VL EXPONENCIAL B

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL 

DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA

EXPONENCIAL C LINEAL VL LINEAL B

TABLA 2. ANÁLISIS ESTADISTICO, DEL PARQUE AUTOMOTOR 

LINEAL C

TABLA 1. ANÁLISIS ESTADISTICO, DEL PARQUE AUTOMOTOR
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ANEXO I 

DATOS ORIGEN – DESTINO TRANSCAD

SE PRESENTA EN EL CD ADJUNTO EN 

LA CARPETA ANEXO I  

 

 

 

 

 

 

 

 
488



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO J: 

DATOS MODELO DE SIMULACIÓN VISSIM – SIN Y CON 

PROYECTO 

 

SE PRESENTA EN EL CD ADJUNTO EN LA CARPETA ANEXO J 
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ANEXO K: 

VIDEO MODELO CON PROYECTO SIMULACIÓN VISSIM 

 

 

SE PRESENTA EN EL CD ADJUNTO EN LA CARPETA ANEXO K 
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